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F4 E=——=] - oprawa do nabudowania, sufitowa, 2x36W EVG z kloszem pryzmatycznym JP—65
F5 = - oprawa do nabudowania, sufitowa, 1x18W EVG z kloszem pryzmatycznym JP—65
F5E == — oprawa do nabudowania, sufitowa, 1x18W EVG z kloszem pryzmatycznym JP—65
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0.2 POM. TRENERA 340
0.3 POM. KASY 440
0.4 POM. GOSPODARCZE 370
0.5 POM. POSILKOW WEASNYCH 340
0.6 MAGAZYN SPRZETU PLYWAJACEGO | 170

OZNACZENIA

— oprawa do wbudowania w sufit podwieszany 60x60 cm, 4x18W EVG z rastrem
parabolicznym JP—20

— oprawa do wbudowania w sufit podwieszony 60x60 cm 4x18W EVG z rastrem

parabolicznym JP—-20, awaryjno—sieciowa, praca awaryjna 1x18W min. 1 godz.

ze $wiadectwem dopuszczenia CNBOP w J6zefowie

— oprawa do wbudowania w sufit podwieszany 60x60 cm, 4x18W EVG z kloszem

pryzmatycznym JP-20
— oprawa do wbudowania w sufit podwieszony 60x60 cm 4x18W EVG z kloszem

pryzmatycznym JP-20, awaryjno—sieciowa, praca awaryjna 1x18W min. 1 godz.

ze $wiadectwem dopuszczenia CNBOP w Jozefowie

— oprawa do wbudowania w sufit podeorszony 60x60 cm "downlight” 2x36W EVG,

z kloszem pryzmatycznym JP—44, awaryjno—sieciowa, praca awaryjna 1x36W
min. 1 godz. ze $wiadectwem dopuszczenia CNBOP w Jozefowie

w obudowie wandaloodpornej, awaryjno—sieciowa, praca awaryjna 1x18W min.
min. 1 godz. ze $wiadectwem dopuszczenia CNBOP w Jdzefowie

Q/ — Iqcznik 1—obwodowy 10A, 250V, IP-20 podtynkowy, H=1,4m,
d/ — przetqeznik $wiecznikowy 10A, 250V, IP-20 podtynkowy, H=1,4m,
\@/ — przetqeznik $wiecznikowy 10A, 250V, IP—44 natynkowy, H=1,4m,

CR Wu — czujnik ruchu, Scienny, 230V, 2A, JP—44, zwtoka wytqczeniowa 1 min.

WK @) — wentylator wyciqgowy kanatowy wg projektu wentylacji ze zwlokq czasowq 5 min.

przy wylaczeniu — zatqczanie wspdlne z o$wietleniem

T1,T2 wmmm — projektowane tablice instalacji elektrycznych, wykonanie wnekowe w obudowie

metalowej JP—-42 przystosowanej do montazu aparatury na szynach TH
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Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem YDYp 1,5 mm2, 750V.

Do wszystkich opraw doprowadzi¢ zytg ochronng "PE”.

Przewody ukfada¢ :

— w pom. z sufitem podwieszonym — w rurce RVKL16 utozonej luzno
po konstrukcji stropu,

— pod tynkiem ponizej stropu podwieszonego

— na $cianach wylozonych glazurq — w rurce RVKL16 pod tynkiem.

W pomieszczeniach ze stropem szczelnym, nierozbieralnym wszystkie

potqczenia instalacji (puszki rozgatgzne) nalezy “"wyprowadzi¢” na korytarz

lub innego pomieszczenia ze stropem rozbieralnym. Typ stropu ustali¢

na podstawie projektu architektonicznego.

Osprzet instalacyjny:

— puszki odgalezne typu P-5, szczelne IP44, z zaciskami
(min. 3—zaciskowe), mocowane do korytek — dla instalacji prowadzonej
nad stropem podwieszonym. W pomieszczeniach z glazurq do wysokosci
stropu nie wolno instalowaé w/w puszek.

— puszki dla osprzgtu p/t typu PK3 o $r. 60mm.

— puszki dla osprzgtu p/t typu PK4 o ér. 60mm — do zestawdw wielokrotbych,

— puszki odgatezne typu PO-70 z zaciskami (min. 3—zaciskowe) dla
instalacji podtynkowe;j,

Osprzgt mocowa¢ na wysokosci:

- Iqczniki — 1,4 m, czujniki ruchu 2,2 m.

Wszystkie oprawy oswietleniowe wyposazone w elektroniczne moduly zaptonowe.

Oprawy awaryjne i kierunkowe wylqcznie ze Swiadectwem dopuszczenia

CNBOP w Joézefowie.

Oprawy awaryjne i kierunkowe wyposazone w moduly zasilania awaryjnego

z bateriq akumulatoréw min. 1 godz. z funkcjq autotestu.

Moduly awaryjne opraw instalowanych na zewngtrz budynku jako ostatnie

punkty wyjscia, ze wzglgdu na warunki atmosferyczne, nalezy instalowa¢

wewngtrz budynku.

Rozmieszczenie opraw os$wetlenia awaryjnego kierunkowego, podano na

niniejszym rysunku jako orientacyjne. Doktadng lokalizacje wraz z

odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie operatu p.poz.

dla caftego obiektu (operat nie jest tematem niniejszego opracowania).

Do opraw o$wietlenia awaryjnego (dotyczy opraw sieciowo—awaryjnych

pracujacych "na jasno” nalezy doprowadzi¢ przewdd fazowy podtqczony

do obwodu instalacji przed wytqcznikiem instalacyjnym.

Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy uszczelnic.

Przejscia przewoddw przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢
w przepustach pozarowych o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci
ogniowej przegrod budowlanych.
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