Przedmiar robé6t

Modernizacja budynku przystani wodnej na Stawach Jan ~ a w todzi
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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub robot

Tablica "Gtownego wyt acznika pr gdu” :

- wykucie i otynkowanie wn eki dla tablicy,

- monta z tablicy GWP - wykonanie wg rysunku,
- przefaczenie istniej gcego kabla przyt acza,

- wykonanie niezb ednych pomiaréw i prob.

Instalacja o swietlenia podstawowego :

- instalacja wykonana przewodami YDYp-750V jako podty = nkowa, natynkowa na uchwytach
oraz w rurkach PCV na konstrukcji stropu podwieszon ego,

- oprawy swietldbwkowe przykr ecane, sufitowe i do monta zu w stropach podwieszanych,

- osprz et instalacyjny podtynkowy JP-20 i JP-44,

- wykonanie niezb ednych pomiaréw, prob i sprawdzenia dziatania instal acji i urz gdzen

Instalacja o swietlenia awaryjnego :

- instalacja wykonana jako cz e$¢€ instalacji o swietlenia podstawowego przy pomocy opraw switlbwkowych
awaryjno-sieciowych ze $wiadectwami CNBOP, praca awaryjna min. 1 god z..

- oprawy swietldbwkowe kierunkowe awaryjne z piktogramami ze swiadectwami CNBOP, praca ci agta,
praca awaryjna min. 1 god z.

- na zewn atrz budynku oprawy awaryjno-sieciowe ze  $wiadectwem CNBOPP, przystosowane do pracy
w niskich temperaturach, praca awaryjnamin. L go  dz.

- wykonanie niezb ednych pomiaréw, prob i sprawdzenia dziatania instal acji i urz gdzen

Instalacja gniazd wtykowych, i zasilaniaurz ~ gdzen:

- instalacja wykonana przewodami YDYp-750V, jako pod  tynkowa, natynkowa na uchwytach,
- osprz et instalacyjny podtynkowy JP-20 i JP-44,

- wykonanie niezb ednych pomiaréw, prob i sprawdzenia dziatania instal acji i urz gdzen,

Tablice instalacji elektrycznych, wewn  etrzne linie zasilaj ace :

- tablice obwodowe wn ekowe przystosowane do monta zu aparatury modutowej na szynach TH35
- wewn etrzne linie zasilaj gce wykonane przewodami YDYp-750V w rurkach PCV pod tynk  iem,

- wykonanie niezb ednych pomiaréw, prob i sprawdzenia dziatania instal acji i urz gdzen

Instalacja odgromowa :

- monta z zwodow poziomych na dachu budynku wykonanych z dru tu stalowego ocynkowanego fi 8 mm,

- monta z przewodow odprowadzaj acych i uziemiaj gcych z bednarki stalowej ocynkowanej uktadanej
na "ptask" na s$cianach przed wykonaniem warstw ocieplaj  gcych,

- monta z ztagcz kontrolnych w skrzynkach izolacyjnych montowanyc h do scian przed wykonaniem
warstw ocieplaj acych,

- wykonanie uzioméw pionowych z pr  etéw stalowych pomiedziowanych

- wykonanie niezb ednych pomiaréw, prob i sprawdzenia dziatania instal acji i urz gdzen

Instalacja po zarowego wytacznika pr adu :

- instalacja przewodami HDGs E90,

- Pozarowy wytacznik pr gdu - przycisk sterowniczy w obudowie izolacyjnej po dtynkowej
przeszklonej z sygnalizacj a obecno $ci napi ecia.

- wykonanie niezb ednych pomiaréw, prob i sprawdzenia dziatania instal acji i urz gdzen
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Przedmiar robo6t
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo  $ci rob6t ‘ llosé ‘ Krot. ‘ J.m.
Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynka ch
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektryczn  ych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycz  nego
Modernizacja budynku przystani wodnej na Stawach Ja na w todzi
1 Tablica "Gtéwnego wyt acznika pr adu” GWP
1.1 KNR 401/330/2
Wykucie wnek w $cianach z cegietl, zaprawa wapienna, gtebokos¢ do 1/2 cegly
wneka tablicy GWP - szer. - 0,8 m, wys. - 0,6  0,8*0,6
m = 0,480000
Ogotem: 0,480, 0,480 m2
1.2 KNR 202/803/1
Tynkowanie wnek
wneka tablicy GWP (0,6*0,8+2*0,6*0,25+2*0,8*0,25) = 1,180000
Ogotem: 1,180 1,180 m2
1.3 KNNR 5/1201/1
Osadzenie w podtozu kotkdw, plastykowych rozporowych, $ciana lub strop 4 szt
1.4 KNNR 5/404/4
Tablice rozdzielcze i obudow - tablica GWP 1 kpl
1.5 KNNR 5/1207/15
Wykucie bruzd dla rur w cegle 5 m
1.6 KNNR 5/101/8
Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe 5 m
1.7 KNNR 5/713/3
Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do 3,0-kg/m 5 m
1.8 KNNR 5/1208/2
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50-mm 25 m
1.9 KNR 403/1014/1
Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej
bruzdy - dt. 25m, szer. 0,05 m, gteb. 0,02 m 25*0,05*0,02 = 0,025000
Ogotem: 0,025, 0,025 m3

1.10 KNNR 5/1203/5
Odtaczenie i podigczenie przewoddéw pod zaciski lub bolce, przewéd pojedynczy 4 2|szt

1.11 KNNR 5/601/3 (1)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach

obsadzanych, z bednarki 2 m
1.12 KNNR 5/612/6

Ztacza kontrolne w instalacji uziemiajgcej, zigcze kontrolne, potaczenie ptaskownik-ptaskownik 1 szt
1.13 KNNR 5/907/2

Montaz uzioméw lub przewoddéw uziemiajgcych, kategoria gruntu Il 1 m
1.14 KNNR 5/606/5 (1)

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii lll, uziom 4.5-m 1 1|szt

1.15 KNNR 5/606/6 (1)
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii lll, dodatek za

nastepne 1,5-m uziomu 1 1|szt
1.16 KNNR 5/1301/2

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy 1 pomiar
1.17 KNP 1813/1346/1

Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za pierwsze zlgcze kontrolne 1 szt
1.18 KNP 1813/1346/4

Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu 1 szt

2 Instalacja o $wietlenia og6lnego i awaryjnego

2.1 KNNR 5/1207/1
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla przewod6éw wtynkowych,

w cegle 15 m
2.2 KNNR 5/1207/5

Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy fi 16 mm, w cegle 2 m
2.3 KNNR 5/1208/1

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm 17 m

2.4 KNR 403/1014/1
Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej
bruzdy - dt. 17 m, szer. 0,05 m, gteb. 0,02 m  17*0,05*0,02 = 0,017000
Ogotem: 0,017| 0,017 m3

2.5 KNNR 5/101/5 (2)
Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, Fi-16 2 m

Modernizacja budynku przystani wodnej na
Stawach Jana w todzi



stawy-jana_przedm_W2

ZuzialO (C) Datacomp 1994-2011(lic. 59)

strona nr: 4
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo  $ci rob6t llosé | Krot. | J.m.
2.6 KNNR 5/104/1 (2)
Rury winidurowe ukladane na drewnie i konstrukcji metalowej, podtoze drewniane, Fi-18 55 m
2.7 KNNR 5/206/4
Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x1,5 mm2 - na uchwytach 30 m
2.8 KNNR 5/206/4
Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz betonowe - YDYp 4x1,5 mm2 - na uchwytach 15 m
2.9 KNNR 5/206/4
Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz betonowe - YDYp 5x1,5 mm2 - na uchwytach 5 m
2.10 KNNR 5/207/4 (2)
Przewody kabelkowe uktadane na konstrukcji metalowej w rurkach PCV luzem - YDYp 3x1,5 mm2 -
p.analogie 28 m
2.11 KNNR 5/207/4 (2)
Przewody kabelkowe uktadane na konstrukcji metalowej w rurkach PCV luzem - YDYp 4x1,5 mm2 -
p.analogie 16 m
2.12 KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, YDYp 2x1,5 m2 5 m
2.13 KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, YDYp 3x1,5 m2 10 m
2.14 KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete, rury - YDYp 2x1,5 mm2 2 m
2.15 KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete, rury - YDYp 3x1,5 mm2 45 m
2.16 KNNR 5/203/1
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaly zamkniete, rury - YDYp 4x1,5 mm2 10 m
2.17 KNNR 5/301/11
Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej
lub gipsowej, w cegle 6 szt
2.18 KNNR 5/301/2
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w cegle 46 szt
2.19 KNNR 5/302/1
Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze 6 szt
2.20 KNNR 5/306/2 (1)
tacznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy JP-20 w puszce instalacyjnej 2 szt
2.21 KNNR 5/306/3
tacznik p/t 10A, 250V, $wiecznikowy JP-20 w puszce instalacyjnej 4 szt
2.22 KNNR 5/307/2
taczniki i przyciski instalacyjne, $wiecznikowy JP-44 1 szt
2.23 KNNR 5/301/2
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w cegle 26 szt
2.24 KNNR 5/406/1
Montaz czujnika ruchu 1 szt
2.25 KNNR 5/304/4
Odgatezniki z tworzywa sztucznego, przykrecane, 4 wyloty, JP-44 45 szt
2.26 KNNR 5/503/3
Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych, oprawa $wietléwkowa 4x18W EVG z rastrem
parabolicznym JP-20 - "F1" 4 kpl
2.27 KNNR 5/503/3
Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych, oprawa swietldwkowa 4x18W EVG z rastrem
parabolicznym JP-20, awaryjno-sieciowa - "F1E" 2 kpl
2.28 KNNR 5/503/3
Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych, oprawa $wietléwkowa 4x18W EVG z kloszem
pryzmatycznym JP-20 - "F2" 2 kpl
2.29 KNNR 5/503/3
Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych, oprawa swietldwkowa 4x18W EVG z kloszem
pryzmatycznym JP-20, awaryjno-sieciowa - "F2E" 2 kpl
2.30 KNNR 5/502/2
Oprawy os$wietleniowe przykrecane, $wietldwkowa 2x36W z kloszem pryzmatycznym JP-44,
awaryjno-sieciowa - "F3E" 1 kpl
2.31 KNNR 5/512/5
Oprawy swietldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych 3x36W, JP-65, przykrecane - "F4" 5 kpl
2.32 KNNR 5/512/1
Oprawy $wietldwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych 1x18W, JP-65, przykrecane - "F5" 2 kpl
2.33 KNNR 5/512/1
Oprawy swietldbwkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucznych 1x18W, JP-65, przykrecane,
awaryjno-sieciowa - "F5E" 2 kpl
2.34 KNNR 5/1203/1
Podiaczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 2,5-mm2 2 szt
2.35 KNNR 5/1301/1
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy 3 pomiar
2.36 KNNR 5/1307/1
Sprawdzenie i pomiary obwodoéw zatgczania o$wietlenia awaryjnego - p.analogie 3 pomiar

Modernizacja budynku przystani wodnej na
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2.37 Kalkulacja wtasna
Pomiar natezenia oswietlenia, pomiar pierwszy w pomieszczeniu 6 pomiar
2.38 Kalkulacja wtasna
Pomiar natezenia oswietlenia, pomiar nastepny w pomieszczeniu 60 pomiar
2.39 KNNR 5/1304/5
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skutecznosc
zerowania, pomiar pierwszy 3 szt
2.40 KNNR 5/1304/6
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skuteczno$¢
zerowania, pomiar kazdy nastepny 17 szt
3 Instalacja zasilania urz adzen i gniazd wtykowych
3.1 KNNR 5/1207/1
Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla przewodéw wtynkowych,
w cegle 72 m
3.2 KNNR 5/1207/5
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla rur Fi 21, w cegle 18 m
3.3 KNNR 5/1208/1
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm 90 m
3.4 KNNR 5/101/6 (1)
Rury winidurowe ukladane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, Fi-21 18 m
3.5 KNR 403/1014/1
Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej
bruzdy - dt. 18 m, szer. 0,05 m, gteb. 0,02 m 18*0,05*0,02 = 0,018000
Ogotem: 0,018, 0,018 m3
3.6 KNNR 5/206/4
Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x2,5 mm2 - na uchwytach 60 m
3.7 KNNR 5/206/5
Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x4 mm2 - na uchwytach 35 m
3.8 KNNR 5/203/2
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury - YDYp 3x4 mm2 18 m
3.9 KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x2,5
mm2 72 m
3.10 KNNR 5/301/11
Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny, Slepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle 22 szt
3.11 KNNR 5/301/2
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w cegle 24 szt
3.12 KNNR 5/302/1
Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze 22 szt
3.13 KNNR 5/308/1
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A, JP-20 w puszce
instalacyjnej 22 szt
3.14 KNNR 5/308/5
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A, JP-44 4 szt
3.15 KNNR 5/304/4
Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykrecane, 4 wyloty 20 szt
3.16 KNNR 5/1203/2
Podtaczenie przewodéw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 4-mm2 36 szt
3.17 KNNR 5/1301/1
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy 12 pomiar
3.18 KNNR 5/1304/5
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci zerowania, skutecznosé
zerowania, pomiar pierwszy 12 szt
3.19 KNNR 5/1304/6
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci zerowania, skutecznos¢é
zerowania, pomiar kazdy nastepny 74 szt
4 Wewnetrzne linie zasilaj gce i tablice obwodowe
4.1 KNNR 5/1207/15
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla rur RS47, w cegle 14 m
4.2 KNNR 5/101/8
Rury winidurowe ukladane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, Fi 47-mm 14 m
4.3 KNNR 5/1208/2
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50-mm 14 m
4.4 KNR 403/1014/1
Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej
bruzdy - dt. 14 m, szer. 0,05 m, gteb. 0,02 m 14*0,05*0,02 = 0,014000
Ogotem: 0,014| 0,014 m3
4.5 KNNR 5/203/3
Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury - YDY 5x6 mm2 14 m
4.6 KNNR 5/206/6
Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz betonowe - YDY 5x6 mm2 20 m

Modernizacja budynku przystani wodnej na
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4.7 KNNR 5/1203/3
Podigczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 6- mm2 20 szt

4.8 KNR 401/330/2
Wykucie wnek w Scianach z cegietl, zaprawa wapienna, gtebokos¢ do 1/2 cegly
wneki tablic T1, T2 - szer.- 0,6 m, wys. - 0,8 0,6*0,8*2

m = 0,960000
Ogotem: 0,960, 0,960 m2
4.9 KNR 202/803/1
Tynkowanie wnek
wneki tablic T1, T2 2*(0,6*0,8+2*0,6*0,12+2*0,8*0,12) = 1,632000
Ogotem: 1,632| 1,632 m2
4.10 KNNR 5/1201/1
Osadzenie w podtozu kotkdw, plastykowych rozporowych, $ciana lub strop 4 2|szt
4.11 KNNR 5/404/2
Tablice rozdzielcze i obudowy - montaz tablicy T1 1 kpl
4.12 KNNR 5/404/1
Tablice rozdzielcze i obudowy - montaz tablicy T2 1 kpl
4.13 KNNR 5/1301/2
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 3-fazowy 2 pomiar

4.14 KNNR 5/1304/5
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, skuteczno$¢
zerowania, pomiar pierwszy 2 szt

5 Instalacja odgromowa

5.1 KNNR 5/601/2 (2)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na wspornikach klejonych, z

preta fi 8 mm 95 m
5.2 KNNR 5/611/11
taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych, na dachu, pret do Fi 10-mm 8 3|szt

5.3 KNNR 5/601/3 (1)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach
obsadzanych, z bednarki - przewody odprowadzajgce 25 m

5.4 KNNR 5/601/3 (1)
Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane pionowe mocowane na wspornikach
obsadzanych, z bednarki - przewody uziemiajgce 3 m

5.5 KNNR 5/612/1
Ztgcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, ztgcze
do rynny okapowej, dach 8 szt

5.6 KNNR 5/612/2
Ztgcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych, ztgcze

do rynny spadowej, $ciana 3 szt
5.7 KNNR 5/404/1

Obudowa izolacyjna ztgcz kontrolnych - p.analogie 6 szt
5.8 KNR 508/619/5

Montaz w instalacji uziemiajgcej lub odgromowej, ztgcze kontrolne, potaczenie ptaskownik-ptaskownik 6 szt
5.9 KNNR 5/907/2

Montaz uziomoéw lub przewodéw uziemiajgcych, kategoria gruntu Ill 6 m
5.10 KNNR 5/606/5 (1)

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii lll, uziom 4.5-m 6 szt

5.11 KNNR 5/606/6 (1)
Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii lll, dodatek za
nastepne 1,5-m uziomu 6 szt

5.12 KNNR 5/1304/3
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania, instalacja
odgromowa, pomiar pierwszy 6 szt

6 Instalacje "Po zarowego wyt acznika pr gdu”

6.1 KNNR 5/1207/5

Wykucie bruzd dla rur fi 16, w cegle 15 m
6.2 KNNR 5/101/5 (2)
Rury winidurowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, podtoze inne niz betonowe, karbowane fi 16 mm 15 m

6.3 KNR 403/1014/1
Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

bruzda - dt. 15 m, szer. 0,02 m, gteb. 0,01 m 15*0,02*0,01 = 0,003000
Ogotem: 0,003, 0,003 m3

6.4 KNNR 5/1208/2

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50-mm 15 m
6.5 KNNR 5/103/5 (1)

Rury winidurowe ukladane n.t., podtoze inne niz betonowe, Fi-16 15 m
6.6 KNNR 5/203/1

Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanaty zamkniete, rury - HDGs 4x1,5 mm2 15 m
6.7 KNNR 5/406/1

Montaz "Pozarowego wylacznika prgdu” PWP 1 szt

Modernizacja budynku przystani wodnej na
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6.8 KNNR 5/1203/1
Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd pojedynczy do 2,5-mm2 8 szt
6.9 KNNR 5/1301/1
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy 1 pomiar
6.10 KNNR 5/1307/2
Sprawdzenie i pomiary obwodéw sygnalizacji i przekaznikow sygnalizacyjnych, wyzwalacz napieciowy -
p.analogie 1 pomiar
7 Instalacja ogrzewania elektrycznego
7.1 KNNR 5/1207/1
Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47-mm, bruzdy dla przewod6éw wtynkowych,
w cegle 25 m
7.2 KNNR 5/1208/1
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm 25 m
7.3 KNR 403/1014/1
Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej
bruzdy - dt. 25 m, szer. 0,05 m, gteb. 0,02 m  25*0,05*0,02 = 0,025000
Ogotem: 0,025/ 0,025 m3
7.4 KNNR 5/206/4
Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x2,5 mm2 - na uchwytach 35 m
7.5 KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe - YDYp 3x2,5
mm2 25 m
7.6 KNNR 5/301/11
Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, $lepe otwory pod mocowanie na zaprawie, w cegle 12 szt
7.7 KNNR 5/302/1
Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze 8 szt
7.8 KNNR 5/308/1
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 16A, JP-20 w puszce instalacyjnej 7 szt
7.9 KNNR 5/308/5
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, 2-biegunowe 16A, JP-44 1 szt
7.10 KNNR 5/304/4
Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykrecane, 4 wyloty 4 szt
7.11 KNNR 4/417/1
Montaz grzejnikéw elektrycznych 500W - p.analogie 4 kpl
7.12 KNNR 4/417/1
Montaz grzejnikoéw elektrycznych 750W - p.analogie 4 kpl
7.13 KNNR 5/407/3 (2)
Osprzet modutowy w rozdzielnicach, wytacznik przeciwporazeniowy, 2-biegunowy 4 szt
7.14 KNNR 5/1301/1
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy 4 pomiar
7.15 KNNR 5/1304/5
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci zerowania, skutecznosé
zerowania, pomiar pierwszy 4 szt
7.16 KNNR 5/1304/6
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci zerowania, skutecznos¢
zerowania, pomiar kazdy nastepny 4 szt
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