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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa obiektu . Budynek ptywalni

Tytut . Przebudowa fragmentu budynku plywalni
wraz z instalacjami: elekiryczng, wod.- kan.,c.o
i wentylacji przy ul. Sobolowej 1 w todzi.

Adres obiektu - £odZ, ul. Sobolowa 1 dz. nr ewid.25/2 w obrebie W-27.

Inwestor - Gmina Miasto Lodz
90-926 L.6dz ul. Piotrkowska 104

Czesc 2 - INSTALACYJNA

Tom 232 - Przedmiar robot instalacji wentylacji mechaniczne]
Nazwa i adres - PPW , ARCONBUD”

jednostki 91-425 k.6dz.

projektowania ul. Pétnocna 36a

Sporzadzit: Zdzistaw Jakubowski

Lodz, kwiecien 2014r



PRZEDMIAR ROBOT - PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU PLYWALNI WRAZ Z
INSTALACJAMEELEKTRYCZNA, , WOD-KAN. , C.O i WENTYLACJI PRZY UL.SOBOLO-

WEJ 1 w LODZI

__ PPW "ARCONBUD"
91-425 LODZ UL.POLNOCNA 36A

PRZEDMIAR ROBOT - PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU

PLYWALNI WRAZ Z

INSTALACJAMI:ELEKTRYCZNA , WOD-KAN. ,

C.0 i WENTYLACJI PRZY UL.SOBOLOWEJ 1 w LODZI - INSTALA-

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

CJA WENTYLACJI
PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU PLYWALNI
WRAZ Z INSTALACJAMI:ELEKTRYCZNA , WOD-KAN. ,
C.Oi WENTYLACJI PRZY UL.SOBOLOWEJ 1w £0ODZI
+ODZ UL.SOBOLOWA 1 DZ. NR.EWID.25/2 W OBREBIE W-
27

INWESTOR GMINA MIASTO +tODZ

ADRES INWESTORA 90-926 £ ODZ UL.PIOTRKOWSKA 104
BRANZA instalacyjna

SPORZADZIE KALKULACJE :  Zdz.Jakubowski

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia



1431, KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst | Opis i wyliczenia 7 j.m. | Poszcz 7 Razem
PRZEDMIAR ROBOT - PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU PLYWALNI WRAZ Z INSTALACJAME:ELEKTRYCZNA , WOD-
KAN., C.0 i WENTYLACJI PRZY UL.SOBOLOWEJ 1 w LODZI
1/KNR 217 Wentylator kanatowy V=50 m3/h , o sr. 110 mm , 13 W szt.
0205-01
analogia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2\KNR 217 Wentylator kanatowy V=80 m3/h , o sr. 110 mm , 13 W szt.
0205-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR 2-17  |Wentylator kanatowy V=100 m3/h , o sr. 110 mm . 13 W szt.
0205-01
analogia
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
A1KNR 2-17 Wentylator kanatowy V=120 m3/h , o sr. 110 mm , 20 W szt.
0205-01
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-17 Wentylator kanalowy V=210 m3/h, o sr. 110 mm , 24 W szt.
0205-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
G6|KNR 217 Wentylator kanalowy V=240 m3/h , 0 sr.125 mm , 30 W szt.
0205-01
analogia
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR 2-17 Nawietrzak podokienny z grzatkg V=80 m3/h , sr.110 mm , 180 W szt.
0156-02
analogia
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
8|KNR 2-17 Nawietrzak podokienny z grzatkg V=50 m3/h , sr.110 mm , 90 W szt.
0156-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9IKNR 217 Nawietrzak podokienny z grzatkg V=15 m3/h , sr. 110 mm , 80 W szt.
0156-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/ KNR 2-17 Kratka wentylacyina okragla zewn. o sr.110/125 mm szt.
0138-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11/KNR 2-17 Kratka wentylacyjna okragta wewn. o sr.125/150 mm szt.
0138-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna okragta zewn. o $r.125/150 mm szt
0138-02
analogia
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-17 Kratka wentylacyjna wyciggowa o sr.110 mm szt.
0138-01
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.0600
14/KNR 2-17 Wyrzutnia dachowa szt.
0144-01
2 szt. 2.000
RAZEM i 2.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




143f, KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia jam. Poszcz Razem
15/KNR 2-17 Przewody wentylacyine z blachy stalowej kolowe,typ S(Spire) o $r.do 200 mm |m2
0123-02 - ydzial ksztatiek do 55 %
10 m2 10.000
RAZEM 18.000
16|KNR 7-28 Przebicie otwordéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewodow klimatyzacyj- otw.
0205-08 nych w écianach murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
26 otw, 26.000
RAZEM 26.000
17/KNR 7-28 Przebicie otworéw w stropach zelbetowych o grub.do 20 cm dla przewoddw in- |otw.
0207-14 stalacyjnych o ér.do 100 mm
2 olw. 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-18 Izolacja o grub.do 50 mm plytami z weiny mineralnej pod blachg ocynkowang |m?2
0205-01 kanatéw wentylacyjnych
14 m2 14.000
RAZEM 14.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




143¢,

L
p.

Podstawa

Opis

Nakiady

Koszt
jedn.

S
|

PRZEDMIAR ROBOT - PRZEBUDOWA FRAGMENTU BUDYNKU PLYWALNI WRAZ Z INSTALACJAMEELEKTRYCZN
KAN. , C.O i WENTYLAGJ! PRZY UL.SOBOLOWEJ 1 w LODZI

A, WOD-

-

1*

o*

3%

4*

KNR 2-17
0205-01
analogia

Wentylator kanatowy V=50 m3/h , o s1.110 mm | szt.

, 13 W
obmiar = 2szt.

R
robocizna
5.71*0.955=5.45305r-g/szt.

M --

wentylator kanatowy V=50 m3/h , o sr.110 mm
, 13 W

1szt/szt.

materialy pomocnicze

0.8%

-5

samochod dostawczy 0.9 t m-g

0.17m-g/szt.

10.9061

2.0000

0.8000

0.3400

N

1*

0%

3*

4%

KNR 2-17
0205-01
analogia

Wentylator kanatowy V=90 m3/h , 0 sr. 110 mm | szt

, 13 W
obmiar = 1szt.

—~R -
robocizna
5.71*0.955=5.45305r-g/szt.

M -

wentylator kanatowy V=90 m3/h , o sr.110 mm
L 13 W

1szifszt.

materialy pomocnicze

0.8%

8-

samochod dostawezy 0.9 1 m-g

0.17m-g/szi.

szt

5.4531

1.0000

0.8000

0.1700

1+

2%

3

4*

KNR 2-17
0205-01
analogia

Wentylator kanatowy V=100 m3/h , o sr.110 szt.

mm, 13W
obmiar = 5szf.

R -
robocizna
5.71*0.955=5.45305r-g/szt.

M -

wentylator kanalowy V=100 m3/h , 0 sr. 110 mm
, 13 W

1szt/szt.

materialy pomocnicze

0.8%

~S-

samochod dostawczy 0.9 m-g

0.17m-g/szt.

szt

27.2653

5.0000

0.8000

0.8500

BN

1*

2%

3«

KNR 2-17
0205-01
analogia

Wentylator kanatowy V=120 m3/h , 0 sr.110 szt.

mm , 20 W
obmiar = 1szt.

SR
robocizna
5.71%0.955=5.45305r-g/szt.

- M -

wentylator kanatowy V=120 m3/h , o sr. 110 mm
20 W

1szt/szi.

materialy pomocnicze

0.8%

-8

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 1.

szt

5.4531

1.0000

0.8000




1431,

Podstawa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

samochod dostawczy 0.9 t
0.17m-g/szt.

0.1700

a

1*

o

3%

4*

KNR 2-17
0205-01
analogia

Wentylator kanatowy V=210 m3/h , o sr.110
mm , 24 W
obmiar = tszt.

R -
robocizna
5.71%0.955=5.45305r-g/szt.

— M -

wentylator kanatowy V=210 m3/h, o sr.110 mm
, 24 W

1szt/szt.

materialy pomocnicze

0.8%

G
samochod dostawczy 0.9 t
0.17m-g/szt.

szt.

-9

57

%

m-g

5.4531

1.0000

0.8000

0.1700

'

o*

3%

4*

KNR 2-17
0205-01
analogia

Wentylator kanatowy V=240 m3/h , 0 51.125
mm, 30 W
obmiar = 1szt.

~R -
robocizna
5.71*0.955=5.45305r-g/szt.

e M -

wentylator kanatowy V=240 m3/h , o sr.125 mm
,30W

1szt/szt.

materialy pomocnicze

0.8%

8-
samochoéd dostawczy 0.9 ¢
0.17m-g/szt.

szt

rg

szt

%

54531

1.0000

0.8000

0.1700

-~

1+

o

3

4*

KNR 2-17
0156-02
analogia

Nawietrzak podokienny z grzatkg V=80 m3/h ,
sr. 110 mm , 180 W
obmiar = 10szt.

R -
robocizna
2.45*0.955=2.33975r-g/szt.

e M -

nawietrzak podokienny z grzatkg V=80 m3/h,
sr. 110 mm , 180W

1szt/szt.

materiaty pomocnicze

0.5%

S
samochdd dostawczy 0.9 1
0.12m-g/szt.

r-g

szt

%

23.3975

10.0000

0.5000

1.2000

o]

4*

ox

KNR 2-17
0156-02
analogia

Nawietrzak podokienny z grzatkg V=50 m3/h ,
sr. 110 mm , 90 W
obmiar = 1szt.

R
robocizna
2.45*0.955=2.33975r-g/szt.

M -

nawietrzak podokienny z grzatkg V=50 m3/h ,
sr. 110 mm, 90 W

1szi/szt.

materialy pomocnicze

0.5%

-8

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

szt

szt

%

2.3398

1.0000

0.5000




143f,

Podstawa

Opis

Naklady

Koszt
jedn.

samochod dostawczy 0.9
0.12m-g/szt.

0.1200

1%

9%

3*

4

KNR 2-17
0156-02
analogia

Nawietrzak podokienny z grzatkg V=15 m3/h ,
sr.110 mm, 90 W
obmiar = 1szt.

R -
robocizna
2.45*0.955=2.33975r-g/szt.

M -

nawietrzak podokienny z grzatkg V=15 m3/h ,
sr. 110 mm, 90 W

1szt/szt.

materialy pomocnicze

0.5%

-5 -
samochod dostawczy 0.9 t
0.12m-g/szt.

r-g

szt

Y%

m-g

2.3398

1.0000

0.5000

0.1200

10

4

o

3*

4

KNR 2-17
0138-01
analogia

Kratka wentylacyjna okragta zewn. o sr. 110/
125 mm
obmiar = 4szt.

R -
robocizna
0.92*0.955=0.8786r-g/szt.

M -
kratka wentylacyjna okragta zewn. o sr.110/125
mm

1szt/szt.

materialy pomocnicze

0.5%

-5
samochod dostawczy 0.9 t
0.02m-g/szt.

szt.

szt

%

m-g

3.5144

4.0000

0.5000

0.0800

11

1

2%

3

KNR 2-17
0138-02
analogia

Kratka wentylacyjna okragta wewn. o sr.125/
150 mm
obmiar = 1szt.

R -
robocizna
1.22*0.955=1.1651r-g/szt.

— M -

kratka wentylacyjna ckragla wewn. o sr.125/
150 mm

1szi/szt.

materialy pomocnicze

0.5%

-8
samochod dostawczy 0.9
0.03m-g/szt.

szt.

-g

szt

%

m-g

1.1651

1.0000

0.5000

0.0300

1%

o*

3=

KNR 2417
0138-02
analogia

Kratka wentylacyjna okragta zewn. o sr.125/
150 mm
obmiar = 1szt.

= .
robocizna
1.22*0.955=1.1651r-g/szt.

Y .
kratka wentylacyjna okrggta zewn. o sr.125/150
mm

iszt/szt.

materialy pomocnicze

0.5%

-8

Norma PRO Wersia 4.01, Marzec 2003 1.

szt.

r-g

szt

%

1.1651

1.0000

0.5000




143f,

L Podstawa

Opis

Naklady

Koszt
jedn.

samochoéd dostawczy 0.9t
0.03m-g/szt.

m-g

0.0300

13|KNR 217
0138-01
analogia

7%

3*

4*

Kratka wentylacyjna wyciagowa o sr.110 mm
obmiar = 2szi.

R -
robocizna
0.92*0.955=0.8786r-g/szt.

- M -

kratka wentylacyjna wyciggowa o sr.110 mm
1szt/szt.

materialy pomocnicze

0.5%

-5
samochoéd dostawczy 0.9 t
0.02m-g/szt.

szt.

szt

%

m-g

1.7572

2.0000

0.5000

0.0400

T14/KNR 217
0144-01

1*

o

g

A%

5

&*
7

a*

9*

Wyrzutnia dachowa
obmiar = 2szt.

R -
robocizna
1.07*0.955=1.02185r-g/szt.

- M -

wyrzutnia dachowa

1szt/szt.

uszczelki z gumy do przewodow wentylacyj-
nych kotowych o ér.do 200 mm

1.05szt/szt.

kausze stalowe ocynkowane

12.5szt/szt.

$ciggacze $rubowe stalowe ocynkowane z
gwintem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwy-
tem widetkowym stalowym ocynkowanym z
gwintem lewym i prawym

3.12szt/szt.

kotwy mocujgace z bednarki ocynkowanej
1.25m/szt.

inka stalowa ocynkowana ér.5 mm
6.24m/szt.

$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z
gwintem na catej diugos$ci z nakretkami i pod-
kiadkami M8 o dlug.do 50 mm

0.19kg/szt.

materialy pomocnicze

0.5%

-8
samochod dostawczy 0.9 t
0.14m-g/szt.

szi.

g

szt

szt

szt

szt

kg

Y%

m-g

2.0437

2.0000

2.1000

265.0000

6.2400

2.5000

12.4800

0.3800

0.5000

0.2800

15/ KNR 217
0123-02

1+

2%

3%

4*

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolo-
we,typ S(Spirc) o ér.do 200 mm - udzial kszial-
tek do 55 %

obmiar = 10m?2

AR -
robocizna
2.07*0.955=1.97685r-g/m?

M --

przewody (prostki) wentylacyjne kolowe typ S
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o $r.do
200 mm

1m2/m?2

ksztattki wentylacyjne kotowe typ S z blachy
stalowej ocynkowanej o $r.do 200 mm
0.41m?2/m?2

podpory kanalow (przewoddw) wentylacyjnych
typ C o $r.do 200 mm

0.41szt/m?

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

ma2

m2

szt

19.7685

10.0000

4.1000

4.1000




1431,

e

Podstawa

Opis jm

T

Naidady

Koszt
jedn,

5

6*

7%

a*

g*

uszcezelki z gumy do przewodow wentylacyj-
nych kotowych o $r.do 200 mm

2.51szt/m?2

podkiadki amortyzacyjne z plyty gumowej o gr.
5mm

0.43szt/m?

$ruby stalowe zgrubne z them szesciokgtnym z
gwintem na catej diugosci z nakrgtkami i pod-
kiadkami M8 o diug.do 50 mm

0.46kg/m?2

materialy pomocnicze

0.5%

8-

samochod dostawczy 0.9 t m-g

0.09m-g/m?

i3

25.1000

4.3000

4.6000

0.5000

0.28000

16

1+

o*

3*

KNR 7-28
0205-08

Przebicie otwordéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 |otw.

dia przewodow klimatyzacyjnych w $cianach
murowanych o grub. 1 1/2 ceg.
obmiar = 260tw.

R
robocizna
6.42r-glotw.

M -

Zaprawa
0.038m3/otw.
materialy pomocnicze
1%

166.9200

0.9880

1.0000

1*

o

3

KNR 7-28
020714

Przebicie otwordéw w stropach Zelbetowych o otw.

grub.do 20 cm dla przewoddw instalacyjnych o
&r.do 100 mm
obmiar = 20tw.

—R -
robocizna
3.74r-glotw.

M -

zaprawa
0.003m3/otw.
materialy pomocnicze
1%

7.4800

0.0060

1.0000

18

1*

2%
3*

4

5%

6*

7

8

KNR 2-16
0205-01

Izolacja o grub.do 50 mm plytami z wetny mine-
ralnej pod blachg ocynkowang kanatow wenty-
lacyjnych

obmiar = 14mz2

R -
robocizna
2.29*0.955=2.18695r-g/m?

e M-

plyty z weiny mineralnej pottwarde
1.05m?2/m?2

bednarka ocynkowana 20x3 mm

0.45kg/m?

opaski izolacyine z blachy stalowej ocynkowa-
nej

0.23kg/m2

blacha stalowa ocynkowana ptaska w arku-
szach o gr. 0.75 mm

8.7kg/m?

nity stalowe z tbem grzybkowym &r.4x12 mm
0.02kg/m?2

-5 -

ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g

0.08m-g/m?

przyczepa skrzyniowa 4.5 1 m-g

0.08m-g/m?2

Norma PRO Waersja 4.01, Marzec 2003 r,

30.6173

14.7000
6.3000

3.2200

93.8000

0.2800

1.1200

1.1200




1431,

L | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt | R M S
p. jedn. |
g* nozyce gilotynowe mechaniczne,elektryczne do|m-g 0.2800
13 mm
0.02m-g/m?2 |
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-g-

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




143§, ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Lp. Nazwa Jm loéé Cena jedn. Wartosé
1.lrobocizna -g 322.4919
RAZEM
Slownie:

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 .

-10 -




143f, ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm Hosé Il inw. 1l wyk. Cena Wartoéé Grupa
jedn.
.|bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 6.3000 6.3000
.|blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach kg 93.8000 93.8000
ogr. 0.75 mm
3. kausze stalowe ocynkowane szt 25.0000 25,0000
4. kotwy mocujgce z bednarki ocynkowanej m 2.5000 250000 ]
5.kratka wentylacyjna okragia wewn. o sr.125/150 |szt 1.0000 1.0000
mm
6. kratka wentylacyjna okragta zewn. o sr.110/125 szt 4.0000 4.0000
mm
7.1kratka wentylacyjna okragta zewn. o sr.125/150 |szt 1.0000 1.0000
mm
8. kratka wentylacyjna wyciagowa o sr. 110 mm szt 2.0000 2.0000
9.|ksztaltki wentylacyjne kotowe typ S z blachy sta- |m? 4.1000 41000
lowej ocynkowanej o §r.do 200 mm
10.|linka stalowa ocynkowana &r.5 mm m 12.4800 12.4800
11.|nawietrzak podokienny z grzatkg V=15 m3/h, szt 1.0000 1.0000
sr.110 mm , 90 W
12.|nawietrzak podokienny z grzalkg V=50 m3/h , szt 1.0000 1.0000
sr. 110 mm , 90 W
13.|nawietrzak podokienny z grzatkg V=80 m3/h, szt 10.0000 10.0000
sr.110 mm , 180 W
14.inity stalowe z tbem grzybkowym $r.4x12 mm kg 0.2800 0.2800
15. opaski izolacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kg 3.2200 3.2200
16. | phyty z weiny mineralnej poitwarde m=2 14.7000 14.7000
17.|podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 [szt 4.3000 4.3000
mm
18.|podpory kanaléw (przewodow) wentylacyjnych  |szt 4.1000 4.1000
typ C 0 $r.do 200 mm
19.|przewody (prostki) wentylacyjne kotowe typ S m?2 10.0000 10.0000
(Spiro) z blachy stalowej ocynkowanej o ér.do
200 mm
20.|sciggacze $rubowe stalowe ccynkowane z gwin- |szt 6.2400 6.2400
tem lewym i prawym M16-A/0.63 z uchwytem wi-
detkowym stalowym ocynkowanym z gwintem le-
wym i prawym
21.1$ruby stalowe zgrubne z foem szesciokginym z  |kg 4.9800 4.9800
gwintem na catej dlugosci z nakretkami i pod-
kiadkami M8 o dlug.do 50 mm
22.|uszczelki z gumy do przewodow wentylacyjnych |szt 27.2000 27.2000
kotowych o §r.do 200 mm
23.|wentylator kanatowy V=100 m3/h , o sr. 110 mm , szt 5.0000 5.0000
13W
24 wentylator kanatowy V=120 m3/h , 0 sr.110 mm , szt 1.0000 1.0000
20W
25. wentylator kanalowy V=210 m3/h , o sr.110 mm , |szt 1.0000 1.0000
24 W
26.|wentylator kanalowy V=240 m3/h , o sr.125 mm , szt 1.0000 1.0000
30W
27.|wentylator kanatowy V=50 m3/h, o sr. 110 mm , |szt 2.0000 2.0000
13w
28.|wentylator kanatowy V=90 m3/h, o sr. 110 mm , szt 1.0000 1.0000
13w
29.|wyrzutnia dachowa szt 2.0000 2.0000
30.|zaprawa m3 0.9940 0.9940
31.Imaterialy pomocnicze 7}
RAZEM
Slownie:
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