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KOSZTORYS NAKLADCZY

Nazwa obiektu :

Tytut:

Adres obiektu:

Inwestor:

Budynek pfywalni

Przebudowa fragmentu budynku ptywalni wraz

z instalacjami: elektryczna., wod.-kan., c.o.

i wentylacji przy ul. Sobolowej 1 wLodzi.

Lodz, ul. Sobolowa 1

dz. nr ewid.25/2 w obr^bie W-27.

Gmina Miasto Lodz

90-926 Lodz ul. Piotrkowska 104

Cz^sc :

Tom:

Nazwa I adres

jednostki projektowania

Projektant:

3.ELEKTRYCZNA

3.3. Kosztorys - naktady rzeczowe instalacji
elektrycznych

PPW,, ARCONBUD"

91-425 Lodz, ul. Potnocna 36a

mgr inz. Wtodzimierz Tadeusiak
upr. GP.II-8346-28/78 SS^^!KX^

•>:^'if 2£/:"8/wt:

t6dz, sierpieh2012r
P.P.-W. "ARCONBUD" oswiadcza, iz niniejsza praca jest wykonana zgodnie z umowa.,
obowia.zuja.cymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i zostaje wydana
jako kompletna dla celu, ktoremu ma stuzyc.



Kosztorys

Przebudowa fragmentu budynku pfywalni wraz z instalacjami: elektryczn^,
wod.-kan., co., i wentylacji przy ul. Sobolowej 1 w Lodzi

Budowa: Budynek administracyjno-szatniowy pfywalni

Obiekt lub rodzaj robot: Instalacje elektryczne fragmentu budynku pfywalni
Nazwa i kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Inwestor: Miasto Gmina t6dz
90-926 Lodz, ul. Piotrkowska 104

Jednostka opracowujqca kosztorys: Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze "ARCONBUD"
91-425 L6dz, ul. Potnocna 36A

Wartose kosztorysu: zt

Kosztorys opracowany przez:
mgr inz. Wtodzimierz Tadeusiak,
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Ogolna charakterystyka obiektow lub robot

Instalacja oswietlenia podstawowego:
- instalacja wykonana jako podtynkowa przewodami YDYp-750V,
- oprawy swietlowkowe JP-20, JP-44 i JP-65 przykrecane,
- osprzet instalacyjny podtynkowy JP-20 i JP-44 oraz natynkowy JP-55

Instalacja oswietlenia awaryjnego:
- instalacja podtynkowa - fragment instalacji oswietlenia podstawowego,
- oprawy oswietleniowe awaryjno-sieciowe ze swiadectwem dopuszczenia CNOBP.

Instalacja gniazd wtykowych :
- instalacja wykonana jako podtynkowa przewodami YDYp-750V,
- osprzet instalacyjny podtynkowy JP-20 i JP-44,

Tablice instalacji elektrycznych i wewnetrzne linie zasilaja.ee :
- tablice obwodowe wnekowe w obudowach izolacyjnych o stopniu ochrony co najmniej JP-42
- rozbudowa istniejqcych tablic obwodowych o dodatkowe odpfywy z roziqcznikami bezpiecznikowymi,
przystosowane do montazu aparatury modutowej na szynach TH35,

- wiz wykonane przewodami kabelkowymi YDYp-750V - wykonanie podtynkowe i czesciowo
na konstrukcji stropu podwieszanego,

Uzupetnienie instalacji odgromowej:
- montaz odcinkow zwodow poziomych na dachu budynku w celu przytqczenia nowych wywietrzakow
dachowych do istniejqcej instalacji odgromowej.

Przebudowa fragmentu budynku ptywalni
wraz z instalacjami: elektryczna.,

wod.-kan., co,, i wentylacji przy ul.
Sobolowej 1 w...
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Przedmiar robot
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Podstawa

Kosztorys

*
Element

KNNR 5/1 207/1

KNNR 5/1 208/1

KNR 403/1014/1

Opis robot

Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
4531 1 1 00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Przebudowa fragmentu budynku ptywalni wraz z instalacjami :
elektryczna., wod.-kan., co., i wentylacji przy ul. Sobolowej 1 w Lodzi
Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
4531 1 1 00-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urza.dzeri

Demontaz istniejqcego osprzetu instalacyjnego - wycena szacunkowa dla catej instalacji

Demontaz istnieja.cych przewodow instalacji - wycena szacunkowa dla catej instalacji

Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o srednicy do 47-mm, bruzdy dla
przewodow wtynkowych, w cegle

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm

Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilosci robot:

bruzdy - 280 m, szerokosc 25 mm 1280*0,025*0,01 ; 0,070000

; ; 0,000000

RAZEM:' 0,070000

KNNR 5/205/1

KNNR 5/205/1

KNNR 5/205/1

KNNR 5/205/1

KNNR 5/301/11

KNNR 5/302/1

KNNR 5/302/6
(2)
KNNR 5/308/1

KNNR 5/308/1

KNNR 5/306/2
1)

KNNR
5/1209/12(4)

KNNR 5/1 203/1

KNNR 5/1 301/1

KNNR 5/1 303/1

KNNR 5/1 303/2

KNNR 5/1 304/5

KNNR 5/1 304/6

Element

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe,
YDYp2x1,5mm2

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe,
YDYp 3x1 ,5 mm2

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe,
YDYp 4x1 ,5 mm2

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe -
YDYp 3x2,5 mm2

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na zaprawfe,
w cegle

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80, 4-otworowe,

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2
koricowe

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5-mm2
kohcowe, bryzgoszczelne

ta.cznik pt 10A, 250V 1-biegunowy JP-20 w puszce instalacyjnej

Przebijanie otworow w scianach lub stropach, w betonie, dtugos6 przebicia do 40-cm,
Fi-25-mm

Podta.czenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewod pojedynczy do 2,5-mm2

Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy

Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwbd 1-fazowy, pomiar pierwszy

Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obw6d 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny

Badania i pomiary instalacji uziemiajqcej, piorunochronnej i skutecznowsci zerowania,
skutecznosc zerowania, pomiar pierwszy

Badania i pomiary instalacji uziemiaja.cej, piorunochronnej i skutecznowsci zerowania,
skutecznosc zerowania, pomiar kazdy nastepny

Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
4531 1200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego
Demontaz istnieja.cych opraw oswietleniowych - wycena szacunkowa dla wszystkich opraw

Demontaz istnieja.cego osprzetu instalacyjnego - wycena szacunkowa dla catej instalacji
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Przebudowa fragmentu budynku ptywalni
wraz z instalacjami: elektryczna^

wod.-kan., co., i wentylacji przy ul.
Sobolowej 1 w...
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Podstawa

KNNR 5/1 207/1

KNNR 5/1207/3

KNNR 5/1 208/1

KNR 403/1 01 4/1

Opis robot

Demontaz istnieja.cych przewodow instalacji - wycena szacunkowa dla catej instalacji

Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o srednicy do 47-mm, bruzdy dla
przewodow wtynkowych, w cegle

Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o srednicy do 47-mm, bruzdy dla
przewoddw wtynkowych, w betonie

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm

Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilosci robot:

bruzdy-357m, szerokosc2cm 1357*0,02*0,01 j 0,071400

RAZEM:; 0,071400

KNNR 5/205/1

KNNR 5/205/1

KNNR 5/205/1

KNNR 5/205/1

KNNR 5/205/2

KNNR 5/205/4

KNNR 5/205/4

KNNR 5/206/4

KNNR 5/206/4

KNNR 5/206/4

KNNR 5/206/1

KNNR 5/301/11

KNNR 5/301/2

KNNR 5/302/1

KNNR 5/302/6
(2)
KNNR 5/306/2
(1)
KNNR 5/306/3

KNNR 5/306/4
(1)
KNNR 5/306/2
(1)
KNNR 5/307/2

KNNR 5/304/4

KNNR 5/307/1
(1)
KNNR 5/307/3
(2)
KNNR 5/502/3

KNNR 5/502/3

KNNR 5/502/3

KNNR 5/502/3

KNNR 5/502/3

KNNR 5/502/3

KNNR 5/502/3

KNNR 5/502/3

KNNR 5/502/3

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, -
YDYp2x1,5mm2

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, -
YDYp3x1,5mm2

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, -
YDYp4x1,5mm2

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, -
YDYp 5x1 ,5 mm2

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym niz betonowe, -
YDYp7x1,5mm2

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, - YDYp 3x1 ,5 mm2

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, - YDYp 4x1 ,5 mm2

Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz betonowe, - YDYp 2x1 ,5 mm2

Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz betonowe, - YDYp 3x1,5 mm2

Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz betonowe, - YDYp 4x1,5 mm2

Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, - YDYp 3x1 ,5 mm2

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwory pod mocowanie na zaprawie
cementowej lub gipsowej, w cegle

Przygotowanie- podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w cegle

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80, 4-otworowe, z zaciskami skretnymi

ta.cznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy, JP-20 w puszce instalacyjnej

ta.cznik p/t 10A, 250V, swiecznikowy, JP-20 w puszce instalacyjnej

ta.cznik p/t 10A, 250V, schodowy, JP-20 w puszce instalacyjnej

ta.cznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy, JP-44 w puszce instalacyjnej

ta.cznik p/t 10A, 250V, swiecznikowy, JP-44 w puszce instalacyjnej

Odgat^zniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykrecane, 4 wyloty

iqcznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy, JP-55 przykrecany

La.cznik n/t 10A, 250V, schodowy, JP-55 przykrecany

Oprawy oswietleniowe przykrecane, oprawa 2x1 8W, JP-65 z kloszem pryzmatycznym

Oprawy oswietleniowe przykrecane, oprawa 2x1 8W, JP-65 z kloszem pryzmatycznym, wyk.
wandaloodporne

Oprawy oswietleniowe przykrecane, oprawa 2x36W, JP-65 z kloszem pryzmatycznym

Oprawy oswietleniowe przykrecane, oprawa 2x1 8W, z kloszem opalizuja.cym JP-20

Oprawy oswietleniowe awaryjne, przykrecane, oprawa 2x1 8W, z kloszem opalizujqcym
JP-20
Oprawy oswietleniowe przykrecane, oprawa 2x26W, z kloszem opalizuja.cym JP-44

Oprawy oswietleniowe przykrecane, oprawa 2x36W, z kloszem opalizuja.cym, JP-44

Oprawy oswietleniowe przykrecane, oprawa 2x36W, z kloszem opalizuja.cym, JP-20

Oprawy oswietleniowe przykrecane, oprawa 2x36W z rastrem parabolicznym, JP-20
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Przebudowa fragmentu budynku ptywalni
wraz z instalacjami: elektryczna.,

wod.-kan., co., i wentylacji przy ul.
Sobolowej 1 w...
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Nr
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4

4.1

Podstawa

KNNR 5/502/3

KNNR 5/1203/1

KNNR
5/1209/12(4)

KNNR 5/1 301/1

KNNR 5/1 303/1

KNNR 5/1 304/5

KNNR 5/1 30n/6

Element

KNNR 3/304/1

Opis robot

Oprawy oswietleniowe awaryjne, przykrecane, oprawa 2x36W z rastrem parabolicznym,
JP-20

Podta.czenie przewodbw pod zaciski lub bolce, przewod pojedynczy do 2,5-mm2

Przebijanie otworow w scianach lub stropach, w betonie, dtugosc przebicia do 40-cm,
Fi-25-mm

Sprawdzanie i pomiarobwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy

Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy

Badania i pomiary instalacji uziemiaja.cej, piorunochronnej i skutecznowsci zerowania,
skutecznosc zerowania, pomiar pierwszy

Badania i pomiary instalacji uziemiaja.cej, piorunochronnej i skutecznowsci zerowania,
skutecznosc zerowania, pomiar kazdy nast^pny

Pomiar nat^zenia oswietlenia - wycena wtasna

Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych
Tablice obwodowe instalacji elektrycznych i wewnetrzne linie zasilaja.ee

Demontaz istnieja.cych tablic obwodowych - wycena szacunkowa dla wszystkich tablic

Demontaz przewodow istnieja.ch linii zasilaja.cych - wycena szacunkowa dla wszystkich linii

Wykucie wn§k w scianach z cegty z ich otynkowaniem, sciany na zaprawie wapiennej lub
cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilosci robot:

szer. 500mm, wys. 600mm, gteb. 100 iO, 5*0,6*0,1 ; 0,030000
mm i i

RAZEM:; 0,030000

KNNR 5/404/2

KNNR 5/407/1

KNNR 5/407/3
(2)
KNNR 5/407/4
(2)

KNNR
5/1207/12

KNNR 5/1 208/2

KNR 403/1 01 4/1

Tablice rozdzielcze i obudowy - montaz

Montaz aparatury w tablicach - osprzet modutowy w rozdzielnicach, aparat 1 biegunowy

Montaz aparatury w tablicach - osprzet modutowy w rozdzielnicach, aparat 2-biegunowy

Montaz aparatury w tablicach - osprzet modutowy w rozdzielnicach, aparat 4-biegunowy

Tablica obwodowa TO1 1 - zestawienie materiatow

Tablica obwodowa TO21 - zestawienie materiatow

Wykucie bruzd dla przewodbw wtynkowych i rur o srednicy do 47-mm, bruzdy dla rur RS37,
w cegle

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50-mm

Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilosci robot:

bruzda - szer. 50 mm, dt. 40 m ;0,05*40*0,01 ; 0,020000
RAZEM:; 0,020000

KNNR 5/205/3

KNNR 5/207/6
(2)
KNNR 5/1 203/2

KNNR 5/1301/2

KNNR 5/407/4
(1)
KNNR 5/1 303/3

KNNR 5/1 304/1

KNNR 5/1 304/5

Element

KNNR 5/601/2
2)

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podfozu innym niz betonowe,
YDYp 5x4 mm2

Przewody kabelkowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, na konstrukcji
metalowej, YDYp 5x4 mm2

Podta^czenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewod pojedynczy do 4-mm2

Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 3-fazowy

Montat aparatury w istn. tablicach - osprzet modutowy w rozdzielnicach, rozta.cznik
bezpiecznikowy 3-biegunowy, 20A

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obw6d 3-fazowy, pomiar pierwszy

Badania i pomiary instalacji uziemiaja.cej, piorunochronnej i skutecznowsci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

Badania i pomiary instalacji uziemiajqcej, piorunochronnej i skutecznowsci zerowania,
skutecznosc zerowania, pomiar pierwszy

Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Instalacja odgromowa - uzupetnienia

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome mocowane na
wspornikach klejonych, z preta
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Przebudowa fragmentu budynku ptywalni
wraz z instalacjami: elektryczna.,

wod.-kan., co.,,i wentylacji przy ul.
Sobolowej 1 w...
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Nr

4.2

4.3

4.4

Podstawa
KNNR 5/61 1/11

KNNR 5/1 304/3

KNNR 5/1 304/4

Opis robot
La^czenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodbw wyr6wnawczych, na dachu, pret
do Fi 10-mm
Badania i pomiary instalacji uziemiajqcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
instalacja odgromowa, pomiar pierwszy
Badania i pomiary instalacji uziemiaja.cej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
instalacja odgromowa, pomiar kazdy nastepny

Jm

szt

szt

szt

Nose

5

1

3

Przebudowa fragmentu budynku ptywalni
wraz z instalacjami: elektryczna,,

wod.-kan., cq., i wentylacji przy ul.
Sobolowej 1 w...
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Kosztorys

Opis pozycji J.m.
podstawy naktadow

wyliczenie ilosci rob6t

Norma llosc Cena Wartosc

R M s
Przebudowa fragmentu budynku ptywalni wraz z instalacjami : elektryczna., wod.-kan., co., i wentylacji
przy ul. Sobolowej 1 w Lodz!
1 Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzqdzeri
1.1 Demontaz istniejgcego osprzetu instalacyjnego - wycena szacunkowa dla catej instalacji

Robotnicy r-g 20 20,00000
Razem:

Razem (z narzutami):
Wartosc pozycji:

Wartos6 jednostkowa:
1 .2 Demontaz istnieja.cych przewodow instalacji - wycena szacunkowa dla catej instalacji

Robotnicy r-g 40 40,00000
Razem:

Razem (z narzutami):
Wartosc pozycji:

Wartos6 jednostkowa:
1.3 KNNR 5/1 207/1

Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o srednicy do 47-mm, bruzdy dla przewodow wtynkow>

Robotnicy I r-g 0,0798 22,34400
Razem:

Razem (z narzutami):
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:
1.4 KNNR 5/1208/1

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm

Robotnicy r-g
Materiaty inne (Materiaty) %

0,0315 8,82000
2,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosd jednostkowa:

1.5 KNR 403/1014/1
Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Robotnicy r-g
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow workowany t
Piasek do betonow zwyktych naturalny m3
Wapno gaszone m3
Materiary inne (Materiaty) %

4,03 0,28210
0,191 0,01337

1,1 0,07700
0,16 0,01120

4
Razem:

Razem (z narzutami):
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:
1.6 KNNR 5/205/1

Przewody kabelkowe uktadane p.l. w gotowych bruzdach, na podtozu inn

Robotnicy r-g
Przew6dYDYp450/750V2x1,5-mm2 m
Materiafy inne (Materiaty) %

ym niz betonowe, YDYp 2x1,5

0,0546 2,18400
1,04 41,60000
2,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosd pozycji:
Wartosc jednostkowa:

kpl

kpl

ch, w cegle
28C) m

28C) m

0,07 m3

mm2
4C m

Przebudowa fragmentu budynku ptywalni
wraz z instalacjami: elektryczna.,

wod.-kan., co., i wentylacji przy ul.
Sobolowej 1 w...
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Opis pozycji
podstawy naktadow

wyliczenie ilosci robot
1.7 KNNR 5/205/1

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na p

Robotnicy
Przew6d YDYp 450/750V 3x1 ,5-mm2
Materiafy inne (Materiaty)

J.m.

odtozu

r-g
m
%

Norma

nnym niz be

0,0546
1,04
2,5

nose

tonowe, YDY

8,19000
156,00000

Razem (z nar
, Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:
1.8 KNNR 5/205/1

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na p

Robotnicy
Przew6d YDYp 450/750V 4x1 ,5-mm2
Materiaty inne (Materiaty)

odtozu

r-g
m
%

nnym niz be

0,0546
1,04
2,5

Cena

p3x1,5

Razem:
:utami):

tonowe, YDY

0,54600
10,40000

Razem (z nan
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:
1.9 KNNR 5/205/1

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na p

Robotnicy
Przew6d YDYp 450/750V 3x2,5-mm2
Materiaty inne (Materiaty)

odtozu

r-g
m
%

nnym niz be

0,0546
1,04
2,5

p4x1,5

Razem:
zutami):

tonowe - YD>

20,20200
384,80000

Razem (z nan
Wartosd pozycji:

Wartosc jednostkowa:
1.10 KNNR 5/301/11

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, siepe otwory

Robotnicy
Materiaty inne (Materiaty)

pod m

r-g
%

jcowanie na

0,0914
2,5

fp 3x2,!

Razem:
zutami):

zaprawie, w

1 1 ,79060

Razem (z nan
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:
1.11 KNNR 5/302/1

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze

Robotnicy
Puszka z tworzywa sztucznego p/t okra.gta koiicowa, fi 60 mm
Materiaty inne (Materiaty)

r-g
szt
%

0,084
1,02
2,5

cegle

Razem:
zutami):

6,13200
74,46000

Razem (z nan
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:
1.12 KNNR 5/302/6 (2)

Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80, 4-otworowe,

Robotnicy
Puszka z tworzywa sztucznego p/t okra.gta uniwersalna fi 80mm z
pokrywa,
Zaciski 4-torowe
Materiaty inne (Materiaty)

r-g

szt
szt
%

0,495

1,02
5

2,5

Razem:
zutami):

27,72000

57,12000
280,00000

Razem (z nan
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:

Razem:
zutami):

Wartosd

R

mm2

M

15C

S

) m

mm2
1C) m

5 mm2
37C) m

12E szt

7C szt

56 szt

Przebudowa fragmentu budynku ptywalni
wraz z instalacjami: elektryczna.,

wod.-kan., CQ., i wentylacji przy ul.
Sobolowej 1 w...
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Opis pozycji J.m.
podstawy naktadow

wyliczenie ilosci robot
1.13 KNNR 5/308/1

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegun<

Robotnicy r-g
Gniazdo wtykowe potynkowe 16A, 250V, 2P+Z, JP-20 szt
Materialy inne (Materiaty) %

Norma llosd Cena

jwe 10A 2,5-mm2 kortcowe

0,179 8,95000
1,02 51,00000
2,5

Razem:
Razem (z narzutami):

9 Wartosc pozycji:
Wartos6 jednostkowa:

1.14 KNNR 5/308/1
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegun<

Robotnicy r-g
Gniazdo wtykowe podtynkowe 16A, 250V, 2P+Z, JP-44 szt
Materiafy inne (Materiaty) %

jwe 10A 2,5-mm2 koncowe, bryz

0,179 2,50600
1,02 14,28000
2,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartos6 pozycji:
Wartosc jednostkowa :

1.15 KNNR 5/306/2(1)
ta.cznik pt 10A, 250V 1-biegunowy JP-20 w puszce instalacyjnej

Robotnicy r-g
tqcznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy JP-20 szt
Materiafy inne (Materiafy) %

0,158 1,42200
1,02 9,18000
2,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosd pozycji:
Wartosc jednostkowa:

1.16 KNNR 5/1209/12 (4)
Przebijanie otwordw w scianach lub stropach, w betonie, dhigosc prze

Robotnicy r-g
Materiafy inne (Materiafy) %

Jbicia do 40-cm, Fi-25-mm

2,98 74,50000
2,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosd jednostkowa:

1.17 KNNR 5/1203/1
Pod*a.czenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewod pojedynczy d

Robotnicy r-g
Materiafy inne (Materiafy) %

o2,5-mm2

0,0158 0,99540
2,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

1.18 KNNR 5/1301/1
Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obw6d 1-fazowy

Robotnicy r-g
Materiafy inne (Materiafy) %

•

1,3 16,90000
2,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

1.19 KNNR 5/1303/1
Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obw6d 1-fazowy, pomiar pierv

Robotnicy r-g
Materiafy inne (Materiafy) %

/szy

0,63 0,63000
2,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

Wartos6

R M

5(

S

) szt

goszcze ne
1< \t

c3 szt

2f> otwdr

6C! szt

12 pomiar

• pomiar

Przebudowa fragmentu budynku pfywalni
wraz z instalacjami: elektryczn^,

wod.-kan., co.,,i wentylacji przy ul.
Sobolowej 1 w...
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Op is pozycji J.
podstawy naktadow

wyliczenie ilosci robot
1.20 KNNR 5/1 303/2

Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar h

Robotnicy r-g
Materiaty inne (Materiafy) %

m. Norma

.azdy nastepny

0,42
2,5

llosc

5.0400C

Cena

Razem:
Razem (z narzutami):

•
1.21 KNNR 5/1 304/5

Badania i pomiary instalacji uziemiaja.cej, piorunochronnej i skute

Robotnicy r-g
Materiafy inne (Materiaty) %

WartoSe pozycji:
Wartosc jednostkowa:

sznowsci zerow

0,5
2,5

ania, skutec/

6,5000C

:nosc ze

Razem:
Razem (z narzutami):

1.22 KNNR 5/1304/6
Badania i pomiary instalacji uziemiaja.cej, piorunochronnej i skute
nastepny

Robotnicy r-g
Materiafy inne (Materiafy) %

Wartosc pozycji:
Wartos6 jednostkowa:

:znowsci zerow

0,28
2,5

ania, skutea

7.8400C

:nosc ze

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

Podsumowanie elementu
Koszty bezpo§rednie
Og6tem Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzgdzen

Razem

Wartosc

R M

U

s

? pomiar

rowania, pomiar p
1:

ierwszy
S szt

rowania, pomiar k

2f

azdy

J szt

R M S

2 Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego
2.1 Demontaz istnieja.cych opraw oswietleniowych - wycena szacunkowa dla wszystkich opraw

Robotnicy r-g 10 10,00000
Razem:

Razem (z narzutami):
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:
2.2 Demontaz istnieja.cego osprz^tu instalacyjnego - wycena szacunkowa dla catej instalacji

Robotnicy r-g 10 10,00000
Razem:

Razem (z narzutami):
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:
2.3 Demontaz istnieja.cych przewodow instalacji - wycena szacunkowa dla catej instalacji

Robotnicy r-g 10| 10,00000)
Razem:

Razem (z narzutami):
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:
2.4 KNNR 5/1 207/1

Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o srednicy do 47-mm, bruzdy dla przewodow w

Robotnicy r-g 0,0798) 21,54600

ftynkowy

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosd pozycji:
Wartosc jednostkowa:

1 kpl

•
1 kpl -

• kpl

ch, w ceclie
27C m '

Przebudowa fragmentu budynku pfywalni
wraz z instalacjami: elektrycznq,

wod.-kan., cov i wentylacji przy ul.
Sobolowej 1 w...
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Opis pozycji J.m.
podstawy naktadow

wyliczenie ilosci robot

Norma Nose Cena Wartosc

R M S

2.5 KNNR 5/1 207/3
Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych i rur o srednicy do 47-mm, bruzdy dla przewodow wtynkowych, w betonie

87 m
Robotnicy |r-g 0,102 8,87400

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosd jednostkowa:

2.6 KNNR 5/1208/J
Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25-mm

Robotnicy r-g
Materiaty inne (Materiaty) %

0,0315 8,50500
2,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

2.7 KNR 403/1 014/1
R^czne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Robotnicy r-g
Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkow workowany t
Piasek do betonow zwyktych naturalny m3
Wapno gaszone m3
Materiafy inne (Materiaty) %

4,03 0,28613
0,191 0,01356

1,1 0,07810
0,16 0,01136

4
Razem:

Razem (z narzutami):
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:
2.8 KNNR 5/205/1

Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu inr

Robotnicy r-g
Przewod YDYp 450/750V 2x1 ,5-mm2 m
Materiaty inne (Materiaty) %

ym niz betonowe, - YDYp 2x1 ,

0,0546 2,73000
1,04 52,00000
2,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

2.9 KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu inn

Robotnicy r-g
Przew6d YDYp 450/750V 3x1, 5-mm2 m
Materiaty inne (Materiaty) %

ym niz betonowe, - YDYp 3x1 ,

0,0546 10,10100
1,04 192,40000
2,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosd pozycji:
Wartosc jednostkowa:

2.10 KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu in

Robotnicy r-g
Przewbd YDYp 450/750V 4x1 ,5-mm2 . m
Materiaty inne (Materiaty) %

nym niz betonowe, - YDYp 4x1

0,0546 2,45700
1 ,04 46,80000
2,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartos6 jednostkowa:

27() m

0,071 m3

5 mm2
5C) m

5mm2
18E m

,5mm2
4£ m

Przebudowa fragmentu budynku ptywalni
wraz z instalacjami: elektryczna.,

wod.-kan., co.,, i wentylacji przy ui.
Sobolowej 1 w...
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Opis pozycji
podstawy naktadow

wyliczenie ilosci robot

2.11 KNNR 5/205/1
Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na

Robotnicy
Przewod YDYp 450/750V 5x1 ,5-mm
Materiaty inne (Materiaty)

J.m.

podtozu

r-9
m
%

Norma

innym niz b

0,0546
1,04
2,5

llosc

etonowe, - Y

1 ,36500
26,00000

Cena

DYp5x

Razem:
Razem (z narzutami):

, Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

2.12 KNNR 5/205/2
Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na

Robotnicy
Przew6d YDYp 450/750V 7x1 ,5-mm
Materiaty inne (Materiaty)

podtozu

r-g
m
%

innym niz b

0,0704
1,04
2,5

etonowe, - Y

0,70400
10,40000

DYp7x

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

2.13 KNNR 5/205/4
Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na

Robotnicy
Przewod YDYp 450/750V 3x1 ,5-mm2
Materiaty inne (Materiaty)

Detonie

r-g
m
%

- YDYp 3x1

0,0693
1,04
2,5

,5 mm2

5,19750
78,00000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

2.14 KNNR 5/205/4
Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na

Robotnicy
Przewbd YDYp 450/750V 4x1 ,5-mm2
Materiaty inne (Materiaty)

Detonie

r-g
m
%

- YDYp 4x1

0,0693
1,04
2,5

,5 mm2

0,83160
12,48000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

2.15 KNNR 5/206/4
Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz bete

Robotnicy
Przewod YDYp 450/750V 2x1,5-mm2
Kotki rozporowe plastykowe
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodow
Materiaty inne (Materiafy)

>nowe, •

r-g
m
szt
szt
%

YDYp 2x1 ,

0,35
1,04
2,7
2,7
2,5

5mm2

5,25000
15,60000
40,50000
40,50000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

2.16 KNNR 5/206/4
Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz bete

Robotnicy
Przewod YDYp 450/750V 3x1 ,5-mm2
Kotki rozporowe plastykowe
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodow
Materiaty inne (Materiaty)

>nowe, -

r-g
m
szt
szt
%

YDYp 3x1 ,

0,35
1,04
2,7
2,7
2,5

Ra
Warto

Wartosc jed

5 mm2

7,00000
20,80000
54,00000
54,00000

Razem:
zem (z narzutami):
56 pozycji:
nostkowa:

Wartosc

R

,5 mm2

M

2(

S

5 m

,5 mm2
1C) m

7E> m

12 , m

1£ m

2C m

Przebudowa fragmentu budynku ptywalni
wraz z instalacjami: elektryczna.,

wod.-kan., co., i wentylacji przy ul.
Sobolowej 1 w...
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Opis pozycji
podstawy naktadow

wyliczenie ilosci robot
2.17 KNNR 5/206/4

Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podtozu innym niz bet

Robotnicy
Przewod YDYp 450/750V 4x1 ,5-mm2
Kotki rozporowe plastykowe
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodbw
Materiaty inne (Materiaty)

J.m.

Dnowe,

r-g
m
szt
szt
%

Norma

- YDYp 4x1 ,

0,35
1,04
2,7
2,7
2,5

llosd

5 mm2

2,80000
8,32000

21,60000
21,60000

Cena

t Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

2.18 KNNR 5/206/1
Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, - YDYp 3x1,5

Robotnicy
Przewod YDYp 450/750V 3x1 ,5-mm2
Kotki rozporowe plastykowe
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodbw
Materiaty inne (Materiaty)

mm2

r-g
m
szt
szt
%

0,402
1,04
2,7
2,7
2,5

4,02000
10,40000
27,00000
27,00000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

2.19 KNNR 5/301/11
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, slepe otwor>

Robotnicy
Materiaty inne (Materiaty)

pod m

r-g
%

Dcowanie na

0,0914
2,5

zaprawie ce

9,59700

nentow

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosd pozycji:
Wartosc jednostkowa:

2.20 KNNR 5/301/2
Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikc

Robotnicy
Kotki rozporowe plastykowe
Materiaty inne (Materiaty)

>we osa

r-g
szt
%

dzane w cec

0,109
2

2,5

jfe

1,52600
28,00000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

2.21 KNNR 5/302/1
Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-60, pojedyncze

Robotnicy
Puszka z tworzywa sztucznego p/t okra.gta koiicowa, fi 60 mm
Materiaty inne (Materiaty)

r-g
szt
%

•

0,084
1,02
2,5

3,61200
43,86000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

2.22 KNNR 5/302/6 (2)
Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi-80, 4-otworowe, z zaciska

Robotnicy
Puszka z tworzywa sztucznego p/t okra^gta uniwersalna fi 80mm z
pokrywa.
Zaciski 4-torowe
Materiaty inne (Materiaty)

mi skre

r-g

szt
szt
%

tnymi

0,495

1,02
5,2
2,5

Ra
Warto.

Wartosc jed

30,69000

63,24000
322,40000

Razem:
zem (z narzutami):
ic pozycji:
nostkowa:

Wartosc

R M

J

S

3 m

1C) m

ej lub gipsowej, w
10J

cegle
) SZt

• 1< szt

4C szt

62 szt

Przebudowa fragmentu budynku ptywalni
wraz z instalacjami: elektrycznq,

wod.-kan., co,, i wentylacji przy ul.
Sobolowej 1 w...
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Opis pozycji
podstawy naktadow

wyliczenie ilosci rob6t
2.23 KNNR 5/306/2(1)

Lqcznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy, JP-20 w puszce instala

Robotnicy
tacznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy JP-20
Materiaty inne (Materiaty)

J.m.

;yjnej

r-8
szt
%

Norma

0,158
1,02
2,5

llosc

1,42200
9,18000

Cena

Razem:
Razem (z narzutami):

f Wartosc pozycji:
Wartose jednostkowa:

2.24 KNNR 5/306/3
tqcznik p/t 10A, 250V, swiecznikowy, JP-20 w puszce instala

Robotnicy
ta.cznik klawiszowy p/t 10A, 250V przetqcznik swiecznikowy,
JP-20
Materiaty inne (Materiaty)

cyjnej

r-g

szt
%

0,189

1,02
2,5

1,51200

8,16000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartogc jednostkowa:

2.25 KNNR 5/306/4(1)
ta.cznik p/t 10A, 250V, schodowy, JP-20 w puszce instalacyjn

Robotnicy
tacznik klawiszowy p/t 10A, 250V schodowy JP-20
Materiaty inne (Materiaty)

ej

r-g
szt
%

0,231
1,02
2,5

2,54100
1 1 ,22000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartos6 jednostkowa:

2.26 KNNR 5/306/2(1)
ta.cznik p/t 10A, 250V, 1-biegunowy, JP-44 w puszce instalac

Robotnicy
Lqcznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy JP-44
Materiaty inne (Materiaty)

yjnej

r-g
szt
%

0,158
1,02
2,5

0,79000
5,10000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

2.27 KNNR 5/307/2
ta.cznik p/t 10A, 250V, swiecznikowy, JP-44 w puszce instala

Robotnicy
Lqcznik klawiszowy p/t 10A, 250V przelqcznik swiecznikowy,
JP-44
Materiaty inne (Materiaty)

syjnej

r-9

szt
%

• 0,294

1,02
2,5

0,29400

1 ,02000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

2.28 KNNR 5/304/4
Odgalezniki bryzgoszczelne z twprzywa sztucznego, przykrec

Robotnicy
Odgalezniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe
Zaciski 4-torowe
Materiaty inne (Materiaty)

ane, 4 v

r-g
szt
szt
%

vyloty

0,431
1,02

3
2,5

3,87900
9,18000

27,00000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

Wartosc

R M

c

s

) szt

£5 szt

V szt

f szt

' szt

s szt

Przebudowa fragmentu budynku ptywalni
wraz z instalacjami: elektryczna.,

wod.-kan., co,, i wentylacji przy ul.
Sobolowej 1 w...
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Opis pozycji
podstawy naktadow

wyliczenie ilosci robot
2.29 KNNR 5/307/1 (1)

tgcznik n/t 10A, 250V, 1-biegunowy, JP-55 przykrecany

Robotnicy
L^cznik klawiszowy n/t 10A, 250V 1-biegunowy JP-55
Materiafy inne (Materiafy)

J.m.

r-9
szt
%

Norma

0,231
1,02
2,5

llosc

0,92400
4,08000

Cena

Razem:
Razem (z narzutami):

t Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

2.30 KNNR 5/307/3 (2)
L^cznik n/t 10A, 250V, schodowy, JP-55 przykrecany

Robotnicy
L^cznik klawiszowy n/t 10A, 250V schodowy JP-55
Materiafy inne (Materiafy)

r-g
szt
%

0,336
1,02
2,5

0,33600
1,02000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosd pozycji:
Wartos6 jednostkowa:

2.31 KNNR 5/502/3
Oprawy oswietleniowe przykrecane, oprawa 2x1 8W, JP-65 z

Robotnicy
Oprawa swietlowkowa 2x1 8W EVG, do przykrecania, z kloszem
pryzmatycznym JP-65
Swietlbwka liniowa L18W/830
Materiafy inne (Materiafy)

doszerr

r-g

szt
szt
%

i pryzmatycz

0,74

1
2

2,5

:nym

4,44000

6,00000
12,00000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

2.32 KNNR 5/502/3
Oprawy oswietleniowe przykrecane, oprawa 2x1 8W, JP-65 z

Robotnicy
Oprawa swietlowkowa 2x1 8W EVG, do przykrecania, z kloszem
pryzmatycznym JP-65, wykonanie wandaloodporne
Swietlowka liniowa L18W/830
Materiafy inne (Materiafy)

<loszerr

r-g

szt
szt
%

pryzmatycz

0,74

1
2

2,5

Ra
Warto

Wartos6 jed
2.33 KNNR 5/502/3

Oprawy oswietleniowe przykrecane, oprawa 2x36W, JP-65 z

Robotnicy
Oprawa swietlowkowa 2x36W EVG, sufitowa, do przykreczania
JP-65 z kioszem pryzmatycznym
Swietlowka liniowa L36W/830
Materiafy inne (Materiafy)'

<loszerr

r-g
szt
szt
%

pryzmatycz

0,74

1
2

2,5

Ra
Warto!

Wartosc jed

nym, wyk. We

0,74000

1,00000
2,00000

indaloo

Razem:
zem (z narzutami):
§6 pozycji:
nostkowa:

nym

4,44000

6,00000
12,00000

Razem:
zem (z narzutami):
16 pozycji:
nostkowa:

Wartosc

R M

/

s

i szt

szt

Ei kpl

dporne
' kpl

e kpl

Przebudowa fragmentu budynku pfywalni
wraz z instalacjami: elektryezn^,

wod.-kan., co.,-i wentylacji przy ul.
. Sobolowej 1 w...



anilana_plywalnia-biura_ofer_2014-2 ZuzialO (C) Datacomp 1994-2012(lic. 59)
strona nr: 16

Opis pozycji
podstawy naktadow

wyliczenie ilosci robot
2.34 KNNR 5/502/3

Oprawy oswietleniowe przykrecane, oprawa 2x1 8W, z klosze

Robotnicy
Oprawa Swietlowkowa 2x1 8W EVG, do przykrecania, z kloszem
opalizuja.cym JP-20
Swietlowka liniowa L18W/830
Materiaty inne (Materiaty)

J.m.

m opali*

r-g

szt
szt
%

Norma

:uja.cym JP-

0,74

1
2

2,5

Nose

20

3,70000

5,00000
10,00000

* Razem (z nar
Wartosd pozycji:

Wartosc jednostkowa:
2.35 KNNR 5/502/3

Oprawy oswietleniowe awaryjne, przykrecane, oprawa 2x1 8\

Robotnicy
Oprawa Swietlowkowa awaryjna 2x1 8W EVG, do przykrecania, z
kloszem opalizuja.cym JP-20, praca normalan 2x1 8W, praca
awaryjna 1x18W min. 1 godz, ze swiadectwem dopuszczenia
CNOBP
Swietlowka liniowa L18W/830
Materiaty inne (Materiaty)

/, z klos

r-g

szt
szt
%

zem opalizu

0,74

1
2

2,5

Cena

Razem:
zutami):

a.cym JP-20

4,44000

6,00000
12,00000

Razem (z nar
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:
2.36 KNNR 5/502/3

Oprawy oswietleniowe przykrecane, oprawa 2x26W, z klosze

Robotnicy
Oprawa swietlbwkowa 2x26W EVG, do przykrecania, z kloszem
opalizuja.cym JP-44
Swietlowka kompaktowa PLC 4pin 18W/830 z trzonkiem G24q
Materiaty inne (Materiaty)

n opaliz

r-g

szt
szt
%

uja.cym JP~<

0,74

1
2

2,5

Razem:
zutami):

14

4,44000

6,00000
12,00000

Razem (z nan
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:
2.37 KNNR 5/502/3

Oprawy oswietleniowe przykr^cane, oprawa 2x36W, z klosze

Robotnicy
Oprawa swietldwkowa 2x36W EVG, do przykrecania, z kloszem
opalizujacym JP-44
Swietlbwka kompaktowa F 36W/830, E27
Materiaty inne (Materiaty)

n opalia

r-g
szt
szt
%

uj^cym, JP-

0,74

1
2,08
2,5

Razem:
:utami):

44

2,22000

3,00000
6,24000

Razem (z nan
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:
2.38 KNNR 5/502/3

Oprawy oswietleniowe przykrecane, oprawa 2x36W, z kloszer

Robotnicy
Oprawa swietlbwkowa 2x36W EVG, sufitowa, do przykreczania z
kloszem opalizuja.cym, JP-20
Swietlowka liniowa L36W/830
Materiaty inne (Materiaty)

n opaliz

r-g

szt
szt
%

uja.cym, jp-

0,74

1
2,08
2,5

Razem:
tutami):

20

11,10000

15,00000
31,20000

Razem (z nan
Warto§£ pozycji:

Wartosc jednostkowa:

Razem:
tutami):

Wartosc

R M S

5 kpl

(5 kpl

(.> kpl

kpl ,

1£ kpl

Przebudowa fragmentu budynku ptywalni
wraz z instalacjami: elektryczna.,

wod.-kan., co,, i wentylacji przy ui.
Sobolowej 1 w...
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Opis pozycji
podstawy naktadow

wyliczenie ilosci robot
2.39 KNNR 5/502/3

Oprawy oswietleniowe przykrecane, oprawa 2x36W z rastrerr

Robotnicy
Oprawa iwietlowkowa 2x36W EVG, do przykrecania, z rastrem
parabolicznym JP-20
Swietlowka liniowa L36W/830
Materiaty inne (Materiaty)

J.m.

parabc

r-9

szt
szt
%

Norma

licznym, JP

0,74

1
1

2,5

llosc

-20

13,32000

18,00000
18,00000

Cena

f Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

2.40 KNNR 5/502/3
Oprawy oswietleniowe awaryjne, przykrecane, oprawa 2x36V\y

Oprawa swietlowkowa awaryjna, 2x36W EVG, do przykrecania, z
rastrem parabolicznym JP-20, praca normalna 2x36W, praca
awaryjna 1x36W min. 1 godz, ze swiadectwem dopuszczenia
CNOBP
Swietlowka liniowa L36W/830
Materiaty inne (Materiaty)

/ z rastr

r-g

szt
szt
%

em paraboli

0,74

1
1

2,5

Dznym, JP-20

0,74000

1,00000
1,00000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

2.41 KNNR 5/1203/1
PodJaczenie przewodbw pod zaciski lub bolce, przewod pojec

Robotnicy
Materiaty inne (Materiaty)

ynczy c

r-g
%

o2,5-mm2

0,0158
2,5

0,23700

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

2.42 KNNR 5/1 209/1 2 (4)
Przebijanie otworow w scianach lub stropach, w betonie, dtug

Robotnicy
Materiaty inne (Materiaty)

osc prz«

r-g
%

sbicia do 40

2,98
2,5

cm, Fi-25-mr

29,80000

n

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

2.43 KNNR 5/1301/1
Sprawdzanie i pomiarobwodu elektrycznego nn, obwod 1-faz

Robotnicy
Materiaty inne (Materialy)

owy

r-g
%

1,3
2,5

Ra
Warto.

Wartosc jed
2.44 KNNR 5/1 303/1

Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pom

Robotnicy
Materiaty inne (Materiaty)

ar pierv

r-g
%

/szy

0,63
2,5

7,80000

Razem:
zem (z narzutami):
sc pozycji:
nostkowa:

3,78000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

Wartosc

R M

1£

s

i kpl

kpl

11> szt

1C otw6r

e pomiar

e pomiar

Przebudowa fragmentu budynku ptywalni
wraz z instalacjami: elektryczna.,

wod.-kan., co., i wentylacji przy ul.
Sobolowej 1 w...
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Opis pozycji J.m. Norma llosc
podstawy naktadow

wyliczenie ilosci robot

Cena

2.45 KNNR 5/1 304/5
Badania i pomiary instalacji uziemiajqcej, piorunochronnej i skutecznowsci zerowania, skutecznosc ze

Robotnicy r-g 0,5 3,00000
Materiaty inne (Materiaty) % 2,5

Razem (z nar
Wartosc pozycji:

f Wartosc jednostkowa:

Razem:
zutami):

2.46 KNNR 5/1 304/6
Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznowsci zerowania, skutecznosc ze
nastepny

Robotnicy r-g 0,28 14,56000
Materiafy inne (Materiafy) % 2,5

Razem (z nar
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:

Razem:
zutami):

2.47 Pomiar natezenia oswietlenia - wycena wfasna

Robotnicy r-g 0,5 15,00000

Razem (z nar
Wartosc pozycji:

Wartosd jednostkowa:
Podsumowanie elementu

Koszty bezposrednie
Ocjotem Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego
3 Tablice obwodowe instalacji elektrycznych i wewnftrzne linie zasilaja,ce

Razem:
zutami):

Razem

Wartosc

R

rowania,

M

pomiar p
f

S

ierwszy
3 szt

rowania, pomiar k

5;

azdy

I szt

3C) pomiar

R M S

3.1 Demontaz istniejacych tablic obwodowych - wycena szacunkowa dla wszystkich tablic

Robotnicy r-g 5 5,00000

Razem (z nar
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:

Razem:
zutami):

3.2 Demontaz przewodow istnieja.ch linii zasilaja.cych - wycena szacunkowa dla wszystkich linii

Robotnicy fr-g 5 5,00000

Razem (z nar
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:

Razem:
zutami):

3.3 KNNR 3/304/1
Wykucie wnek w scianach z cegty z ich otynkowaniem, sciany na zaprawie wapiennej lub cementowo-w

krotnosc =
Robotnicy r-g 69,5 4,17000
Zaprawa budowlana zwykta m3 0,02 0,00120
Materiaty inne (Materiafy) % 2

Razem (z nan
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:

Razem:
zutami):

3.4 KNNR 5/404/2
Tablice rozdzielcze i obudowy - montaz

Robotnicy r-g 2,99 5,98000

Razem (z nan
Wartos6 pozycji:

Wartosc jednostkowa:

Razem:
zutami):

' kpl

• ' kpl

apiennej

2,00
0.03C m3

2 szt

Przebudowa fragmentu budynku pfywalni
wraz z instalacjami: elektrycznq,

wod.-kan., co., i wentylacji przy ul.
Sobolowej 1 w...
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Opis pozycji J.m. Norma
podstawy naktadow

wyliczenie ilosci rob6t

Hose Cena

3.5 KNNR 5/407/1
Montaz aparatury w tablicach - osprzet modutowy w rozdzielnicach, aparat 1 biegunowy

Robotnicy |r-g | 0,18 4,50000 1
Razem:

Razem (z narzutami):
Wartosc pozycji:

Wartosd jednostkowa:
3.6 KNNR 5/407/3J2)

Montaz aparatury w tablicach - osprzet modutowy w rozdzielnicach, aparat 2-biegu

Robotnicy r-g 0,22

nowy

2,64000 1
Razem:

Razem (z narzutami):
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:
3.7 KNNR 5/407/4 (2)

Montaz aparatury w tablicach - osprzet modutowy w rozdzielnicach, aparat 4-biegunowy

Robotnicy r-g 0,34 0,68000 j
Razem:

Razem (z narzutami):
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:
3.8 Tablica obwodowa TO11 - zestawienie materiatow

Robotnicy r-g 25
Rozdzielnica wnekowa 4x1 8 mod. w obudowie izolacyjnej szt 1
Roz{a.cznik izolacyjny 4- biegunowy 40A, 400V szt 1
Wyta.cznik nadpra.dowy 1-bieg. 6A, charakt. "B" szt 3
WyJa.cznik nadpra.dowy 1-bieg. 10A, charakt. "C" szt 7
Wytqcznik ochronny r6znicowopra.dowy 2-bieg. modutowy
25A/30mA, wyk. AC szt 5
Lampka sygnalizacyjna modutowa 250V (zielona) szt 3

25,00000
1,00000
1,00000
3,00000
7,00000

5,00000
3,00000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

3.9 Tablica obwodowa TO21 - zestawienie materiatow

Robotnicy r-g 20
Rozdzielnica wnekowa 4x1 8 mod. w obudowie izolacyjnej szt 1
Roz^cznik izolacyjny 4- biegunowy 40A, 400V szt 1
Wyta.cznik nadpra,dowy 1-bieg. 6A, charakt. "B" szt 3
Wyfa.cznik nadpra.dowy 1-bieg. modutowyy 10A, charakt. "C" szt ' 1
Wyta.cznik ochronny roznicowopra,dowy 2-bieg. modutowy
25A/30mA, wyk. AC szt 1
Lampka sygnalizacyjna modutowa 250V (zielona) szt 2

20,00000
1,00000
1 ,00000
3,00000
1,00000

1 ,00000
2,00000

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosd pozycji:
Wartosd jednostkowa:

3.10 KNNR 5/1207/12
Wykucie bruzd dla przewodow wlynkowych i rur o srednicy do 47-mm, bruzdy dla

Robotnicy I r-g | 0,269

rur RS37, w

10,76000

cegle

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosd jednostkowa:

Wartosd

R M S

25 szt

12I szt

! szt

• kpl

' kpl

4C) m

Przebudowa fragmentu budynku pfywalni
wraz z instalacjami: elektryczna.,

wod.-kan., co.,,i wentylacji przy ul.
Sobolowej 1 w...
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Opis pozycji J.m.
podstawy nakfadow

wyliczenie ilosci robot
3.11 KNNR 5/1208/2

Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 50-mm

Robotnicy r-g
Materiafy inne (Materialy) %

Norma Nose

0,0525 2,10000
2,5

Cena

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

3.12 KNR 403/1 01 4/1
Reczne przygotowanie zaprawy, cementowo-wapiennej

Robotnicy r-g
Cement portlandzki zwykfy "35" bez dodatkow workowany t
Piasek do betonow zwykfych naturalny m3
Wapno gaszone m3
Materiafy inne (Materiafy) %

4,03 0,08060
0,191 0,00382

1,1 0,02200
0,16 0,00320

4
Razem:

Razem (z narzutami):
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:
3.13 KNNR 5/205/3

Przewody kabelkowe ukladane p.t. w gotowych bruzdach, na podlozu

Robotnicy r-g
Przewod YDYp450/750V5x4,0-mm m
Materiafy inne (Materiafy) %

innym niz betonowe, YD

0,084 3,36000
1 ,04 41 ,60000
2,5

Yp5x4

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartose jednostkowa:

3.14 KNNR 5/207/6 (2)
Przewody kabelkowe uktadane na drewnie i konstrukcji metalowej, m

Robotnicy r-g
Przewod YDYp450/750V5x4,0-mm m
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodow szt
Plaskownik perforowany m
Sruby stalowe zgrubne kg
Materiafy inne (Materiafy) %

konstrukcji metalowej, >

0,658 2,63200
1,04 4,16000
2,7 10,80000
0,4 1,60000

0,007 0,02800
2,5

'DYp 5x

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

3.15 KNNR 5/1 203/2
Podla.czenie przewodow pod zaciski lub bolce, przewod pojedynczy d

Robotnicy r-g
Materiafy inne (Materiafy) %

o4-mm2

0,02 0,40000
2,5

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

3.16 KNNR 5/1301/2
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 3-fazowy

Robotnicy r-g 1,76 3,52000
Razem:

Razem (z narzutami):
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:

Wartosc

R M

4C

S

) m

0,020) m3

mm2
4C m

4 mm2

' m

.

2C szt

r pomiar

Przebudowa fragmentu budynku pfywalni
wraz z instalacjami: elektryczna.,

wod.-kan., co,, i wentylacji przy ul.
Sobolowej 1 w...
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Opis pozycji J.
podstawy naktadow

wyliczenie ilosci robot
3.17 KNNR 5/407/4(1)

Montaz aparatury w istn. tablicach - osprzet modulowy w rozdziel

Robotnicy r-g
Rozla_cznik bezpiecznikowy 3-bieg. modufowy 20A, 500V szt

*
3.18 KNNR 5/1303/3

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy

Robotnicy r-g

3.19 KNNR 5/1 304/1
Badania i pomiary instalacji uziemiaja.cej, piorunochronnej i skute
pierwszy

Robotnicy r-g
Materiaty inne (Materiaty) %

3.20 KNNR 5/1 304/5
Badania i pomiary instalacji uziemiaja.cej, piorunochronnej i skute

Robotnicy r-g
Materiaty inne (Materiaty) %

m. Norma

nicach, roztqczn

0,34
1

llosc

ik bezpieczn

0.6800C
2.0000C

Razem (z narz
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:

Cena

ikowy 3-

Razem:
utami):

, pomiar pierwszy

0,83 1,66000 1

Razem (z narz
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:

cznowsci zerow

1,24
2,5

ania, uziemie

2,48000

Razem:
utami):

nie och

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

cznowsci zerow

0,5
2,5

ania, skutecz

1 ,00000

nose ze

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

Podsumowanie elementu
Koszty bezposrednie
Ogotem Tablice obwodowe instalacji elektrycznych i wewnetrzne
4 Instalacja odgromowa - uzupetnienia
4.1 KNNR 5/601/2 (2)

Przewody instalacji odgromowej, przewody nienaprezane poziome

Robotnicy r-g
Pr§t stalowy ocynkowany okra.gty Fi-8-mm m
Wspornik dach.UD-03,ocynk.K-144 szt
Materiaty inne (Materiaty) %
Spawarka elektryczna prostownikowa m-c

4.2 KNNR 5/61 1/11
ta.czenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyrowr

Robotnicy r-g
Materiaty inne (Materiaty) %
Spawarka elektryczna prostownikowa m-c

linie zasilaja.ce

Razem

Wartosc

R

biegunov

M

vy, 20A

S

> szt

I pomiar

onne lub robocze

r

pomiar

> szt

rowania, pomiar pierwszy
i szt

R M S

mocowane na v

0,244
1,04
1,01
2,5

3 0,034

vspornikach

1 ,22000
5,20000
5,05000

0,17000

dejonyc

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

awczych, na da

0,329
2,5

0,164

Ra
Warto

Wartosc jed

chu, pr^t do

1,64500

0,82000

Fi 10-m

Razem:
zem (z narzutami):
§c pozycji:
nostkowa:

i, 2. pr^ta
P> m

n
E szt

Przebudowa fragmentu budynku ptywalni
wraz z instalacjami: elektryczna.,

wod.-kan., co.,, i wentylacji przy ul.
, Sobolowej 1 w...
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Opis pozycji J.m.
podstawy naktadow

wyliczenie ilosci robot
4.3 KNNR 5/1 304/3

Badania i pomiary instalacji uziemiaja.cej, piorunochronnej i skutecznos

Robotnicy r-g

Norma llosc Cena Wartosc

R

ci zerowania, instalacja odgromowa, pom

1,26 1 1,26000)
Razem:

Razem (z narzutami):
Wartosc pozycji:

Wartosc jednostkowa:
4.4 KNNR 5/1 304/^

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i skutecznos
nastepny

Robotnicy r-g

M S

iar pierwszy
1 szt

ci zerowania, instalacja odgromowa, pomiar kazdy

3 szt
0,56 1 1,68000 1

Razem:
Razem (z narzutami):

Wartosc pozycji:
Wartosc jednostkowa:

Podsumowanie elementu
Koszty bezposrednie
Ogotem Instalacja odgromowa - uzupetnienia

Podsumowanie kosztorysu
Koszty bezposrednie
Razem Przebudowa fragmentu budynku pfywalni wraz z instalacjami
wod.-kan., co., i wentylacji przy ul. Sobolowej 1 w...

: elektrycznq,

Wartosc kosztorysu netto:

Razem

Razem

R

R

M

M

S

S

Przebudowa fragmentu budynku pfywalni
wraz z instalacjami: elektryczna.,

wod.-kan., co,, i wentylacji przy ul.
Sobolowej 1 w...
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Zestawienie robocizny

Lp.
1.

Nazwa zawodu
Robotnicy

J.m.

r-g
Razem (z dokiadnoscia. do zaokra.gleri):

Nose
693,48893
693,48893

Cena Wartosc

Zestawienie materiatow

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47

Nazwa materiatu
Cement portlandzki zwykfy "35" bez dodatkbw workowany
Gniazdo wtykowe podtynkowe 16A, 250V, 2P+Z, JP-44
Gniazdo wtykowe potynkowe 16A, 250V, 2P+Z, JP-20
Kotki rozporowe plastykowe
Lampka sygnalizacyjna modutowa 250V (zielona)
La.cznik klawiszowy n/t 10A, 250V 1-biegunowy JP-55
ta.cznik klawiszowy n/t 10A, 250V schodowy JP-55
ta.cznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy JP-20
tqcznik klawiszowy p/t 10A, 250V 1-biegunowy JP-44
ta.cznik klawiszowy p/t 10A, 250V przeta.cznik swiecznikowy, JP-20
La.cznik klawiszowy p/t 10A, 250V przeta.cznik swiecznikowy, JP-44
ta.cznik klawiszowy p/t 10A, 250V schodowy JP-20
Odgalezniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe
Oprawa swietlbwkowa 2x1 8W EVG, do przykrecania, z kloszem opalizuja.cym JP-20
Oprawa swietlbwkowa 2x1 8W EVG, do przykrecania, z kloszem pryzmatycznym JP-65
Oprawa swietlowkowa 2x1 8W EVG, do przykrecania, z kloszem pryzmatycznym JP-65,
wykonanie wandaloodporne
Oprawa swietlbwkowa 2x26W EVG, do przykrecania, z kloszem opalizuja.cym JP-44
Oprawa swietlbwkowa 2x36W EVG, do przykrecania, z kloszem opalizuja.cym JP-44
Oprawa swietlowkowa 2x36W EVG, do przykrecania, z rastrem parabolicznym JP-20
Oprawa swietlbwkowa 2x36W EVG, sufitowa, do przykreczania JP-65 z kloszem
pryzmatycznym
Oprawa swietlowkowa 2x36W EVG, sufitowa, do przykreczania z kloszem
opalizuja.cym, JP-20
Oprawa swietlbwkowa awaryjna 2x1 8W EVG, do przykrecania, z kloszem opalizujqcym
JP-20, praca normalan 2x1 8W, praca awaryjna 1x1 8W min. 1 godz, ze swiadectwem
dopuszczenia CNOBP
Oprawa swietlbwkowa awaryjna, 2x36W EVG, do przykrecania, z rastrem
parabolicznym JP-20, praca normalna 2x36W, praca awaryjna 1x36W min. 1 godz, ze
swiadectwem dopuszczenia CNOBP
Piasek do betonbw zwyktych naturalny
Pteskownik perforowany
Pret stalowy ocynkowany okra.gty Fi-8-mm
Przewbd YDYp 450/750V 2x1 ,5-mm2
Przewbd YDYp 450/750V 3x1 ,5-mm2
Przewbd YDYp 450/750V 3x2,5-mm2
Przewbd YDYp 450/750V 4x1 ,5-mm2
Przewbd YDYp 450/750V 5x1 ,5-mm
Przewbd YDYp 450/750V 5x4,0-mm
Przewbd YDYp 450/750V 7x1 ,5-mm
Puszka z tworzywa sztucznego p/t okra.gta kortcowa, fi 60 mm
Puszka z tworzywa sztucznego pYt okra.gte uniwersalna fi 80mm z pokrywa.
Rozdzielnica wnekowa 4x18 mod. w obudowie izolacyjnej
Rozta.cznik bezpiecznikowy 3-bieg. modutowy 20A, 500V
Rozta.cznik izolacyjny 4- biegunowy 40A, 400V
Sruby stalowe zgrubne
Swietlbwka kompaktowa F 36W/830, E27
Swietlbwka kompaktowa PLC 4pin 1 8W/830 z trzonkiem G24q
Swietlbwka liniowa L18W/830
Swietlbwka liniowa L36W/830
Uchwyt izolacyjny do mocowania przewodbw
Wapno gaszone
Wspornik dach.UD-03,ocynk.K-144
Wyiacznik nadprgdowy 1-bieg. 10A, charakt. "C"

J.m.
t
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

szt
szt
szt
szt

szt

szt

szt

szt
m3
m
m
m
m
m
m
m
m
m
szt
szt
szt
szt
szt
kg
szt
szt
szt
szt
szt
m3
szt
szt

llosc
0,03075

14,28
51

171,1
5

4,08
1,02

18,36
5,1

8,16
1,02

11,22
9,18

5
6

1
6
3

18

6

15

6

1
0,1771

1,6
5,2

109,2
457,6
384,8

78
26

45,76
10,4

118,32
120,36

2
2
2

0,028
6,24

12
36

62,2
153,9

0,02576
5,05

7

Cena WartoS6

Przebudowa fragmentu budynku pfywalni
wraz z instalacjami: elektryczna.,

wod.-kan., co., i wentylacji przy ul.
Sobolowej 1 w...
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Lp.
48.
49.
50.
51.
52.

Nazwa materiatu
Wytqcznik nadpradowy 1-bieg. 6A, charakt. "B"
Wytacznik nadpradowy 1-bieg. modutowyy 10A, charakt. "C"
Wytacznik ochronny r6znicowopra_dowy 2-bieg. modutowy 25A/30mA, wyk. AC
Zaciski 4-torowe
Zaprawa budowlana zwykta

J.m.
szt
szt
szt
szt
m3

llosc
6
1
6

629,4
0,0012

Cena

Razem (z doktadnoscia do zaokragleri):

WartoSd

Zestawienie sprz$tu

Lp.
1.

Nazwa sprzetu
Spawarka elektryczna prostownikowa

J.m.
m-g

Razem m-g (z doktadnoscjg do zaokragleri):

llosc
0,99
0,99

Cena Wartosc

Tabela elementow scalonych

Element
1 Instalacja gniazd wtykowych i zasilania urzadzeii
2 Instalaqa oswietlenia podstawowego i awaryjnego
3 Tablice obwodowe instalacji elektrycznych i wewnetrzne linie zas

4 Instalacja odgromowa - uzupetnienia
Suma elementow kosztorysu

R

lajqce

M S Kp Zysk Inne

Wartosc kosztorysu:

Razem

Przebudowa fragmentu budynku ptywalni
wraz z instalacjami: elektryczna^

wod.-kan., co., i wentylacji przy ul.
Sobolowej 1 w...


