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Instrukcja monta¿u
Symbol:Utworzenie: Skala:                    Przeznaczenie:

2010-02-18

Uwagi:

Komunalne 1:20

Temat/Nazwa:

UWAGA !  Urz¹dzenie nale¿y stosowaæ zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zasady ogólne

Urz¹dzenie montowaæ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku,
z zachowaniem poni¿szych zasad:
- Monta¿ urz¹dzeñ dokonaæ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeñstwa i u¿ytkowania s¹siednich urz¹dzeñ 
  istniej¹cych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.
- W strefie funkcjonowania urz¹dzenia nale¿y zapewniæ nawierzchniê w zale¿noœci od mo¿liwoœci swobodnego upadku
  dla danego urz¹dzenia zgodnie z PN EN 1177.
- Monta¿ urz¹dzenia nale¿y wykonaæ na terenie równym i p³askim, niezw³ocznie po dostarczeniu na miejsce budowy, 
  zabezpieczaj¹c obszar prac monta¿owych przed osobami niepowo³anymi.
- Podczas prac monta¿owych stosowaæ siê do instrukcji monta¿u danego urz¹dzenia.
- Monta¿ urz¹dzeñ w terenie nale¿y rozpocz¹æ od dok³adnego wyznaczenia miejsc monta¿u wszystkich urz¹dzeñ z zachowaniem 
  odpowiednich stref bezpieczeñstwa dla ka¿dego urz¹dzenia.
- Strefy bezpieczeñstwa nie powinny na siebie zachodziæ.
- Do monta¿u urz¹dzeñ nale¿y u¿yæ odpowiednich narzêdzi i œrodków technicznych. Sposób monta¿u

1.Monta¿ urz¹dzenia rozpoczynamy od zaplanowania u³o¿enia go w terenie, zwracaj¹c uwagê na elementy s¹siaduj¹ce. 
W tym celu nale¿y skorzystaæ z przymiaru metrowego, maj¹c na uwadze na ci¹gi komunikacyjne wokó³ urz¹dzenia.
2.Sposób monta¿u urz¹dzenia przedstawia poni¿ej.

3.£awka 0032 i 0033 przeznaczona jest do wkopania.
4.Przed przyst¹pieniem do prac wyznaczamy œrodki wykopów pod prefabrykaty fundamentowe.Sa one odleg³e od siebie o 1900mm.
5.Po wykopaniu dwóch do³ków o wymiarach 340x710mm na g³êbokoœæ 460mm, wype³niamy dna do³ków podsypka piaskow¹ 
o gruboœci 100mm.
6.Podsypkê wyrównujemy i uk³adamy na niej urz¹dzenie wraz z przykrêconymi prefabrykatami fundamentowymi.
7.Urz¹dzenie ustawiamy dok³adnie w pionie przy pomocy poziomicy i zasypujemy otwory urobkiem z wykopów.
8.Teren wokó³ ³awki porz¹dkujemy, wyrównujemy i grabimy.  
 

Zalecenia i uwagi 

- Miejsce monta¿u ³awki nale¿y uzgodniæ z w³aœcicielem lub zarz¹dc¹ terenu.
- Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê aby zastosowanie ³awki nie nara¿a³o innych u¿ytkowników np. nie blokowa³o dróg po¿arowych, dostawczych 
i dróg dojazdu s³u¿b ratowniczych.
  

0032, 0033£awka z rur

Bez oparcia, do wkopania.
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Opis urządzenia 6 - Ławka parkowa typu Wrocław”

Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.): 1,97x0,46x0,71m

Opis materiałów
- Konstrukcję ławki wykonać z rury stalowej o przekroju fi  76,1x3,2 mm,
kątowników stalowych i stopek stalowych 120x80x8 mm.
- Siedzisko wykonać z desek z drewna liściastego, klejonego i lakierowanego.
- Deski z drewna są zabezpieczyć przed działaniem warunków
atmosferycznych za pomocą impregnatów przeciw-grzybicznych i wysokiej
jakości lakierobejcą.
- Siedzisko połączyć się z podporami za pomocą śrub zamkowych
zabezpieczonych antykorozyjnie, odpornych na działanie warunków
atmosferycznych.
- Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować lakierem akrylowym,
strukturalnym
- Stopy fundamentowe gr. 16cm zagłębić minimum 36cm poniżej terenu
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