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Instrukcja monta¿u
Symbol:Utworzenie: Skala:Przeznaczenie:

2010-02-18

Uwagi:

Komunalne 1:30

Temat/Nazwa:

UWAGA !  Urz¹dzenie nale¿y stosowaæ zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zasady ogólne

Urz¹dzenie montowaæ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, a w przypadku jego braku,
z zachowaniem poni¿szych zasad:
- Monta¿ urz¹dzeñ dokonaæ z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczeñstwa i u¿ytkowania s¹siednich urz¹dzeñ 
  istniej¹cych oraz planowanych, zgodnie z zasadami zawartymi w PN EN 1176.
- W strefie funkcjonowania urz¹dzenia nale¿y zapewniæ nawierzchniê w zale¿noœci od mo¿liwoœci swobodnego upadku
  dla danego urz¹dzenia zgodnie z PN EN 1177.
- Monta¿ urz¹dzenia nale¿y wykonaæ na terenie równym i p³askim, niezw³ocznie po dostarczeniu na miejsce budowy, 
  zabezpieczaj¹c obszar prac monta¿owych przed osobami niepowo³anymi.
- Podczas prac monta¿owych stosowaæ siê do instrukcji monta¿u danego urz¹dzenia.
- Monta¿ urz¹dzeñ w terenie nale¿y rozpocz¹æ od dok³adnego wyznaczenia miejsc monta¿u wszystkich urz¹dzeñ z zachowaniem 
  odpowiednich stref bezpieczeñstwa dla ka¿dego urz¹dzenia.
- Strefy bezpieczeñstwa nie powinny na siebie zachodziæ.
- Do monta¿u urz¹dzeñ nale¿y u¿yæ odpowiednich narzêdzi i œrodków technicznych. Sposób monta¿u

1.Monta¿ urz¹dzenia rozpoczynamy od zaplanowania u³o¿enia go w terenie, zwracaj¹c uwagê na elementy s¹siaduj¹ce. 
W tym celu nale¿y skorzystaæ z przymiaru metrowego, maj¹c na uwadze na ci¹gi komunikacyjne wokó³ urz¹dzenia.
2.Sposób monta¿u urz¹dzenia przedstawia poni¿ej.

3.Monta¿u betonowego kosza na œmieci dokonuje siê poprzez ustawienie go w miejscu o utwardzonym równym pod³o¿u 
w pobli¿u ci¹gów komunikacyjnych. Miejsce kosza powinno byæ tak wybrane aby mo¿na go by³o ³atwo opró¿niæ przez s³u¿by porz¹dkowe.
4.Istnieje mo¿liwoœæ zamocowania kosza w danym miejscu na sta³e ( opcja dodatkowo p³atna ), co uniemo¿liwi kradzie¿ lub wywrócenie. 
Sposób monta¿u do fundamentu przedstawia rys.2

5.Monta¿ kosza betonowego zakotwionego w grunt rozpoczyna siê od wykopania wykopu o wymiarze 500x500x300mm. Otwór ten zalewamy betonem
i umieszczamy w nim kotew z zakoñczeniem gwintowanym. Ustawiamy kotew w pionie i blokujemy mo¿liwoœæ jej przestawienia siê.
6.Po zwi¹zaniu wstêpnym betonu nak³adamy kosz na gwintowan¹ kotew i skrêcamy nakrêtk¹ chromow¹ lub cynkowan¹.
7.Teren wokó³ kosza porz¹dkujemy, wyrównujemy i grabimy.   

Zalecenia i uwagi 

- Miejsce monta¿u koszy nale¿y uzgodniæ z w³aœcicielem lub zarz¹dc¹ terenu.
- Nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê aby zastosowanie koszy nie nara¿a³o innych u¿ytkowników np. nie blokowa³o dróg po¿arowych, dostawczych 
i dróg dojazdu s³u¿b ratowniczych.
- Kosze na œmieci nie posiadaj¹ stref bezpieczeñstwa.
- W miejscach du¿ego ruchu pieszo-jezdnego np.na parkingach zaleca siê malowanie koszy kolorami wyraŸnie odró¿niaj¹cymi siê od t³a.  

0230,0235Kosz betonowy na œmieci poj.80 litrów,
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Opis urządzenia 8 - Kosz betonowy

Wymiary urządzenia (śr. x wys.): 0,65x1,05m

Opis materiałów
- Konstrukcję betonową wykonać z wibrowanego betonu klasy B30,
malowanego farbą akrylową do podłoży betonowych.
- Uchylny daszek stalowy ułatwiający opróżnianie wykonać z blachy stalowej.
- Konstrukcję zabezpieczyć antykorozyjnie i pomalować lakierem akrylowym,
strukturalnym
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