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R=20 cm

Profil stalowy 150x150x6mm
malowany proszkowo RAL 9004

Profil stalowy 80x100x6mm
malowany proszkowo RAL 9004

Profil stalowy 150x150x6mm
malowany proszkowo RAL 9004

Profil stalowy 80x100x6mm
malowany proszkowo RAL 9004

Profil stalowy 100x100x6mm
malowany proszkowo RAL 9004

Sklejka impregnowana zabezpeczona p.grzybicznie
lakierowana lakierem bezbarwnym gr. 3,2cm

Blacha stalowa Ø40 cm gr. 5mm
malowana proszkowo RAL 9004

Profil stalowy 100x100x6mm
malowany proszkowo RAL 9004

Profil stalowy 150x150x6mm
malowany proszkowo RAL 9004

Profil stalowy 60x80x6mm
malowany proszkowo RAL 9004

Sklejka impregnowana zabezpeczona p.grzybicznie
lakierowana lakierem bezbarwnym gr. 3,2cm

Profil stalowy 100x100x6mm
malowany proszkowo RAL 9004

Profil stalowy 80x100x6mm
malowany proszkowo RAL 9004

Profil stalowy 150x150x6mm
malowany proszkowo RAL 9004

Profil stalowy 80x100x6mm
malowany proszkowo RAL 9004

Profil stalowy 60x80x6mm
malowany proszkowo RAL 9004

Profil stalowy 100x100x6mm
malowany proszkowo RAL 9004

Blacha stalowa Ø40 cm gr. 5mm
malowana proszkowo RAL 9004

Profil stalowy 60x80x6mm
malowany proszkowo RAL 9004

Profil stalowy 80x100x6mm
malowany proszkowo RAL 9004

R=20 cm
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RZUT KONSTRUKCJI PARASOLA RZUT KONSTRUKCJI STOLIKA

RZUT FUNDAMENTÓW ELEWACJA

Opis urządzenia  - Parasol ze stolikiem

Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.):
3,00x3,00x3,00m

Opis materiałów
- Konstrukcję parasola wykonać z profili
zamkniętych stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie.
-  Mata zacieniająca powinna ograniczać dostęp
światła na poziomie minimum 50%
- Fundament 210x120 z betonu B30 1.00m
poniżej poziomu terenu


