OPIS ROBOT

W trakcie prac konserwacyjnych nalezy wykonaé nastepujgce roboty:

Usuniecie namutu z dna stawu

Grubos¢ warstwy namutu zalegajgcego w dnie stawu pokazano na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej (rys.2). Roboty zwigzane z usunieciem namutu z dna nalezy
wykonywac za pomoca spycharek i koparek. Urobek nalezy wywiez¢ poza teren
obiektu przy uzyciu samochodéw samowytadowczych. W trakcie robot trzeba
zwracac uwage aby zachowac spadki dna w kierunku cieku (rzeka Olechéwka)
przeptywajgcego przez zbiornik. Po odmuleniu dna stawu nalezy wyprofilowac ciek
tak aby jego dno byto potozone 20cm ponizej dna stawu.

Naprawa bystrotoku

Na wlocie rzeki Olechéwki do zbiornika znajduje sie bystrotok umocniony narzutem
kamiennym w plotkach faszynowych. Umocnienia bystrotoku wymagajg naprawy,
ktdra polegac bedzie na:

- wykonaniu palisad z kotkéw melioracyjnych,

- wykonaniu opaski z kiszki faszynowej @30 cm w podstawie skarpy,

- wykonaniu opaski z kiszki faszynowej #20cm u géry skarpy,

- wykonaniu ptotkéw faszynowych z kiszki @20cm,

- uzupetnieniu narzutu z kamienia famanego w dnie cieku,

- odkryciu spod warstwy Sciotki i gruntu istniejgcego narzutu z kamienia famanego na
skarpach cieku, rozebranie go i ponowne utozenie na geowtdkninie wraz z
uzupetnieniem brakujgcego kamienia.

Pod narzut kamienny nalezy zastosowac geowtdknine spetniajgcg nastepujace
wymagania:

-wytrzymatosc¢ na rozcigganie min. 23 kN/m,

-odpornos$é na przebicie statyczne (CBR) min. 3300N,

-odpornos$é na przebicie dynamiczne (Srednica otworu) max 13mm,
-wodoprzepuszczalnosé w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu min.
30dm3/s-m?,

-wydtuzenie przy max obcigzeniu min 85% (w obu kierunkach),

-liczba ,,constrictions” (wg Grraud) 25-40.

Do wykonania opasek i ptotkéw faszynowych nalezy zastosowac faszyne wiklinowa.
Szczegdty umocnienia bystrotoku pokazano na rys.3irys.4.

Uzupetnienie piasku na kapielisku

Po odmuleniu dna nalezy uzupetnic piasek na kagpielisku (warstwa 10cm). Piasek
plazowy nalezy dowiezé samochodami, a nastepnie rozscieli¢ za pomocg spycharki i
wyrownac recznie.



4. Naprawa umocnien brzegéw stawu

Brzegi stawu sg na wybranych odcinkach umocnione za pomocg pusto
betéw podpartych kraweznikiem i spoinowanych zaprawg cementowo piaskowa.
Umocnienia te miejscami ulegty uszkodzeniom(obsuniecia elementéw betonowych,
pofalowanie powierzchni, zapadniecia) i wymagajg naprawy polegajacej na ich
rozebraniu i ponownym utozeniu. Uszkodzone obrzeze podpierajgce pustobety
(potudniowy brzeg stawu, wschodni brzeg wyspy) nalezy odtworzy¢ czesciowo z
odzyskanych elementéw, a cze$ciowo nowych prefabrykatow (wysokos$é 30cm,
grubos¢ 8cm) posadowionych na tawie betonowej z betonu B10, wzmocnionej
kotkami melioracyjnymi (wg rys. 5). Zagtebienie gérnej czesci kotkdw w betonie tawy
wynosi 30cm. Obrzeze ustawione na tawie nalezy dodatkowo obetonowac z obu
stron. Elementy betonowe nalezy uktadaé na wyréwnanym podtozu, na podsypce
piaskowej zabezpieczonej geowtdkning i spoinowac je zaprawg cementowo-
piaskowg. Szerokos$é spoin od 5 do 10 mm. Spoinowanie zaprawg na catej wysokosci
prefabrykatéw.

Geowtdknina zastosowana pod pustobety musi by¢ geowtdkning filtracyjng
spetniajgcy nastepujgce wymagania:

-charakterystyczna wielko$¢ poréw 90-120 u,

-wodoprzepuszczalnosc w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobu min. 90
I/m?s,

-wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 7 kN/m.

W trakcie robot nalezy rowniez rozebrac beton z prawej strony jazu , ktérym
uzupetniono brakujgce pustobety i zastgpi¢ go pustobetami utozonymi na podsypce
piaskowej i geowtdkninie j.w. Otwory pusto betdw nalezy ponizej lustra wody zasypac
zwirem @ 8-16mm, a powyzej lustra wody humusem wraz z obsiewem mieszankami
traw.

Dopuszcza sie stosowanie w miejsce uszkodzonych pustobetow innych
drobnowymiarowych elementow betonowych ( o grubosci min. 10 cm) po
uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem.

Nachylenie skarp, wysokos¢ posadowienia obrzeza i wysokos¢ gérnej krawedzi
umocnienia nalezy dostosowad do stanu istniejgcego, gdyz skarpy zbiornika sg
nieregularne.

5. Naprawa murku oporowego z cegty w rejonie przystani
Uszkodzony murek oporowy z cegty w rejonie przystani nalezy naprawic poprzez
usuniecie spekanych i pokruszonych cegiet i wykonanie w tych miejscach nowego
muru z cegly na zaprawie cementowo-piaskowej. Dopuszcza sie odtworzenie murku
oporowego w zelbecie po uprzednim uzgodnieniu szczegdtow z Inspektorem.

6. Jaz pietrzacy
Namut zalegajgcy przed przelewem na ponurze jazu pietrzacego nalezy usungc¢ z ptyty
ponuru i wywiez¢ poza obiekt.



Zamkniecia spustéw dennych nalezy oczyscic z rdzy, resztek starej farby i
zanieczyszczen, a nastepnie wykona¢ nowg powtfoke malarska.

Barierki na ktadce jazu nalezy oczyscié¢ i pomalowac.

Zniszczong tate wodowskazowa nalezy wymieni¢ na nowa.

Mostek na wyspe

Uszkodzong nawierzchnie z ptyt chodnikowych na podejsciach do mostku nalezy
usungcd i zastgpi¢ nowymi ptytami chodnikowymi o wymiarach 50x50cm utozonymi na
podsypce piaskowej (razem 16 ptyt chodnikowych).

Barierki mostka nalezy naprawi¢ przez prostowanie zdeformowanych elementéw i
uzupetnienie brakujgcych pretéw. Nastepnie barierki nalezy oczysci i pomalowad.

Bariera odgradzajgca kapielisko

Bariere odgradzajgca kagpielisko od pozostatej czesci akwenu nalezy naprawié przez
wymiane i uzupetnienie skorodowanych elementdéw, a nastepnie oczyszczenie i
pomalowanie.

Szczegoty dotyczgce wykonania i odbioru robét podano w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych i w czesci grdficznej.



