KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja zbiornika wodnego Staw Jana w todzi
INWESTOR . Gmina Miasto £6dz - Miejski Osrodek Sportu i Rekreaciji
ADRES INWESTORA  :  tédz, ul, ks. Skorupki 21

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz, Jacek Tusinski
DATA OPRACOWANIA : 27.03.2014

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : Il kwartat 2013
NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] ........ccoooiiiiiiiiiicce % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WSZYSTKIE PODANE CENY SACENAMI NETTO | NIE ZAWIERAJAPODATKU VAT
Kosztorys sporzadzony jest dla przecietnych warunkéw wykonywania robét i dla wybranych rozwigzarntechnologicznych.

Mimo dotozenia wszelkich staran nie gwarantujemy, ze publikowane dane nie zawierajg uchybien lub bedéw. Btedy te nie moga jednak
by¢ podstawa do jakichkolwiek roszczen pod naszym adresem. Kosztorys nalezy traktowac orientacyjnie.

llosci przedmiarowe, jak réwniez zestawienia materiatéw sg iloSciami przyblizonymi i moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywistych w zalezno$
ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych oraz przyjetych technologii wykonania robét. Przed zakupem materiatéw nalezy sporza
dzi¢ indywidualny kosztorys zgodny z przyjetymi szczegbétowymi rozwigzaniami technologicznymi dla konkretnej inwestycji.

WYKONAWCA : INWESTOR :
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Konserwacja zbiornika wodnego Staw Jana w todzi_2.KST

dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV

Krotnosé = 14

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Konserwacja zbiornika wodnego Staw Jana w Lodzi
1/0dmulenie stawu
1/KNR 2-21 Oczyszczenie dna stawu z namutdéw spycharkami m3 876.300
d.110102-04 Srednia warstwa 5 cm (0-10)
2|KNR 2-21 Oczyszczenie dna stawu z namutéw spycharkami m3 1764.200
d.1/0102-04 Srednia warstwa 15 cm (10-20)
3/KNR 2-21 Oczyszczenie dna stawu z namutdéw spycharkami m3 1778.600
d.1/0102-04 Srednia warstwa 25 cm 20-30)
4/KNR 2-21 Oczyszczenie dna stawu z namutéw spycharkami m3 616.800
d.1/0102-04 Srednia warstwa 35 cm (30-40)
5/KNR 2-21 Oczyszczenie dna stawu z namutdéw spycharkami m3 612.400
d.110102-04 Srednia warstwa 45 cm (40-50)
6|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi m3 5648.300
d.1/0212-07 0.60 m3 w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazynowa-
nej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
7/KNR 2-01 Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 5648.300
d.1/0214-04 transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
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Konserwacja zbiornika wodnego Staw Jana w todzi_2.KST

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2|Uzupetnienie piasku w obrebie kapieliska
8/KNR 2-18 Uzupetnienie piasku w obrebie kgpieliska z roz- m2 4605.800
d.2/0501-01 plantowaniem - podfoza z materiatéw sypkich o
analogia grub.10 cm
9/KNR 2-01 Transport piasku do uzupetnienia kapieliska z odl m3 460.580
d.2/0214-03 15 km samochodai samowytadowczymi po dro-
analogia gach o nawierzchni utwardzonej ( kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 14
10|KNNR-W 10 |Rozplantowanie piasku dostarczonego na dno ka- m3 460.580
d.2|2306-04 pieliska wykonywane spycharkami z przemieszcze-
analogia niem gruntu na odlegto$c 10-30 m, grunt kat. |-l

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Konserwacja zbiornika wodnego Staw Jana w todzi_2.KST

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3/Remont bystrotoku
11/KNR 2-11 Remont dna bystrotoku - uzupetnienie i wyréwna- m3 7.671
d.3/0401-10 nie
analogia Wykonanie narzutu kamiennego z kamienia lekkie-
go luzem z brzegu z wytadunkiem recznym
12/KNR 2-11 Opaska faszynowa w stopie skarpy. m 43.000
d.3/0501-06 Wykonanie kiszki faszynowej o ér. 30 cm
13/KNR 2-11 Opaska goérna. m 43.000
d.3/0501-04 Wykonanie kiszki faszynowej o ér. 20 cm
14/KNR 2-28 Umocnienie skarp geowtékning m?2 84.280
d.3|0702-01
analiza indy-
widualna
15/KNR 2-11 Wykonanie kraty z kiszki faszynowej m 71.600
d.3/0501-04 Wykonanie kiszki faszynowej o ér. 20 cm
16|KNR 2-11 Wykonanie narzutu kamiennego w ptotkach z ki- m2 84.280
d.3/0403-07 szek przy wielko$ci kraty zgodnie z projektem w
analogia gruncie kat.I-ll
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Konserwacja zbiornika wodnego Staw Jana w todzi_2.KST

km
Krotno$¢ = 14

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4/Naprawa umocnien skarp z pustobetonéw spoinowanych za-
prawa na podsypce piaskowej i geowtdkninie
17/KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka umocnienia skarp z pustobetonu m3 11.4 + 5.8+
d.4/0212-01 - 80% odzysku 2.5+2.9+
analogia 06=
23.200
18| KSNR 6 0101-|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10, cm w m2 232.000
d.4(03 gruntach kat. I-1ll - wykop pod pod warstwe filtra-
cyjng pustobetonu
19| KNNR 6 0104-| Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie m2 232.000
d.4|01 ogr.10 cm
20/KNR 2-01 Dostawa piasku do wykonania warstwy odsaczaja- m3 23.200
d.4/0214-03 cej pod pustobetony
analogia Krotnos¢ = 14
21|/KNR 2-31 Ponowne utozenie umocnienia skarp z pustobeto- m?2 114+58+
d.4/0502-06 nu na podsypce piaskowej ze spoinowaniem za- 25+29+6 =
analogia prawg cementowg 232.000
22|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betono- m3 3.072
d.4/0212-01 wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - roze-
branie obrzeza ( 80% odzysk)
0,3 x 0,08 x( 95+17+ 6+10 mb)
23|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- m 95+17+6+
d.4/0401-02 miarach 20x20 cm. Kategoria gruntu -1V 10=
analogia Wykonanie tawy o wym 30x40 cm 128.000
Krotnos¢ = 3
24 KNR 2-11 Wzmocnienie tawy fundamentowej ( pale z kotkéw m 128.000
d.4/0522-01 wystajgce 30 cm nad dno rowka pod kraweznik )
analogia kotkami w rozstawie co 0,5 m
25/KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod kraweznik ( beton B- m3 19.840
d.4/0402-04 10)
26|KNR 2-31 Obrzeza betonowe wystajgce o wymiarach 8x30 m 95+17+6+
d.4/0403-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej ( beton 10=
C8/10) 128.000
(80% z odzysku - 20 % dokupic¢)
27|KNR 2-28 Umocnienie skarp geowtékning m?2 232.000
d.4/0702-01
analiza indy-
widualna
28/KNR 2-01 Wypetnienie otworéw pustobetonéw zwirwm frakcja m2 69.600
d.4/0517-02 8 - 16 mm do wysokos$ci potowy umocnis pustobe-
analogia tonami ( 1/2 z 60% powierzchni otworéw przekta-
danych pustobetonéw )
29/KNR 2-01 Wypetnienie otwordéw pustobetonéw ziemig uro- m?2 69.600
d.4/0517-02 dzajng od wysokosci potowy umocnien pustobeto-
analogia nami- ( 1/2 z 60% powierzchni otworéw przekfa-
danych pustobetonéw )
30|KNR 15-01 Obsiew skarp w czesci pustobetonu wypetnionego m2 69.600
d.4/0215-04 ziemig urodzajng
31/KNR 2-28 Rozebranie istniejgcego betonu i utozenie w tym m2 15.000
d.4/0702-01 + miejscu pustobetonédw na geowtdkninie i podsypce
KNR 2-31 piaskowe;j
0810-03 +
KNR 2-31
0502-06
analiza indy-
widualna
32|TZKNBK IV - |Reczne rozebranie muru z cegty o grub. 11i1/2 m3 0.38*0.6*
d.4|544 ceg.na zapr. cementowej 10 =2.280
33|KNR 2-02 Sciany z cegiet licowane cegtami kanatowymi gr.1 m2 6.000
d.4/0117-02 - ana-|1/2ceg. ( analogia )
logia
34| KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki i ziemi z wy- m3 1.5+2.28+
d.4/1103-04 kopu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- 23.2=
niu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 26.980
km
35/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki i ziemi z wy- m3 1.5+2.28+
d.4/1103-05 kopu przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- 232=
niu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 26.980
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6 x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
5/Remont barierki przy kapielisku
36|KNR 0-25 Czyszczenie barierki do malowania m2 23.4+
d.5/0104-02 98.28+
85.62 =
207.300
37|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie balustrady na kapielisku ( 5%) m (78+1092+
d.5/1301-03 308)*0.05 =
analogia 73.900
38|KNR 2-02 Dwukrot.malowanie ochronne farbami poliwinylo- m2 23.4+
d.5/1513-07 wymi balustrady na kapielisku 98.28+
85.62 =
207.300
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Konserwacja zbiornika wodnego Staw Jana w todzi_2.KST

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
6/ Prace remontowe przy jazie
39|KNR 13-22 Reczne oczyszczenie ponuru z namutu i Smiwci- m3 10.000
d.6/0403-01 odspojenie namutu z transportem samochodowym
na odl.do 0.5 km
40|KNR 0-25 Czyszczenie barierki jazu do malowania m2 25.300
d.6/0104-02
41/KNR 2-02 Dwukrot.malowanie ochronne farbami poliwinylo- m?2 25.300
d.6/1513-07 wymi balustrady na kapielisku
42| KNR 0-25 Czyszczenie zamkniecia i mechanizmu wyciago- m2 5.000
d.6/0104-02 wego jazu do malowania
43|/KNR 2-02 Dwukrot.malowanie ochronne farbami poliwinylo- m?2 5.000
d.6/1513-07 wymi zamkniecia i mechanizmu wyciggowego jazu
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Konserwacja zbiornika wodnego Staw Jana w todzi_2.KST

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
7 |Naprawa barierki i chodnika przy mostku na wyspe
44| KNR 0-25 Czyszczenie z prostowaniem pretéw barierki na m2 (1.264+
d.7/0104-02 mostku do malowania 1.584+
3.29)2 =
12.276
45/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie barierki na mostku ( 5%) m 12.294*
d.7/1301-03 0.05=
analogia 0.615
46|KNR 2-02 Dwukrot.malowanie ochronne farbami poliwinylo- m2 (1.264+
d.7/1513-07 wymi balustrady namostku 1.584+
3.29)2 =
12.276
47/ KNKRB 5 Reczne rozebranie chodnika z ptyt betonowych m 4.000
d.7/0616-02
48 KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na pod- m2 4.000
d.7/0502-06 sypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
49|KNNR-W 10 |taty wodowskazowe na ksztattownikach stalowych szt. 1.000
d.7/2104-10

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Konserwacja zbiornika wodnego Staw Jana w todzi_2.KST

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM

Odmulenie stawu

N =

Uzupetnienie piasku w obrebie
kagpieliska

Remont bystrotoku

AW

Naprawa umocnien skarp z pus-
tobetonéw spoinowanych zapra-
w3 ha podsypce piaskowej i ge-
owtdékninie

Remont barierki przy kapielisku

Prace remontowe przy jazie

~N oo

Naprawa barierki i chodnika przy
mostku na wyspe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Konserwacja zbiornika wodnego Staw Jana w todzi_2.KST

Lp. Pozycje Nazwa Uproszczone Wartos¢ Jedn. llosé Wskaznik | Udzi
kosztoryso- zt miary jedn. na jednos- | at
we tke pro-
zt cen-
towy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 1-7 Odmulenie stawu
2 8-10 Uzupetnienie piasku w obrebie ka-
pieliska

3 11-16 Remont bystrotoku

4/ 17-35 |Naprawa umocnien skarp z pusto-
betonéw spoinowanych zaprawg na
podsypce piaskowej i geowtdkninie

36 -38 Remont barierki przy kapielisku

Prace remontowe przy jazie

~N OO
w
©
]

SN
w

44 - 49 |Naprawa barierki i chodnika przy
mostku na wyspe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robét

W tym:

Warto$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:

-10 -
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