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Szczegoblowa specyfikacja techniczna R

S -M - 00.00
Wymagania ogélne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne

dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z odmuleniem dna zbiornika Staw Jana w

Lodzi wraz z robotami towarzyszacymi. '

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wp 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne wspolne dla robot

objetych nizej

wymienionymi specyfikacjami :

- $-0.0.01 Odmulenie dna zbiornika

- § — 00.02 Umocnienie skarp

- § — 00.03 Narzut kamienny w plotkach z kiszek faszynowych

- S — 00.04 Naprawa i malowanie barierek ochronnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

1.4.1 Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.2. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg

projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.3. Odpowiednia (bliska) zgodnosc - zgodnos¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.4. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w

formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z

prowadzeniem budowy.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

dokumentacja, SST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

oraz dwa egzemplarze dokumentacji i SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow

pomiarowych do chwili odbioru kofnicowego roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja

Dokumentacja bedzie zawiera¢ rysunki, opis, SST i przedmiar robot.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg i SST

Dokumentacja, SST, przedmiar robot oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcey



stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w cho¢by jednym z nich s3
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowa
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosc z
okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W preypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacija projektows
lub SST i

wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu robét oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sob lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, oraz bedzie
utrzymywagé sprawny Sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, W
miejscu realizacji robot oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopaine begda
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.
Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakoficzeniu robét ich
szkodliwoéé zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.
1.5.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
whascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzef w czasie
trwania budowy.



O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inwestora i1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy
transporcie materialow 1 wyposazenia na i z terenu robot.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegolowe informacije dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materialow i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora.

2.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zrodel miejscowych wlaczajac w to zrodia wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilociowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu robét poza tymi, ktore
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodel materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow



Wytwoérnie materialdow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, oraz zachowaly swoja
jakos¢ 1 wlasciwosc do robot. ,

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektoraa w terminie przewidzianym
umows.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji, SST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym
umows.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot



zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji 1 SST .

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach
i wytycznych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek.

Na zlecenieInspektoraWykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskag Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktore spefniajag wymogi SST.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robot.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora.

7.3. . Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca przez powiadomienie
Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg, SST 1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce przez powiadomienie na pisémie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia robot.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych.

8.5. Odbioér pogwarancyjny



Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 | Odbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST 1 w dokumentacji.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt bedg obeymowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialtow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren ,robot

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT,



Szczegotowe specyfikacje techniczne

S- 00.01

Odmulenie dna zbiornika

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przy robotach zwigzanych z odmuleniem dna zbiornika o nazwie Staw
Jana zlokalizowanego w Lodzi.

1.2. Zakres stosowania SST

- Szczegodlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wp 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
odmuleniem dna zbiornika wodnego zgodnie z dokumentacja techniczng i obejmuja:

— Odspojenie oraz przemieszczenie namutu spycharkami do brzegu zbiornika,

— zaladowanie odspojonego namutu na srodki transportu kotowego,

— wywoz namutu w miejsce wskazane przez Inwestora,

— rozplantowanie urobku na odkladzie,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST S-M-00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Materiaty nie wystepuja

2.2. Podziat gruntow

Przyjeto, ze namut odpowiada gruntowi kat. III.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST S-M-00.00,,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2 Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przyst¢pujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu do:

— odspajania i wydobywania gruntow ( koparki, tadowarki itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, rowniarki),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe itp.),

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST S-M-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnosc srodkow transportowych powinna by¢ ponadto
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dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwickszone
odleglosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Usuwanie namulu z dna zbiornika nalezy wykonywac sprzetem mechanicznym : spycharkami,
koparkami.

Grubos¢ usunietego namutu 0 - 0,50m.

Sposdb wykonania odmulenia powinien gwarantowaé stateczno$é skarp w okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidlowego odmulenia dna
(lokalne obnizenia lub inne odstepstwa od dokumentacji obcigza Wykonawce robét
ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST S-M-.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrocié na:

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogarszajacy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) doktadnos¢ wykonania odmulenia,

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawceg na jego koszt.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST S-M-00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowsa jest m3 (metr sze$cienny) wydobytego namutu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST S$-M-00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
8.2. Odbior robot ziemnych

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST S-M-00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 odmulenia obejmuje:

— usuniecie namufu z dna zbiornika poprzez : odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wyladunek,

- wyrownanie dna zbiornika.
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Szczegdlowa specyfikacja techniczna

S - 00.02

Umocnienie skarp
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot umocnienia skarp zbiornika elementami betonowymi azurowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w p. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie umocnienia skarp zbiornika azurowymi prefabrykatami betonowymi
Zakres robdt objetych niniejsza specyfikacja techniczna:
- umocnienie skarp prefabrykatami betonowymi.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w SST SM.00.00 "Wymagania ogdlne".
Pustobety — azurowe prefabrykaty betonowe stosowane do wykonywania umocnien
powierzchni skarp zbiornikéw wodnych i ciekow, uktadane na podkladzie z kruszywa i
geowlokniny.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja i poleceniami Inspektora oraz za stan techniczny materiatow, ktore
nalezy odzyskac. Ogolne wymagania podano w SST SM.00.00. , Przepisy ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1 Pustobety
Do naprawy umocnienia skarp zostang wykorzystane pustobety istniejace na obiekcie, ktore
nalezy wbudowac ponownie. Uszkodzone lub brakujace prefabrykaty nalezy zastgpic
nowymi. Nowe prefabrykaty betonowe do umocnien skarp powinny posiada¢ atest
Producenta. Wyglad zewnetrzny gotowych wyrobow powinien charakteryzowac sie
powierzchnig bez rys, peknigc i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ rowne i
proste. Beton uzyty do prefabrykatéw powinien charakteryzowacé sie nasiakliwoscia < 4%
oraz mrozoodpornoscia i wodoszczelnoscig zgodnie z PN-88/B-06250.
Dopuszcza si¢ stosowanie innych drobnowymiarowych elementéw betonowych po
uprzednim uzgodnieniu z Inwestorem.
2.2 Kruszywo
Piasek $rednio- lub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.
2.3 Zaprawa cementowo - piaskowa
Zaprawa do wypelniania spoin wg PN-90/B-14501.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST SM-00.00. "Wymagania ogolne".
Ukladanie element6w umocnien nalezy wykonywac recznie. Zageszczanie podsypki oraz
wibrowanie ulozonego umocnienia zageszczarka ptytowa.
4. TRANSPORT
Ogolne warunki dotyczace transportu podano w SST SM-00.00. "Wymagania ogolne".
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢
rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej $rodka transportu i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Warunki ogélne podano w SST. SM-00.00.

Podloze pod umocnienie prefabrykatow betonowych powinno by¢ zageszczone i wyréwnane
zgodnie z norma BN-72/3932-01.

Umocnienie skarp nalezy wykona¢ przez umocnienie ich powierzchni pustobetami na
podsypce piaskowej grubosci 10 cmi geowldkninie, wykonanie obrzeza u podnoza oraz
wypetnienie otworow. Uktadanie prefabrykatow betonowych nalezy wykona¢ ,,pod sznur”
naciagniety na palikach. Ukladanie prefabrykatow nalezy rozpoczaé od podstawy skarpy.
Po utozeniu warstwy prefabrykatow betonowych nalezy wypeini¢ spoiny zaprawg cementowo-piaskowa,
a otwory w pustobetach ponizej lustra wody zwirem @ 8-16 mm, a powyzej humusem wraz
z obsiewem mieszankami traw. .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST SM-00.00. "Wymagania ogolne".
Kontrola powinna dotyczy¢ prawidiowosci wykonywania poszczegolnych elementow,
zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacja i SST.

6.1. Kontrola jako$ci wykonania

- dokladno$é wykonczenia pow. skarpy kontroluje si¢ fata 3 metrowa. Najwigksze zaglebienie
pod takg tata nie moze przekroczy¢ 1 cm.

- szeroko$é spoin pomiedzy elementami nie moze przekroczy¢ 10 mm. Spoiny winny by¢
zalane zaprawg na peina grubosc elementow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST SM-00.00. "Wymagania ogolne".

Jednostka obmiaru jest 1 m* powierzchni umocnionych skarp.

Obmiar odnosi sie do zakresu robot objetych dokumentacja i ustaleniami Inspektora. Zadne
roboty wykonane poza tym zakresem nie beda obmierzane.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST SM-00.00. "Wymagania ogolne".

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robot poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt whasny w ustalonym terminie.

Odbidr powinien obejmowac:

- odbiér materiatow uzytych do konstrukcji umocnienia:

podstawa odbioru pustobetow jest wykonanie badaf i kontroli w zakresie zgodnym z norma
BN-80/6775-03/01 potwierdzone atestem wydanym przez producenta,

- odbior prawidlowosci uksztaltowania powierzchni skarp,

- odbior tawy betonowej wspartej na kotkach melioracyjnych,

- odbiér obrzeza z prefabrykatow betonowych posadowionego na tawie betonowej,

- odbidr utozenia geowldkniny,

- odbior prawidtowosci wykonania i zaggszczenia podsypki,

- odbior prawidtowosci utozenia prefabrykatow i wypetnienia szczelin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST SM.00.00. ,,Wymagania ogolne”.
Cena za jednostke obejmuje:

- prace pomiarowe,

- przygotowanie podloza,

- dostarczenie sprzgtu,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie widkniny,

- wykonanie wykopu pod tawe betonows,

- wykonanie fawy betonowej posadowionej na kotkach melioracyjnych,

- utozZenie obrzeza,

- utozenie prefabrykatow betonowych,

- wypelnienie spoin zaprawa cementowo-piaskows,

- wypelnienie otworéw w prefabrykatach gruntem,

- odwiezienie sprzetu,

- uporzadkowanie terenu po robotach.
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Szczegdélowa specyfikacja techniczna

S -00.03
Narzut kamienny w plotkach z kiszek faszynowych

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z remontem bystrotoku na zbiorniku wodnym Staw Jana.
1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru robot

zwigzanych z ubezpieczeniem skarpy narzutem kamiennym w plotkach z kiszek
faszynowych @ 20 cm, przy rozstawie kraty 1,0 x 1,0 m na podkladzie z geowlokniny.

Grubos¢ warstwy narzutu kamiennego 0,25 cm (0,25m’/m?).

Roboty obejmuja:

1. przygotowanie podtoza pod ubezpieczenie

2. roztozenie geowtokniny,

3. ulozenie kraty z kiszek faszynowych & 20 cm w rozstawie 1,0 x 1,0 m,

4. wbicie kotkow faszynowych @ 4 — 6cm L= 1,0 mocujacych kiszki w odstepach 0,33m
5. dostarczenie kamienia z miejsca sktadowania do miejsca wbudowania

6. wypelnienie powierzchni krat kamieniem & 15cm — 50cm,

7. reczne wyrownanie powierzchni narzutu kamiennego.
1.4 Okreslenia podstawowe.
Narzut kamienny w plotkach z kiszek faszynowych o rozstawie 1,0 x 1,0m — jest to warstwa

kamieni ulozona na podkladzie z geowlokniny w plotkach z kiszek faszynowych @ 20cm w
rozstawie 1,0 x 1,0 m, zabezpieczajacych powierzchnie skarpy przed rozmyciem wodami

plynacymi.
Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami.

1.5.0goblne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz ich zgodnosé z

dokumentacja i SST.

2. Materialy
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w Warunkach ogdlnych i s3 zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami Budowlanymi.
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Wymagania szczegdlowe dla materialow.
Podstawowymi materiatami do wykonania narzutu kamiennego w plotkach z kiszek

faszynowych @ 20cm o rozstawie krat 1,0 x 1,0 m na podktadzie z geowtokniny s3:
- kamien famany ciezki — PN-13383-1/02, BN-76/8952-31
- geowloknina o nastepujacych parametrach:
» wytrzymatos¢ na rozcigganie min. 23kN/m
« odporno$é na przebicie statyczne (CBR) min. 3300N
« odpornos¢ na przebicie dynamiczne ($rednica otworu) max 13mm
» wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadlym do ptaszczyzny wyrobu min. 30 I/m?s
» wydluzenie przy maksymalnym obcigzeniu min. 85% w obu kierunkach
* liczba "constrictions" wg Grraud ~ 25-40
- kotki faszynowe
- kiszka faszynowa

Kamien famany cigzki pow1men p051adac
- ciezar objetosciowy nie mniejszy niz 20 KN/m?

- Srednica — 0,15 — 0,50cm

- wytrzymaloéc’: na $ciskanie - > 49MPa

- Scieralnos¢ - < 4%

- mrozoodpornos¢ po S0 cyklach — bardzo dobra,

a wigc odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ,Warunkach technicznych wykonania i

odbioru robot regulacyjnych i umocnieniowych”.
3. Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST , Wymagania ogolne”
Sprzet do wykonania robot..
Wykonawca powinien dysponowag:
- koparka
- fadowarka
- ciggnik rolniczy z przyczepa samowyladowcza lub samochdd samowyladowczy
- sprzet drobny (fopaty, miotly, tomy, szufle)
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST, Wymagania ogolne”.

4.1. Transport kamienia, faszyny wiklinowej i wyrobow z niej tj. kotkow i kiszki powinien
odbywaé sie ciggnikami rolniczymi z przyczepami samowyladowczymi lub samochodami
samowyladowczymi o cigzarze do 5 t na odcinku od miejsca skladowania do miejsca

wbudowania.

5. Wykonanie robét.
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5.1. Ogolne zasady wykonywania robot zgodnie z ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Wykonanie robot.

- przygotowanie podloza,

- wykonanie opaski z kiszki faszynowej @30cm w podstawie skarp wg dokumentacji,
- wykonanie opaski z kiszki faszynowej @20cm u gory umocnienia wg dokumentaciji,

- wykonanie palisad wg dokumentacji, wykonanie palisady z koltkéw,
- montaz i demontaz kleszczy,

- recznie wbicie kotkéw o $rednicy fi 7-9 cm na glebokos¢ L =1 m,
- obcigcie kotkow celem wyréwnania.
Materialy:
- kolki faszynowe.

- roz§cielenie geowlokniny,
- wykonanie plotka z kiszek faszynowych @ 20cm w kracie 1,0 x 1,0m wg dokumentacji,
- przymocowanie kiszek kotkami z faszyny wiklinowej w odstepie co 0,33m,
- wypelnienie powierzchni kraty kamieniem tamanym cigzkim,
- uzupelnienie narzutu w dnie cieku,
- wyrownanie powierzchni narzutu w dnie i na skarpach.
6. Kontrola jakoSci.
6.1. Ogodlne zasady kontroli.
Wymagania ogolne podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
6.2. Kontrola jakosci materiatow:

- kontroli jakosci materialow dokonuje si¢ na podstawie certyfikatow jakosci wystawionych
przez producenta,

6.3. Kontrola jakosci robat.

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania konstrukcji z
dokumentacja — pomiary, kwoty, ilosci kamienia, oraz ocenie niezaleznej wyrdéwnania
powierzchni narzutu.

7. Obmiar robét.

7.1. Jednostka obmiarowa jest 1m” (metr kwadratowy) narzutu kamiennego w plotkach.
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8. Odbior koncowy.
8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét podane w ST ,, Wymagania ogdlne”.

8.2. Roboty uznaje si¢ za wykonczone zgodnie z SST, Dokumentacja Projektowa i
wymogami sztuki budowlanej jesli wszystkie pomiary kontrolne wymienione w pkt 6 daly

wynik pozytywny.
9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”
Platno$¢ za 1m’ (metr kwadratowy) powierzchni umocniei materacem kamiennym w
plotkach zgodnie z obmiarami i oceng jakosci wykonanych robot. Ilo§¢ jednostek wg.
obmiaru robot.

9.2. Cena jednostki obmiarowej tj. m* obejmuje:
- roboty przygotowawcze

- materialy wbudowane wlacznie z przeprowadzonymi, wymaganymi badaniami
laboratoryjnymi

- wbudowanie materialéw zgodnie z dokumentacja i ST,
- uporzadkowanie terenu.

Platnosci za jednostke nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem odbioru robét.
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Szczegolowa specyfikacja techniczna
S - 00.04
Naprawa i malowanie barierek ochronnych.

1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem Szczegétowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot zwigzanych z remontem barierek na jazie, mostku i kapielisku zbiornika
wodnego Staw Jana. '

1.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty obejmuija:
-zakup materiatéw stalowych dla celow naprawy brakujacych barierek ochronnych,
- usunigcie uszkodzonych elementéw nie nadajgcych sig¢ do reprofilacji,
- rgczne spawanie uzupetianych elementéw barierek ochronnych,
- profilowanie odksztatlconych elementéw w celu nadania im wiasciwego ksztattu,
- oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie powierzchni barierek
ochronnych.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia s zgodne Polskimi Normami.

1.5.0géblne wymagania dotyczace Robot,
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz ich zgodnosé z

dokumentacjg i SST.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w Warunkach ogélnych i sa zgodne z

obowigzujacymi Polskimi Normami Budowlanymi.
Wymagania szczegolowe dla materiatow.

- Wszystkie wyroby budowlane zastosowane przy niniejszych robotach powinny posiadaé
certyfikaty zgodnosci z PN lub BN lub aprobaty techniczne stwierdzajace ich przydatnosé w
budownictwie zgodnie z wymogami PN lub BN zgodnie z postanowieniami umowy.

- Spetnia¢ wymogi niniejszej specyfikacji techniczne;j.

3. Sprzet.

Ogo6lne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogdlne™
Sprzgt do wykonania robot.
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- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprawnego technicznie sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot, a w szczegolnosci.
- wg zatoienn okreslonych w pkt.5 Specyfikacji technicznej.

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:

1. spawarka elektryczna wirujaca 300A
2. szlifierka elektryczna

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

-  Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie spowodujg niekorzystnego wpltywu na jakosé¢ wykonywanych robot i
wilasciwosci przewozonych materiatow.

1. ciggnik kotowy,

2. przyczepa skrzyniowa,

3. samochdd skrzyniowy 10-15t.
5. Wykonanie robot.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robo6t zgodnie z ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacja i
specyfikacja techniczng, a takze zgodnie z przedmiarem 1 organizacjg robdt oraz poleceniami
Inspektora.

5.2. Wykonanie roboét.
5.2.1. Zakup materiatéw stalowych na potrzeby naprawy istniejacych barierek.

Materialy:
- acetylen techniczny rozpuszczony,
- elektrody,
- tlen sprezony techniczny gat. I 99,5-98%,
- materialy pomocnicze,
- walcowka - stal. 18G2A.
5.2.2. Reczne prostowanie 1 spawanie uzupetnianych elementow barierek ochronnych
- prostowanie zdeformowanych elementow barierek ochronnych
- spawanie elementow barierek ochronnych,

- montaz elementéw barierek ochronnych.

Sprzet:
- $rodek transportowy
- spawarka elektryczna 500A
- szlifierka elektryczna
5.2.3. Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i malowanie powierzchni barierek
ochronnych;
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- wyczyszczenie powierzchni elementéw stalowych barierki ochronnej,
- zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych powierzchni barierki ochronnej,
- malowanie powierzchni stalowych barierki ochronnej.

Materialy:
- emalia ftalowa ogolnego stosowania
- farba antykorozyjna szybkoschnaca podkiadowa
- materialy pomocnicze.

6. Kontrola jakoSci.

6.1. Ogolne zasady kontroli.

Wymagania og6lne podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontrola jakosci materiatow:

- kontroli jakosci materialéw dokonuje si¢ na podstawie certyfikatow jako$ci wystawionych
przez producenta,

6.3. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z dokumentacija.
7. Obmiar robaét.

7.1. Ze wzgledu na ryczattowg forme rozliczenia roboét nie przewiduje si¢ wykonywania
obmiaru robot wykonywanych w ramach zamoéwienia. .

8. Odbioér koncowy.
8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podane w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Roboty uznaje si¢ za wykofczone zgodnie z SST, Dokumentacja Projektows i
wymogami sztuki budowlanej jesli wszystkie pomiary kontrolne wymienione w pkt 6 daty

wynik pozytywny.
9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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