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Il. RYSUNKI:
K1. RZUT PRZEBUDOWY, PRZEKRYCIE ZBIORNIKA, FUNDAMENTY POMP
| WENTYLATORA, SCIANKI | NADPROZA, DASZEK NAD WEJSCIEM
K2. SCHODY
K3. SCHODY Z POCHYLNIA
K4. WSPORNIKI I UCHYTY KANALU WENTYLACYJNEGO NA ZEWNETRZ
BUDYNKU



OPIS KONSTRUKCIJI

W zakres projektu konstrukcji znajduja si¢ nast¢pujace zagadnienia:

1) Przekrycie zbiornika przelewowego

2) Fundamenty dodatkowych pomp i wentylatora

3) Schodki stalowe z pochylnia

4) Nadproza w $cianach murowanych

5) Daszek nad wej$ciem

6) Wsporniki kanatow wentylacyjnych
Ad 1) Projektuje si¢ przekrycie z plyt poliwgglanowych na belkach stalowych z zimnogigtych
profili zamknigtych ocynkowanych 80x40x4z. Belki mocowa¢ do S$ciany zbiornika kotwami
rozporowymi HSA M10x90/21 Hilti, a do $ciany budynku kotwami wklejanymi HAS M10x90/81
zywicg HIT HY 70 Hilti. Ptyty poliwgglanowe powinny by¢ utozone luzno z zaktadem na belkach
ok. 40cm. Nie sa one przystosowane do przenoszenia jakichkolwiek obciazen poza cigzarem
wilasnym. Belki przekrycia sa natomiast przystosowane do przeniesienia obciazen uzytkowych
1,5kN/m2 dla doraznych pomostow z desek mozliwych do utozenia na belkach (po zdjeciu
poliweglanu), dla ewentualnych prac konserwacyjnych ponad zbiornikiem.
Ad 2) Projektuje si¢ fundamenty Zelbetowe z betonu B25 zbrojonego stala BS00SP utozone na
istniejacej posadzce betonowej. Fundamenty nalezy zszy¢ kotwami @10 wklejanymi w istniejace
podioze zywica HIT HY Hilti
Ad 3) Projektuje si¢ schodki stalowe ocynkowane ogniowo ze stali St3S. Stopnie z typowych kratek
zgrzewanych produkcji HMS lub Mostostal
Ad 4) Nadproza w nowoprojektowanych $cianach dzialowych murowanych typu L19, a w $cianach
istniejacych z belek stalowych dwuteowych. Scianki wykonaé z cegly pelnej kl 100 na zaprawie
cementowo wapiennej marki M3
Ad 5) Daszek nad wejsciem o konstrukcji wspornikowej zamocowanej w murze z profili stalowych
zamknigtych zimno gigtych: wsporniki rury prostokatne 100x50x4, platwie rury kwadratowe
50x50x4. Konstrukcj¢ daszka wykona¢ w warsztacie jako cato$¢ i pomalowac proszkowo w kolorze
grafitowym. Przekrycie z blachy faldowej TR40x183 grub 0,75mm ocynkowanej, powlekanej w
kolorze grafitowym w uktadzie pozytyw (spdd szerszej fatldy na dole). Mocowanie blachowkrgtami

@5 w kazdej faldzie z uzyciem podktadek uszczelniajacych



Ad 6) Wsporniki stalowe z L50x40x4z spawaé¢ do stupkéw ogrodzenia. Kanaty podwiesza¢ do
wspornikdw  stosujac bednarke ocynkowana. Ostatni wspornik umie$ci¢ pod wyrzutnia
bezposrednio nad cokotem ogrodzenia. Wsporniki po oczyszczeniu do 2 stopnia czystoSci
zabezpieczy¢ jednokrotnie farba podkladowa przeciwrdzewna chlorokauczukowa, a nastgpnie
trzykrotnie lakierem chlorokauczukowym nawierzchniowym.

Uwaga

Podczas prowadzonych dodatkowych prac inwentaryzacyjnych dla niniejszej dokumentacji we
wrzesniu b.r, zaobserwowano uszkodzenia otuliny betonowej podciagu konstrukcyjnego nad
zbiornikiem oraz znaczna korozjg jego zbrojenia. Miejscowo uszkodzona jest takze otulina stupow.
Niezadawalajacy stan techniczny podciagow i stupow konstrukeji zelbetowej budynku, wskazuje na
konieczno$¢ przeprowadzenia prac konserwacyjnych i1 wzmacniajacych tych elementow na
podstawie ekspertyzy oraz podanie rozwiazan w odrgbnym opracowaniu projektowym. Prace
wzmacniajace nalezy wykona¢ przed odnowieniem malowania pomieszczenia.

Zakres aktualnego zlecenia nie obejmuje opracowania tego zagadnienia.



