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S-00.00.00. Wymagania ogolne

S-01.00.00- Roboty w zakresie burzenia CPV 45111100-9
S-02-00.00- Wznoszenie konstrukcji ze stali konstkeyjnej CPV 45262400-5
S-03.00.00- Betonowanie konstrukciji CPV 45262311-4
S-04.00.00- Zbrojenie betonu CPV 45262310-7
S-05.00.00- Roboty murarskie CPV 45262522-6
S-06.00.00- Tynkowanie. Pokrywanie podiugscian CPV 45410000-4, CPV45430000-0
S-07.00.00- Posadzki CPV 45262320
S-08.00.00- Instalowanie stolarki metalowej i niemieCPV 45421140-7; CPV 45421150-0
S-09.00.00- Roboty elewacyjne CPV 45443000-4
S-10.00.00- Roboty malarskie CPV 45442100-8

S-00.00.00Wymagania ogolne

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna — Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegoinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach
modernizacji pomieszczen technicznych stacji uzdatniania wody basenowej wraz z infrastrukturg techniczng w
budynku biurowo- sanitarnym basenu otwartego ,,Anilana” w t.odzi przy ul. Sobolowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne /ST/ stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych, dotyczacych procesu
realizacji i kontroli jakosci robét. Sg one podstawa, ktorej spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech
eksploatacyjnych budowli. ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i opracowane sg w oparciu o
obowigzujgce oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne.

3. Zakres robot objtych ST
3.1 Wymagania og6lne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z specyfikacjami Technicznymi:

3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

4. Ogolne wymagania dotyczce Robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST.
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4.1.Przekazanie Terenu Budowy

Dokumentacja techniczna , dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna by¢
sprawdzona w przedsigbiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatéw i rozwigzan
konstrukcyjnych.

4.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w
szczegOtowych warunkach umowy.
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ kompletny projekt budowlany.

4.3. Zgodnd¢ Robdt z dokumentach Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy, stanowig cze$¢ umowy a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace
dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Zleceniodawce, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszych jest od odczytow ze skali rysunkéw. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentaciji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywagé bliska zgodnosé¢ z okreslonymi wymaganiami , a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg Projektowg lub ST i nie
wplynie to na niezadawalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

4.4.Zmiany i odsgpstwa od dokumentacji.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny byé obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych, a jezeli dotycza zmiany materiatléw i elementéw okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne , nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

4.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robat.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

4.6. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub wtasnosci spotecznych i innych, a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na :
1/lokalizacje warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,
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2/Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozaru.

4.7.0chrona przeciwpdarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

4.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednio przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé
zanika/np. materiaty pylaste/, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy. Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatlow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

4.9. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

S-01.00.00 Roboty w zakresie burzenia CPV 45111100-9

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t w zakresie burzenia i rozbiorki elementéw budynku, ktére zostang wykonane w ramach modernizacji

4
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pomieszcze h technicznych stacji uzdatniania wody basenowej wra z z infrastruktur g techniczn g w
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1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji zadania.

1.3 Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

1.3.1. Rozbiérki:

- Rozebranie konstrukcji biegéw schodowych, spocznikéw i podestéw z elementdéw stalowych w poziomie |

kondygnacji

- Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych

- Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla

otworéw drzwiowych i okiennych

-Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/4ceg. na zaprawie cementowej dla otwordéw drzwiowych i

okiennych

- Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

- Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych - usuniecie wierzchniej warstwy posadzki

istniejacej o gr. 4cm

- Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.ponad 15 cm - rozbiérka posadzki

pochylni wew. w pom. przedsionka

- Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5

m2

- Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach ptaskich, belkach, biegach i

spocznikach schodow. o pow. odbicia do 5 m2

- usuniecie z parteru budynku gruzu;

- usuniecie z parteru budynku elementy oscieznic i skrzydet drzwiowych wraz z ich transportem do miejsca
utylizacji;

- wywiezienie gruzu spryzmowanego do punktu utylizacii;

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacija projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Zakres rozbiérek w zakresie niezbednym do wiasciwe;j
realizacji okreslonego zadania inwestycyjnego okreslony w projekcie.

1.6. Organizacja rob6t budowlanych

Wszystkie materiaty z rozbiorki winny by¢ na biezaco wynoszone poza obreb budynku i tam zabezpieczone i
sktadowane w miejscu uzgodnionym z administratorem budynku. Organizacja prac powinna uwzglednic¢ w jak
najwiekszym stopniu zminimalizowanie ucigzliwosci z tytutu prowadzonych prac dla uzytkownikéw obiektu.
Jest to istotne, albowiem prace prowadzone beda przy uzytkowanym normalnie budynku

Stanowiska pracy i trakty komunikacyjne winny by¢ czyszczone na biezaco, szczegdlnie doktadnie przed
zakonczeniem dniowki.

2. MATERIALY
Dla rob6t wiw istotne materiaty nie wystepuija.

3. SPRZET

Do rozbidrki moze by¢ uzyty dowolny sprzet gwarantujacy prawidtowe i bezpieczne wykonanie robét.
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4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbidrki Srodkami transportu gwarantujacymi odpowiednio wysokie bezpieczenstwo
transportu i ochrone srodowiska.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robo6t rozbiérkowych nalezy:

Teren odpowiednio oznakowa¢ lub nawet w razie potrzeby ogrodzi¢ zgodnie z wymogami BHP - strefa
wykonywania rob6t winna by¢ wydzielona w sposéb uniemozliwiajacy dostep os6b nie bedacych
pracownikami wykonawcy.

Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz. U.
Nr. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

1. Elementy o$cieznic wyku¢ z przestrzeni pomiedzy $cianami recznie, oczysci¢ i odnie$¢ na miejsce
sktadowania. Materiaty sktadowac¢ z segregacjg na materiaty zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do
odzysku i materiaty catkowicie nieuzytkowe.

2. Po zakonczeniu robét rozbiérkowych gruz wywiez¢ z placu budowy, teren uporzadkowac i oczyscic z
resztek gruzu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci wykonania rozbidrek z zasadami i wymogami dla robot rozbiérkowych podanymi w
punkcie 5.

7. OBMIAR ROBOT

wedtug zasad okreslonych w stosownych KNR, w szczeg6lnosci:
- Rozbhidrki scian — wykucia otworow —1 m2
- Wykucia oscieznic — szt.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebranymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, mierzonymi w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1.Materialy uzyskane z rozbiorek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

10.2.1los¢ robo6t rozbiérkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru inwestorskiego
potwierdzonej przez Zamawiajgcego

S-02 - Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjn ~ ej CPV 45262400-5
S-03 - Betonowanie konstrukcji CPV 45262311-4
S-04 - Zbrojenie betonu CPV 45262310-7
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S-05 - Roboty murarskie CPV 45262522-6
1. PRZEDMIOT

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych przy
realizacji zadania w ramach modernizacji pomieszcze n technicznych stacji uzdatniania wody basenowej
wraz z infrastruktur g techniczn @ w budynku biurowo- sanitarnym basenu otwartego ,An ilana” w todzi
przy ul. Sobolowej 1.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze.

2. ZAKRES ROBOT

Konstrukcja stalowa

Schody i drabiny w halach i budynkach - schody i schody z pochylnig w konstrukcji stalowej ocynkowanej.

Hale typu lekkiego - ptatwie z ksztattownikéw RPR 80x40x4 - przekrycie zbiornika na wode; cato$¢ konstrukcji
zabezpieczona antykorozyjnie przez malowanie proszkowe w kolorze grafitowym.

Pokrycie zadaszenia zbiornika wody z piyt poliweglanowych LEXAN LPS 10/2RS1700 (bezbarwnych)
montowanych metodg tradycyjng, ukltadanych z zaktadem 50cm

Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg - uchwyty kanatu wentylacyjnego przebiegi
zewnetrzne zabezpieczone antykorozyjnie

Obramienia z katownika 60x40x5 mm w krawedziach istniejacego zbiornika wéd przypadkowych.

Przekrycia kanatow wewnatrz budynku pilytami z krat azurowych np "HMS" 30/3 SP typ G ze stali
ocynkowanej

Hale typu lekkiego - platwie z ksztattownikdédw - konstrukcja stalowa daszka nad wejsciem ; konstrukcja
malowana proszkowo w kolorze grafitowym

Belki nadprozowe z profili stalowych IPE100.

Betonowanie konstrukcji

Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o obj. do 0,6 m3 beton B25.,

Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowane ze stali BSOOSP

Piyty fundamentowe betonowe z betonu B25 — przedsionek pod warstwy posadzkowe

Roboty murarskie

Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami Kl.
10MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M3

Scianki dzialowe petne z cegiet petnych kl. 10MPa na zaprawie cementowo-wapiennej M3 gr.1/2ceg.
Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem gniazd dla belek.

Wymurowanie obrzezy wanien zbiornikdw wychwytujacych gr.1/2ceg. z cegiet kl. 15Mpa.

3. MATERIALY

Piyty poliweglanowe

Poliweglan jednokomorowy o gr 10 mm LEXAN LPS 10/2RS1700 Trwalos¢ eksploatacyjna w zakresie
temperatur od —40C do +130C przy obci gzeniu termicznym krétkotrwatym i od -30C do +110C przy
obciazeniu diugotrwatym.

Poliweglan w kolorze bezbarwnym.

Elementy wykonczenia ptyt z profili aluminowych.

Profile aluminiowe zamykajace dopasowane do grubosci piyty poliweglanowej 10mm

Pozostate elementy montazowe

Tasmy HDPE paroprzepuszczalne do zabezpieczenia piyt.

Podktadka grzybkowa do montazu piyt, wkrety z podktadkami EPDM

Konstrukcja stalowa

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiadac¢
wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN
10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-
01104, PN-88/H-01105,

- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN- H-93419:1997, PN-H-93452-
.1997 oraz PN-EN 10024:1998,




Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
dla zadania inwestycyjnego modernizacji pomieszczen technicznych stacji uzdatniania wody basenowej wraz
z infrastrukturg techniczng w budynku biurowo-sanitarnym basenu otwartego ,ANILANA”

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:
- miec¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
- miec¢ trwate ocechowanie,
- mie¢ wybite znaki cechowe.
Konstrukcja schodéw stalowych po procesie spawania powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe. Schody z profili stalowych St3S.
Montaz konstrukcji stalowych do istniejacego podioza za pomocg kotkéw rozporowych HILTI HSA M10 oraz
kotkéw wklejanych HAS M10 za pomocg zywicy HIT HY 70 HILTI.
Daszek nad wejsciem z profili stalowych zamknietych zimnogietych. Wsporniki rury 100x50x4, ptatwie
50x50x4. Przekrycie daszku z blachy fatdowej TR40x183 gr 0,75mm ocynkowanej, powlekanej w kolorze
grafitowym w uktadzie pozytyw (spod szerszej faldy na dole).
Przekrycia kanatéw wewnatrz budynku ptytami z krat azurowych "HMS" 30/3 SP typ G ze stali ocynkowanej
Betonowanie konstrukcji
Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,
wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaly, wyrazny
napis zawierajgcy nastepujace dane:
a/ oznaczenie
b/ nazwa wytworni i miejscowosci
¢/ masa worka z cementem
d/ data wysytki
e/ termin trwatosci cementu.
Zastosowac beton o wytrzymatosci nie mniejszej niz okreslona w projekcie dla poszczegolnych elementéw
konstrukcji.
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z
tym ze marka kruszywa nie powinna byc¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
-sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
-ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
-zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
-zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0—2 mm.
Wyroby ceramiczne
Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

d/  Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzacym przez catg grubos¢ cegly o dlugosci powyzej 6mm nie moze przekraczaé¢ dla cegly — 10%
cegiet badanych.

e/ Nasigkliwo$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

f/  Wytrzymato$¢ na $ciskanie 10,0 MPa

g/ Gestosé pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

h/ Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
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i/ Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15C i odmra zania — brak uszkodzen po
badaniu.

j/ Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie
rozpadia sie.

Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwosé nie powinna by¢ wigksza od 16%.

Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie
spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

Bloczki z betonu komérkowego

Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikdw zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

Przygotowanie zapraw do robt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5<C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Skilad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

4. SPRAT

Dowolny zapewniajacy bezpieczenstwo pracownika i mozliwosé uzyskania odpowiedniej jakosci robot.
Mieszanie skiladnikbw przy przygotowywaniu mieszanek betondéw powinno sie odbywa¢ wylgcznie w
betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

5. TRANSPORT

Samocho6d ciezarowy, roziadunek reczny lub mechaniczny, wézek widlowy, taczki, dzwig pionowy lub
wyciggarka reczna.
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6. WYKONYWANIE ROBOT

Konstrukcje stalowe

Piyty poliweglanowe montowaé metoda tradycyjng przy zachowaniu wymogéw montazu okreslong przez
dostawce plyt w celu uzyskania duzej trwalosci i estetyki przekrycia. Plyty montowac¢ zachowujgc zakiad
50cm. Zapewni¢ szczelnos¢ listew zamykajacych uniemozliwiajgcg przedostawanie sie wody i powietrza do
wnetrza komar w czasie eksploatacji.

Osadzanie kotkow HILTI w podtozu wg procedury producenta.

Konstrukcje daszka wykona¢ w warsztacie jako cato$¢ i po prébnym montazu i demontazu podda¢ malowaniu
proszkowemu. Malowanie poprzedzi¢ starannym odtluszczeniem powierzchni.

Mocowanie blachy pokrycia daszku blachowkretami @5 w kazdej faldzie z uzyciem podktadek
uszczelniajgcych.

Kanaly wentylacyjne mocowaé do wspornikbw za pomocg bednarki ocynkowanej. Wsporniki zabezpieczy¢
jednokrotnie farbg podkatdowg przeciwrdzewng chlorokauczukowa, a nastepnie pokry¢ trzykrotnie lakierem
chlorokauczukowym nawierzchniowym.

Roboty betonowe

Magazynowanie i okres skltadowania cementu

I/Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami)
lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

Podtoza skladéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajagca oddzielne swiadectwo jakosci powinno byé przechowywana w sposéb
umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251.

Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5C, zachowujac warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W  wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5TC, jednak wymaga
zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadéw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien byé chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0C w okresie twardnienia betonu nale zy wczesniej podjac
dzialania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.
Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5C nale zy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Okres pielegnacji

10



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
dla zadania inwestycyjnego modernizacji pomieszczen technicznych stacji uzdatniania wody basenowej wraz
z infrastrukturg techniczng w budynku biurowo-sanitarnym basenu otwartego ,ANILANA”

Ulozony beton nalezy utrzymywac¢ w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Roboty murowe:

Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworéw.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dzialowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rGwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw wykonanych
niejednoczes$nie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegtly przed utozeniem w murze polewa¢ lub
moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczes$nie ze wznoszeniem murow.

Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0C.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu rob6t po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze
zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mury z cegly petnej

Spoiny w murach ceglanych.

12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubosc¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna
10 mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypeiac¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby
cegiel.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy przestrzegac zasady, ze
kazda Sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

Potaczenie muréw stykajacych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniacej sie wiecej
niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne

7. KONTROLA JAKO SCI

Konstrukcje stalowe

Prawidtowos$¢ wykonania doszczelnien ptyt i wielkosci zakligdow.

Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej,

-proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiarow i ksztattu cegty,

-liczby szczerb i peknieg,

-odpornosci na uderzenia,

-przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na zawartosé margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w

sposéb podany w obowiazujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny byé kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowa¢ wg ponizszej tabeli
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- Rodzaj odchylek Dppuszczalne odchyiki [mm] _
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
—na 1 metrze dtugosci 3 6
— na calej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu
—na wysokosci 1 m 3 6
— na wysokos$ci kondygnacji 6 10
— na catej wysokosci 20 30
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dhugosci 1 2
— na calej dlugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dhugosci 1 10
— na calej dlugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosc¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$¢ +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
wysoko$¢ +15, -10 +15, -10

8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest okreslona dla poszczegélnego rodzaju rob6t w kosztorysie.
llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i

sprawdzonych w naturze.

9. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych rob6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,
-protokéty odbioru poszczegdinych etapéw robét zanikajacych,

-protokéty odbioru materiatéw i wyrobow,

Roboty betonowe i zbrojarskie podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuije:

Roboty murowe

-dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

-wykonanie $cian, narozy, przewodéw dymowych i wentylacyjnych

-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

-uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

Roboty betonowe

- dostarczenie niezbednych czynnikow produkciji

- oczyszczenie podioza

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiérke deskowania

- oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza granice obiektu.
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly .Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B- 10024 Roboty murowe. Mury z drobno-wymiarowych elementéw autoklawizowanego betonu

komorkowego. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN- EN 1059:2000 Metody badania muréw. Okreslenie wytrzymatosci na Sciskanie.

PN-74/B-3000 Cement Portlandzki.

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czas6w wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

S-06.00.00- Tynkowanie. Pokrywanie podtégi  $scian CPV 45410000-4, CPV45430000-0

S-07.00.00- Posadzki CPV 45262320-0
S-08.00.00- Roboty malarskie CPV 45442100-8
S-19.00.00- Roboty elewacyjne CPV 45443000-4
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich wewnetrznych, ktére zostang wykonane w ramach modernizacji pomieszcze n technicznych
stacji uzdatniania wody basenowej wraz z infrastruk  turg techniczn g w budynku biurowo- sanitarnym
basenu otwartego ,Anilana” w t.odzi przy ul. Sobolow ej

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda

spetione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robét obj etych ST
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Tynki zwykte, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujacg forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktérej wykonania zostaty
uzyte zaprawy odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

Tynki zwykle ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i
badania przy odbiorze".

Przy wykonaniu tynkéw zwykiych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.1.1.
Zakres robot tynkarskich i pokrywczych:

- Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B-
10100 p. 3.3.2.

Zakres robot tynkarskich objetych inwestycja;

- Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na Scianach i
sufitach,

Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cement. o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach
z cegly, pustakéw ceramicznych ,betonu na $cianach

Uzupetnienia tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy .cem.-wap. na $cianach .i stupach
.prostokatnych na podtozu .z cegly i pustakdéw - zamurowania i ubytki tynkéw istniejgcych

Uzupetnienie .tynkéw .zwyklych .wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cem.-wapiennej na stropach belkach
.,podciggach na podiozu .z betonu

Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane .recznie na Scianach i stupach
Gruntowanie podtozy preparatami "ATLAS UNI GRUNT"
Licowanie Scian o pow. do 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"

Roboty posadzkowe:

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej B25 gr.40 mm zatarte na gtadko
Posadzki typu Plastidur - epoksydowe wylewano-szpachlowe przeciwslizgowe EWS-S gr.6 mm (z posypka)

Wykonanie izolacji w zbiornikach i aparatach z folii o grub. ponad 2 do 4 mm - uzupetnienie istniejacej izolaciji
zbiornika przelewowego wody z folii basenowej

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy
4 mm w pomieszczeniach.

Oktadziny schodow z plytek kamionkowych GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 4
mm

Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach.

Roboty malarskie

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich

Roboty elewacyjne

Wykonanie uzupetnien docieplen sciany zewnetrznej po zmurowaniu otworu montazowego metodg mokra,

Posadzki epoksydowe

Posadzka epoksydowa temafloor 3000 antyposlizgowa gr ok. 3mm. Posadzka z posypkg antyposlizgowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robo6t
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST
~Wymagania ogolne"

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw. Ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne" .

2.2. Zaprawy do wykonania przetar € tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-
14501 ,Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobatom technicznym.

2.3. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegodlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -
srednioziarnisty odmiany 2.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

« Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte".

 Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

e Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki wedlug normy PN-B-19701;1997
~,Cementy powszechnego uzytku". Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5<C.

« Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skftad objetosciowych
sktadnikéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

2.5. Materiaty malarskie

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Materiaty do malowania wnetrz obiektow budowlanych
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Do malowania powierzchni wewnatrz obiektéw mozna stosowac:
« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
« Srodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda i inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- srodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,

- srodki do likwidacji zaciekow i wykwitdw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materialy muszg mieé¢ wiasnosci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

Zastosowac farby emulsyjne akrylowe o duzej wodoodporno$ci.

2.6 Roboty elewacyjne

Docieplenie Sciany zewnetrznej w miejscu zamurowar za pomocg Styropianu o gr. 12cm

2.7 Licowanie $cian i podtdg.

Wykonac oktadzine z ptytek ceramicznych na $cianach do wysokosci 220cm. Na podtogi zastosowac ptytki
ceramiczne wodoodporne, tatwozmywalne z powierzchnig antyposlizgowa. Plytki na posadzki koloru
piaskowego, na Sciany w kolorze biatym.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdllne
3.2. Sprz et do wykonywania tynkéw zwyklych

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowej,

- przenos$nych zbiornikéw na wode.

3.3. Sprzt do wykonywania prac malarskich

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowacé:

- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i waiki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikéw farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogllne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine"

4.2. Transport materiatow

- Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywa¢ sie zgodnie z normg BN-88/ 6731-08.
Cement i wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposbb zabezpieczone przed zawilgoceniem.
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- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Materialy do rob6t malarskich nalezy skladowaé na budowie w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowac i transportowaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-
81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport".

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne".

5.2. Warunki przyst apienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohnczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe.

- Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczOw murow tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, Ze w ciggu doby nie nastagpi
spadek ponizej 0C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajagcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur".

- Zaleca sie chroni¢ s$wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Przygotowanie podio za

5.3.1. Podioza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3. 2.
- nalezy usunag¢ stare powtoki farb i tapet,

- powstate lub odkryte uszkodzenia tynku powinny zosta¢ naprawione masami szpachlowymi.

- Bezpos$rednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji tlustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-proc. roztworem szarego mydta lub
wypehiajac je lampa benzynowa.

- Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Wykonywanie przetar € tynkéw zwyktych
5.4.1. Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p.
3.3.1.

5.4.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.4.3. Grubosci tynkéw zwyklych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub podktadu powinny
by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.5 Roboty malarskie

Do wykonywania robét malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych robét
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatéw.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po:
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« catkowitym ukonczeniu ewentualnych robét instalacyjnych,

« wykonaniu posadzek,

« catkowitym osadzeniu, dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,
Drugie malowanie nalezy wykonywac¢ przed:

« utozeniem przed przybiciem listew przysciennych i cokotow,

Tabela 1 Wilgotno$¢ podioza, zezwalajgca na rozpoczecie prac malarskich

. Najwigksza wilgotnosé

Lp. Rodzaj farby poé+o§a, W % masy 9

Farby dyspersyjne, na
1 spoiwach zywicznych | 4

rozcienczalnych wodag
5 Farby na spoiwach zywicznych 3

rozpuszczalnikowych

Farby na spoiwach

mineralnych bez lub =z
dodatkami modyfikujgcymi w

3 . : 6
postaci suchych mieszanek
rozcienczalnych wodg lub w
postaci cieklej

4 Farby na spoiwach mineralno- 4

organicznych

Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkow powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).
2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywa¢ sladéw starej farby ani
pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.

3) Wilgotnosé powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci
podanych w tablicy 1.

W przypadku konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy zwrdci¢ uwage na wysuszenie

zaszpachlowanych spoin.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z drewna, materiatdbw drewnopochodnych powinny byé niezmurszate o wilgotnosci nie wiekszej niz
12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekow i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i
oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny
by¢ naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczna.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone ze starej farby.
Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty piyt powinny by¢
naprawione masg szpachlowa, na ktérg wydana jest aprobata techniczna.

Podtoza z piyt widknisto - mineralnych powinny mie¢ wilgotnos¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie
doktadnie odkurzona, bez plam tluszczu, wykwitow, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie
powinny wystawaé poza lico piyty, a ich gldwki powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie. 5.4.1. Warunki
0golne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- w temperaturze nie nizszej niz +5C, z dodatkowym zastrze zeniem, ze w ciagu doby nie nastgpi spadek
temperatury ponizej 0T,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25T, z dodatkowym zastrze zeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.
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Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od
otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikbw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczyc¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.

Wymagania dotyczace powlok malarskich

Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemuigacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadaé¢ nieznaczny potysk,

¢) jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacijg
projektowa,

d) bez uszkodzen, przeswitdéw poditoza, sladéw pedzla,

e) bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Wymagania w stosunku do powilok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i sladéw pedzla,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa w zakresie barwy i potysku. Dopuszcza sie
chropowatos$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego poditoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) luszczenia powtok,

¢) odstawania powtok od podtoza. 5.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb mineralnych z
dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powloki z farb mineralnych powinny:

a) rownomiernie pokrywac podioza, bez przeswitdéw, plam i odpryskoéw,

b) nie sciera¢ sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniana,

¢) nie mie¢ sladéw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujgcych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu. Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieh barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20 cm2,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podioza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.6 Posadzki epoksydowe

Nowy beton

Usung¢ mleczko cementowe poprzez srutowanie, szlifowanie lub trawienie kwasowe.

Wybraé najlepszy sposéb dla danych warunkéw lokalnych. Po szlifowaniu powierzchnie odkurzy¢ przy
pomocy odkurzacza przemystowego. Trawienie kwasem solnym wykonujemy przy rozcienczeniu 1:4. Podtoge
sptukac obficie wodg i wysuszyé.

Beton u zywany

Usungg¢ kurz i wszystkie czesci luzne. Usunaé smary, oleje, chemikalia i inne zanieczyszczenia przez
zmywanie detergentem MAALIPESU. Usung¢ starg zluszczajaca sie powtoke szlifowaniem, frezowaniem lub
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srutowaniem. Usuna¢ wszelkie czesci ruchome z zagtebien i miejsc uszkodzonych. Sfazowac rysy i pekniecia.
Usungg¢ luzne pozostatosci i kurz.

Nakladanie powtoki - regulowana lub stalowa rakla albo kolczasty walek.

Warunki nakfadania

Temperatura otoczenia, powierzchni i materiatu nie powinna spas¢ ponizej +10C w

czasie nakladania i stabilizacji. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna by¢ wyzsza od 80%.
Powierzchnia musi byé sucha i dojrzewaé co najmniej 4 tygodnie. Zawartos¢ wilgoci w betonie nie moze
przekroczy¢ 4%.

Mieszanie sktadnikow

Doda¢ utwardzacz do zywicy i miesza¢ dokiladnie uzywajac niskoobrotowej wiertarki z mieszadtem (czas
mieszania ok. 2 min.). Ciggle mieszajgc dodawac piasek wypetniajgcy. Nalezy uwzgledni¢ powierzchnie
przewidziang do pokrycia i zywotno$¢ mieszanki przy przygotowywaniu odpowiedniej iloéci materiatu.
Niedostateczne wymieszanie lub niewtasciwe proporcje sktadnikéw spowodujg nieréwnomierne wysychanie
lub niejednorodne wtasnosci powioki.

Gruntowanie

Do gruntowania uzywa¢ TEMAFLOOR 400 lub TEMAFLOOR 200 rozcienczonego 30 - 50%
rozcienczalnikiem 1029 lub 1031. Wylac¢ lakier na podtoze i rozprowadzi¢ w ilosci niezbednej do nasycenia
gornej warstwy betonu do momentu, az nastgpi catkowite zamkniecie powierzchni. Nastepne operacje moga
by¢ prowadzone po 2 godzinach metoda ,MOKRO NA MOKRO". Jezeli zajdzie potrzeba nalezy powtorzyé
proces gruntowania, az do uzyskania gtadkiej powierzchni. Do poruszania sie po mokrej powierzchni uzywaé
butéw na kolcach. Porowata powierzchnia gruntu moze powodowa¢ powstawanie pecherzy powietrznych w
warstwie nawierzchniowe;j.

Ubytki zaprawki

Ubytki i pekniecia wypetnia¢ mieszaning nie rozcienczonego TEMAFLOOR 200 lub TEMAFLOOR 400 i czystego,
suchego piasku. Mieszamy w proporcjach (obj.): 1 cze$¢ zywicy i 1 - 2 czesci piachu o granulacji 0.1 - 0.8 mm.

Wylewka

Wzlewka powinna by¢ wykonana nie wczesniej niz 6h i nie pdzniej niz 24h po zakonczeniu gruntowania i zaprawek. Jesli
zagruntowana powierzchnia nie jest pokryta w ciggu 24h, powinna by¢ przeszlifowana. Przygotowany materiat wyla¢ na
podtoze i rozprowadzi¢ go regulowang lub zgbkowana rakla. Naktadajac materiat ptaska, stalowg raklg nalezy kontrolowaé¢
grubos¢ uzyskiwanej powtoki obserwujac zuzycie i mierzac jej grubosé. Po 15-30 min. od aplikacji wyréwnaé powierzchnie
kolczastym walkiem, pozwala on takze na usuniecie pecherzy powietrznych. Uwaga! Pozostato$ci mieszaniny doda¢ do
nastepnej partii.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne".

6.2. Badania przed przyst apieniem do robét tynkowych

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumentacje przygotowanych do
zastosowania materiatow przedstawicielowi Inwestora do akceptaciji.

Rodzaj stosowanych materiatow i jego zgodno$¢ z zakceptowanymi na wstepie powinna by¢ kontrolowana
w czasie pracy

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkow zwykiych powinny byé przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70 /B-10100 p. 4.3. i
powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegoélnosci:

- zgodnosci z dokumentacijg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepno$ci gtadzi do podioza,

- grubo$ci gtadzi,

- wygladu powierzchni gladzi,

20



Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
dla zadania inwestycyjnego modernizacji pomieszczen technicznych stacji uzdatniania wody basenowej wraz
z infrastrukturg techniczng w budynku biurowo-sanitarnym basenu otwartego ,ANILANA”

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonhczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatow, ktore
beda wykorzystywane do wykonywania robét.

Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢, po otrzymaniu protokotu
z ich przyjecia.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb cieklych:

 skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

« grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
* kozuch,

« Slady plesni,

« trwaly, nie dajacy sie wymieszaé¢ osad,

* nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,

 obce wtracenia,

« zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* Slady ples$ni,

* Zbrylenie,

« obce wtracenia,

« zapach gnilny.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne".

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnig tynkoéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w S$wietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedlug wymiaréw w stanie
surowym. Z powierzchni tynkéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych, obrébek
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

7.4. llos¢ tynkdw w m2 okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT
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8.1. Ogllne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne".

8.2. Odbiér podio za nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t tynkowych. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢ i umy¢ woda.

8.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- tynk poprawic¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usunaé¢ tynk i ponownie wykonac roboty
tynkowe.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne".

9.2. Ptaci si @ za wykonan g i odebran g ilo $¢ m2 powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- wykonanie przetarcia tynkow,

- reperacja tynkéw po dziurach i hakach,

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Rozliczenie robét malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg hastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich stanowi wartos¢ tych
robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajgacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie
uwzgledniaja;
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- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robot na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtdg i elementéw nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntow i innych materiatéw,

- przygotowanie podiozy,

- proby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robot elementow, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatbw zabezpieczajagcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaltowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robét malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podiogi lub terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan majg byc
uwzglednione w tych cenach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy
dotyczace systemoOw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.
PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity.
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Klasyfikacja.
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$é B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
»Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990rr.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czes$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promaocja - 2005 r.

S-10.00.00- Instalowanie stolarki metalowej i nieme t. CPV 45421140-7; CPV 45421150-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cianek
przeszklonych i stolarki drzwiowej, ktéra zostanie wykonana w ramach modernizacji pomieszcze n
technicznych stacji uzdatniania wody basenowej wraz z infrastruktur g techniczn g w budynku biurowo-
sanitarnym basenu otwartego ,Anilana” w t.odzi przy ul. Sobolowej

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda
spetione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robo6t obj etych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
montazu aluminiowych lakierowanych szklonych szkiem matowym $cianek wydzielajacych.

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw. Ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoélne".

2.2. Wbudowa € nalezy scianki kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi

2.3. Przeszklenia

Na przeszklenia $cianek i wygrodzenia stanowisk nalezy zastosowac materiaty okreslone w projekcie.
Przegroda ,ciepta” z bocznymi ptycinami z wypetnieniem nieprzeziernym z piyt warstwowych. Drzwi
dwuskrzydtowe. Skrzydto gtowne z samozamykaczem. Blokada ustawienia rozwartych drzwi.

Drzwi zewnetrzne ,ciepte” petne bez przeszklen szczelne.

Drzwi wewnetrzne pelne bez przeszklen.

Rodzaj profili zgodnie z projektem.

3. SPRZT
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine"

3.2. Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonywac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogllne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne"

4.2. Transport materiatow

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyitki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg i
projektem. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady Wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine"

5.2. 1. Zaleca sie wbudowywaé¢ $lusarke z kompletnie wykonczong powitoka malarskg , oszklong i
wyposazong w okucia, tj. tzw. stolarke konfekcjonowana.

2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm -
wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucie, na ktore nie zostala ustanowiona norma.

3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢é minig otowiang lub farbg ftalowa, chromianowag
przeciwrdzewna.

4. Zamocowania elementéw nosnych s$cianki nalezy dokona¢ za pomoca tacznikéw systemowych, kotew
rozporowych o wystarczajgcej sztywnosci i wytrzymatosci.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogllne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine"

6.2. Badania w czasie odbioru robét
- sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

- sprawdzenie jakosci materiatow z ktdrych zostata wykonana $cianka,
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania,

- sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych, okug,

- sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne".

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Jednostkg obmiarowa jest m2 wbudowanej Scianki liczony w Swietle jej krawedzi zewnetrznych.

8 ODBIOR ROBOT

8.1. Ogllne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne".

8.2. Roboty uznaje si e za zgodne z dokumentacj g projektow a, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki.

8.3. Odbiér robot
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Ptaci si e za wykonang i odebrang ilos¢ m2 stolarki wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie,

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogolnego B-2-1 [PR 5] 84.

Stolarka budowlana. Poradnik informator. BISPROL 2000.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i

ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
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