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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA

1. Podstawa opracowania.

umowa z Inwestorem;

mapa do celéw lokalizacyjnych w skali 1:500;
dokumentacja archiwalna;

uzgodnienia z inwestorem;

obowigzujgce normy i przepisy;

OPIS ARCHITEKTONICZNY:

I. STAN ISTNIEJACY

2.1. Opracowanie obejmuje fragment budynku biurowo-sanitarnego, zawierajgcy
pomieszczenia techniczne i technologiczne stacji uzdatniania wody basenowe;j.

Istniejgce pomieszczenia techniczne objete opracowaniem:

Lp. |NAZWA POMIESZCZENIA POW.: [m2]

1. PRZEDSIONEK (CZESC POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO) 10.40m?2
POMIESZCZENIE TECHNICZNE STACII UZDATNIANIA

2. 200.20m?2

WODY BASENOWE]

3. PPOMIESZCZENIE MAGAZYNOWANIA I DOZOWANIA KOREKTORA pH 9.10m?2

4. |POMIESZCZENIE MAGAZYNOWANIA I DOZOWANIA KOAGULANTU 9.20m?2

5. PRZEDSIONEK 1.60m?2

6. MAGAZYN NaClO 4.40m?2

7. |POMIESZCZENIE DOZOWANIA NacClO 2,40m?2

RAZEM: 237,30m?2

Wejscie do pomieszczen przez pochylnie od strony zachodniej, po pochylni terenowej
sprowadzajgcej wybetonowane podejscie/podjazd z poziomu terenu do obnizonego poziomu
kondygnacji technicznej stacji uzdatniania wody.

Do gtéwnej hali pomieszczenia technicznego prowadzi wewnetrzna pochylnia, umozliwiajgca
ewentualne prace wymiany wielkogabarytowych urzgdzen technologicznych stacji oraz w
miejscu réznicy poziomow posadzki schody stalowe.

Z pochylni po lewej stronie mamy dostep do pomieszczen magazynowania i dozowania
koagulantu i korektora pH.

Po prawej stronie pochylni, na scianie przedpola gtdwnego pomieszczenia technicznego,
zlokalizowane sg réwniez tablice przytgczeniowe i rozdzielcze urzadzen elektrycznych stacji
uzdatniania wody basenowe.

Pomieszczenia magazynowania i dozowania NaClo, dostepne niezaleznym zewnetrznym
wejsciem po prawej stronie od gidwnego wejscia do pomieszczen stacji uzdatniania wody.
Gtéwne pomieszczenie techniczne stacji miesci oprocz urzgdzen technologicznych ( filtrami,
pompami, dmuchawg itp. ) zbiornik przelewowy, wbudowany w powierzchnie pomieszczenia
i trawle z nig zwigzany konstrukcyjnie.

Wysokos¢ pomieszczenia gtdwnego wynosi okoto 393cm, a pomieszczen technologicznych
dozowania i magazynowania chemii oraz strefa wejsciowa przedsionka z pochylnia
wewnetrzng okofo 247cm.

Konstrukcja nosna budynku w poziomie kondygnaciji technicznej oparta na stupach

MARCIN GAEDE - ARCHITEKT, UL. ARMII KRAJOWEJ 20/38, 94-046 +ODZ, TEL. 509-076-595 2
© PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM



dziatka nr 25/2. ohreh: W-27, 92-321 ¥ AdZ ul. Sobolowa 1

zelbetowych i podciggach stanowigcych podpore dla stropu i Scian zewnetrznych,
murowanych otynkowanych.

Otwor wejsciowy do pomieszczen technicznych stanowig drzwi wejsciowe szerokosci 90cm i
wysokosci 200cm. Otwor ten umozliwia swobodng codzienna obstuge pomieszczen.

Do wymiany wielkogabarytowych elementoéw urzgdzenh technologicznych stacji, w Scianie z
drzwiami wejsciowymi, widac¢ przewidziany do wyburzenia otwor techniczny.

Wysokosc¢ i szerokos¢ w/w otworu, po wyburzeniu zamykajgcej go obecnie sciany, umozliwia
wymiane niezbednych urzadzen technicznych.

Istniejgce pierwotnie naswietla pomieszczen technicznych zostaty od zewnagtrz zamkniete
izolacjg termiczng. Otwor techniczny i jego wyrazne zarysowanie w elewacji, uskokiem
wywotanym zmiang gruboscig sciany przemurowania, réwniez podczas prac
dociepleniowych zostaty wyréwnane.

Wentylacja naturalna grawitacyjna nie funkcjonuje, jest niesprawna i niewydajna.

Instalacje odprowadzania przypadkowych wod opadowych niewystarczajgce, w przypadku
gwattownych i ulewnych opadow, nastepuje przelewanie i zalewanie wnetrza gtéwnej hali
pomieszczen technicznych stacji uzdatniania wody.

Podczas prac dociepleniowych zostata wyprowadzona i zakohczona skrzynka elektryczna
instalacja pradowa, w poblizu otworu wejsciowego do pomieszczen technicznych. Podczas
prac wymiany urzgdzen wielkogabarytowych, niezbednym bedzie usuniecie i zabezpieczenie
tej instalacji z wyburzanej czesci muru.

/Szczegdty przedstawiono na zataczonych rysunkach stanu istniejgcego budynku/

2.2. Stan techniczny istniejacy.

- Sciany, posadzki oraz strop zawilgocone z licznymi ubytkami tynkéw (okoto 20-30%);
- konstrukcja podciggow i stupow konstrukcyjnych zelbetowych z licznymi ubytkami i
spekaniami tynkéw, widoczna korozjg zbrojenia (znaczne ostabienie nosnosci
konstrukcyjnej);

- posadzki w wigkszosci poddane ciggtej ingerencji wody ( pomieszczenia zalewane
podczas wzmozonych opaddéw z utrudniong droga sptywu wody do kratek odwadniajgcych
zwigzanych z nierébwnosciami posadzki );

- instalacja wentylacji szczgtkowa, niewydolna;

- pomieszczenia niedoswietlone trudne do przewietrzenia;

- sciany zewnetrzne docieplone ( warstwg ptyt styropianowych zabezpieczonych siatkg
na klej i tynkami cienkowarstwowymi, izolacja szczelna utrudniajgca odprowadzanie wilgoci z
murow scian zewnetrznych pomieszczen);

- powierzchnie $cian wewnetrznych i sufit pokryte farbg ze znacznymi ubytkami;

- przestrzen nieogrzewana, na okres zimowy wytgczna z uzytkowania;

ll. PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu, jego kubatura i zestawienie
powierzchni:

3.1. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja oraz niezbedne prace remontowe,
pomieszczen technologicznych wraz z infrastrukturg techniczng, stacji uzdatniania wody
basenowej wraz z przebudowg pomieszczen dozowania i magazynowania chemii oraz strefy
wejsciowe;j.

Inwestycja zlokalizowana w budynku biurowo-sanitarnym otwartego basenu ptywackiego
+LANILANA”, na dziatce nr 25/2, w obrebie: W-27; 92-321 £.6dz ul. Sobolowa 1.

3.2. Zestawienie powierzchni i kubatura ( pomieszczen opracowania ):
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Powierzchnia zabudowy: 273,42 m?
Powierzchnia catkowita: 273,42 m?
Powierzchnia uzytkowa / netto /: 236,81 m?
Kubatura: 893,11 m?

3.3. Powierzchnia uzytkowa:

Zestawienie powierzchni pomieszczen:

NR NAZWA POMIESZCZENIA POW. m?
POM.
PIWNICA - 236,81M?
1. |PRZEDSIONEK ISTN./PRZEBUD,| 11,89m?
2 POMIESZCZENIE TECHNICZNE STACJI ISTN./ADAPT. 202.16m?
" |UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ ’
3 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWANIA | [ISTN./PRZEBUD. 9 07m?
" DOZOWANIA KOREKTORA PH '
4 POMIESZCZENIE MAGAZYNOWANIA | [ISTN./PRZEBUD, 4.95m?
" POZOWANIA PODCHLORYNU SODU '
POMIESZCZENIE MAGAZYNOWANIA ISTN./PRZEBUD| 8,74m?
RAZEM: | 236,81m?

3.4. - Rozwiagzania architektoniczno — budowlane okreslajace forme i funkcje obiektu,
sposob jego dostosowania do krajobrazu i otaczajagcej zabudowy ( w zakresie

uzupetniajgcym rysunki ).

Zaprojektowano przebudowe pomieszczen pomocniczych stacji uzdatniania wody basenowej
wraz z przebudowg strefy wejsciowej do w/w pomieszczeh. Wydzielono przedsionek
oddzielajgcy gtéwng hale stacji uzdatniania wody przeksztatcajgc istniejgcg pochylnie
w czesci wejsciowej na dwa podesty potgczone schodami oraz przebudowano uktad
pomieszczen magazynowania i dozowania chemii. Przebudowa obejmuje wewnetrzng czesc

obiektu.

Projektowany zakres przebudowy nie zmienia obrysu, kubatury budynku. Zachowane zostaty
otwory okienne i wejsciowe do pomieszczen stacji uzdatniania wody basenowe;.

Szczegbty przedstawiono na rysunkach.

Prace przewidziane do realizacji etapowo.
| ETAP:

Prace zwigzane z wymiang, modernizacjg i remontem urzgdzen i gtbwnego pomieszczenia

technicznego stacji uzdatniania wody:

- przebudowa cokotéw pod urzgdzenia technologiczne stacji, wyburzenie czesciowe
istniejgcych, niepotrzebnych czesci fundamentéw oraz dobudowanie niezbednych nowych

fragmentow oraz naprawa istniejgcych;

- zamurowanie istniejgcych likwidowanych otworéw w zbiorniku wody przelewowym,
wraz z uzupetnieniem i zabezpieczeniem przed przeciekaniem zbiornika od wewnatrz

( uzupetnienie istniejgcej izolacji z folii basenowej );

- naprawa tynkow scian i posadzek wraz z wymiang czesciowg tynkow,
- wykonanie obrzezy stalowych pod nowe zabezpieczenie istniejgcego przegtebienia,
zbiornika na wody przypadkowe, kratami stalowymi podestowymi;
- wyburzenie otworu montazowego w $cianie zewnetrznej budynku, w rejonie
gtbwnego wejscia do budynku, wymiana wielkogabarytowych urzgdzen technologicznych
stacji, a nastepnie zamurowanie otworu montazowego wraz z ponownym osadzeniem drzwi

wejsciowych;
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- wyburzenie poszerzonego otworu wejsciowego do projektowanego pomieszczenia
magazynowego, wraz z wykonaniem odpowiednich nadprozy;

- wykonanie otwordéw z nadprozami pod instalacje wentylacji mechanicznej;

- malowanie scian i sufitdw pomieszczenia technicznego;

- odtworzenie izolacji termicznej na Scianie zewnetrznej budynku wraz z uzupetnieniem
i odtworzeniem zewnetrznych powtok tynkarskich i malarskich;

- wykonanie posadzki zywicznej z odpowiednimi spadkami i zabezpieczeniami w
gtéwnej hali technicznej stacji uzdatniania wody;

- wykonanie przekrycia zbiornika wody przelewowej;

Il ETAP:

- wyburzenia istniejgcych scian dziatowych oraz przygotowanie podtoza pod nowag
posadzke gresowag, skucie istniejgcych posadzek;

- skucie istniejgcej wewnetrznej pochylni wejsciowej, oraz wykonanie gtéwnych warstw
konstrukcyjnych wejsciowych podestéw przedsionka.

- wymurowanie, otynkowanie $cian dziatowych nowego podziatu przestrzennego
pomieszczen dozowania i magazynowania, wykonanie warstw wyréwnawczych pod
posadzki oraz cokotdow wanien technologicznych w pomieszczeniach magazynowania i
dozowania chemii i przedsionka wejsciowego;

- wykonanie posadzek gresowych pomieszczen magazynowania i dozowania chemii;

- osadzenie nowych drzwi wejsciowych do pomieszczen i witryny przejsciowej do
gtébwnego pomieszczenia technicznego stacji;

- malowanie Scian (powyzej 220cm od posadzki) i sufitbw w pomieszczeniach
magazynowania i dozowania chemii basenowej;

4. Przyjete rozwigzania projektowe i materialowe

4.1.1Sciany pomieszczen dozowania i magazynowania chemii (nr 3,4, 5) —
zaprojektowano oktadzine z ptytek ceramicznych na $cianach do wysokosci 220cm od
poziomu posadzki, powyzej malowanie farbami wodoodpornymi, zmywalnymi;

4.1.2Sciany pomieszczenia technicznego stacji uzdatniania wody basenowej wraz z
przedsionkiem ( nr 1 2 ) — zaprojektowana powfoki malarskie wodoodporne i
zmywalne,do zastosowan w pomieszczeniach o duzym obcigzeniu wilgocia;

4.2. Sufity — zaprojektowano zabezpieczenie powierzchni sufitowych farbami
wodoodpornymi, zmywalnymi do zastosowan w pomieszczeniach o duzym obcigzeniu
wilgocia.

4.3.1Posadzki pomieszczen magazynowania i dozowania chemii oraz strefy
wejsciowej — zaprojektowano posadzki ceramiczne, wodoodporne, tatwo zmywalne
z powierzchnig antyposlizgowa.

4.3.2 Posadzka pomieszczenia technicznego uzdatniania wody basenowej —
zaprojektowano posadzki zywiczne, przemystowe naktadane na naprawione i
przygotowane posadzki betonowe, zgodnie z zaleceniami i technologig producenta.

5. Rozwiazania materialowe wykonczenia — powtoki malarskie wewnetrzne
pomieszczen koloru biatego, ceramiczne posadzki koloru piaskowego, posadzki
przemystowe zywiczne koloru szarego. Stolarka drzwiowa i okienna biata. Elementy
stalowe malowane proszkowo na kolor grafitowy zgodnie z kolorystykg obrébek
blacharskich wyremontowanej czesci budynku. ( RAL 9005 )

Szczegbtowe informacje zawarto na rysunkach i w zestawieniu stolarki.

6. Wentylacja
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W projektowanym budynku zaprojektowano instalacje wentylacji grawitacyjnej w
przedsionku wraz z gtéwng instalacjg wentylacji mechanicznej dla pozostatych
pomieszczen.

Szczegoéfowe informacje zawarto w odrebnym opracowaniu projektu instalacji wentylacji
budynku.

7. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zalozenia przyjete do projektu
konstrukcji (rozwigzania budowlane konstrukcyjno- materiatlowe podstawowych
elementéw konstrukcyjnych obiektu, rozwigzania konstrukcyjno-materialowe
przegréd wewnetrznych i zewnetrznych oraz podstawowe informacje o sposobie
wznoszenia obiektu).

Projektowana przebudowa pomieszczen i remont nie zmieniajqg istniejgcego uktadu
konstrukcyjnego budynku i nie zmieniajg obcigzen od instalowanych urzadzen
technicznych.

Projektowane nowe przebicia otworéw w istniejgcych scianach zabezpieczane nadprozami.

Informacje zawarto w w cze$ci konstrukcyjnej projektu

UWAGA:

W trakcie przeprowadzanej inwentaryzacji w obiekcie w czerwcu 2012 roku nie
stwierdzono poza ubytkami powtok tynkowych, znacznym zawilgoceniem i
niesprawnoscig odprowadzania wody na posadzce, innych widocznych uszkodzeh i
ostabien konstrukcji obiektu. Podczas prowadzonych dodatkowych prac
inwentaryzacyjnych do niniejszej dokumentacji we wrzesniu tego roku, odnotowano
dodatkowe uszkodzenia otuliny betonowej podciggu konstrukcyjnego nad zbiornikiem
oraz znaczng korozje jego zbrojenia.

Nie zadawalajgcy stan techniczny podciggdw i stupdw konstrukcji zelbetowej budynku,
wskazuje na konieczno$¢ przeprowadzenia prac konserwacyjnych i wzmacniajgcych
tych elementéw na podstawie ekspertyzy oraz podanie rozwigzan w odrebnym
opracowaniu projektowym. Prace wzmacniajgce nalezy wykona¢ przed odnowieniem
malowania pomieszczenia.

Zakres akualnego zlecenia nie obejmuje opracowania tego zagadnienia.

8. Sposéb zapewnienia osobom niepetnosprawnym, w szczegélnosci poruszajacym
sie na wozkach inwalidzkich, warunkéw do korzystania z obiektu
Nie dotyczy. Zakres opracowania nie przewiduje dostepu osob niepetnosprawnych do
obstugi pomieszczen technicznych i technologicznych stacji uzdatniania wody
basenowe;.

9. Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
obiektu z jego rozwigzaniami budowlanymi:
Projektowany obiekt zawiera funkcje: ustugowa.
Pomieszczenia projektowanej przebudowy obejmujg jedynie pomieszczenia
technologiczne stacji uzdatniania wody basenowej i zlokalizowane sg w kondygnacji
podziemnej budynku biurowo-saniternego .
Pozostate pomieszczenia istniejgcego budynku zachowujg swojg pierwotng funkcje.

10. W stos. do obiektu liniowego - jego rozwigzania bud. i inst. - techn. nawigzujace
do warunkéw terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy oraz rozwigzania techn. -
bud. w miejscach charakterystycznych lub o szczegélnym znaczeniu dla
funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa,

z uwzglednieniem stref ochronnych:
W projektowanym budynku nie wystepujg obiekty o charakterze liniowym.

11. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjnego,
umozliwiajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w szczegoélnosci
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instalacji i urzadzen: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych, elektrycznych, a
takze sposéb powigzania instalacji obiektu z sieciami zewnetrznymi:
Projektowane wyposazenie instalacyjne budynku obejmuje: instalacje stacji uzdatniania
wody basenowej, instalacje i urzgdzenia sanitarne, elektryczne oraz wentylacje
grawitacyjng i mechaniczng pomieszczen technicznych stacji.

Informacje zawarto w projektach instalacyjnych.

12. Rozwiagzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych w tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢
techniczno - uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu obiektu.

Projektowany budynek nie zawiera urzgdzen oraz zespotdw instalacji przemystowych.

13. Charakterystyka energetyczna budynku:

Budynek spetnia wymagania stawiane budynkom modernizowanym i rozbudowywanym.
Obiekt docieplony podczas prac remontowych i termoizolacyjnych, objetych odrebnym
opracowaniem projektowym.

14. Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego: zawierajgca opis jego
wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie, pod
wzgledem:

14.1. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie sciekow:

Budynek zasilany z miejskiej sieci wodociggowej i podpiety do miejskiej sieci kanalizacji

sanitarnej. Nie wywiera istotnego bezposredniego wptywu na otoczenie, w tym srodowisko

przyrodnicze , ludzi oraz obiekty sgsiednie

14.1.1. Instalacja wodociggowa wewnetrzna
wedtug odrebnego opracowania branzowego.

14.1.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
wedtug odrebnego opracowania branzowego.

14.1.3 Wody deszczowe
Wody opadowe z dachu budynku bedg odprowadzane bez zmian, na teren inwestycji a
nastepnie do instalacji kanalizacji deszczowe;.

14.2 Emisja zanieczyszczen gazowych (w tym zapachéw), pytowych i ptynnych (z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie):
Obiekt nie jest zrédtem w/w zanieczyszczen.

14.3. Wytwarzanie odpadéw statych:

W tarkcie uzytkowania pomieszczen technologicznych i technicznych budynku moga
powstawaé odpady wynikajgce z charakteru instalacji zastosowanej w w/w pomieszczeniach.
Szczegdbty postgepowania, utylizacji i gromadzenia czasowego w/w/ odpadéw zawarto w
opracowaniachach branzowytch.

14.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, zakiécen elektromagnetycznych i innych, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie;

W budynku nie projektuje sie urzgdzen elektrycznych i energetycznych oraz innych instalaciji

wywotujgcych emisje hatasu ponad poziom dopuszczalny dla budownictwa ogdlnego.

Zastosowane rozwigzania projektowe i konstrukcyjno - materiatowe przegrod budynku

zapewniajg zmniejszenie poziomu natezenia dzwiekow

14.5. Wplyw obiektu na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
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Projektowana realizacja zamierzenh projektowych w budynku nie ma wptywu na zielen
istniejgca. Wody powierzchniowe - nie wystepujg. Prace przebudowy obejmujg wewnetrze
pomieszczenia obiektu

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub
eliminujg ewentualny szkodliwy wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane zgodnie z odrebnymi i szczegdlnymi przepisami oraz
obowigzujgcymi Polskimi Normami

15. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Kategoria zagrozenia ludzi:
— budynku biurowo-sanitarnego: ZL IlI
— pomieszczen stacji uzdatniania wody basenowej: PM
Wymagana klasa odpornosci pozarowej: C
Budynek nie zmienia przeznaczenia, ani funkcji. Nie zmieniajg sie obcigzenia zagrozenia
pozarowego pomieszczen technicznych stacji uzdatniania wody basenowej

UWAGA!:

0 Wszelkie zmiany rozwigzan architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych,
materiatowych, kolorystycznych oraz wyposazenia w stosunku do przewidzianych

w projekcie, wymagaja uzgodnienia w trybie nadzoru autorskiego.

Wszystkie uzywane materiaty budowlane powinny posiadaé¢ aktualne aprobaty
techniczne.

Wszystkie materiaty i elementy budowlane powinny byé zastosowane zgodnie z
kartami technicznymi produktow oraz wytycznymi technologii wykonywania robot
opracowanych przez producentow.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét, nalezy wykonywaé
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robé6t Budowlano-
Montazowych” opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

» Szczegotowe rozwigzania instalacyjne zawarte sa w projektach branzowych.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Marcin Gaede
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— zamurowanie otworow naswietli okiennych, zaslepionych termoizolacja od zewnatrz budynku, w
pomieszczeniu technicznym stacji uzdatniania wody basenowej

— tynkowanie zamurowanych otworéw naswietli okiennych

—  skucie zmurszatych i zawilgoconych tynkéw 50-60%

— uzupefienie brakujgcych tynkéw 50-60% pow.

— usuniecie i skucie wierzchniej warstwy posadzki betonowej uszkodzonej ciggtg 30-40%

— uzupefnienie i natozenie nowej warstwy wierzchniej posadzki betonowej

— nalozenie cienkowarstwowej posadzki zywicznej z posypka antyposlizgowa/zagruntowanie i
przygotowaniu podfoza pod klejenie posadzki gresowej. - utozenie na klej ptytek gresowych matowych
- pokrycie powtoka zabezpieczajgcy i konserwujgcg posadzki gresowej i cokotu

— malowanie farbami lateksowymi $cian, sufitu, stupéw i podciggéw

—  zaslepienie otwordow zaslepianych w zbiorniku wody przelewowej

—  wykonanie obrzeza i zamontowanie kraty nad zagtebieniem na pompe wod przypadkowych ( krata typu
SWEMA”, ,MOSTOSTAL” czy ,HMS".... )

—  Wyburzenie otworu montazowego pod wprowadzenie filtrow wody basenowej, wraz z demontazem
istniejgcych drzwi wejsciowych, i zamontowanych skrzynek elektrycznych po prawej stronie od wejscia
do pomieszczen technicznych, na zewnatrz budynku.

— zamurowanie otworu montazowego wraz z montazem drzwi wejsciowych, tynkowaniem i odtworzeniem
warstw izolacji termicznej wraz z tynkiem zewnetrznym cienkowarstwowym. | malowaniem elewaciji.

- PRACE NAPRAWCZE KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ NOSNEJ DLA WYZSZYCH KONDYGNACJI
BUDYNKU BIUROWO-SANITARNEGO | STROPU NAD POMIESZCZENIEM STACJI USDATNIANIA
WODY (WYKONANIE KONSTRUKCJI WSPORCZEJ ZMACNIAJACEJ | PRZEJMUJACEJ CZESCIWO
OBCIAZENIA Z NADWYREZONEJ | OSLABIONEJ KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ WRAZ Z PRACAMI
NAPRAWCZYMI W/W KONSTRUKCJI. OCZYSZCZENIE PIASKOWE WYSTAJACEGO ZBROJENIA,
ZABEZPIECZENIE SRODKAMI ANTYKOROZYJNYMI | POMALOWANIE FARBAMI
KONSERWUJACYMI, nastepnie UZUPEXNIENIE BRAKOW W ELEMENTACH BETONOWYCH
SLUPOW | PODCIAGOW ORAZ POWLOK ZEWNETRZNYCH TYNKOWYCH ----- PROJEKT
WYKONANIA W/W OPRACOWANIA WEDtUG ODREBNEGO OPRACOWANIA | W OPARCIU O
WCZESNIEJSZA OPINIE AKTUALNEJ WYTRZYMALOSCI | NOSNOSCI ISTNEJACEJ KONSTRUKCJI
( NIE UJETE Z ZAKRESIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA )
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