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SCHODY STALOWE
W/G RYS. KONSTR.

ZADASZENIE WEJŚĆIA TECHNICZNEGO
SPÓD 3,00m OD POZIOMU TERENU
Z RYNNĄ DESZCZOWĄ
WEDŁUG PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO

WITRYNA, CIEPŁA,
DEMONTOWALNA

PORĘCZ PODESTU, CZĘŚCIOWO
DEMONTOWALNA NA CZAS
WYMIANY WIELKOGABARYTOWYCH
ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA TECHNOLOGII
STACJI POMP

WITRYNA, CIEPŁA,
DEMONTOWALNA

UWAGA:
1. BARIERKA I PODESTY DEMONTOWALNE PROJEKTOWAĆ
    ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
    W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ
    BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE
2. ELEMENTY O KONSTRUKCJI STALOWEJ
    Z BLACHY RYFLOWANEJ, BĄDŹ KRAT STALOWYCH,
    ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE
3. POSADZKI ŻYWICZNE W GŁÓWNEJ HALI TECHNICZNEJ STACJI POMP
    WYKONAĆ JAKO ANTYPOŚLIZGOWE / Z POSYPKĄ /
4. DEMONTOWALNA WITRYNA DO GŁÓWNEJ HALI TECHNICZNEJ STACJI
    WYKONAĆ Z CIEPŁYCH PROFILI
5. PRACY WYKOŃCZENIOWE, MALARSKIE WYKONAĆ PO WYKONANIU
    NAPRAW I WZMOCNIEŃ KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ W POMIESZCZENIU
6. STAWIANE MUROWANE ŚCIANKI DZIAŁOWE POSADOWIĆ NA WARSTWIE
    KONSTRUKCYJNEJ POSADZKI POZIOMU TECHNICZNEGO BUDYNKU

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE
ZAŚLEPIONYCH OD ZEWNĄTRZ,
TERMOIZOLACJĄ, OTWORÓW OKIENNYCH,
CEGŁĄ PEŁNĄ, TYNKOWANA OD WEWNĄTRZ
GR. 25cm

PROJEKTOWANE PRZYKRYCIE ZBIORNIKA PRZELEWOWEGO
W POSTACI KONSTRUKCJI, STALOWEJ OCYNKOWANEJ,
Z PROFILI ZIMNOGIĘTYCH O WYM. 80x40x4z
I PŁYT POLIWĘGLANOWYCH.
WEDŁUK PROJEKTU KONSTRUKCYJNEGO

PŁYTA BETONOWA GR. 20cm

HYDROIZOLACJA POZIOMAPODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU,
STABILIZOWANA GR. 20cm

POSADZKA GRESOWA NA KLEJU
MONTAŻOWYM GR.1,5-2cm

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE
ZAŚLEPIONYCH OD ZEWNĄTRZ,
TERMOIZOLACJĄ, OTWORÓW OKIENNYCH,
CEGŁĄ PEŁNĄ, TYNKOWANA OD WEWNĄTRZ
GR. 25cm

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE
ZAŚLEPIONYCH OD ZEWNĄTRZ,
TERMOIZOLACJĄ, OTWORÓW OKIENNYCH,
CEGŁĄ PEŁNĄ, TYNKOWANA OD WEWNĄTRZ
GR. 25cm

PROJEKTOWANE WYKONANIE POSADZEK
PRZEMYSŁOWYCH ŻYWICZNYCH:
- USUNIECIE WIERZCHNIEJ, ZABRUDONEJ I LUŹNEJ
   WARSTWY POSADZKI ISTENIJACEJ BET.
- UZUPEŁNIENIE I ZABEPIECZENIE RYS I SZCZELIN,
  WYRÓWNANIE NIERÓWNOŚĆI POSADZKI
- NAŁOŻENIE PODKŁADOWEJ WARSTWY GRUNTUJĄCEJ
  POD POWŁOKI ŻYWICZNE WIERZCHNIE
- WYKONANIE POWŁOK ŻYWICZNYCH WIERZCHNICH
   POSADZKI / ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA/

PROJEKTOWANE WYKONANIE POSADZEK
PRZEMYSŁOWYCH ŻYWICZNYCH:
- USUNIECIE WIERZCHNIEJ, ZABRUDONEJ I LUŹNEJ
   WARSTWY POSADZKI ISTENIJACEJ BET.
- UZUPEŁNIENIE I ZABEPIECZENIE RYS I SZCZELIN,
  WYRÓWNANIE NIERÓWNOŚĆI POSADZKI
- NAŁOŻENIE PODKŁADOWEJ WARSTWY GRUNTUJĄCEJ
  POD POWŁOKI ŻYWICZNE WIERZCHNIE
- WYKONANIE POWŁOK ŻYWICZNYCH WIERZCHNICH
   POSADZKI / ZGODNIE Z TECHNOLOGIĄ PRODUCENTA/

PŁYTA BETONOWA GR. 20cm

HYDROIZOLACJA POZIOMAPODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU,
STABILIZOWANA GR. 20cm

COKÓŁ WANNY MUROWANY
Z OKŁADZINĄ Z PŁYTEK GESOWYCH
NA KLEJU MONTAŻOWYM
ZGODNYMI Z OKŁADZINĄ POSADZKI
I COKOŁU POMIESZCZENIA
20x20cm

COKÓŁ I PODEST
Z OKŁADZINĄ Z PŁYTEK GESOWYCH
NA KLEJU MONTAŻOWYM
20x20cm

POSADZKA GRESOWA NA KLEJU
MONTAŻOWYM GR.1,5-2cm

COKÓŁ WANNY MUROWANY
Z OKŁADZINĄ Z PŁYTEK GESOWYCH
NA KLEJU MONTAŻOWYM
ZGODNYMI Z OKŁADZINĄ POSADZKI
I COKOŁU POMIESZCZENIA
20x20cm

OKŁADZINA ŚCIENNA Z PŁYTEK
CERAMICZNYCH, ZMYWALNE,
ODPORNYCH NA OPARY I CIECZE
CHEMII BASENOWEJ
NA KLEJU MONTAŻOWYM
WYM. OK 33X33cm

OKŁADZINA ŚCIENNA Z PŁYTEK
CERAMICZNYCH, ZMYWALNE,
ODPORNYCH NA OPARY I CIECZE
CHEMII BASENOWEJ
NA KLEJU MONTAŻOWYM
WYM. OK 33X33cm

POSADZKA GRESOWA NA KLEJU
MONTAŻOWYM GR.1,5-2cm

PRZEMUROWANIA ŚCIAN DZIAŁOWYCH
Z CEGŁY PEŁNEJ, GR. 12cm
Z TYNKIEM C.W. POD POWIERZCHNIE
MALOWANE.
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JEDNOSTKA PROJEKTOWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MARCIN GAEDE - ARCHITEKT
94-046 Łódź ul. Armii Krajowej 20, m. 38

tel. 509 076 595  

Usługi Projektowe "AKWAPROJEKT"
mgr inż. Mirosław Caban

93-011 Łódź ul.Tuszyńska 25/16 tel/fax. 42 682 53 20

Modernizacja pomieszczeń technicznych
stacji uzdatniania wody basenowej

C   AKWAPROJEKT - CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

MGR INŻ. ARCH. MARCIN GAEDE
NR UPR. ARCH.: 33/LOOKK/2010
NR WPISU IZBY ZAWOD.: LO-0690

Basen "Anilana"

Wydział Sportu. Departament Spraw Społecznych
Urząd Masta Łodzi
90-532 Łódź ul. ks. Skorupki 21

92-321 Łódź ul. Sobolowa 1
działka nr. 25/2 obręb W-27
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OBIEKT

ADRES

TEMAT OPRACOWANIA

TYTUŁ RYSUNKU

GŁÓWNY PROJEKTANT

WSPÓŁPRACA

PROJEKTANT
ARCHITEKTURA

DATA OPRACOWANIA

2012.11
SKALA RYSUNKU

NUMER RYSUNKU

STADIUM

PBW

PODPIS

PODPISSPRAWDZAJĄCY
ARCHITEKTURA MGR INŻ. ARCH. JOANNA KAFAR

NR UPR. ARCH.: 6/R-602/ŁOIA/07
NR WPISU IZBY ZAWOD.: PK-0249

1:50

A.5

PRZEKROJE POMIESZCZENIA
TECHNICZNEGO


