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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA KOD CPV 45331100-7

1. WYMAGANIA OGOLNE

Specyfikacja - wymagania ogdlne - odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach budowy instalacji centralnego ogrzewania.

1.1 Zakresrobot objetych ST.

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:
Instalacja centralnego ogrzewania.

1.2 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

- Przekazanie terenu budowy:

Zamawigjacy w terminie okreslonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Lokalizacje
punktéw gtéwnych, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowa i ST.

- Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa zawiera niezbedne rysunki, obliczeniai dokumenty.

1.3 Zgodnosé¢ Roboét z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catgj dokumentagji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacjach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne s3 odchyleniaw ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnosé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

1.4 Zabezpieczenieterenu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy
az do zakonczeniai odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstauje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczgjace w
tym ogrodzenia, porgcze, oswietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony Robét, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w migjscach i ilosciach okreslonych przez
Inzynieratablic informacyjnych.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
reaizacji Robot.
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Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze jest wiaczony
W cene ofertowa.

1.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska natural nego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojace
podegjmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnoéci spoteczngj i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, baz, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych.
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami [ub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscia powstania pozarow.

1.6 Ochrona przeciwpozar owa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowsy.

Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0sbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.7 Ochronawlasnosci publiczng i prywatng.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwaniabudowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora
nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowal dostarczajac wszelkiey pomocy
potrzebneg przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instal agji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawigjacego.

1.8 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzorul.

1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zyciai zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uzngje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze nie
podlegaja odrebng zaptaciei sa uwzglednione w cenie of ertows.

1.10 Stosowaniesi¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i migjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedziany za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawigjac kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

1.11 Materialy.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w migjscu wskazanym przez inspektora.

Jesdli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dia
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany .

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje nawlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

1.12 Przechowywaniei sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wiasciwosé do Robot i
byty dostepne do kontroli .

Migsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miegjscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.13 Sprzget.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i jakosci z projektem
organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydanos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie RobGt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym oferta.

1.14 Transport.

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen nacisku na 0§ przy transporcie
materiatow i sprzetu nai z terenu robét.

Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkow i w
sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie najakos¢ wykonywanych rob6t i przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowsj, ST, i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na hiezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA.
2.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji techniczng sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z instalacja centralnego ogrzewania.

Zaprojektowano system ogrzewania dwururowy, wodny, pompowy o parametrach 80/60°C z
rozdziatem dolnym

22. MATERIALY, ELEMENTY, URZADZENIA

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny
odpowiada¢ Polskim Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje
dopuszczajace je do stosowaniaw budownictwie.

Materiaty, elementy i urzadzenia uzyte do wykonania musza spethia¢ ponizsze wymagania:

Rurociagi:

Instalacje nalezy wykona¢ z rur PE-RT/AL/PE-RT systemu Uponor MLC materiat PE-RT Il generagji
DOWLEX 2388 z umieszczona posrodku przekroju przewodu, rura z aluminium, posiadagjacych
wspotczynnik chropowatosci wzgledng k = 0,0004, wspotczynnik przewodnosci cieplng dlarury 0.40
W/mK oraz max. parametry pracy dla instalacji wodociagowych 70°C i 10 bar i centralnego
ogrzewania 95°C i 6 bar. Do taczenia stosowaé ksztattki systemowe, zaprasowywane Uponor MLC
wykonane z mosiadzu cynowanego w komplecie z tulgja zaciskowa z aluminium lub ztaczki z PPSU,
w komplecie z tulgja zaciskowa ze stali nierdzewnej. Wszystkie ztaczki powinny by¢ wyposazone w
system gwarancji proby szczelnosci przy prébie cisnieniows.

Grzgniki:

Grzgjniki ptytowe uniwersalne produkcji np. f-my V&H Cosmonova z podejsciem dolnym
Odpowietr zniki:

Zawory odpowi etrzgjace automatyczne o $r. 15 mm Flexvent firmy Flamco

Zawory odpowietrzajace reczne zamontowane na grzejnikach

Zawory grzejnikowei regulacja:

Zestaw przytaczeniowy do grzejnika, katowy z mozliwoscia odcigciai spuszczenia wody.
Gtlowicatermostatyczna DANFOSS fi 15 mm model RAW 5115 cieczowa z czasem reakcji ok. 18min
Zawory termostatyczne RAN.

Zawor rownowazacy reczny MSV-B montowany narurociagu powrotnym za rozdzielaczem (w wezl€)
po stronie instalacji. Na zaworze nastawi¢ przeptyw dla obliczeniowe mocy.

| zolacje termiczne

Izolacje termiczna przewoddw rozprowadzajacych, poziomych i pionowych, prowadzonych na
posadzce oraz w $cianach dziatowych, nalezy wykona¢ po prébach hydraulicznych i rozruchu
probnym instalagji.

Izolacja cieplna rurociagdw winna spetniac wymogi normy PN-85/B-02421.

Izolacje wykona¢ nalezy z otulin termoizolacyjnych, niepalnych (np. Thermaflex grubosci.25mm),
posiadajacych odpowiednie atesty dot. ochrony p. pozarows.

2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZOWE

Rury z tworzyw sztucznych taczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta dla przyjetego systemu.
Potaczenia przewodow powinny znagjdowac si¢ migdzy podporami w odlegtosci 1/3 — 1/5 rozpigtosci
przesta od punktu podparcia. Unikaé umieszczania potaczen na podporach i posrodku przesta. W
przypadku koniecznosci umieszczenia potaczen na podporze, spoiny nalezy wzmocni¢ naktadkami.
Krawedzie taczonych rur powinny by¢ dokladnie przetopione, a spoiny nie powinny mieé
niedopuszczalnych wad. Laczenia wykona¢ w taki sposob aby nie zmnigszy¢ przeswitu i droznosci
rur.
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Zmiany kierunkéw rur poziomych wykona¢ tagodnymi tukami gietymi, ktérych promien nie powinien
by¢ mnigjszy niz 4D

Grzegjniki - montowa¢ na wysokosci min. 20 cm nad poziomem podtogi. Grzejniki posiadaja uchwyty
do mocowania natylng sciance, rozmieszczone w zaleznosci od typu i wielkosci grzejnika.

Rury prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku kolektora. Rurociagi mocowat na uchwytach
dystansowych, gwintowanych z obejma, w odstepach: dla srednic od 20-80 mm co 1,5 m, dla srednic
od 100-125 co 1,0 m, dla srednicy 150 mm co 0,8 m. Na gatazkach grzejnikowych uchwyty mocowaé
w odstepie nie wiekszym niz 0,5 m od grzejnika. Pomiedzy przewodem, a obgma uchwytu nalezy
stosowa¢ podktadki elastyczne. W miegjscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny
by¢ zatozone tulgje, co nggmnigj 0 1 cm dtuzsze niz grubosé sciany lub stropu. Przestrzen miedzy rura,
a tulgja powinna by¢ wypetniona materiatem el astycznym. W migjscach przej$¢ przez sciany i stropy
nie powinny by¢ wykonane potaczenia rur. Odlegtos¢ przewodu od $ciany, stropu lub podtogi
powinnawynosi¢ co ngimnigl 3 cm.

Kompensacje¢ przewodéw wykonaé poprzez wykorzystanie zmiany kierunkdéw prowadzenia
poziomdow i piondw wynikajacych z lokalizacji przegrod budowlanych (zjawisko samokompensacji).

Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie zaworOw odpowietrzajacych w
najwyzszych punktach instalacji oraz zawor6w odpowietrzajacych recznych na grzejnikach.
Odwodnienie instalacji wykona¢ przy uzyciu zawordw spustowych zainstalowanych przy grzejnikach.

Doktadne opisy technologii wykonywania rurociagdw z poszczegdlnych materiatéw zostana podane
przez producentéw lub dostawcow materiatow.

2.4.0DBIOR ROBOT.

Odbidr materiatéw, elementdw i urzadzen.

Odbidér materiatbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbior
materiatéw powinien obgimowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jakos¢ materialdw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotui stosowaniaw budownictwie, ktérymi sa:

certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materiaty dostarczone na budowe musza by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach [ub
opakowaniach musza znajdowa¢ Sie inne informacje, w tym instrukcja okreslgjaca zakres stosowania i
Sposbb stosowania.

2.5 Badania.

Badanie szczelnosci ha zimno.

Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznegj nizszej od
0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed pomal owaniem elementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy odtaczy¢ wszystkie dementy i armature, ktére
przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby ulec uszkodzeniu lub zaktéci¢ prébe, nastepnie
instalacje podlegajaca prébie kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. (gdy temperatura
zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania szczelnosci instalacji powinna by¢
napetniona woda zimna i dokladnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonaé starannego
przegladu wszystkich elementow oraz skontrolowa¢ szczelnosé¢ potaczen przewodéw, diawic zaworow
i in. przy cisnieniu statycznym stupawody w instalagji.

Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w
instalacji za pomoca pompy reczngj ttokowej, podtaczongl w najnizszym jeg punkcie. Pompa musi by¢
wyposazona w zbiornik wody, zawory odcingjace, zawOr zwrotny i spustowy oraz cechowany
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manometr tarczowy ($rednicatarczy min. 150 mm) o zakresie 0 50% wig¢kszym od cisnienia probnego
i dziatce elementarng 0,1 bara (0,01 Mpa).
Wartosci cisnienia probnego nalezy przyjmowa¢ na podstawie tabl. 11-3 w "Warunkach technicznych
wykonaniai odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom | - Instalacje sanitarne i przemystowe".
Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia,

- nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.
Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody, gdyz jg zmiana
0 10° powoduje zmiang cisnieniao 0,5 - 1,0 bara.
Po pierwszym napetnieniu instalacji woda nie nalezy jg oprézniat, z wyjatkiem przypadkow, gdy
zachodzi koniecznos¢ dokonania naprawy. W takich sytuacjach dopuszcza sie oprdznianie tylko te
czesci ztadu, gdzie wykonywane sa prace naprawcze i tylko na okres niezbedny do wykonania tych
prac.
Instalacje napetniona woda i unieruchomiona w okresie ujemnej temperatury zewnetrzngj naezy
zabezpieczy¢ przed skutkami zamarznieciawody.

Badanie szczelnosci i dziatania w stanie goracym.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego
wyniku préby szczelnosci nazimno i usunieciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych
wynikoéw badan zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskigy normy PN-91/B-02419
"Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczeniainstalacji ogrzewan wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych. Badania.". Probe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu
zrodta ciepta, w miarg mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz
nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych. Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji
w stanie goracym budynek powinien by¢ ogrzewany w ciagu co ngimnig 72 godzin.

Podczas préby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczel-
nien, dtawic itp. oraz skontrolowat zdolnos¢ kompensacyjna wydtuzek. Wszystkie zauwazone
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usuna¢. Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja
nie wykazuje przeciekbw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodzen i trwatych
odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalng szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po probie szczelnosci
na goraco zakonczong wynikiem pozytywnym - podda¢ instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacje
taka mozna uzna¢ za spetnigiaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowe
obserwagji niezbgdne uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Regulacja dzialania.

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody
zewngtrzne budynku spetnigia wymagania ochrony cieplng. Nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ okien i
drzwi oraz spowodowaé usuniecie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny byé
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w
protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegblnych obiegach instalagji
wewnetrzngl ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w
zaworach z podwadjna regulacja lub kryz dtawiacych, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcingjace na
gateziach instalacji musza by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowaé prawidtowosé
odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania,
nalezy dokonywa¢ pomiaréw w nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznegj za pomoca termometru zapewniagjacego doktadnosé
pomiaru £ 0,5°C; termometr ten nalezy umieszczac w migscu zacienionym na
wysokosci 1,5 m nad ziemia i w odlegtosci nie mnigjszej niz 2 m od budynku;

b) pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca termometrow zapewnigjacych
doktadnos¢ pomiaru + 0,5°C,
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c) pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji wewnetrzngl ogrzewania wodnego za
pomoca manometru roznicowego podiaczonego do kroécow na  gtdwnych
rozdzielaczach: zasilgjacymi powrotnym,

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termome-
trow zapewnigjacych doktadnos¢ pomiaru = 0,5° C; termometry te zabezpieczone
przed wptywem promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5 m nad podioga
w $rodku pomieszczenia, a przy wigkszych pomieszczeniach w kilku miegjscach w taki
sposbhb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od sciany zewnetrzng nie przekraczata 2,5 m,
a odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi - 10 m;

€) pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych, posrednio za pomoca termometréw  dotykowych
(termistorowych) o doktadnosci odczytu + 0,5° C. Pomiary te nalezy przeprowadzaé
na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni
zewngtrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocenaregulagji i kryteria oceny:

a) Oceny efektéw regulacji montazowe) instalacji wewnetrzngj ogrzewania wodnego na-
lezy dokona¢ przy temperaturze zewngtrznej, w przypadku ogrzewania pompowego,
mozliwie najnizszej, lecz nie nizszgj niz obliczeniowai nie wyzszej niz +6°C,

b) Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowe) instalacji ogrzewania
wodnego polega na:

- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych
rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjng (dla
aktualngj temperatury zewnetrznej) po uptywie co ngmnigj 72 godzin od
rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury w
okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu
regulacyjnego wiecg niz = 2°C,

- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikbw w budynku, w sposob
przyblizony, przez sprawdzenie co nagimnigj reka ,na dotyk", a w
przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu,

- skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy
odbiorze poprawnosci dziataniainstalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.
W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowanych
konieczne jest uwzglednienie wpltywu warunkéw  uzytkowania
(dodatkowych  Zrédet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.), na
ksztaltowanie Si¢ temperatury powietrza.

- skontrolowaniu spadku cisnienia wody w instalacji, mierzonego na
gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu go z wielkoscia okreslona w
dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna
odchytka powinna sie miesci¢ w granicach + 10°/o obliczeniowego spadku
cisnienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczeg6lnych gateziach na
rozdzielaczu.

W pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan, nalezy:

przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepty-
wow wody przez piony i grzejniki,

okresli¢ inne wiasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w doborze
wielkosci  grzejnikbw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto, nieprawidtowe
wykonanie elementow konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym zuzyciu

cieptaitp.) i usunaé te przyczyny.

2.6. Odbiory miedzyoper acyjne.

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obja¢ swym zakresem:

przejsciadlaprzewodbw przez sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworéw,
$ciany w migjscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),
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Odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ jeszcze przed montazem instalacji i grzejnikéw.

Z odbioru miedzyoperacyjnego nalezy spisa¢ protokédt stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz
przydatnos¢ rob6t i elementéw do prawidtowego wykonaniai montazu; protokét podpisuje kierownik
rob6t instalacyjnych przy udziale majstrai brygadzisty oraz inspektora nadzoru technicznego.

2.7.0dbiory koncowe.

Przy odbiorze koncowym instalacji centralnego ogrzewania nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czesciowych, badania szczelnosci oraz czynnosci regulacyjnych, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu
istnigacego z dokumentacja techniczna (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z
"Warunkami technicznymi wykonaniai odbioru rob6t budowlano - montazowych - Tom I1 - Instalacje
sanitarnei przemystowe" oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.
W szczegdlnosci nalezy skontrolowad:

- uzycie wiasciwych materiatéw i elementéw instalagji,
prawidtowos¢é wykonania potaczen,

- jakos¢ zastosowanych materiatdw uszczelnigjacych,

- wiekosé¢ spadkéw przewododw,

- odlegtos¢ przewodow od przegréd budowlanych i innych przewodoéw,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpdr przewoddéw oraz odlegtosci miedzy podporami,

- prawidtowos¢ ustawieniawydtuzek i armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzania wstgpnej regulagji,

- prawidtowos$¢ zainstalowania grzejnikow,

- jako$¢ wykonaniaizolacji cieplng,

zgodnos¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna.

4 kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i
przechowywany wraz z dokumentacja budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest miedzy innymi na
podstawie protokotéw odbioréw czesciowych elementow zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
proéb.
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