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OPIS TECHNICZNY

|. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji centralnego

ogrzewania w budynku Basenu Anilana w czesci przeznaczonej na pomieszczenia tech-

niczne instalacji uzdatniania wody basenowej w todzi przy ul. Sobolowej 1

[I. Podstawa opracowania.
o Projekty wykonawcze branzowe, opracowywane réwnolegle

o Wizja lokalna

o Obowigzujace przepisy, normy i normatywy projektowania a w szczeg6lnosci:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.
690 wraz z p6zniejszymi zmianami) - §134.2 — temperatury obliczeniowe ogrzewa-
nych pomieszczeh

[2] Dz. U. Nr 201/2008 poz. 1238. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listo-
pada 2008r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

[3] jak wyzej — zatacznik nr 2 Wymagania izolacyjnos$ci cieplnej i inne wymagania zwig-
zane z oszczednoscig energii.

[4] PN — EN —1SO 6946 — Op6r cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obli-
czania.

[5] PN — EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania pro-
jektowanego obcigzenia cieplnego.

[6] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych — COBRTI INSTAL
Zeszyt 6

[7] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych

[I.1. Odniesienie do typdw materiatow i urzadzen.

WSZYSTKIE MATERIALY PRZYTOCZONO W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI WY-
ZNACZAJA STANDARD | MOG4 BYC ZASTAPIONE MATERIAEEM ROWNOWAZ-
NYM.

Przedsiewziecie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w ramach Prawa Zamowien
Publicznych. W zwigzku z tym niniejszy projekt nie przewiduje stosowania konkretnych ty-
pow / producentdw materiatdw i urzadzen, ograniczajac sie do wymagan w zakresie parame-

trow technicznych. Przywotanie w projekcie nazw firmowych wynika z koniecznosci ukon-



czenia projektu w formie zamknietej w oparciu o konkretne dane techniczne i gabaryty. Na-
zwy te traktuje sie wylacznie jako definicje standardu i nie nalezy ich taczy¢ z zadnymi kon-
kretnymi producentami i ich wyrobami. Jezeli ostatecznie zastosowane urzgdzenia, inne od
przyktadowo przyjetych w projekcie bedg wymagaty zmian w dokumentacji, zmiany te zosta-

ng wprowadzone przez decydujgcego o wyborze urzadzen.

lll. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje swoim zakresem:

@ Instalacje wewnetrzng centralnego ogrzewania budynku.
Instalacja c.o. bedzie zasilana czynnikiem grzewczym z miejskiej sieci cieplnej za posrednic-

twem wezta cieplnego zlokalizowanego w piwnicy budynku.

IV. Obliczenie zapotrzebowania ciepta.
Obliczenie zapotrzebowania ciepta budynku wykonano na komputerze PC programem Instal

OZC 4.12 w oparciu 0 normy i przepisy wymienione w rozdziale Il opracowania.

IV.1. Zestawienie obliczonych wspétczynnikéw przenikania ciepta przegréd budowlanych.

Zestawienie przegroéd o zdefiniowanej budowie

Nazwa przegrody Typ u Opis

[W/(m?K)]

Sz -st.12 sz 0,26 |Sciana zewnetrzna

Sw-24 SW 1,55|Sciana wewnetrzna

Oz oz 2,00(Okno zewnetrzne

Dz DZ 2,50 |Drzwi zewnetrzne

Stw Stw 0,71 |Strop wewnetrzny

Pg PG 0.31(Padtoga na gruncie

§ciana do gruntu SG 0,30

IV.2. Zestawienie danych i wynikdw obliczen zapotrzebowania ciepta.



'Zestawienie wynikow dia budynku | Data: 2012-11-10
Wspélczynniki strat ciepta | WK
Wspdiczynnik strat ciepla przez przenikanie:

do otoczenia przez obudowe budynku EHrje 66

do otoczenia przez prestrzen nieogrzewansg FHrpe 0

do grurtu EZHrig 16

do sasiedniego budynku EHrg 0
Wspdiczynnik strat ciepia na wentylacje EHy 148
Sumaryczny wspolczynnik strat ciepla EZH 231
|Straty ciepta budynku | [
Sumaryczna strata ciepla przez przenikanie T 2635

Strata ciepla na wentylacje minimalng Edy 4747

Strata ciepla przez inflitracje 0,5-Edn iy 1085

Strata ciepla przez wentylacje mechaniczng, nawiewng Edny sy 0

Strata ciepta w wyniku dzialania instalacji wywiewnej E v magn, inf 0
Sumaryczna strata ciepla na wentyacie Edwy 4747

|Qbciazenie ciepine budynku W

1S|_|r='|ar3.r1:;?_na strata ciepla budynku @ 7382 !
Sumaryczna nadwyzka mocy cieplnej (wskutek czasowego o
obnizenia temp.) ik -
Projektowe obcigzenie ciepine budynku P 7382
Wiasnosci budynku |
Obcigz. ciepine / ogrz. pow. budynku Apgrznua 236 m* O M Apgzpes 313 Wim?2
Obcigz. cieplne /ogrz. kub. budynku WV ogrzne ar3m® WeL/ Vogeoue  BA8 Wim®
Powierzchnia oddajgea cieplo A 817 m?

Oryginat danych do obliczen oraz komplet wynikéw w wers;ji elektronicznej znajduje sie w

archiwum Pracowni Projektowe;.

V. Bilans cieplny budynku.

Obliczenia hydrauliczne instalacji centralnego ogrzewania wykonano na komputerze PC pro-

gramem Instal THERM 4.12 Oryginat danych do obliczen oraz komplet wynikow w wers;ji
elektronicznej znajduje sie w archiwum Pracowni Projektowej.

Zgodnie z obliczeniami, catkowite zapotrzebowanie ciepta do ogrzewania budynku wynosi:
ZQCO =8571W
minimalne, wymagane cisnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach:

HDYSP - 11,80kPa
Veark =113 dl’ﬂ3
Q = 315 kg/h

catkowita pojemnosé

przeptyw



VI. Opis projektowanej instalacji.

VI.1. Rozwigzania cieplno — mechaniczne.
W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania zasilang woda o parametrach

80/60°C, pracujgca w systemie zamknietym. Instalacja wyposazona bedzie w grzejniki kon-
wekcyjne.

VI.2. Zrédio ciepta
Zrédtem ciepta jest istniejacy wezet ciepiny zasilany z miejskiej sieci cieplnej. Wezet zlokali-
zowany jest drugim koncu budynku w pomieszczeniu na poziomie piwnic. Istniejace rozdzie-
lacze ciepta stanowig granice zakresu opracowania projektu instalacji wewnetrznej c.o. Z
rozdzielaczy wyprowadzane sa trzy niezalezne gatezie zasilajgce instalacje wewnetrzng. Dla

potrzeb projektowanej instalacji przewiduje sie wspawanie osobnej niezaleznej gatezi.

V1.3. Rurociagi i ich prowadzenie.
Rozprowadzenie ciepta w pomieszczeniu wezta cieplnego nalezy wykonaé z rur stalowych
bez szwu wg PN/H-74219 taczonych przez spawanie. Rurocigg tranzytowy od wezta do po-
mieszczenia technicznego nalezy wykonaé z rur rur wielowarstwowych typu PE-RT/AL/PE z
przektadka aluminiowa lub rur stalowych czarnych srednich wg PN/H-74200 fgczonych
przez spawanie. Rurocigg tranzytowy rozprowadzajacy nalezy uktadaé pod stropem i w ka-
nale instalacyjnym i mocowa¢ do $cian lub strop6w za pomocg elementow typowego syste-
mu zamocowan.
Instalacje z rur stalowych nalezy obja¢ elektrycznymi potgczeniami wyréwnawczymi.
Na odcinku od pionu do grzejnikéw instalacje wykonaé z rur z tworzywa sztucznego ukfada-
nych w warstwach podtogowych w rurach ochronnych typu ,peszel”. Nalezy zastosowac rury
wielowarstwowe z przektadkg aluminiowg PE — RT/AL/PE — HD fgczonych na ztaczki zaci-
skowe systemu Uponor MLC materiat PE-RT Il generacji DOWLEX 2388 z umieszczong
posrodku przekroju przewodu, rurg z aluminium, posiadajgcych wspétczynnik chropowatosci
wzglednej k = 0,0004, wspétczynnik przewodnosci cieplnej dla rury 0.40 W/mK oraz max.
parametry pracy dla instalacji wodociggowych 70°C i 10 bar i centralnego ogrzewania 95°C i
6 bar. Do taczenia stosowac¢ ksztattki systemowe, zaprasowywane Uponor MLC wykonane z
mosigdzu cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowa z aluminium lub ztaczki z PPSU, w
komplecie z tulejg zaciskowg ze stali nierdzewnej. Wszystkie ztaczki powinny by¢ wyposa-

zone w system gwarancji proby szczelnosci przy prébie cisnieniowej.



Maksymalny odstep miedzy padpoarami przewonddw 2 rur wislowarstwowyeh w instalagji:

Ddleghosd miedzy kalejnymi podporami
. A | robocza < B0st.C
t
Materia Srednice Przewéd montowany

Fionowo inaczaj

, D12 do DN20 1,0m 0.5m

PEX/al./PEX DN25 12m 0.7m

D16 1,0m 0,8m

DNZ0 1,3m 1.0m

PP-R/al./PP-R D25 1,4m 1.1m

D32 1.fm 1.3m

DN4D 1.9m" 1,5m

"'lecz nie mniej ni2 jedna padpora na kazda kondygnacje

Odleglose misdzy kolajnymi podporami

: i lrobocza = 60s1.C
Materiat Srednice iy
Pianown inaczej

: DN12 do DN20 1,0m 0.5m
FEX/al/FEX ONZ5 12m 0.7m
DM1& 1,3m 1,0m

DMZ0 1,5m 1,2m

PP-Rfal/PP-R DMZ5 1,fm 1.23m
DM32 1.9m 1.5m

DN40 22m" 1.7m

" lecz nie mriej niz jedna podpara na kazda kendygnacje

V1.4, Przejscia przewodow przez przegrody.
Rury przechodzgce przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ stalowg tulejg ochron-

na.
Uszczelnienie przej$¢ rurociggdéw rozprowadzajacych przez sciane wezta cieplnego oraz
uszczelnienia przejs¢ piondéw stropy wykonaé, uwzgledniajac informacje zawarte w punkcie
1.1 opisu, nastepujaco:
0 Przejscia rur stalowych o srednicy nie wiekszej niz 40mm uszczelni¢ masa ognio-
chronng PROMASEAL Mastic i wethg mineralng o gestosci nie mniejszej niz 40kg/m?3.
0 Przejscia rur stalowych o srednicy nie wiekszej niz 168,3mm uszczelni¢ weing mine-
ralng o gestosci nie mniejszej niz 40kg/m?3 lub ogniochronng zaprawg PROMASTOP
— MGIIl. Welne lub zaprawe a takze rury maluje sie masg PROMASTOP — Coating
(rury na dlugosci 400mm) po obu stronach przegrody.
Caltos¢ zabezpieczen opisu, wykonaé¢ zgodnie z technologig producenta zabezpieczen poza-

rowych (powyzej opisano technologie firmy PROMAT).

VI.5. Zabezpieczenia antykorozyjne
Wszystkie elementy stalowe nalezy oczysci¢ z rdzy i zanieczyszczen do Il stopnia czystosci,

a nastepnie odrdzewi¢ odrdzewiaczem fosforowym. Oczyszczone powierzchnie malowacé
dwukrotnie farbg kreodurowg lub inng odporng na temperature 130st C zachowujgc srednia
grubos¢ pokrycia 90 mikronow zgodnie z BN/6115-35. Rury z tworzyw sztucznych nie wy-

magajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.




V1.6. Zabezpieczenia termiczne.
Przewody rozprowadzajgce ze stali nalezy izolowac¢ ksztattkami THERMAFLEX FRZ lub in-

nymi o rownorzednych wiasnosciach izolacyjnych. Dodatkowo rury stalowe nalezy w miej-
scach kontaktu z przegrodami, dla ochrony przed chemig budowlang, zabezpieczy¢ ptasz-
czem z tworzywa sztucznego. Izolacja termiczna powinna umozliwia¢ swobodng kompensa-

cje rur.

VI.7. Grzejniki.
Instalacje nalezy wyposazy¢ w grzejniki konwekcyjne firmy VOGEL&NOOT nastepujgcych

typow:

0 grzejniki zintegrowane zaworowe CosmoNova KV
Na rysunkach opisano typy grzejnikdw we wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach.
Wszystkie pozostate grzejniki montowaé na wysokosci min ~20,0cm nad poziomem wykon-

czonej posadzki.

VI.8. Armatura grzejnikowa.
Zastosowane grzejniki zintegrowane posiadajg fabrycznie wbudowane wktadki zaworowe

(zawory termostatyczne) f — my DANFOSS. Do instalacji grzejniki te nalezy podtaczy¢ za
pomocg zaworow RLV. Zawory RLV umozliwiajg indywidualne odcinanie grzejnikbw w cza-
sie eksploatacji instalacji bez koniecznosci jej odwadniania.

Przy wszystkich grzejnikach montowac¢ gtowice termostatyczne typu RAW 5115 cieczowe
(czas reakcji ~18 min) z czujnikiem wbudowanym, zakres temperatur 8 + 28°C.

Przy grzejnikach montowa¢ zawor termostatyczny RAN.

VI.9. . Regulacja instalacji.
Do regulacji hydraulicznej instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania przewiduje sie:

0 reczny zawor rownowazacy MSV-B zamontowany za przewodzie powrotnym za roz-
dzielaczem po stronie instalaciji.
0 zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi przy grzejnikach.
Wymienione powyzej urzgdzenia produkcji f — my DANFOSS.
Dla wyregulowania instalacji nalezy na zaworze réwnowazgcym nastawi¢ przeptyw dla mocy
obliczeniowe.
Na gtowicach przy grzejnikach nalezy nastawi¢ temperature 12 St C.
Regulacja bedzie zapewniata odpowiedni przeptyw i zapewni projektowana temperature w
projektowanej czesci technologicznej budynku.
Obliczenia hydrauliczne instalacji oraz nastaw wstepnych zaworéw wykonano programem

Instal THERM 4.12. Oryginat danych do obliczen oraz komplet wynikoéw znajduje sie w ar-



chiwum Pracowni Projektowej. Na rysunkach opisano rodzaje zawordw ich srednice oraz

nastawy.

V1.10. Odpowietrzenie instal acji.
Zastosowane grzejniki posiadajg wbudowane odpowietrzniki reczne. W najwyzszych punk-
tach instalacji nalezy zamontowac odpowietrzniki automatyczne sr 15 mm Flexvent

firmy Flamco.

VI.11. Odwodnienie instalacji.
Instalacja zostata zaprojektowana w sposéb ograniczajgcy do minimum konieczno$¢ odwad-

niania Zastosowane przy grzejnikach zawory RLV umozliwiajg zdjecie grzejnika bez spusz-
czania wody z instalacji. W przypadkach absolutnie koniecznych, instalacje nalezy odwania¢
w wezle cieplnym. Prébe szczelnosci instalacji wykonaé sprezonym powietrzem.

Montaz urzadzen i instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez producentéw.
Szczego6towe przepisy wykonania instalacji zawarte sg w opracowaniach [6] i [7] wymienio-
nych w punkcie Il opracowania.

Woda w instalacji powinna spetnia¢ wymagania normy PN — 93/C — 04607.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji prac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Norma-
mi, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, p.poz oraz sztukg budowlana.
Wykonane prace i uzyte materiaty powinny odpowiada¢ ogéinym i technicznym zaleceniom

zawartym w dokumentach dotyczacych branzy.

VII. Ogoblne uwagi wykonawcze.
Montaz urzadzen i instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi przez producentéw.

Szczegobtowe przepisy wykonania instalacji zawarte sg w opracowaniach [6] i [7] wymienio-
nych w punkcie Il opracowania.

Woda w instalacji powinna spetnia¢ wymagania normy PN — 93/C — 04607.

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji prac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Norma-
mi, przepisami prawa budowlanego, przepisami BHP, p.poz oraz sztukg budowlana.
Wykonane prace i uzyte materiaty powinny odpowiada¢ ogoéinym i technicznym zaleceniom

zawartym w dokumentach dotyczacych branzy.



10

VIIl. Zestawienie materiatow.

VIII.1. Wyniki og6lne

Liczba #ehde: i
taczna Bozbe odikonnide T
£E0208 [ LZnE dT sy A
80208 LZ0E FORIZSB0TY 0
La0ENE NeZhE Do i
taezna dekl atrata pom. @ (W] [it:1i]
taezna dekl moe innyeh elemenbiw [W) [
LacEna dekl moc odb. Peym [W] B9EE
Hormy abliczen:
Monma Joidon grasiniciw EN 443-2
‘Hociol (bexr narey), Zaalosowanie: Ogreewn ictwo, Medium: Woda
Rzodng B [im| [T
Temperatura zasllania | pawrotu [*C] BO
Moe calkowitl W] B5T1
taczne wydainodd gz endiw komwekoynyeh dgrz (W] G
Larzna wydanodd gz enikiw piearcZyznowych $oo W) 1]
Larzne wydainos s poEeaianes odmaorixde W] o
Zymel cepda Z dziarel wwagednione w inlanse (W) 0
Wy aarZysiane a1ty capes azesel W) 1605

Bimty ogreewah prasr cryEnowych {18 zewnalrz budyniku) W] o

S1mly ogrewan pAaSz czyZowych (wewnalrz budyniu) (W] 0
Cidnianie dyapazyeyjne kPa] |patrz labela pamp)

Enedes oldniena na rase wrylyozng 4R 11,6

Oode weasny odbionmika knylyeznego [kFa) i3

Do whaany #rodta [«Fa) 1]
Przagsyn w Fridie [ugh] 315
Chifmigeniic krytyezny Gol_d
Drugods traay odb. knytycznego (m| 154, 1
Tabela pamp

Frzepayw fgn] 315

Canen e [uFsg] 11,8

Pojemnodt wodna Inetalac)i wraz  odbis mikami [dm?] 113



VIII.2. Rury, ksztattki i ztaczki.
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Produkt E Wielkode Kod katalogowy E lio&e Jednostka
Zestawienie rur, ksztattek i ztaczek
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-T4219
Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Rura stal. k= 0.15 i DN 32: Rura stalowa DN32; 4 m
UPONOR MLC EEI
Rury - UPONOR MLC EEI
Rura Uponor MLC biala wodcinku prostym 40 14.03 101 3446';_’ B?z
Rura Uponor MLC bisla w zwoju 16 x 2.0 10133802 53: m
Rura Uponor MLC biala w zwoju H 2012.25.&. ‘013392% 2?;_. m
Ksztaltki - UPONOR MLC EEI
Kolano zapras. Uponor MLC 40 - 40: 046908z 8: szt
Trajnik zapras./redukeyjny zapras. Uponor MLC G-16- E 01491 BE E- szt
Trojnik zapras./redukeyjny zapras. Uponor MLC 20-16 E D-495?§ 2 szt
Trojnik zapras./redukeyjny zapras. Uponor MLC 20-16 - 205 0‘495‘5 25 szt
Trojnik zapras./redukeyjny zapras. Uponor MLC 40-25 32:; D469 ?; 2- szt.
Uponor double snap ring 4. 20 0113732 : szt.
Zigczka zaciskowa eurokonus Uponor MLC 16 = 3.-'4'\«-.:3 01 3989% : szt.
Zigczka zapras. z gwintem wewngtrznym Uponor MLC 40-1_ .-'4'\r\': 046903: 2_ szt.
Ziaczka zapras. redukcyjna zapras. Uponor MLC : 40 - 405 0469325 9: szt
Zigczka zapras. redukcyjna zapras. Uponor MLC E 251 E 0151 945 2- szt
Zigczka zapras. redukcyjna zapras. Uponor MLC £ 32- 2D§ 0152152 2' szt.
Zigezki | ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Ztaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna F 1_1id" - 304"z i = szt
Mufa calowa redukcyjna E 1_1/2% - _4\-\' E ; szt
Nypel calowy redukcyjny : : szt

122+ 1_14z
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VIII.3. Zawory i armatura.

Produkt

Wielkost H

Kod katalogowy

Jednostka

Zestawienie zawordw i armatury

Armatura rézna dowolnego producenta

Zawoary - Armatura rézna dowolnego producenta

Zawar odcinajacy prosty wg DIN 1988 32

Zaw.odc.prosty DN32E

szt

Zawar zwrotny gwint. wg DIN 1988 3%

Zaw zwrotny gwint DN3 22

szt

DANFOSS - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory - DANFOSS - zawory termostatyczne | podpionowe

Zawor nastawny M3V-B Leno GW 208

00324032

szt

=

Zawor odoinajgey RLY KS prosty

03L0220

jr

szt

Elementy spoza katalogow

Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogdw

Odpowietrznik prosty

szt

Kociot - Elementy spoza katalogow

Kociot

szt

Pompy - Elementy spoza katalogow

Pompa: , H=11.8 kFa, V=0.1 dm%/s

szt

VIIL4. Izolacja.

Proscluk | Whalkosd

Ko katafogawy

o] 14

Zestawienie izalaci

Katalog izolacji standardowych

Qtuliny - Katalog izolac)l standardowych

Oiulira z pank PL = Lambda (40C) = 0,035W/mi ¢
Sradricy wawn. 18 mm

0 mm

Ouiine z piank: FU - Lamibda (40C) = 0,035W/mK ¢ :
Eredrecy wewn. 22 mm

Dmm:

Diuling z pranks PL - Lamibda (40C) = 0,035W/mi o
Sradricy wawn. 42 mm

30 mm:

Diulima z planki PU - Lambda (40C) = 0,035 mi. o
Sradnicy weawn. 42 mm

40 mm
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VIIL5. Grzejniki.

P rixcukt i H = L 7 D 3 Ko katalogowy i ¥
i [mm] ; [mm] ; jmm] :

Zestawienie greejnikow

VEN COSMO zaworowe

Grajnikl prawe Hnbegrowana - VEN COSMO zaworowe

TRV B00 T Bo0 B20; ]

VEN COSMO raworowe

Grzejniki prawe zintegrowana - VAN COSMO zaworowe

11K S00 i G0 T &1
21KV E00 : a00: BOO: 80:
22K B0 G000 T20 105

to6dz 2012.11.

Opracowat:

inz. Anna Przezdziecka



