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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

WSZYSTKIE MATERIALY PRZYTOCZONO W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI WYZNACZAJA
STANDARD | MOGA BYC ZASTAPIONE MATERIALEM ROWNOWAZNYM.

4.

5

mi drzwiowymi.
6. Na gtowicach termostatycznych nalezy nastawi¢ temperature 12 St, a na zaworze regulacyjny

7.
8.

Rozprowadzenie ciepta wpom. wezla cieplnego wykona¢ z rur stalowych spawanych

Na odcinku od wezta do pomieszczenie technicznego technologii basenu, rurociagi nalezy
wykorzystac te , ktore zostaly zamontowane w czasie prac modernizavyjch obiektu.
Pozostale rurociagu z ryr PE-RT/AL/PE-RT i prowadzi¢ po wierzchu sciany, lub rurociggoiz
rur stalowych

W pomieszczeniuwezta, ktéry znajduje sie po drugiej stronie budynku nalezy

wilaczyé projektowana instalacje dio istniejacego rozdzielacza c.o.

Instalecje prowadzi¢ nad posadzka,, a w miejscach pokazanych na rysunkach nad

w wezle, przzepty zgodnie z obliczeniami.
W najwyzszych punktach instalacji nalezy zamotowa¢ odpowietrzniki automatyczne.
Rurociagi prowadzic ze spadkiem przeciwnym do kierunku przeplywu czynnika.

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla
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C ANILANA-naktadczy_instalacja c.0...KST

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

ETAP | - INSTALACJA C.O. - CPV 45331100-07

[ e

1*

2*

3*

4%

5*

KNNR 4
0404-01

Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz-
nych typ PE-RT/AL/PE-RT $r 16*2,0
obmiar = 53-23.05 = 29.950m

-R--
robocizna
0.37r-g/m

- M --

rury PE-RT/AL/PE-RT $r 16*2,0

1.1m/m

ksztattki do rur PE-RT/AL/PE-RT o $r. zewne-
trznej 16 mm

0.58szt/m

uchwyty do rurociagéw z tworzyw sztucznych
0 $r. zewnetrznej 16 mm

1szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

r-g

szt

szt

%

11.0815

32.9450

17.3710

29.9500

1.5000

Razem z narzutami:

2N

1%

2*

3*

4*

%

KNNR 4
0404-01

Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz-
nych typ PE-RT/AL/PE-RT $r 20*2,25

obmiar = 27m

R -
robocizna
0.37r-g/m

- M --

rury PE-RT/AL/PE-RT $r 20*2,25

1.1m/m

ksztattki do rur PE-RT/AL/PE-RT o $r. zewne-
trznej 20 mm

0.58szt/m

uchwyty do rurociagbéw z tworzyw sztucznych
o $r. zewnetrznej 20 mm

1szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

r-g

szt

szt

%

9.9900

29.7000

15.6600

27.0000

1.5000

Razem z narzutami:

2w

1%

2*

3*

4%

5*

KNNR 4
0404-04

Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz-
nych typ PE-RT/AL/PE-RT $r 40*4,0
obmiar = 87m

R -
robocizna
0.435r-g/m

- M --

rury PE-RT/AL/PE-RT o $r. zewnetrznej 40
mm

1.08m/m

ksztattki do rur PE-RT/AL/PE-RTo $r. zewne-
trznej 40 mm

8/87=0.091954szt/m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych
0 $r. zewnetrznej 40 mm

1szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

r-g

szt

szt

%

37.8450

93.9600

8.0000

87.0000

1.5000

Razem z narzutami:

=2

1%

KNNR 4
0403-04

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. no-
minalnej 32 mm o potaczeniach spawanych
na $cianach w budynkach

obmiar = 7m

R -
robocizna
0.644r-g/m

M -

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla
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C ANILANA-naktadczy_instalacja c.0...KST

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
p. jedn.
2% rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 0 | m 7.2100
$r. nominalnej 32 mm
1.03m/m
3¥ uchwyty do rurocigagdéw stalowych o $r. nomina: szt 2.7300
Inej 32 mm
0.39szt/m
4% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
5/KNNR 4 Proéby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalo- m
d.|0406-02 wych i miedzianych w budynkach niemieszkal-
1 nych
obmiar = 7m
-R--
1% robocizna r-g 0.7140
0.102r-g/m
- M --
2% rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa-| m 0.1400
ne czarne $r.15 mm
0.02m/m
3¥ zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt 0.0140
0.002szt/m
4% zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt 0.0140
mm
0.002szt/m
5% taczniki z zeliwa ciagliwego czarne $r.15 mm | szt 0.0420
0.006szt/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
6/KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji c.0. z rur z two-  |pré-
d./0406-03 rzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyj-| ba
1 na)
obmiar = 1préba
-R--
1% robocizna r-g 7.0800
7.08r-g/préba
- M --
2% zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt 0.2000
0.2szt/préba
3¥ zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt 0.2000
mm
0.2szt/préba
4% ksztattki z polipropylenu(gwintowane)s$r.20 mm| szt 0.6000
0.6szt/proba
5% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
7/KNNR 4 Proéby szczelnosci instalacji c.o. z rur z two- m
d.|0406-05 rzyw sztucznych - dodatek za prébe w budyn-
1 kach niemieszkalnych
obmiar = 53+27+87-23.5 = 143.500m
-R--
1% robocizna r-g 13.0011
0.0906r-g/m
- M --
2% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%
Razem z narzutami:
8KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji central;urz.
d.0436-01 nego ogrzewania (na goraco)
1 obmiar = 7-3 = 4.000urz.
-R--
1% robocizna r-g 1.4280

0.357r-gl/urz.

Razem z narzutami:
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
p. jedn.
9KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe 11KV-600/800 |szt.
d.0418-03 obmiar = 2szt.
1
-R--
1% robocizna r-g 2.6400
1.32r-g/szt.
- M --
2% grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem | szt 2.0000
zawieszen 11KV-600/800
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem z narzutami:
10KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV-600/720 |szt.
d.|0418-07 obmiar = 2szt.
1
-R--
1% robocizna r-g 3.8400
1.92r-g/szt.
- M --
2% grzejniki stalowe dwuptytowe z kompletem za- | szt 2.0000
wieszen 22VK-600/720
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem z narzutami:
11KNNR 4 Gtowice termostatyczne RAW 5115 cieczowe |szt.
d.0412-02 obmiar = 3szt.
1
-R--
1% robocizna r-g 0.9600
0.32r-g/szt.
- M --
2% gtowice termostatyczne RAW 5115 cieczowe | szt 3.0000
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
12KNNR 4 Zawory grzejnikowe odcinajace RLV-KS pros- |szt.
d.[0412-01 te $r 15
1 obmiar = 4szt.
-R--
1% robocizna r-g 1.0800
0.27r-g/szt.
- M --
2% Blok zaworéw kulowych szt 4.0000
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
13KNNR 4 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw ze-kpl.
d.0428-01 liwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych ko-
1 nwektoréw, nagrzewnic o potaczeniu spawa-
nym
obmiar = 8kpl.
-R--
1% robocizna r-g 13.9200
1.74r-g/kpl.
- M --
2% ztgczki mosiezne do grzejnikéw o $r. 15 mm | szt 8.0000
1szt/kpl.
3% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
p. jedn.
Razem z narzutami:
14KNR 7-08 Zawor rownowazacy MSV-B $r 20 ukl.
d.0102-01 obmiar = 1ukl.
1
-R--
1% robocizna r-g 0.9100
0.91r-g/ukl.
- M --
2% MSV-B $r 20 szt 0.5000
1/2=0.5szt/ukl.
3% STAD 25 bez odwodnienia, z pomiarem spad- | szt 0.5000
ku cisnienia.
1/2=0.5szt/ukl.
- S -
4% samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0200
0.02m-g/ukl.
Razem z narzutami:
15KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach |szt.
d.|0411-04 gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm
1 obmiar = 5szt.
-R--
1% robocizna r-g 2.4500
0.49r-g/szt.
- M --
2% zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nomis szt 5.0000
nalnej 32 mm
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
16/KNNR 4 Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych |szt.
d.|0411-04 o $r. nominalnej 32 mm
1 obmiar = 1szt.
-R--
1% robocizna r-g 0.4900
0.49r-g/szt.
- M --
2% zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nomis szt 1.0000
nalnej 32 mm
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
17|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o pofaczeniach |szt.
d.0411-03 gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm
1 obmiar = 2szt.
-R--
1% robocizna r-g 0.8200
0.41r-g/szt.
- M --
2% zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nomis szt 2.0000
nalnej 25 mm
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
18KNNR 4 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r.  |szt.
d.0412-06 15 mm z zaworem odcinajacym
1 obmiar = 6szt.
-R--
1% robocizna r-g 1.8600
0.31r-g/szt.




C ANILANA-naktadczy_instalacja c.0...KST

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
p. jedn.
- M --
2% zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. | szt 6.0000
15 mm
1szt/szt.
3% ztgczki nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa cia-| szt 6.0000
gliwego czarne $r.15 mm
1szt/szt.
4% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
19KNR 4-02 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. |szt.
d.|0505-02 25-32 mm - do rozdzielacza
1 obmiar = 2szt.
-R--
1% robocizna r-g 11.1200
1.39*4=5.56r-g/szt.
- M --
2% materiaty pomocnicze % 10.0000
10%
Razem z narzutami:
20KNR 7-07 Pompa obiegowa H=11,8kPa, V=0,342m3/h |kpl.
d.0101-01 N-230V typ
1 obmiar = 1kpl.
-R--
1% robocizna r-g 15.0600
15.06r-g/kpl.
- M --
2% pompa obiegowa H=11,8kPa, N=230V, V=0, 1.0000
342m3/h typ- Straros 25 1-4
1/kpl.
- S -
3% samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2200
0.22m-g/kpl.
Razem z narzutami:
21KNNR 4 Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.0531-02 obmiar = 1szt.
1
-R--
1% robocizna r-g 0.5100
0.51r-g/szt.
- M --
2% kurki manometowe gwintowane szt 1.0000
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 3.0000
3%
Razem z narzutami:
22IKNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewoddw instalacyj- |otw
d.|0203-04 nych o sr.do 50 mm w $cianach murowanych
1 o grub. 2 ceg.
obmiar = 4otw.
-R--
1% robocizna r-g 5.6000
1.4r-g/otw.
- M --
2% cegta budowlana petna szt 4.0000
1szt/otw.
3% zaprawa m3 0.0080
0.002m3/otw.
4% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%

Razem z narzutami:

Norma 3.11 Licencja: 5555 dla
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L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
23 KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyj- |otw
d.[0203-01 nych o sr.do 50 mm w $cianach murowanych
1 o grub. 1/2 ceg.
obmiar = 9*2 = 18.0000tw.
R -
1% robocizna r-g 7.9200
0.44r-g/otw.
- M --
2% zaprawa m3 0.0180
0.001m3/otw.
3% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem z narzutami:
24INDYWIDUAL-Przejscia p-poz przez sciany wydzielenia poza- szt
d.[NA rowego
1 obmiar = 2szt
-R--
1% robocizna r-g 10.0000
5r-g/szt
- M --
2% przejscia p-poz przez sciany wysdzielenia po- | kpl 2.0000
zarowego
1kpl/szt
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
ETAP | - INSTALACJA C.O. - CPV 45331100-07
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-8-
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L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
p. jedn.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE i IZOLACJA

KNR 2-16 Otulina z pianki poliuretanowej $rdo38 mm | m
0306-01 gr 30 mm
obmiar = 53+27+87+7-20.05 = 153.950m

N2 aln

-R--
1% robocizna r-g 77.9218
0.53*0.955=0.50615r-g/m

- M --
2% otulina z PU $r do 38 gr 20 m 70.7816
(53+27)/174=0.45977m/m
3¥ drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r. kg 15.3950
1.2 mm
0.1kg/m
4% otulina z PU $r do 42 gr 30 m 76.9750
87/174=0.5m/m
5% otulina z PU $r do 42 gr 40 m 6.1934
7/174=0.04023m/m

Razem z narzutami:

KNR 2-16 Owinigcie izolacji rurociggdw welonem szkla- | m
0618-01 nym,tkaning szklang lub folig aluminiowg,
obmiar = 87+7+7 = 101.000m

)
N2 o

R -
1% robocizna r-g 10.6101
0.11*0.955=0.10505r-g/m

- M --
2% folia aluminiowa o grub. 0.02-0.04 mm m
1.1m2/m
3% drut stalowy miekki $r. 1.2 mm kg 8.0800
0.08kg/m

N

111.1000

- S -
4% samochdd dostawczy 0.9 t m-g 1.0100
0.01m-g/m

Razem z narzutami:

KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do | m?2
.0101-04 trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o
$r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzch-
ni B)

obmiar = 3.14*0.042*7 = 0.923m2

N
N ]

R -
1% robocizna r-g 0.9337|
1.0116r-g/m?2

Razem z narzutami:

KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania term?2
0207-04 rmoodpornymi rurociaggéw o $r.zewn.do 57
mm

Krotnosé = 2

obmiar = 0.923m?2

N
N2 ®

R -
1% robocizna r-g 0.4390
0.2378*2=0.4756r-g/m2

- M --
2% farba poliwinylowa do gruntowania termoodpor;dm 0.2769
na do 400 stopni C srebrzysto-szara 3
0.15*2=0.3dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobéw ftalowych karbami- | dm 0.0222
dowych ogoélnego stosowania 3
0.012*2=0.024dm3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%

Razem z narzutami:

KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania |m2
0201-04 miniowymi rurociagéw o $r.zewn.do 57 mm
obmiar = 0.923m?2

)
2o

R -
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L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
1% robocizna r-g 0.2547|
0.276r-g/m2
- M --
2% farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna |dm 0.1135
miniowa 60 % s
0.123dm3/m2
3¥ benzyna do lakieréw dm 0.0057
3
0.00615dm3/m?2
4% materiaty pomocnicze % 0.9000
0.9%
- S -
5% ciggnik kotowy 37-50 KM m-g 0.0007|
0.0008m-g/m2
6% przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 0.0007|

0.0008m-g/m2
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE i IZOLACJA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10 -
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Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

ETAP Il - INSTALACJA C.O. - CPV 45331100-7

w
w2 Slw|-

1*

2*

3*

4%

5*

KNNR 4
0404-01

Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucz-
nych typ PE-RT/AL/PE-RT $r 16*2,0
obmiar = (3.5*3.5+2.4+3+3+2.4) = 23.050m

-R--
robocizna
0.37r-g/m

- M --

rury PE-RT/AL/PE-RT $r 16*2,0

1.1m/m

ksztattki do rur PE-RT/AL/PE-RT o $r. zewne-
trznej 16 mm

0.58szt/m

uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych
0 $r. zewnetrznej 16 mm

1szt/m

materiaty pomocnicze

1.5%

r-g

szt

szt

%

8.5285

25.3550

13.3690

23.0500

1.5000

Razem z narzutami:

w2

1%

2*

3*

4*

5*

KNNR 4
0406-03

Proéby szczelnosci instalacji c.o. z rur z two-
rzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyj-
na)

obmiar = 1préba

R -
robocizna
7.08r-g/préba

- M --

zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm
0.2szt/préba

zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15
mm

0.2szt/préba

ksztattki z polipropylenu(gwintowane)s$r.20 mm
0.6szt/préba

materiaty pomocnicze

1.5%

pro-
ba

r-g

szt

szt

szt

%

7.0800

0.2000

0.2000

0.6000

1.5000

Razem z narzutami:

w2

1%

2*

KNNR 4
0406-05

Proéby szczelnosci instalacji c.o. z rur z two-
rzyw sztucznych - dodatek za prébe w budyn-
kach niemieszkalnych

obmiar = 23.05m

R -
robocizna
0.0906r-g/m

M --
materiaty pomocnicze
1.5%

r-g

%

2.0883

1.5000

Razem z narzutami:

w
w2 ®

1%

KNNR 4
0436-01

Préby z dokonaniem regulacji instalacji central
nego ogrzewania (na goraco)
obmiar = 3urz.

R -
robocizna
0.357r-g/urz.

urz.

r-g

1.0710

Razem z narzutami:

w
wS K

1%

2*

KNNR 4
0418-03

Grzejniki stalowe jednoptytowe 11KV-600/520
obmiar = 2szt.

R -
robocizna
1.32r-g/szt.

M --
grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem

zawieszen 11KV-600/520

r-g

szt

-11 -
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C ANILANA-naktadczy_instalacja c.0...KST

L | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
p. jedn.
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem z narzutami:
35KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe 11KV--600/720|szt.
d.0418-03 obmiar = 1szt.
3
-R--
1% robocizna r-g 1.3200
1.32r-g/szt.
- M --
2% grzejniki stalowe jednoptytowe z kompletem | szt 1.0000
zawieszen VKO11-60/80
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 1.0000
1%
Razem z narzutami:
36/KNNR 4 Gtowice termostatyczne szt.
d.0412-02 obmiar = 3szt.
3
-R--
1% robocizna r-g 0.9600
0.32r-g/szt.
- M --
2% gtowice termostatyczne szt 3.0000
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
37|KNNR 4 Zawory grzejnikowe odcinajace RLV-KS pros- |szt.
d.0412-01 te $r 15
3 obmiar = 3szt.
R -
1% robocizna r-g 0.8100
0.27r-g/szt.
- M --
2% Blok zaworéw kulowych szt 3.0000
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
38KNNR 4 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw ze-kpl.
d.0428-01 liwnych,stalowych,aluminiowych,ptytowych ko-
3 nwektoréw, nagrzewnic o potgczeniu spawa-
nym
obmiar = 6kpl.
-R--
1% robocizna r-g 10.4400
1.74r-g/kpl.
- M --
2% ztaczki mosiezne do grzejnikéw o $r. 15 mm | szt 6.0000
1szt/kpl.
3% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
39KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach |szt.
d.0411-02 gwintowanych o $r. nominalnej 15mm
3 obmiar = 4szt.
-R--
1% robocizna r-g 1.4400
0.36r-g/szt.
- M --
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C ANILANA-naktadczy_instalacja c.0...KST

L | Podstawa Opis jm | Naklady | Koszt R M S
p. jedn.
2% zawory przelotowe proste mosiezne o $r. nomis szt 4.0000
nalnej 15 mm
1szt/szt.
3% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
40KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o ér. |szt.
d.0412-06 15 mm z zaworem odcinajacym
3 obmiar = 4szt.
-R--
1% robocizna r-g 1.2400
0.31r-g/szt.
- M --
2% zawory odpowietrzajace automatyczne o §r. | szt 4.0000
15 mm
1szt/szt.
3% zlaczki nakretne réwnoprzelotowe z zeliwa cia-| szt 4.0000
gliwego czarne $r.15 mm
1szt/szt.
4% materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5%
Razem z narzutami:
41KNR 2-16 Otulina z pianki poliuretanowej $rdo38 mm | m
d.[0306-01 gr 30 mm
3 obmiar = 23.05m
-R--
1% robocizna r-g 11.6668
0.53*0.955=0.50615r-g/m
- M --
2% otulina z PU $r do 38 gr 20 m 23.0500
1m/m
3¥ drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r. kg 2.3050
1.2 mm
0.1kg/m
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
ETAP Il - INSTALACJA C.O. - CPV 45331100-7
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13-
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C ANILANA-naktadczy_instalacja c.0...KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

ETAP | - INSTALACJA C.O. - CPV 45331100-07

1

1KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych typ PE-RT/AL/PE-RT $r |[m
.10404-01 16*2,0

53-23.05 m 29.950

RAZEM 29.950

2[KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych typ PE-RT/AL/PE-RT $r |[m
d.1/0404-01 20*2,25
27 m 27.000

RAZEM 27.000

3KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych typ PE-RT/AL/PE-RT $r |[m
d.1/0404-04 40*4,0
87 m 87.000

RAZEM 87.000

4KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potacze- |m
d.10403-04 niach spawanych na $cianach w budynkach
7 m 7.000

RAZEM 7.000

5/KNNR 4 Proéby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach |m
d.1/0406-02 niemieszkalnych
7 m 7.000

RAZEM 7.000

6/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadni-préba
d.10406-03 cza (pulsacyjna)
1 préba 1.000

RAZEM 1.000

7/KNNR 4 Proéby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za ~ |[m
d.1/0406-05 prébe w budynkach niemieszkalnych
53+27+87-23.5 m 143.500

RAZEM 143.500

8KNNR 4 Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)|urz.
d.1/0436-01

7-3 urz. 4.000
RAZEM 4.000
9KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe 11KV-600/800 szt.
d.1/0418-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 22KV-600/720 szt.
d.10418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11KNNR 4 Gtowice termostatyczne RAW 5115 cieczowe szt.
d.10412-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
12KNNR 4 Zawory grzejnikowe odcinajace RLV-KS proste $r 15 szt.
d.10412-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

13KNNR 4 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych,stalowych,aluminio- |kpl.
d.10428-01 wych,ptytowych konwektoréw, nagrzewnic o potgczeniu spawanym

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
14KNR 7-08 |Zawor rownowazacy MSV-B $r 20 ukl.
d.1/0102-01
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000

15KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o pofaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej|szt.
d.10411-04 32 mm

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
16/ KNNR 4 Zawory zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.10411-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o pofaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej|szt.
d.1/0411-03 25 mm
2 szt. 2.000

RAZEM 2.000

18KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm z zaworem odcinaja-  |szt.
d.1/0412-06 cym
6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
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C ANILANA-naktadczy_instalacja c.0...KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19KNR 4-02 |Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25-32 mm - do rozdzielacza |szt.
d.1/0505-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20KNR 7-07 |Pompa obiegowa H=11,8kPa, V=0,342m3/h N-230V typ kpl.
d.1/0101-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
21KNNR 4 Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.1/0531-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22IKNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 50 mm w $cianach |otw.
d.10203-04 murowanych o grub. 2 ceg.
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
23KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $r.do 50 mm w $cianach |otw.
d.10203-01 murowanych o grub. 1/2 ceg.
9*2 otw. 18.000
RAZEM 18.000
24INDYWIDU- |Przejscia p-poz przez $ciany wydzielenia pozarowego szt
d.1ALNA
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
2|ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE i IZOLACJA
25KNR 2-16  |Otulina z pianki poliuretanowej $r do 38 mm gr 30 mm m
d.2/0306-01
53+27+87+7-20.05 m 153.950
RAZEM 153.950
26|KNR 2-16 |Owiniecie izolacji rurociggéw welonem szklanym,tkaning szklang lub folig  |m
d.20618-01 aluminiowg,
87+7+7 m 101.000
RAZEM 101.000
27IKNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ru- |m?2
d.2/0101-04 rociagéw o $r.zewn.do 57 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.14*0.042*7 m?2 0.923
RAZEM 0.923
28KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociggéw o |m?2
d.2/0207-04 $r.zewn.do 57 mm
Krotnosé = 2
0.923 m?2 0.923
RAZEM 0.923
29KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o m2
d.2/0201-04 $r.zewn.do 57 mm
0.923 m?2 0.923
RAZEM 0.923
3ETAP Il - INSTALACJA C.O. - CPV 45331100-7
30KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych typ PE-RT/AL/PE-RT $r |m
d.3/0404-01 16*2,0
(3.5*3.5+2.4+3+3+2.4) m 23.050
RAZEM 23.050
31/KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadni-préba
d.3/0406-03 cza (pulsacyjna)
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
32KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za  |[m
d.3|0406-05 prébe w budynkach niemieszkalnych
23.05 m 23.050
RAZEM 23.050
33KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)|urz.
d.3/0436-01
3 urz. 3.000
RAZEM 3.000
34KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe 11KV-600/520 szt.
d.30418-03
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35/KNNR 4 Grzejniki stalowe jednoptytowe 11KV--600/720 szt.
d.30418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36KNNR 4 Gtowice termostatyczne szt.
d.30412-02
3 szt. 3.000
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C ANILANA-naktadczy_instalacja c.0...KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 3.000
37|KNNR 4 Zawory grzejnikowe odcinajace RLV-KS proste $r 15 szt.
d.30412-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
38KNNR 4 Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw zeliwnych,stalowych,aluminio- |kpl.
d.3/0428-01 wych,ptytowych konwektoréw, nagrzewnic o potgczeniu spawanym
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
39KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej|szt.
d.30411-02 15mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
40KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm z zaworem odcinaja-  |szt.
d.3/0412-06 cym
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
41KNR 2-16 |Otulina z pianki poliuretanowej $r do 38 mm gr 30 mm m
d.3/0306-01
23.05 m 23.050
RAZEM 23.050
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