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1. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1.1. WSTEP

1.1.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w stacji
uzdatniania wody
Podane w niniejszym opracowaniu informacje odnoszg sie do wykonania i odbioru instalacii
elektrycznych wnetrzowych do 1kV
Opracowanie obejmuje wytyczne w zakresie wymagan zwigzanych z :
- podstawowych wyrobdw stosowanych przy wykonaniu instalacji
- wykonania instalacji elektrycznych
- technologii uktadania instalacji
- odbioru instalacji
- zakresu badan i sprawdzen odbiorczych

1.2. WYROBY DO STOSOWANIA

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowa¢ kable, przewody osprzet oraz aparature
i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz oznakowane znakiem
CE lub B zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami o zytach z miedzi. Minimalny przekréj zyty 1,5 mm2 (dla
o$wietlenia) oraz 2,5 mm2 (dla gniazd wtykowych).

Osprzet i oprawy o$wietleniowe powinny by¢ wyposazone w mozliwos¢ podigczenia przewodoéw 3-
zytowych (L,N,PE).

1.3.  WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU

1.3.1. Wymagania ogéline

1) Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywa¢ przewodéw, kabli, sprzetu i osprzetu i
aparatury posiadajgcych znak bezpieczenstwa lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2) Instalacje powinny byC tak wykonane , aby zapewniaty ciggta dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach.

3) Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie

odbiorow.

Linie tak uktadag, aby ich wymiana nie wymagata naruszenia konstrukcji budynku.

Zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

Trasy linii wykona¢ w liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi Scian i stropow.

W pomieszczeniach liczba, typ oraz rozmieszczenie opraw o$wietleniowych powinno zapewnia¢

prawidtowe os$wietlenie pomieszczenia.

8) Instalacje wykonaé¢ przewodami z zytami miedzianymi.

9) Sprawdzié¢, czy zastosowane rozwigzania w zakresie instalacji i ich zabezpieczen speiajg
wymogi przepisow dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowe;.

10) Instalacje nalezy tak wykonaé , aby nie byly zrodtem pozaru i aby nie powodowaly
rozprzestrzeniania sie ognia.



1.3.2. Instalacje o$wietlenia ogéinego

1) Typ , ilos¢ i rodzaj zastosowanych opraw powinien by¢ dostosowany do charakteru
pomieszczenia i wymaganego natezenia o$wietlenia.
2) Oprocz wymogoéw zwigzanych z wymaganym natezeniem o$wietlenia w poszczegélnych

pomieszczeniach, przy doborze ilosci i typu opraw nalezy uwzglednia¢ czynnik zwigzany z
wyposazeniem technologicznym pomieszczenia

1.3.3. Instalacje ochrony przeciwporazeniowej

W budynku nalezy wykona¢ instalacje zapewniajace ochrone przeciwporazeniowa.

1) W obwodach nalezy zastosowaC uktad zasilania TN-S sktadajacy si¢ z przewoddw
fazowych oraz przewodu neutralnego i przewodu ochronnego PE.

2) W pomieszczeniu wykona¢ potaczenia wyrdwnawcze. Pofgczenia te powinny obejmowaé
wszystkie czesci przewodzace dostepne, przewodzace obce, przewody ochronne
wyposazenia oraz metalowe elementy konstrukcyjne

3) Przewody ochronne PE, uziemienia ochronnego i potaczen wyréwnawczych powinny mieé
barwe z6tto-zielona.

4) Przekroje przewodow i materiaty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5) Wszystkie elementy stanowigce system ochrony przeciwporazeniowej powinny by¢
potgczone ze sobg w sposdb trwaty, zapewniajacy pewny styk i chronione przed korozja.

Catos¢ instalacji powinna spetniaC wszystkie normy i przepisy stosowane w tym zakresie.

1.4. ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU

1.4.1. Ogélne warunki dotyczace odbioru robét budowlanych

1) Wykonawca rob6t budowlanych powinien stwierdzi¢ przygotowanie konstrukcji budowlanej pod
katem przygotowania jej do prac elektromontazowych

2) Odbior rob6t budowlanych w tym zakresie nastepuje przed przystapieniem do prac elektrycznych.

3) Zakres odbioru robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami i dokumentacja techniczna.

4) Odbior robdt nalezy udokumentowaé protokotem.

1.4.2. Warunki odbioru wykonanej instalaciji elektrycznej
1.4.3. Obowiazki wykonawcy robdt elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji
elektrycznych do odbioru

1)  Wykonawca (kierownik) rob6t elektrycznych zobowigzany jest:

2) Wykonania wszelkich instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami

3) Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych wraz ze wszystkim
ewentualnymi zmianami w stosunku do projektu. Zmiany te muszg by¢ zaakceptowane przez
projektanta i inwestora.

4) Zgtoszenia do odbioru instalacji. Zgtoszenie to powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

5) Przekazania inwestorowi o$wiadczenia o zgodno$ci wykonania instalacji z projektem oraz
obowigzujacymi przepisami.



1.4.4. Odbiér koncowy

1.

Odbiér koncowy przeprowadza przedstawiciel inwestora. Powotywana jest do tego
celu odpowiednia komisja sktadajgca sie ze specjalistow, przedstawicieli inwestora i
odpowiednich instytuciji.

. Odbiér koncowy potgczony jest z odbiorem majgcym na celu przekazanie instalacji do

uzytkowania.

Do przeprowadzenia odbioru koncowego konieczne jest przygotowanie przez
wykonawce dokumentacji powykonawczej wykonanych robét oraz inne niezbedne
dokumenty.

Podczas odbioru koncowego sprawdza sie m. in.:

przedstawiong dokumentacje powykonawczg

zgodnos¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowg
skutecznos¢ zadziatania zabezpieczen i srodkow ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym

protokoty prob i pomiarow wykonanej instalaciji

Komisje odbiorowg powotuje inwestor.

W sktad komisji muszg wchodzi¢ przynajmniej trzy osoby:

przedstawiciel inwestora

inspektor nadzoru

kierownik budowy

kierownik robét elektrycznych

uzytkownik obiektu

zaproszeni ewentualnie projektant i specjalisci branzowi

Komisja moze przerwac prace jesli stwierdzi sie , ze prace elekiryczne nie zostaty
ukonczone, wykonana instalacja ma powazne wady, wykonana zostata niezgodnie z
umowg , dokumentacja powykonawcza jest niekompletna.

Po dokonaniu odbioru sporzadza sie odpowiedni protokdt zawierajgcy:

tytut, date nazwe i adres obiektu

imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz ich funkcje

date wykonania badan odbiorczych

potwierdzenie uzycia wyrobow oraz urzgdzen dopuszczonych do stosowania w
budownictwie

oswiadczenie komisji o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji zgodnie z umowa,
projektem i przepisami

decyzje o przekazaniu (nie przekazaniu) instalacji do eksploatacji

uwagi i zalecenia komisji

podpisy cztonkéw komisji

dokumenty zwigzane z protokotem takie, jak protokoty badan i pomiardéw instalacji
elektrycznych.

Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy :

dokona¢ wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiaréw i prob kontrolnych.

do podstawowego zakresu pomiaréw i préb nalezy sprawdzenie ciggtosci przewodoéw
ochronnych, pomiar rezystancji instalacji elektrycznych, pomiar rezystancji
uziemienia, pomiar prgdéw uptywowych, sprawdzenie biegunowosci, pomiar
natezenia  osSwietlenia, sprawdzenie samoczynnego wytgczenia  zasilania,
sprawdzenie dziatania wytgcznikow réznicowoprgdowych

wyniki z tych czynnosci powinny by¢ zapisane w odpowiednich protokotach

sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalacji

sprawdzi¢ zastosowane urzadzenia zabezpieczajgce i prawidtowos¢ zadziatania
$rodkdw ochrony przeciwporazeniowej

sprawdzi¢, czy instalacje nie stwarzajg zagrozenia pozarowego



1.5.

2)
3)

sprawdzi¢ prawidtowos¢ umieszczenia oznakowania, schematow w rozdzielnicach,
znakdw ostrzegawczych, itp.

WARUNKI PRZEKAZANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO EKSPLOATACJI

Instalacja elektryczna przekazywana jest do eksploatacji po sprawdzeniu:

kompletnosci dokumentacji powykonawczej

zgodnosci z projektem technicznym

zgodnosci wykonanej instalacji z przepisami ochrony pozarowej i BHP
pozytywnych wynikow préb i pomiarow parametréw technicznych

prawidtowej pracy instalaciji

Przyjeme instalacji do eksploatacji dokonywane jest protokotem przyjecia.

Po przyjeciu instalacji do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do usuwania
ewentualnych usterek okreslonych w protokole odbioru koncowego, jak réwniez w
czasie trwania gwarancji na wykonane roboty.

Terminy usuniecia wad i usterek okresla inwestor w porozumieniu z wykonawca.

W przypadku nie wywigzywania sie wykonawcy ze zobowigzan w okresie rekojmii,
inwestora ma prawo do kar umownych i odszkodowania.
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. WARUNKI OGOLNE DOTYCZACE BHP PRZY WYKONYWANIU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Wykonawca zobowigzany jest podczas wykonywania robét do przygotowania,
wykonywania i nadzorowania prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Wykonawca robét powinien posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz
Swiadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urzadzen
elektrycznych.

Pracownicy zatrudnieni przez wykonawce powinni posiada¢ wazne zaswiadczenia
kwalifikacyjne E.

Miejsca prac powinny by¢ odpowiednio oznakowane, a pracownicy i osoby postronne
zabezpieczone przed ewentualnymi wypadkami.

Wszelkie prace przy urzagdzeniach elekirycznych znajdujgcych sie pod napieciem
moga by¢ wykonywane z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci wytgcznie przez
osoby uprawnione , po uzyskaniu pisemnego polecenia wydanego przez kierownika
robot elektrycznych.

Pracownicy muszg znac¢ przepisy BHP i powinno to by¢ pisemnie potwierdzone przed
rozpoczeciem prac.



