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1. Opis techniczny.

1.1 Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje instalacje elekiryczne dla modernizowanych
pomieszczen stacji uzdatniania wody basenowej na basenie Anilana w todzi, ul.
Sobolowa 1.

1.2 Zawartos¢ opracowania.

Projekt obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne:
Modernizacja istniejgcej rozdzielnicy gtownej TG
Rozdzielnica wentylacji TW

Instalacja zasilania urzadzen

Instalacja oswietlenia

Instalacja uziemienia.

Ochrona przeciwporazeniowa
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1.3 Zasilanie.

Zespdt pomieszczen technicznych stacji uzdatniania wody basenowej zasilany jest w
energie elekiryczng za pomoca istniejgcego zasilacza kablowego doprowadzonego do
rozdzielnicy TG. Ze wzgledu na znikome rdznice w bilansie mocy po modernizacji nie jest
wymagana wymiana zasilacza kablowego.

1.4 Rozdzielnica gtéwna TG.

W stacji uzdatniania wody znajduje sie rozdzielnica gtéwna TG. Z rozdzielnicy tej
zasilane sg istniejgce obwody w stacji i obwody zewnetrzne.

W ramach prac modernizacyjnych planuje sie wykorzystanie czesci istniejgcych
aparatow stanowigcych wyposazenie rozdzielnicy do podtgczenia nowych obwodow. W
rozdzielnicy istniejg wolne (rezerwowe) wytgczniki , ktdre umozliwiajg ich wykorzystanie do
docelowego zasilania projektowanych obwodow. Szczegdly dotyczace podtgczenia
obwodbw znajdujg sie na Rys. E3.

1.4.1 Wylacznik giéwny (przeciwpozarowy wytacznik pozarowy-
PWP).

W rozdzielnicy TG znajduje sie roztacznik gtéwny. Roztgcznik ten spetnia dodatkowo
role przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. Na rozdzielnicy oznaczenie lokalizacji
wytgcznika pozarowego pradu.



1.5 Rozdzielnica zasilajagco-sterujaca TZP.

Przy rozdzielnicy TG znajduje sie rozdzielnica zasilajgco-sterujgca TZP. Z tej
rozdzielnicy zasilane sg istniejgce pompy obiegowe, dmuchawa powietrza, pompki srodkéw
chemicznych (koagulant, korektor pH, srodki dezynfekcyjne).

W zwigzku z tym, ze w ramach modernizacji nastepuje tylko zmiana lokalizacji tych
urzadzen, w niniejszym opracowaniu zaprojektowane nowe trasy kabli zasilajgcych z
rozdzielnicy TZP do poszczegblnych urzgdzeh. Podtgczenie kabli nastgpi w tych samych
miejscach w rozdzielnicy TZP, bez zmiany wyposazenia aparatury zabezpieczajgco-
sterujgce;.

1.6 Instalacje wentylaciji.

Dla wentylacji pomieszczen stacji zaprojektowano zespoty nawiewno - wywiewne
obstugujace poszczegdlne pomieszczenia.

Celem zasilenia urzgdzen wentylacji zaprojektowano nastepujgcy ukfad zasilania i
sterowania:

1. Projektuje sie tablice wentylacji TW , z ktérej zasilone bedag sterownice wentylaciji
nawiewno-wywiewnej N1/W1. Ze sterownic wyprowadzone zostang zasilacze do
wentylatorbw z przetwornicami. Sterownice z automatykg - przedmiot dostawy firm
dostarczajgcych i montujgcych urzgdzenia.

2. Z tablicy TW zasilane bedg wentylatory nawiewne i wywiewne uktadu N2/W2 do
wentylacji pomieszczenia magazynowania i dozowania podchlorynu sodu. Zatgczanie
catosci uktadu N2/W2 nastepuje witgcznikiem oznaczonym "N2/W2" znajdujgcym sie przy
wejsciu do pomieszczenia.

3. Z tablicy TW zasilane bedg wentylatory nawiewne i wywiewne uktadu N3/W3 do
wentylacji pomieszczenia magazynowania i dozowania korektora pH. Zatgczanie catosci
uktadu N3/W3 nastepuje wtgcznikiem oznaczonym "N3/W3" znajdujgcym sie przy wejsciu
do pomieszczenia.

4. Z tablicy TW zasilany bedzie wentylator wywiewny uktadu N4/W4 do wentylaciji
pomieszczenia przedsionka. Zatgczanie wentylatora nastepuje witgcznikiem oznaczonym
"N4" znajdujgcym sie przy wejsciu do pomieszczenia.

5. Z tablicy TW zasilany bedzie wentylator wywiewny uktadu N5/W5 do wentylacji
pomieszczenia magazynowania i dozowania koagulantu. Zatgczanie wentylatora nastepuje
wigcznikiem oznaczonym "NS" znajdujgcym sie przy wejsciu do pomieszczenia.

1.7 Instalacja 230/400 V, 50Hz.

W pomieszczeniu stacji przewody nalezy prowadzi¢ w metalowych korytkach
kablowych oraz n/t w rurkach ochronnych RVS na uchwytach kablowych.
Doprowadzenia instalacji do odbioréw wykona¢ w rurach instalacyjnych RVS.
Jako zasade uktadania przewodow przyjgc¢ nastepujace zatozenia:
- przewody YDYZo 3x1,5 uktada¢ w rurkach RL18



- przewody YDYZo 3x2,5 uktada¢ w rurkach RL22
- przewody YDY 3x6 uktadaé w rurkach RL28
- przewody YDYZo 4x6 uktadac¢ w rurkach RL37

Wszelkie przejscia przewoddéw przez $ciany wykona¢ w rurkach i odpowiednio
uszczelnic.
Stosowac osprzet o stopniu ochrony IP65.

Uwaga: dodatkowo w pomieszczeniu wezta c.0. nalezy zasilic pompke obiegowa.
Pompke nalezy zasilic przewodem YDYZo 3x1,5 wyprowadzonym z rozdzielnicy wezta
(zabezpieczy¢ wytgcznikiem S301B10).

1.8 Instalacja oswietlenia.

1.8.1 Oswietlenie ogodlne.

W pomieszczeniu stacji uzdatniania zaprojektowano oswietlenie za pomocg opraw
Swietldwkowych 2x36 IP65. Oprawy montowa¢ w pomieszczeniu pomp na poz. +2,90 , a w
pomieszczeniach technicznych do stropu.

1.8.2 Oswietlenie awaryjne/ewakauacyjne.

W  pomieszczeniach  projektuje sie  zainstalowanie  opraw  os$wietlenia
awaryjnego/ewakuacyjnego. Funkcje opraw os$wietlenia awaryjnego spetnia¢ beda wybrane
oprawy oswietlenia ogdélnego wyposazone w modut awaryjnego podtrzymania $wiecenia.
Oprawy oswietlenia awaryjnego zapewniajg 1-godz. swiecenie z chwilg zaniku napiecia
zasilania. W ciggach komunikacyjnych projektuje sie zainstalowanie opraw oswietlenia
ewakuacyjnego z piktogramem kierunkowym z wtasnym podtrzymaniem 1-godz.
podtrzymania swiecenia awaryjnego.

Oswietlenie  ewakuacyjne powinno by¢ wykonane oprawami oswietlenia
ewakuacyjnego wyposazonymi w wyprowadzenia umozliwiajgcymi podtgczenie do
zdalnego uktadu testujgcego w systemie monitoringu. Do oswietlenia awaryjnego-
ewakuacyjnego zastosowac¢ oprawy spetniajgce wymagania normy : PN-EN 60598-2-
22:2004,

- natezenie oswietlenia nie bedzie mniejsze niz 1 Ix,
- oswietlenie ewakuacyjne bedzie pojawiac sie w czasie nie
diuzszym niz 2s po zaniku innych rodzajow o$wietlenia
elektrycznego
- oSwietlenie ewakuacyjne bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godziny
od zaniku os$wietlenia podstawowego,
Oprawy muszg posiadac certyfikat CNBOP Jézeféw.

1.9 Instalacja uziemienia.

W pomieszczeniu technicznym pomp nalezy wykonac¢ gtéwng szyne wyroGwnawczg
FeZn 30x4 montowang na uchwytach na scianach wokét pomieszczenia i przytaczy¢ do niej
wszystkie instalacje wprowadzane do staciji, instalacje wewnatrz stacji, metalowe konstrukcje
i obudowy urzadzen, sie¢ potaczen wyréwnawczych, rury wody, miejscowe potgczenia
wyréwnawcze urzgdzenh technologicznych, kanaty wentylacyjne. Potgczenia te wykonaé
odcinkami ptaskownika FeZn 25x4 lub linkg LYZ050. Gtéwng szyne wyréwnawczg nalezy
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przytagczy¢ do uziomu budynku. W pomieszczeniach technicznych/magazynowych wykonac
wewnetrzng sie¢ potgczen wyrdéwnawczych.
Rezystancja uziemienia: R< 5 Q.

1.10 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako podstawowg ochrong przeciwporazeniowg przyjeto system TN-S i instalacje
uziemienia.

Jako ochrone przeciwporazeniowg dodatkowg przewiduje sie zastosowanie
samoczynnego szybkiego wytgczenia oraz wytgczniki ochronne rdéznicowo - pradowe o
znamionowym pradzie roznicowym 30 mA. Réwnoczesnie wykonana zostanie sie¢ potgczen
wyréwnawczych wszystkich metalowych czesci moggcych znalez¢ sie pod napieciem.

1.11 Zalecenia koncowe.

Catos¢ robdt musi by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami, polskimi przepisami i
wytycznymi Inwestora.

Stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce odpowiednie atesty.

Prace muszg by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Po wykonaniu prac nalezy skompletowac petng dokumentacje powykonawczg wraz z
wszelkimi protokétami koniecznych pomiarow.

2. Informacja BIOZ

Zakres robot: instalacje elektryczne w stacji uzdatniania wody
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzadzenia planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjng i ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy informowac¢ pracownikow o
etapach prowadzenia rob6t i obszarze prowadzenia robét wymagajgcych zabezpieczenia w
danym etapie.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot.

Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i oznakowany zgodnie z PN. W
miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informacyjne dotyczace rodzaju
zagrozenia. oraz nalezy stosowac inne $rodki chronigce przed skutkami zagrozen.

Materiaty zwigzane z prowadzonymi pracami muszg by¢ sktadowane w wyznaczonym
do tego celu miejscu. Materiaty palne nalezy sktadowac oddzielnie w wydzielonym miejscu.
W odlegtosci 20 m od miejsca sktadowania materiatdw palnych nie nalezy postugiwaé sie
otwartym ogniem.

Na terenie powinien zosta¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych pracownikéw.

Nalezy zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej dla pracownikéw dostosowane do
rodzaju zagrozenia. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo dla
pracownikédw poprzez zastosowanie odpowiednich podestéw i barierek ochronnych,
zamontowanych w sposob uniemozliwiajgcy wypadniecie oséb. Pracownicy pracujgcy na



wysokosci muszg by¢ zabezpieczeni za pomocg szelek BHP z linkg przypietych do
konstrukcji budynku lub innych urzgdzenh gwarantujgcych bezpieczenstwo.

W rejonie wykonywania rob6t na wysokosci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osob
przebywajgcych w poblizu poprzez:

- wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej, zagrozonej spadaniem

przedmiotéw

- uzgodni¢ przebieg robdt — nie wykonywac jednoczesnie robdt na réznych poziomach

nad soba.

Catos¢ prac powinna by¢ wykonywana przez osoby posiadajgce odpowiednie
przeszkolenie i powinna by¢é nadzorowana przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do kierowania robotami.

W widocznych miejscach nalezy umiescic tablice informujgce o prowadzonych robotach i
wystepujgcym zagrozeniu.

W razie wystgpienia wypadku, nalezy powiadomi¢ natychmiast kierownictwo robét oraz
stuzby ratownicze. Udzieli¢ pierwszej pomocy.

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét

3.1 WSTEP
Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych w stacji uzdatniania wody
Podane w niniejszym opracowaniu informacje odnoszg sie do wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych wnetrzowych do 1kV
Opracowanie obejmuje wytyczne w zakresie wymagan zwigzanych z :
- podstawowych wyrobdw stosowanych przy wykonaniu instalacji
- wykonania instalacji elektrycznych
- technologii uktadania instalacji
- odbioru instalacji
- zakresu badan i sprawdzen odbiorczych

3.2 WYROBY DO STOSOWANIA

Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy stosowac kable, przewody osprzet oraz
aparature i urzadzenia elekiryczne posiadajgce dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz oznakowane znakiem CE lub B zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami o zytach z miedzi. Minimalny przekréj zyty
1,5 mm2 (dla oswietlenia) oraz 2,5 mm2 (dla gniazd wtykowych).

Osprzet i oprawy oswietleniowe powinny by¢ wyposazone w mozliwos¢ podtaczenia
przewodow 3-zytowych (L,N,PE).

3.3 WYKONANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKU

3.3.1 Wymagania ogodlne

1. Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodow, kabli, sprzetu i
osprzetu | aparatury posiadajgcych znak bezpieczenstwa Ilub Swiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.



2. Instalacje powinny by¢ tak wykonane , aby zapewnialy ciggta dostawe energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach.

3. Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie
przytgczenie odbiordw.

4. Linie tak uktadac¢, aby ich wymiana nie wymagata naruszenia konstrukcji budynku.

5. Zapewni¢ bezkolizyjno$¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami.

6. Trasy linii wykonac¢ w liniach prostych, rownolegtych do krawedzi scian i stropdw.

7. W pomieszczeniach liczba, typ oraz rozmieszczenie opraw oswietleniowych powinno
zapewniac prawidtowe oswietlenie pomieszczenia.

8. Instalacje wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi.

9. Sprawdzi¢, czy zastosowane rozwigzania w zakresie instalacji i ich zabezpieczen

spetniajg  wymogi przepisbw dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej i
przeciwpozarowe;.

10.Instalacje nalezy tak wykonac , aby nie byty Zrédtem pozaru i aby nie powodowaty
rozprzestrzeniania sie ognia.

3.3.2 Instalacje oswietlenia ogoélnego

1. Typ , iloé¢ i rodzaj zastosowanych opraw powinien by¢é dostosowany do charakteru
pomieszczenia i wymaganego natezenia oswietlenia.

2. Opr6écz wymogow zwigzanych z wymaganym natezeniem oswietlenia w
poszczegblnych pomieszczeniach, przy doborze ilosci i typu opraw nalezy
uwzglednia¢ czynnik zwigzany z wyposazeniem technologicznym pomieszczenia

3.3.3 Instalacje ochrony przeciwporazeniowej
W budynku nalezy wykonac¢ instalacje zapewniajgce ochrone przeciwporazeniowa.

1. W obwodach nalezy zastosowa¢ uktad zasilania TN-S sktadajgcy sie z przewodoéw
fazowych oraz przewodu neutralnego i przewodu ochronnego PE.

2. W pomieszczeniu wykona¢ potgczenia wyréwnawcze. Potgczenia te powinny
obejmowaé wszystkie czesci przewodzace dostepne, przewodzgce obce, przewody
ochronne wyposazenia oraz metalowe elementy konstrukcyjne

3. Przewody ochronne PE, uziemienia ochronnego i potgczeh wyrownawczych powinny
mie¢ barwe z6tto-zielona.

4. Przekroje przewodow i materialy nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

5. Wszystkie elementy stanowigce system ochrony przeciwporazeniowej powinny byé
potgczone ze sobg w sposob trwaty, zapewniajgcy pewny styk i chronione przed
korozja.

Catos¢ instalacji powinna spetnia¢ wszystkie normy i przepisy stosowane w tym
zakresie.

3.4 ODBIOR INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU

3.4.1 Ogodlne warunki dotyczace odbioru robét budowlanych

1. Wykonawca robdt budowlanych powinien stwierdzi¢ przygotowanie konstrukcji
budowlanej pod katem przygotowania jej do prac elektromontazowych
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. Odbiér robo6t budowlanych w tym zakresie nastepuje przed przystgpieniem do prac

elektrycznych.
Zakres odbioru robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami i dokumentacja techniczna.
Odbior robét nalezy udokumentowaé protokotem.

3.4.2 Warunki odbioru wykonanej instalacji elektrycznej

3.4.3 Obowigzki wykonawcy roboét elektrycznych w zakresie
przygotowania instalacji elektrycznych do odbioru

Wykonawca (kierownik) robot elektrycznych zobowigzany jest:
Wykonania wszelkich instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
Przygotowania dokumentacji powykonawczej instalacji elekirycznych wraz ze
wszystkim ewentualnymi zmianami w stosunku do projekiu. Zmiany te muszg byc¢
zaakceptowane przez projektanta i inwestora.
Zgtoszenia do odbioru instalacji. Zgtoszenie to powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
Przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji z projektem
oraz obowigzujgcymi przepisami.

3.4.4 Odbiér koncowy

. Odbidr koncowy przeprowadza przedstawiciel inwestora. Powotywana jest do tego

celu odpowiednia komisja sktadajgca sie ze specjalistow, przedstawicieli inwestora i
odpowiednich instytuciji.

. Odbiér koncowy potgczony jest z odbiorem majgcym na celu przekazanie instalacji do

uzytkowania.

Do przeprowadzenia odbioru koncowego konieczne jest przygotowanie przez
wykonawce dokumentacji powykonawczej wykonanych robét oraz inne niezbedne
dokumenty.

Podczas odbioru koncowego sprawdza sie m. in.:

przedstawiong dokumentacje powykonawczag

zgodnos$¢ wykonanej instalacji z projektem, przepisami i normami oraz z umowag
skuteczno$¢ zadziatania zabezpieczen i srodkow ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym

protokoty préb i pomiaréw wykonanej instalaciji

Komisje odbiorowg powotuje inwestor.

W sktad komisji muszg wchodzi¢ przynajmniej trzy osoby:

przedstawiciel inwestora

inspektor nadzoru

kierownik budowy

kierownik robét elektrycznych

uzytkownik obiektu

zaproszeni ewentualnie projektant i specjalisci branzowi

Komisja moze przerwac prace jesli stwierdzi sie , ze prace elekiryczne nie zostaty
ukonczone, wykonana instalacja ma powazne wady, wykonana zostata niezgodnie z
umowg , dokumentacja powykonawcza jest niekompletna.

Po dokonaniu odbioru sporzadza sie odpowiedni protokot zawierajacy:

tytut, date nazwe i adres obiektu



- imiona i nazwiska cztonkow komisji oraz ich funkcje

- date wykonania badan odbiorczych

- potwierdzenie uzycia wyrobéw oraz urzadzen dopuszczonych do stosowania w
budownictwie

- o$wiadczenie komisji o wykonaniu (lub niewykonaniu) instalacji zgodnie z umowa,
projektem i przepisami

- decyzje o przekazaniu (nie przekazaniu) instalacji do eksploatacji

- uwagi i zalecenia komisji

- podpisy cztonkdéw komisiji

- dokumenty zwigzane z protokotem takie, jak protokoty badan i pomiaréw instalaciji
elektrycznych.

9. Po zakonczeniu prac, a przed odbiorem koncowym nalezy :

- dokona¢ wszelkich wymaganych przepisami badan, pomiaréw i préb kontrolnych.

- do podstawowego zakresu pomiarow i prob nalezy sprawdzenie ciggtosci przewodow
ochronnych, pomiar rezystancji instalacji elektrycznych, pomiar rezystancji
uziemienia, pomiar pradoéw uptywowych, sprawdzenie biegunowosci, pomiar
natezenia o$wietlenia, sprawdzenie samoczynnego wyigczenia zasilania,
sprawdzenie dziatania wytgcznikow réznicowoprgdowych

- wyniki z tych czynnos$ci powinny by¢ zapisane w odpowiednich protokotach

- sprawdzi¢ estetyke wykonanych instalaciji

- sprawdzi¢ zastosowane urzadzenia zabezpieczajgce i prawidtowos¢ zadziatania
srodkoéw ochrony przeciwporazeniowej

- sprawdzi¢, czy instalacje nie stwarzajg zagrozenia pozarowego

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ umieszczenia oznakowania, schematéw w rozdzielnicach,
znakow ostrzegawczych, itp.

3.5 WARUNKI PRZEKAZANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO
EKSPLOATACJI

1. Instalacja elektryczna przekazywana jest do eksploatacji po sprawdzeniu:
a. kompletnosci dokumentacji powykonawczej
b. zgodnosci z projektem technicznym
c. zgodnos$ci wykonanej instalacji z przepisami ochrony pozarowej i BHP
d. pozytywnych wynikow préb i pomiarow parametréw technicznych
e. prawidtowej pracy instalacji

2. Przyjecie instalacji do eksploatacji dokonywane jest protokotem przyjecia.

3. Po przyjeciu instalacji do eksploatacji wykonawca zobowigzany jest do usuwania
ewentualnych usterek okreslonych w protokole odbioru koncowego, jak réwniez w
czasie trwania gwarancji na wykonane roboty.

4. Terminy usuniecia wad i usterek okresla inwestor w porozumieniu z wykonawca.

5. W przypadku nie wywigzywania sie wykonawcy ze zobowigzan w okresie rekojmii,
inwestora ma prawo do kar umownych i odszkodowania.

3.6 WARUNKI OGOLNE DOTYCZACE BHP PRZY WYKONYWANIU
ROBOT ELEKTRYCZNYCH

1. Wykonawca zobowigzany jest podczas wykonywania rob6t do przygotowania,
wykonywania i nadzorowania prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

2. Wykonawca robo6t powinien posiada¢ stosowne uprawnienia budowlane oraz
Swiadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urzadzen
elektrycznych.
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Pracownicy zatrudnieni przez wykonawce powinni posiada¢ wazne zaswiadczenia
kwalifikacyjne E.

Miejsca prac powinny by¢ odpowiednio oznakowane, a pracownicy i osoby postronne
zabezpieczone przed ewentualnymi wypadkami.

Wszelkie prace przy urzadzeniach elekirycznych znajdujgcych sie pod napieciem
moga by¢ wykonywane z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci wytgcznie przez
osoby uprawnione , po uzyskaniu pisemnego polecenia wydanego przez kierownika
robot elektrycznych.

Pracownicy muszg znac¢ przepisy BHP i powinno to by¢ pisemnie potwierdzone przed
rozpoczeciem prac.
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