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1.

CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa prac modernizacyjnych w stacji uzdatniania

wody basenowej przy ul Sobolowej 1 w todzi.

1.2. Podstawa opracowania

umowa z Inwestorem z dnia 25.09.2012 r.

Koncepcja techniczna witasciwego funkcjonowania stacji uzdatniania wody basenowej na basenie
Anilana w todzi przy ul. Sobolowej w Lodzi z 07.2012 firmy AKWAPROJEKT..

dokumentacje archiwalne Inwestora

normy i przepisy projektowania.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest modernizacja pomieszczen technicznych stacji uzdatniania wody basenowej

w budynku biurowo-sanitarnym basenu otwartego ,Anilana” dla wtadciwego ich funkcjonowania w zakresie

Instalacja uzdatniania wody basenowe;j

Instalacja wentylacyjna

Instalacja c.o.

Instalacja elektryczna

Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna (uzupetnienia wyposazenia)

Zmiany architektoniczno-konstrukcyjne modernizowanych pomieszczen zaplecza chemicznego

1.4. Podstawowe przepisy prawne

Norma DIN 19642-1.Uzdatnianie wody do basenéw kapielowych i ptywackich. Czes¢ 1: Wymagania
ogdlne.

Norma DIN 19642-2. Uzdatnianie wody do basenéw kapielowych i ptywackich. Cze$¢ 2: Kombinacja
procesow: adsorpcja — koagulacja — filtracja - chlorowanie.

Norma DIN 19642-3. Uzdatnianie wody do basenéw kapielowych i ptywackich. Cze$¢ 3: Kombinacja
procesow: koagulacja —filtracja — ozonowanie - filtracja adsorpcyjna - chlorowanie.

Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni Ministerstwa Zdrowia i Opieki Spotecznej -
Departament Zdrowia Publicznego 1998r. Autor: mgr inz. Czestaw Sokotowski

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jako$ci wody przeznaczone;
do spozycia przez ludzi (Dz. Ustaw Nr 61, poz. 417)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy przy stosowaniu $rodkow chemicznych dla uzdatniania wody
i oczyszczania Sciekdw (Dz. Ustaw 1994 Nr 21, poz. 73)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. Ustaw 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. Ustaw Nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi
zmianami

1.5. Literatura techniczna

Baseny kapielowe. Hans Peter Kappler Arkady 1977r.



2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. STAN ISTNIEJACY

Kapielisko otwarte przy ul. Sobolowej 1 w todzi obejmuje budynek biurowo — sanitarno - techniczny
z basenem otwartym.
Basen otwarty charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami technicznymi:

Diugos¢ Ag = 50.00m
Szeroko$¢ Bs = 25.00m
Gteboko$¢ minimalna Hgmin = 1.70m
Gteboko$¢ maksymalna Hemax = 2.20m
Powierzchnia lustra wody Fg = 1250m2
Objeto$¢ wody Vg = 2440m3

Woda uzdatniona doptywa do niecki basenowej dwoma przewodami technologicznymi DN250, wzdiuz jej
dtuzszych bokdw, na ktorych umieszczono dysze wlotowe w ilosci 40szt. na kazdym z nich.

Basen posiada przelew gorny wody z ktdrego woda grawitacyjnie odptywa dwoma ciggami przewodow
technologicznych do pomieszczenia technicznego celem jej uzdatnienia.

Woda w basenie przeplywa od dysz usytuowanych na cafej dtugosci dtuzszej Sciany, okoto 200mm
od dna, najpierw poziomo a nastepnie tracac predko$¢ wlotowg kieruje si¢ ku gbrze w strone krawedzi rynny
przelewowe;.

21.1. Charakterystyka techniczna stacji uzdatniania wody

2.1.1.1. Pomieszczenia techniczne

Pomieszczenia techniczne stacji uzdatniania wody basenowej stanowi najnizszg cze$¢ budynku biurowo-
sanitarnego z gtéwnym wejéciem od strony zachodniej i zawieraja;
= Pomieszczenie techniczne w ktorym znajdujg sie
o Zbiornik przelewowy wody basenowej
o Zespoty pompowe wody basenowej nr 1, nr 2, nr 3, nr 4
o Zespoly filtracyjne wody basenowej nr 1, nr 2, nr3, nr 4
o Wymienniki ciepta do podgrzewania wody basenowe;
= Pomieszczenie dozowania i magazynowania koagulanta
= Pomieszczenie dozowania i magazynowania korektora pH
Po stronie potudniowej wejscia gtéwnego znajduje sie oddzielne wejScie do pomieszczenia magazynowania
i dozowania $rodka dezynfekcyjnego wody basenowe;.

21.1.2.  Zbiornik przelewowy

Przy Scianie potudniowej pomieszczenia technicznego od strony basenu otwartego zlokalizowany jest zbiornik
przelewowy wody basenowej. Zbiornik przelewowy jest zbiornikiem zelbetowym prostokatnym otwartym.
Zbiornik przelewowy posiada nastepujace parametry techniczne:

Diugosé Azp =12.80m
Szerokos¢ Bzp =2.75m
Gtebokos¢ catkowita Hzpe = 2.15m
Gteboko$¢ uzyteczna Huzpyz = 1.45m
Powierzchnia lustra wody Fzp = 35.2m?
Objeto$¢ wody catkowita Vzpe = 76m3
Objeto$¢ wody uzyteczna Vzpyz = 51m3

Przewody technologiczne o Srednicy DN300mm, z przelewu gérnego basenu otwartego, wprowadzajgq wode do
zbiornika przelewowego.



Zbiornik przelewy posiada nastepujace oprzyrzadowanie instalacyjne:

Ll Przelewy awaryjne DN150 szt.2 podigczone do instalacji wewnetrznej kanalizacji sanitarnej,

zabezpieczone zaworami zwrotnymi przed cofnigciem sie Sciekow.
. Spust wody DN50 z zaworem odcinajacym
= Pomiar lustra wody w zbiorniku przelewowym
Zbiornik przelewowy jest zbiornikiem otwartym nad ktérym umieszczone sg odcinki instalacji kanalizacii

sanitarnej odprowadzajace Scieki sanitafne z pomieszczen powyzej pomieszczenia technicznego.
Brak przykrycia zbiornika przelewowego powoduje zwiekszenie wilgotnosci w catym pomieszczeniu technicznym
szczegoInie w okresie duzej wilgotno$ci na zewnatrz budynku.

21.1.3. Zespoly pompowe

Ze zbiornika przelewowego woda jest pobierana trzema ciggami przewoddw technologicznych na zespoty
pompowe wody obiegowe] nastepujaco:
= Przewdd ssawny o $rednicy DN250mm wspdiny dla zespotu pompowego nr 1 i zespotu pompowego
nr2,
= Przewdd ssawny o $rednicy DN200 dla zespotu pompowego nr 3
= Przewdd ssawny o $rednicy DN200 dla zespoty pompowe nr 4
Zespoty pompowe w iloSci czterech sztuk zlokalizowane sg w Srodkowej czesci pomieszczenia
na podestach fundamentowych. Ich numeracji jest w kierunku od wejscia gtownego w giab pomieszczenia.
Pompy cyrkulacyjne sg zintegrowane z filtrem wstepnym przeznaczone specjalnie do uzytkowania w instalacjach
uzdatniania wody basenowej.
Zespoty pompowe posiadajg nastepujace dane techniczne:
= Zespot pompowy nr P1
o Typ: UNIBAD 20/125X2-W2
o Wydajnos¢: Q =120 - 215 m3/h
o Wysokos$¢ podnoszenia: H=24 - 16 m
o Moc: N=15kW
Ll Zespdt pompowy nr P2
o Typ: UNIBAD 20/125X2-W2
o Wydajnosé: Q =120 - 215 md/h
o Wysokos¢ podnoszenia: H=24 - 16 m
o Moc:N=15kW
= Zespot pompowy nr P3
o Typ: UNIBAD 20/125X2-W2
o Wydajnosé: Q =120 — 215 md/h
o Wysokos¢ podnoszenia: H=24 - 16 m
o Moc: N=15kW
= Zespot pompowy nr P4
o Typ: UNIBAD 20/125X2-W2
Wydajnos¢: Q = 160 m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia: H=21m
Moc: N =15 kW

O O O

21.1.4. Jednostki filtracyjne

Woda z zespotbw pompowych kierowana jest w strong jednostek filtracyjnych dwoma ciggami
technologicznymi. Zespoty pompowe nr 1 i nr 2 obstugujg jednostki filtracyjne nr 1 i nr 2 a zespoty pompowe nr 3
i nr 4 obstugujg jednostki filtracyjne nr 3 i nr 4. Istniejacy uktad przewoddw technologicznych w istotny sposob
uniemozliwia efektywne wykorzystanie mozliwo$ci technologicznych filtracji w przypadku prowadzonych remontu
urzadzen pompowych albo awarii jednostki filtracyjne;.



Jednostki filtracyjne w ilo$ci czterech sztuk, produkcji IBERSPA SPAIN zlokalizowane sg w lewej czesci
pomieszczenia na podestach fundamentowych. Ich numeracji jest w kierunku od wejscia gtéwnego w gtab
pomieszczenia.

Jednostki filtracyjne posiadajg nastepujace parametry techniczne:

Srednica Dr = 2.35m
Powierzchnia filtracyjna Fr=4.335m2
Pojemnos$¢ VF =4350dm3
Ciénienie robocze Pr = 2.5kg/cm?

Wewnatrz filtréw zostato usypane zloze dwuwarstwowe piaskowo — weglowe z podtrzymujaca warstwg
zwirowa. Grubo$¢ warstwy podtrzymujacej 20 cm z dwufrakeyjnym Zzwirem (3 + 5 mm i 1 + 2 mm), warstwa
filtracyjna piaskowa o granulacji 0,4 + 0,8 mm i migzszo$ci 60 cm. Predkos¢ filtracji wody basenowej oscyluje
w granicach 30 + 32 m/h.

Ztoze filtracyjne w filtrach po$piesznych jest regenerowane dwustopniowo:

= wzruszanie zloza filtracyjnego powietrzem z dmuchawy powietrza
= ptukanie zloza filtracyjnego woda ze zbiornika przelewowego za pomocg pomp cyrkulacyjnych

Rurocigg tloczny wyposazony jest w wziernik przezroczysty umozliwiajacy na optyczne stwierdzenie
jakosci odprowadzanych poptuczyn do instalacji kanalizacji zewnetrznej. Rurocigg ten nie posiada zaworu
odwadniajgcego do spustu wody z niego oraz z filtrow na okres niskich temperatur poza sezonem

eksploatacyjnym.
Dmuchawe powietrza stanowi jednostka o nastepujgcych parametrach technicznych:
Typ SC40C 750T
Wydajnos¢ Qop = 650m3/h
Moc Nop = 7.5kW

21.1.5. Podgrzewanie wody hasenowej

Po procesie filtracji wody basenowej woda jest podgrzewania w wymiennikach ciepta za pomocg ciepta
dostarczanego z wezta cieplnego.

Czes¢ wody jest zbocznikowana rurociggiem @ 160 mm i doprowadzana do wymiennika ciepta, gdzie jest
ogrzewana tak, aby po wymieszaniu si¢ strug w gtéwnym rurociggu uzyska¢ temperature wiadciwg dla wody
basenowej. Na rurociggu wody basenowej zamontowana jest przepustnica stuzaca do regulacji ilosci wody
doprowadzanej do wymiennikdw ciepta. W catym tym rejonie wystepuje brak czujnikéw ciepta umozliwiajacych
wiasciwa prace uktadu podgrzewania wody basenowej i sterowania przepustnicg dla skierowania odpowiednie;
ilosci wody basenowej do podgrzania

Zestaw wymiennikow ciepta stanowig basenowe wymienniki ciepta B500 szt.4 ktdry pozwala osiggnaé
moc zbiorczg na poziomie okoto 600 kW zabezpieczajgc potrzeby cieplne basenu w okresie $rednich temperatur
letnich.

Obecnie zasilanie w ciepta catego obiektu jest odtaczone od sieci cieplnej.

21.1.6. Dozowanie koagulanta

Na obiekcie wystepuje instalacja dozowania roztworu koagulanta do zoptymalizowania proceséw
filtracyjnych wody basenowej poprzez wytracanie zanieczyszczen w postaci ktaczkéw, ktére tatwo powinny
by¢ zatrzymane na filtrze po$piesznym.

Dozowania koagulanta umieszczony na rurociggu wody basenowej podgrzanej kierowanej w strone niecki
basenu otwartego wykonuje swojg prace (,ktaczkowanie” zanieczyszczen) i wykorzystuje niecke basenowa jako
forme wstepnego osadnika zanieczyszczen co przy wystepujacej w nie cyrkulacji wody poteguje zjawisko
zalegania osadéw na jej dnie.

Stacja dozujaca koagulant sktada sie ze zbiornika dozowania z kompletnym wyposazeniem oraz pompy
dozujacej. Sterowanie zestawem odbywa sie recznie.



21.1.7. Dozowanie korektora pH i $rodka dezynfekcyjnego

Koncowymi urzagdzeniami technologicznymi majacymi wptyw na jako$¢ wody dostarczanej do basenu sg
dozowniki korektora pH (roztworu wodnego kwasu siarkowego) oraz $rodka dezynfekcyjnego (roztworu
wodnego podchlorynu sodu).

Stacje dozujace sktadajg sie ze zbiornikébw dozowania z kompletnym wyposazeniem oraz pomp
dozujgcych. Sterowanie zestawem odbywa sie automatycznie.

Woda odptywajaca z basenu przez muszle probiercza sptywa specjalnym przewodem grawitacyjnie
do automatycznego urzadzenia pomiarowego MSR CONTROL BWT, w ktorym sondy mierzg poziom chloru
i wartosci pH oraz Redox. Jezeli parametry te nie zgadzajq sie z wartoSciami zadanymi przy rozruchu instalacji,
nastepuje przekazanie impulsu do pompek dozujgcych chemikalia i za pomocq inzektoréw wprowadzanie
sq odpowiednie ich iloSci do rurociggéw doprowadzajacych wode do niecki basenowej. Woda pomiarowa
odprowadzana jest do zbiornika przelewowego.

Punkty dozowania chemikaliow nie posiadajg zaworéw odcinajacych i zwrotnych utrudniajgc tym samym
momenty remontow i awarii tych instalacji.

21.1.8. Odwodnienie posadzki pomieszczenia technicznego

Sptywy wod  przypadkowych z pomieszczenia technicznego stacji uzdatniania wody basenowej
sq kierowane do zagtebionego w posadzce pomieszczenia zbiornika retencyjnego, skad pompg sg usuwane
do sieci kanalizacji sanitarnej. Przedmiotowa pompa funkcjonuje na tzw. recznym uruchamianiu.

Posadzka pomieszczenia posiada $lady prowadzonych prac remontowych o0 nie wypoziomowanej
i nie uszlachetnionej nawierzchni powodujacej powstawanie katuz wodnych nie sptywajacych do kratek
kanalizacyjnych.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

2.21. Projektowane zmiany w pomieszczeniach technicznych

W ramach modernizacji wprowadzono uporzadkowanie przeznaczenia poszczegdlnych pomieszczen
technicznych z nastepujgcym programem zmian instalacyjnych w tym albo oddzielnych opracowaniach
projektowych tzn. architektoniczno-konstrukcyjnych, elektrycznym, centralnego ogrzewania, wentylaciji:

= Pomieszczenie techniczne
o Zbiornik przelewowy wody basenowej — przekrycie oraz modyfikacja ilosci i miejsc
przewodow ssawnych pomp obiegowych wody basenowe;

o Zespoty pompowe wody obiegowej P1, P2, P3, P4 z ich wymiang i zmiang lokalizacji
oraz z korektg ich fundamentéw

o Dmuchawa powietrza DP z nowa jej lokalizacjg,

o Wymiana jednostek filtracyjnych F1i F 2

o Wymiana i zmiana przebiegu przewoddw instalacji uzdatniania wody basenowej

o Instalacja pompowa wdd przypadkowych z bezodptywowego zbiornika.

o Instalacja centralnego ogrzewania.

o Instalacja elektryczna.

o Instalacja wentylacji.

o Wydzielenie przedsionka w rejonie gtéwnego wejscia do pomieszczenia.

o Podest i schody, stalowe, miedzy poziomem przedsionka i pomieszczenia technicznego.

o Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna (uzupetnienie).
= Przedsionek
o Wyadzielenie jego powierzchni z pomostu gtéwnego wejscia do pomieszczenia technicznego
i fragmentu pomieszczenia chemicznego z montazem nowych przegrod budowlanych
i drzwi,
o Instalacja centralnego ogrzewania
o Instalacja elektryczna



o Instalacja wentylacji
= Pomieszczenie dozowania i magazynowania korektora pH
o Pomieszczenie istniejace
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja elektryczna
Instalacja wentylacji
Instalacja wodkan z natryskiem ratunkowym oraz kratkg w posadzce podigczong
do neutralizatora sciekow
= Pomieszczenie dozowania i magazynowania srodka dezynfekcyjnego
o Pomieszczenie wydzielone z pomieszczenia magazynowego
Instalacja centralnego ogrzewania
Instalacja elektryczna
Instalacja wentylacji
Instalacja wodkan umywalki, punkt poboru wody ze ztaczkg do weza z zabezpieczeniem
antyskazeniowym , kratkq w posadzce
= Pomieszczenie dozowania i magazynowania koagulanta
o Zmiana przeznaczenia istniejacego pomieszczenia (magazynowania i dozowania $rodka
dezynfekcyjnego
o Instalacja centralnego ogrzewania
o Instalacja elektryczna
o Instalacja wentylacji

©)
)
©)
©)

©)
)
©)
)

2.2.2. Technologia uzdatniania wody basenowej

Basen bedzie posiadat obieg zamkniety wody z czynnym przelewem gornym.

Odprowadzenie wody obiegowej z basendéw do zbiornika przelewowego w ilosci 100%, bedzie sig
odbywa¢ przez istniejace wyloty w rynnie przelewowej typu Wiesbaden. Odptywy punktowe z rynny przelewowe;
odprowadzajg wode ciggami przewoddw do zbiornika przelewowego ZP.

Woda ze zbiornika przelewowego jest pobierana przez pompy obiegowe P zapewniajace statg cyrkulacje
wody w obiegu i wykorzystywane sq rowniez do ptukania filtrébw. Kazda pompa wyposazona jest w specjalny
tapacz zanieczyszczen mechanicznych stuzacy do zatrzymywania wtosdw i widkien znajdujacych sie w wodzie
odprowadzanej basenowej. Filtr wstepny znajduje sie przed pompg obiegowa zabezpieczajac jq przed
uszkodzeniem. W czasie eksploatacji nalezy okresowo otwiera¢ tapacz i usuwaé zanieczyszczenia.

Nastepnie w instalacji umieszczony jest filtr piaskowo-zwirowy F, na ktérym usuwane sg zawiesiny
i inne zanieczyszczenia mechaniczne z wspomagajacym dawkowaniem koagulantu ZDk, dla optymalizacii
procesow filtracyjnych. Plukanie filtra odbywa sie w sposob reczny poprzez zastosowany zespot pieciu
przepustnic. Na wyposazeniu znajduje sie panel z manometrami wraz z kranikami poboru probek wody.

Po przefiltrowaniu woda powinna zosta¢ podgrzana do temp. ok. 20-23°C na wymienniku ciepta WC
zasilanego z wezta cieplnego. Cze$¢ wody podgrzewana jest na obejsciu i nastepnie mieszana z gtéwnym
strumieniem.

Poniewaz woda w basenie musi mie¢ odpowiednig kwasowo$¢, zastosowano regulowanie wartosci pH
wody dozujac do niej kwasny preparat zestawem dozujacym ZDpH. Z reguly zdezynfekowana woda posiada
odczyn zasadowy, wiec warto$¢ pH nalezy obniza¢ do wartosci 7,2-7,6.

Kolejnym etapem jest dezynfekcja wody, aby zapewni¢ jej czystos¢ pod wzgledem bakteriologicznym.
Zaprojektowano dozowanie $rodka dezynfekujacego realizowanego zestawem ZD$d.

Procesem korekty pH i dezynfekcji steruje istniejace urzadzenie pomiarowe gdzie prébka wody
pomiarowej pobierana jest z instalacji technologicznej wody basenowej i kierowana do komory pomiarowej JW
gdzie mierzone sg podstawowe parametry jakosci, czyli pH, chlor oraz potencjat Redox (informujacy o stopniu
zanieczyszczenia wody w niecce). WartoSci pomierzone pordwnywane sg z wymaganymi wskaznikami,
a nastepnie do wody dozowane sg pompkami dozujgcymi odpowiednie iloSci Srodkéw chemicznych czyli
korektora pH zestawem dozujacym ZDpH oraz $rodka dezynfekcyjnego zestawem dozujacym ZD$d.



Przefiltrowana, oczyszczona, podgrzana oraz zdezynfekowana woda wptywa przez system istniejacych
dysz $ciennych do basenu.

Wszystkie urzadzenia instalacji oraz wyposazenie basenu potaczone sg ze sobg systemem rurociggow
w zamkniety obieg.

Ptukanie filtrow odbywac sig bedzie wodg pobierang ze zbiornika przelewowego.

Napetnianie basenu i uzupetnianie ubytkow eksploatacyjnych woda wodociggowa, powinno odbywac sie
przy pomocy uzdatniania wodly.

Woda uzupetniajaca pobierana jest z sieci wodociagowej z przerwa powietrzng (w nawigzaniu do normy
PN - 92/B - 01706/Az1:1999 dla zabezpieczenie wody w sieci wodociggowej przed wtérnym
zanieczyszczeniem) i kierowana do zbiornika przelewowego ZP.

Jako$¢ wody napetniajacej i uzupetniajacej dla obiegow basenowych musi spetnia¢ wymagania stawiane
przez Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakoSci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
z dn. 6.04.2007r. (Dz. Ustaw nr 61 poz.417).

W celu prawidtowej eksploatacji basenu oraz spetnienia norm jako$ci wody nalezy zachowa¢ odpowiedni
rezim czysto$ci basenu w trakcie jego uzytkowania.

Koryta przelewowe wokot basenu nalezy codziennie czyScic. Dno i Sciany basenu, wnetrza zbiornika ZP
nalezy czysci¢ co najmniej raz w tygodniu. Do czyszczenia basenu proponuje sie stosowac ,odkurzacz”
podwodny samojezdny umozliwiajacy doktadne oczyszczenie Scian i dna basenu bez koniecznosci spuszczania
wody z basenu, stosowany obowigzkowo codziennie po zakonczeniu uzytkowania — kapieli. W powyzszych
warunkach woda w basenie bedzie wymieniana nie czesciej niz raz w roku.

2.2.3. Przeptyw obliczeniowy instalacji uzdatniania wody basenowej

Wymiarowanie technologiczne instalacji uzdatniania wody basenowej oparto na zasadach zawartych
w normie DIN 19642-1.Uzdatnianie wody do basendw kapielowych i ptywackich. Cze$¢ 1: Wymagania ogoine
dla basenu ptywania o gteboko$ci wigkszej niz 1.35m.

Przeptyw obliczeniowy wody basenowej obliczono ze wzoru

Qe=0.222xFg:k

gdzie:

Qs — przeptyw obliczeniowy: m3h

Fg — powierzchnia lustra wody; m2

k — wspdtczynnik obcigzenia: k = 0.5 dla procesu: koagulacja, filtrowanie chlorowanie

a wiec

Q=0.222 x 1250 : 0.5 = 555 m3/h

2.24. Zbiornik przelewowy

Zbiornik przelewowy wody basenowej podlega adaptacji do dalszej eksploatacii.

Zbiornik bedzie miat zaprojektowane przykrycie gérne, wg dokumentaciji architektoniczno-konstrukcyjnej

W $cianie bocznej zbiornika przelewowego projektuje sie wykonanie dwdch otworéw na przewody ssace
pomp obiegowych D225mm poprzez wywiercenie otworu w $cianie o $rednicy 300mm, umocowanie w nim rury
z pierScieniem uszczelniajgcym, wypetnienie pozostatej przestrzeni zaprawg betonowg szybkowigzacq oraz
uzupetnienie powtoki wodoszczelnej (atest PZH) od strony wewnetrznej zbiornika.

Istniejacy otwor DN250mm rurociggu ssacego zaSlepi¢ poprzez wypetnienie przestrzeni zaprawg
betonowg szybkowigzacq oraz uzupetienie powioki wodoszczelnej (atest PZH) od strony wewnetrzne;
zbiornika.

2.2.5. Pompy cyrkulacyjne

Zestaw pomp cyrkulacyjnych podlega zmianie lokalizacyjnej wymagajacej wymianie wszystkich
przewodow instalacji uzdatniania wody basenowej tzn. od zbiornika przelewowego poprzez pompy obiegowe
do jednostek filtracyjnych a nastepnie do wskazanego punktu ich potaczenia i istniejgcym rurociggiem zbiorczym
w rejonie $ciany potudniowej pomieszczenia technicznego.

10



Nowa lokalizacja zespotdw pompowych i ich zgromadzenie w jednym miejscu umozliwi zwolnienie
powierzchni pomieszczenia dla innych instalacji technicznych, usprawnienia procesu dozowania koagulanta
do instalacji oraz dostepu do biezacej eksploatacji jednostek filtracyjnych przez obstuge techniczng. Zmiana
lokalizacji zespotéw pompowych to takze wymiana instalacji miedzy nimi a jednostkami filtracyjnymi w taki
sposob aby usprawni¢ ich wzajemne wykorzystanie.

Modernizacja lokalizacji zespotéw pompowych zawiera:

= Nowe jednostki pompowe P1, P2, P3, P4 typu np. 100/150 N=15kW BADU Block
Ll Jednostki pompowe P1, P3 w miejscu istniejgcych pomp z wykorzystaniem istniejacego przewodow
ssawnych.

Na wspdélnym odcinku tlocznym zespotéw pompowych projektuje sie miernik przeptywu o zakresie
pomiarowym od 400 m3h — 600 m3h np. w postaci przeptywomierza elektromagnetycznego np. FM-300
DN200mm f-my TECHAMG. Pozwoli on na rejestracje pracy instalacji uzdatniania wody basenowe;.

2.2.6. Jednostki filtracyjne

Wystepujace na obiekcie jednostki filtracyjne przewidziane sg do adaptacji z jednoczesng wymiang
jednostki filtracyjnej nr 112 na nowe z uwagi na ich stan techniczny.

Jako nowe jednostki filtracyjne projektuje sie filtry zwojowe z dnem dyszowym o srednicy 2350mm np.
typu BOBBIN FILTERS szt.2 albo podobny spetniajacy te same wymogi techniczne.

Regeneracja ztoza filtracyjnego odbywa sie dwuetapowo. Najpierw ztoze filtracyjne jest wzruszane
powietrzem z dmuchawy powietrza a nastepnie ptukane wodq w uktadzie przeciwpragdowym.

Do wzruszania ztoza filtracyjnego projektuje sie nowg dmuchawe powietrza (ze wzgledu na zly stan
istniejacej jednostki) boczno-kanatowa np. SC40C 750T o wydajnosci max. Q=650m3/h N=7.5kW.

2.2.7. Wymienniki cieptej wody

Temperatura wody w basenie otwartym moze by¢ nizsza od temperatury wody w basenach krytych,
gdyz aktywno$¢ ruchowa uzytkownikéw basendw jest duza. Zwykle przyjmuje sie temperature wody
na poziomie 23°C. Do tych celéw adaptuje sig istniejacy zestaw wymiennikow ciepta.

Na rurociggu technologicznym wody basenowej zamontowano czujnik temperatury np. PT-100 z ktérego
sygnat jest przestany do istniejacego w rozdzielni — basenowej sterownika-regulatora np. APAR 662 ktory steruje
elementem wykonawczym jakim jest pompa cyrkulacyjna czynnika grzewczego dostarczanego z wezta
cieplnego do wymiennika basenowego potgczona szeregowo z elektrozaworem na nitce zasilajgcej wymiennik.

2.2.8. Dozowanie srodkéw chemicznych

Instalacje dozowania $rodkéw chemicznych, korektora pH i Srodka dezynfekcyjnego, bedg dziata¢
automatycznie z wykorzystaniem istniejacego, automatycznego, urzadzenia pomiarowego zawieszonego na
$cianie zbiornika przelewowego, w ktorym sondy mierzg poziom chloru i wartosci pH oraz Redox.

2.2.8.1. Dozowanie koagulanta

Przewidziano na magazynowanie i dozowanie koagulanta pomieszczenia obecnie wykorzystywane
do magazynowania i dozowania $rodka dezynfekcyjnego.

Dla dostosowania pomieszczenia do aktualnych przepiséw zaprojektowano wymiang drzwi wejSciowych
o wymiarach 70/205¢cm na 90/205¢cm.

Koagulant bedzie dozowany do instalacji na wspolnym odcinku ttocznym zespotéw pompowych. Wielko$¢
dozowania koagulanta bedzie ustalona trakcie rozruchu instalacji i reczng mozliwo$cig korekty ilosci
dozowanego koagulanta w zalezno$ci od stopnia wykorzystania basenu przez uzytkownikéow.

Punkt dozowania chemikalidw nalezy wyposazy¢ w zawér odcinajacy i zwrotny umozliwiajgc tym samym
momenty remontow i awarii tej instalacji.

Projektuje sie takze uniezaleznienie warunkdw pracy obstugi technicznej od warunkéw atmosferycznych
poprzez wykonanie zadaszenia wejSC zewnetrznych do ww. pomieszczen jak wejscia gtéwnego
do pomieszczenia technicznego.
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2.2.8.2. Dozowanie korektora pH

Zaadaptowano istniejace pomieszczenie na pomieszczenie dozowania korektora pH.

Zaprojektowano zmiane lokalizacyjng koryta bezpieczenstwa do lokalizacji tam zestawu dozujgcego oraz
pojemnikéw magazynowych korektora pH ((roztworu wodnego kwasu siarkowego) - koryta o wysokoSci
min. 0.20m obtozony ceramikg kwasoodporna.

Punkt dozowania chemikaliow projektuje sie wyposazy¢ w zawory: odcinajacy i zwrotny, umozliwiajace
tym samym momenty remontow i uniezaleznienie sie od awarii tych instalaci.

Projektuje sie takze doposazenie instalacyjne w postaci natrysku bezpieczenstwa i kratki podtaczonej
do neutralizatora kwasow.

2.2.8.3. Dozowanie srodka dezynfekcyjnego

Zaadaptowano czes$¢ istniejace pomieszczenia na pomieszczenie dozowania srodka dezynfekcyjnego.

Zaprojektowano koryta bezpieczenstwa do lokalizacji tam zestawu dozujgcego roztwér wodny
podchlorynu sodu — koryto o wysoko$ci min. 0.5m obtozone ceramikg kwasoodporna.

Punkt dozowania chemikaliéw projektuje sie wyposazy¢ w zawory odcinajgcy i zwrotny umozliwiajace tym
samym momenty remontdw i uniezaleznienie sie od awarii tych instalacji.

Projektuje sie takze doposazenie instalacyjne w postaci umywalki, punktu poboru wody ze ztaczkg do
weza i zaworem antyskazeniowym kratki w podiodze.

2.2.9. Wytyczne bhp dla stacji uzdatniania wody

Nalezy spetni¢ wszystkie wymagania zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa Dz. U. Nr 21 poz. 73 z dn. 27.01.94r.

Przygotowywanie chemikaliow dla potrzeb stacji uzdatniania moze by¢ dokonywane tylko przez
przeszkolonych pracownikdw wyposazonych w okulary i rekawice ochronne, fartuchy, pompy reczne
do przettaczania cieczy.

Obstuga urzadzen stacji uzdatniania tylko przez przeszkolony personel. Stacja uzdatniania wody
basenowej wymaga zmianowego dyzuru personelu technicznego.

Transport chemikaliow (kwas siarkowy, siarczan glinu, podchloryn sodu) musi odbywac sie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i moze by¢ dokonywany tylko przez osoby przeszkolone i wyposazone
w fartuch, rekawice i okulary ochronne.

Uwaga: szczegdtowa instrukcja obstugi instalacji zostanie opracowana przez jej wykonawce i przekazana
uzytkownikowi po przeprowadzonym rozruchu technologicznym.

2.210.  Montaz aparatow i instalacji basenowej

- montaz aparatdw i urzadzen przeprowadzi¢ na podstawie rysunkdw,

- urzadzenia technologiczne zamocowa¢ na przygotowanych wczesniej fundamentach,

- pompy zamocowac do podtoza $rubami z kotkami rozpreznymi,

- filtry wprowadzi¢ do budynku przed potozeniem zjezdzalni wodnej,

- montaz rurociggdw nalezy prowadzi¢ zgodnie ze schematem technologicznym i rysunkami orurowania
(projekt wykonawczy),

- montaz i préby instalacji prowadzi¢ w oparciu o ,\W. T. Wi O Rurociggéw technologicznych z PVC”,

- projektowane rurociggi technologiczne sg wykonane z PVC.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z ksztattownikow stalowych ocynkowanych i obejm
do rur z wktadkami gumowymi (rurociagi przeznaczone do zabetonowania w dnach niecek mocowac
do konstrukcji obejmami stalowymi-ocynkowanymi bez wktadek gumowych). Podpory (podwieszenia) nalezy
mocowa¢ do konstrukcji niecek, elementéw konstrukcji budynku tj. stupy, podciagi, a w uzasadnionych
przypadkach do podtogi (dla rurociggéw przebiegajacych nisko-w poblizu posadzki).

Rurociggi wody biegnace z kanatdw przelewowych niecki nalezy uklada¢ ze spadkiem w kierunku
zbiornika przelewowego. Zawory wymagajgce obstugi montowa¢ na rurociggach na wysokoSci nie
przekraczajacej 2m. Zachowac wysokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych 2,20m, pozostatych 1,90m.
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Dane do specyfikacji rurociagow.

Rurociggi: ~ PVC PN10, stal 304 AISI, stal 316 AlSI, PE,

Zawory odcinajace dla DN 10-50 PVC kulowe z napgedem recznym, dla DN 65 i wigkszych, przepustnice
(zawory klapowe) z napedem recznym,

Zawory zwrotne: dla DN 10-50 PVC sprezynowe, dla wiekszych — klapowe PVC,

Zawory odpowietrzajace: stal 304 AlSI,

Uszczelnienia: guma ozonoodporna teflon, hypalon, EPDM,

Potaczenia kotnierzowe: PN10,

Potaczenia klejone: PN10 klej agresywny do PVC,

Potgczenia gwintowane: uszczelnienie teflonowe,

Izolacja: brak

Zagadnienia BHP

Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na bezpieczenstwo ludzi przy montazu ciezkich aparatéow.

Nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ przy klejeniu PVC (patrz W. T. W. | O Rurociggdéw technologicznych z PVC).

Nalezy zapewni¢ $rodki pierwszej pomocy (apteczka) w miejscu wykonywania prac.

2.211.  Montaz uzupetnien instalacji wewnetrznej wodociggowo-kanalizacyjnej

2.2.11.1. Pomieszczenie techniczne

W pomieszczeniu technicznym istnieje zbiornik bezodptywowy wdd przypadkowych odbierajacg wode
z instalacji w razie awarii lub w chwili dokonywania napraw w instalacji. Projektuje sie wyposazenie
do w przenosne pompki odwadniajgce wod zanieczyszczonych zamontowane na state np. Unilift KP250
N=480W firmy Grundfos szt.2 z podtaczeniem przewodow ttocznych do instalacji kanalizacji technologicznej.

Kazdy przewdd tloczny o $rednicy 50x4.6mm PE przed wigczeniem do instalacji kanalizacyjnej powinien
zawiera¢ zawor kulowy odcinajacy DN4Omm oraz zawér zwrotny DN4Omm np. typ 297 SOCLA

2.2.11.2. Pomieszczenie chemiczne korektora pH

W pomieszczeniu istnieje umywalka (zimna i ciepta woda) i kratka w podtodze.

Projektuje sie zamontowaé natrysk bezpieczenstwa np. nr 91.08 firmy DELABIE uruchamiany recznie.
Podtaczenie przewodem stal. ocynk. o $rednicy 1” z przewodu wodociggowego ,za $ciang” w pomieszczeniu
technicznym.

Pod natryskiem bezpieczenstwa, projektuje sie montaz neutralizatora kwasow np. firmy Marywil o $rednicy
300mm, kamionka, wyposazone w kosz z $rodkiem neutralizujgcym i podigczeniem do instalacji kanalizacji
sanitarnej w posadzce (demontaz istniejacej wpustu poditogowego). Perforowane przykrycie jego nalezy
wykonac ze stali kwasoodporne;.

Istniejacy zawér ze ztaczkg do weza wyposazy¢é w zawor antyskazeniowy np. firmy Danfoss
typu HA216 ¢3/4".

2.2.11.3. Pomieszczenie chemiczne $rodka dezynfekcyjnego
Projektuje sie wyposazenie instalacyjne w postaci:

= Umywalki zasilanej w wode zimng i ciepta przewodami z tworzywa sztucznego o srednicy 16x2.2mm
z przewodow doptywowych do umywalki w pomieszczeniu korektora pH.

= Punktu poboru wody DN15 ze ztaczka do weza i zaworem antyskazeniowym np. firmy Danfoss
typu HA216 ¢3/4".

" Kratki odptywowej w podtodze podigczonej przewodem kanalizacyjnym 75mmPVC do zbiornika

bezodptywowego wod przypadkowych..
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2.2.11.4. Pomieszczenie chemiczne koagulanta

W pomieszczeniu istnieje wpust podtogowy i umywalka z baterig tylko na zimng wode i odptywem
do instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Ciepta woda uzytkowa w umywalce bedzie przygotowana w lokalnym elektrycznym podgrzewaczu wody
101. N=1.2kW.

2.212.  Branza elektryczna - wytyczne

Miejsca zasilania w energie elektryczng urzadzen branzy wodkan w budynku:

= Zasilanie pomp obiegowych P1, P2, P3, P4 np. 125-270/1504x N=15kW UINIBAD

= Zasilanie dmuchawy powietrza np. SC40C 750T N=7.5kW

= Zasilanie przeptywomierza elektromagnetycznego FM-300 DN200 f-my TECHAMG Miejsce odczytu
w rejonie istniejacych tablic elektrycznych w przedsionku.

= Utozenie nowych kabli elektrycznych zasilajaco-sterujgcych pompek N=0.1kW przy zbiornikach
roztworowych $rodkéw chemicznych ZDk (koagulanta), ZDpH (korektora pH), ZDs$d ($rodka
dezynfekcyjnego)

= Zasilanie pomp do wody zanieczyszczonej typu Unilift KP250 = 480kW szt.2 zaprojektowanych
w zbiorniku bezodptywowym wod zanieczyszczonych w pomieszczeniu technicznym

= Zasilanie lokalnego podgrzewacza wody N=1.2kW w pomieszczeniu koagulanta

= Zasilanie central wentylacyjnych i wentylatorbw (dane techniczne wg oddzielnego opracowania
projektowego).

= Podtaczenie czujnika temperatury PT-100 do szafy sterowniczej technologii basenowe;

= Zasilanie pompki obiegowej instalacji c.0. pomieszczen zaplecza technicznego (dane techniczne
wg oddzielnego opracowania projektowego).

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Caban
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