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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJA WENTYLACYJNA
KOD CPV 45331000-6; 45231000-3

1. Wymagania ogélne
1.1. Wstep

1.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych
dla potrzeb zadania: Modernizacja stacji uzdatniania wody basenowej basenu ,Anilana” w todzi przy ulicy
Sobolowej 1 instalacji wentylacji mechanicznej.

11.2. Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym do udzielenia zaméwienia
publicznego i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w projekcie budowlano-wykonawczym (PBW)
opracowanym przez Biuro AKWAPROJEKT. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét
oraz ich zgodno$¢ z: ST, PBW, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlana.

1.1.3. Zakres roboét objetych ST.

Niniejsza Specyfikacja obejmuje wymagania ogéine dla robét budowlanych.

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PBW, ST i ewentualnymi wskazowkami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona
rozliczenia wykonanych rob6t, dostaw inwestorskich, materiatbw 2z demontazu i przygotuje obiekt
do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

1.2. Okres$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi okresleniami
zawartymi w Prawie Budowlanym oraz w obowigzujacych rozporzadzeniach zwigzanych z przepisami Prawa
Budowlanego oraz z Polskimi Normami, i w kazdym przypadku nalezy je rozumie¢ jak podano ponizej:

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor — upowazniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad
prawidtowym przebiegiem realizacji zadania.

Rejestr obmiaréw - akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.




Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okre$lony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko$ci przemarzania.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
Z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Kosztorys naktadczy — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejno$ci technologiczne;
ich wykonania.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacjg utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.3. Ogolne wymagania dotyczace rohét.

1.3.1. Ochrona i utrzymanie robot.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny
za ochrone rob6t oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru koricowego.

1.3.2. Zgodnos$¢ robot z PBW oraz ST.

Projekt Budowlano- Wykonawczy oraz Specyfikacje Techniczne i inne dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokdty koniecznosci na roboty dodatkowe, zamienne
i zaniechane) stanowig o zaméwionym zakresie i sqg integralng czescig umowy a wymagania w nich zawarte
sq obowigzujace dla Wykonawcy.

W przypadku ich rozbieznoSci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejno$é
ich waznosci wymieniona w ,0gdInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow w PBW, lub opuszczen w w/w dokumentach kontraktowych.
O ich wykryciu powinien niezwtocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek (Inspektor w przypadku powaznych btedéw lub niedociggnie¢ wezwie projektanta do ich
usuniecia).

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny byé zgodne z PBW oraz ST. Dane okreslone
w PBW oraz ST uwazane sg za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego
przedziatu toleranciji.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg
w petni zgodne z PBW lub ST i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementow obiektu budowlanego, to
takie materiaty bedq niezwtocznie zastapione wtasciwymi a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.



1.3.3. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa opracowana przez projektanta zawieraC bedzie rysunki, obliczenia i dokumenty
zgodnie z wykazem podanym w szczego6towych warunkach umowy.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca zainstaluje i bedzie utrzymywaC tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, itp. niezbedne
do zachowania warunkéw bhp, ppoz., i ochrony $rodowiska.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwieSci przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, oraz wykona i rozmie$ci tablice informacyjne w miejscach i ilosci oraz
o tresci uzgodnionej z Inspektorem. Tablice bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie technicznym
przez caty czas realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie,
Ze jest wigczony w ceng umowna.

1.3.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

1.3.6. Ograniczenie ohcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw
i wyposazenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od Inwestora na przewozenie
nietypowych tadunkdéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich uszkodzen drdég zwigzanych
z transportem na teren budowy.

1.3.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwosci oddziatywania tych materiatow na Srodowisko. Materiaty,
ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakofczeniu prac ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty
pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

1.3.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Posiadat bedzie sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne
wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadat bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedbania w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

1.3.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP).

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych BHP. W szczegdlnosci
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
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urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje sig, ze wszystkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sgq uwzglednione
W cenie umowne;.

1.3.10.  Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowa¢ wszystkie przepisy powszechnie obowigzujace oraz przepisy
wydane przez wtadze miejscowe, ktdre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i jest w petni odpowiedzialny
za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca przestrzegat bedzie praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatow lub metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Je$li nie dotrzymanie w/w wymagan
spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

2. INSTALACJA WENTYLACJI
21. Wstep

21.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji mechaniczne;.

2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.1.

2.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace montaz instalacji
wentylacji mechanicznej zgodnie z pkt. 1.1.1. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nize;
wymienionych robot.

= Montaz instalacji wentylaciji, kanatéw wentylacyjnych z blachy ocynkowanej, z blachy kwasoodporne;j,
kré¢cdw amortyzacyjnych.
Montaz uzbrojenia kanatéw wentylacyjnych: kratki, czerpnie, wyrzutnie.
Montaz tlumikow.
Montaz przepustnic.
Montaz wentylatorow nawiewnych i wywiewnych.
Montaz elementéw sterowania.
Wykonanie i montaz konstrukcji wsporczych do zamocowania urzgdzen i kanatow.

2.1.4. Okreslenia Podstawowe

21.4.1. Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i rozprowadzania
powietrza.

21.4.2. Wentylacja pomieszczen

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego czesci majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego
i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.



21.4.3. Wentylacja mechaniczna
Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze w ruch.

21.44. Rozdzial w pomieszczeniu
Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikdw i wywiewnikow w celu
zagwarantowania wymaganych warunkow — intensywnos$ci wymiany powietrza, ci$nienia, czystosci, temperatury,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.
21.4.5. Rozprowadzenie powietrza
Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni
na ogot z zastosowaniem przewoddw,
21.4.6. Wentylator

Urzadzenie stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

21.4.7. Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych.

21.4.8. Czerpnia wentylacyjna
Element instalacji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

2.1.4.9. Wyrzutnia wentylacyjna

Element instalacii, przez ktory powietrze jest usuwane na zewnatrz.

2.1.4.10. Filtr powietrza

Zespoty oczyszczajace powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

2.1.411. Przewodd wentylacyjny
Element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktdrg
przeptywa powietrze.
2.1.412. Przepustnica
Zespot samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie
lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.
2.1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z dokumentacjq
projektowg, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2.2. Materialy

2.21. Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaC wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wtasciwie oznaczone:
= wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
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technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw
podlegajacych tej certyfikacji,

= wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci i wydano certyfikat zgodnosci
lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majace istotny wplyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyrobow nie objetych
certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

= wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagan podstawowych oraz wyroboéw wytwarzanych i stosowanych wedtug tradycyjnie uznanych
zasad sztuki budowlanej, bedacym zatgcznikiem do rozporzadzenie,

= wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjgq techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi,

= wyroby budowlane znajdujace sie w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca, zgodnie z odpowiednim rozporzadzeniem, wydat o$wiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z tq dokumentacijg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane
- inwestor, obowigzany jest przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé o$wiadczenia, oraz
udostepniac je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.2.2. Zastosowane materiaty

2.2.21. Kanaly wentylacyjne

= kanaty wentylacyjne typ A/l, B/l oraz kolana nalezy wykona¢ wg. BN- 70/8865-05 z blachy
ocynkowane;.

= kanaly typ B/l z blachy kwasoodpornej wg. BN- 70/8865-05

= czerpnie $cienne typ A wg. BN- 70/8865-33

2.2.3. Sktadowanie materiatow

Kanaty i ksztalttki nalezy sktadowac, pojedynczo na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych.

2.3. Sprzet

2.31. Wymagania ogélne

Do wykonania robdt nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloéci zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych  dopuszczenie  sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



2.3.2. Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania ze sprzetu
i narzedzi do wykonania kanatow wentylacyjnych.

2.4. Transport

2441. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywania robdt. Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okre$lonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie przewidzianym kontraktem.

24.2. Transport

Kanaty wentylacyjne i urzadzenia mogq by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

2.5. Wykonanie robot

Rozpoczecie robdt instalacyjnych moze nastapi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano - konstrukcyjne
obiektu, majace wptyw na montaz instalacji i urzadzen wentylacyjnych odpowiadajg zatozeniom projektowym.

2.51. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robét
uwzgledniajacych wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane instalacje wentylacji.

2.5.2. Instalacja wentylaciji

Powierzchnie przewoddéw wentylacyjnych powinny by¢ gtadkie bez zataman, wgniecen i szczelne
w miejscach taczenia kanatdw z ksztaltkami i kolanami.

25.21. Montaz przewodow

= przewody wentylacyjne powinny by¢ mocowane do przegréd budynku w odlegto$ci umozliwiajacej
szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.

= przejScia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych wymiary
sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiardw zewnetrznych przewodow.

= zamocowanie przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace
Z ciezarow:

= przewod6éw wentylacyjnych

= elementy sktadowe podpor lub podwieszen

= elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanych powinny mie¢
wspotczynnik bezpieczenstwa réwny, co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obcigzenia.

2.5.2.2. Filtr powietrza

= filtry powinny by¢ wyposazone we wskaznik stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujgce konieczno$é
wymiany ukfadu filtracyjnego.
= zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne.
Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

2.5.2.3. Nawiewniki i wywiewniki

= elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikow powinny byé osadzone bez luzéw. Potozenie
ustalone powinno by¢ utrzymane w sposob trwaty.
= nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potgczone z przewodem w sposob trwaty i szczelny.
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= nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicie
otwarte;j.

25.24. Czerpnie

= konstrukcja czerpni powinna zabezpieczaC instalacie wentylacyjne przed wplywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji.

= otwory czerpni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakéw
lisci itp.

2.5.2.5. Instalowanie urzadzen

Wszystkie urzadzenia montowa¢ zgodnie z DTR producenta. Charakterystyki techniczne central nawiewno —
wywiewnych, klimatyzatora powinny by¢ zgodne z okre$lonymi w dokumentaciji technicznej.

2.6. Kontrola jakosci robét

2.6.1. Wymagania ogélne

Kontrola zwigzana z wykonaniem inst. wentylacji powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz rob6t.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uzna¢ za niezgodng
z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

2.6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong przez Inspektora Nadzoru.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
= sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg montazu przewodow,
= przepustnic, filtrow i wentylatorow
= sprawdzenie prawidtowosci potaczenia przewodow
Wszystkie koszty rozruchu (zuzycie energii, zuzycie wody, zuzycie chemikalidéw itp.) ponosi Wykonawca.

2.7. Obmiar robét

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Rob6t Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Jednostkg obmiaru jest: m (metr) kanatu
dla kazdego typu i Srednicy kanatu.

2.8. Odbior robat

Odbidr robét nalezy dokonac zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano -
Montazowych t. II" Instalacje sanitarne i przemystowe"

Wydanie Arkady 1990 r.

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami z uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t
dziennik budowy
dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw protokoéty czesciowych odbiordéw
protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb po montazowych
protokdty pomiardw i badan

= Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzer i materiatow

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,

jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
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2.9. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z dokumentacjg projektowg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymienionych w pkt.1.1.1 niniejszej ST.
Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosSci robdt, w oparciu o wyniki protokotow i badan
laboratoryjnych.

2.10. Przepisy zwigzane

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r wraz z pdzniejszymi zmianami.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — stan prawny na dzien
07.04.2009r.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. (Dz. Ustaw Nr 61 poz. 417 z 2007r.
z pdzniejszymi zmianami) w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030 z dnia
6 sierpnia 2009r..).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz.U.109 poz. 719
z dnia 22 czerwca 2010 .

PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynkéw -- Podwieszenia i podpory przewodow wentylacyjnych -
Wymagania wytrzymato$ciowe

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodéw -- Wytrzymato$¢ i szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodow -- Wymiary kotnierzy o przekroju
kotowym do wentylacji ogolnej

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkoéw -- Elementy koncowe -- Badania aerodynamiczne
i wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza

PN-EN 12239:2002 (U) Wentylacja budynkoéw -- Elementy koncowe -- Badania aerodynamiczne
i wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeptywu powietrza

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach -- Nawiewniki i wywiewniki -- Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym strumieniu
powietrza

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii

PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynkéw -- Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacii

PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynkow -- Sie¢ przewoddw -- Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewoddw gietkich

PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynkéw -- Przewody niemetalowe -- Sie¢ przewoddw wykonanych
z plyt izolacyjnych

PN-EN 13779:2005 (U) Wentylacja budynkdéw niemieszkalnych -- Wymagania dotyczace
wiasciwosci instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-EN 14134:2004 (U) Wentylacja budynkéw -- Badanie wtasciwo$ci i prawidtowosci dziatania
instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych

PN-EN 14239:2004 (U) Wentylacja budynkoéw -- Sie¢ przewoddw -- Pomiar pola powierzchni sieci
przewodow

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja -- Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
W pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej -- Wymagania
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PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej -- Wymagania

PN-B-03434:1999 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania
PN-B-76001:1996 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Szczelno$¢ -- Wymagania i badania
PN-B-76002:1996 Wentylacja -- Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Caban
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