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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest wentylacja pomieszczen zaplecza technicznego basenu ,Anilana” w Lodzi
przy ulicy Sobolowej 1.

1.2. Podstawa opracowania

= umowa z Inwestorem z dnia 25.09.2012 r.

= Koncepcja techniczna wiasciwego funkcjonowania stacji uzdatniania wody basenowej na basenie
Anilana w todzi przy ul. Sobolowej w todzi

= dokumentacje archiwalne Inwestora

= normy i przepisy projektowania.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest modernizacja pomieszczen technicznych stacji uzdatniania wody basenowej
w budynku biurowo-sanitarnym basenu otwartego ,Anilana” dla wtadciwego ich funkcjonowania w zakresie
= Instalacja wentylacyjna

2. CZESC TECHNOLOGICZNA

2.1. Opis projektowanych rozwigzan

Basen oraz zaplecze techniczne czynne jest tylko w okresie letnim, dlatego zespoly instalacii
wentylacyjnej nawiewnej nie wymagajg stosowania nagrzewnic. Zaprojektowano oddzielne zespoty
dla poszczegélnych pomieszczen. Czerpnia dla wszystkich zespotow bedzie zamontowana na $cianie
zewnetrznej pod daszkiem obok drzwi wejciowych.

2.2. Charakterystyka techniczna instalaciji

2.21. Pomieszczenie techniczne stacji uzdatniania wody basenowej — zespoty N1/W1

W pomieszczeniu stacji uzdatniania projektuje sie instalacje nawiewno wywiewng w ilodci 2 wymian
na godzine.

Kubatura 800 m3

V=2x800=1600 m%h

Kanaty wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej. Do nawiewu przyjeto wentylator VS-10-R-FV-T
V=1600 md/h, sprez p=250 Pa, moc N=0.55 kW, napiecie wentylatora U=3x230 V.

Do wyciagu przyjeto wentylator VS-10-R-V-T V=1600 m3/h, sprez p=250 Pa, moc N=0.55 kW, napiecie
wentylatora U=3x230 V.

2.2.2. Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu zespoty N2/W2

W pomieszczeniu tym projektuje sie instalacje nawiewno wywiewng w ilosci 6 wymian na godzine.
Kubatura 11.6 m?

V=6x11.6=70 m3/h

Do nawiewu przyjeto wentylator do kanatéw okragtych K100 XL V=70 m3/h, N=59 W, U=230 V.
Wyciag realizowany za po$rednictwem wentylatora RVK100 E2-A1 V=70 m3/h, N=29 W, U=230 V.

2.2.3. Pomieszczenie magazynowania i dozowania korektora pH zespoty N3/W3

W pomieszczeniu tym projekiuje sie instalacje nawiewno wywiewng w ilosci 6 wymian na godzine.



Kubatura 25 m3

V=6x25=150 m3/h

Do nawiewu przyjeto wentylator do kanatéw okragtych K125 XL V=150 m3/h, N=62 W, U=230 V.
Wyciag realizowany za po$rednictwem wentylatora RVK125 E2-L1 V=150 m3/h, N=61 W, U=230 V.

2.24. Przedsionek zespoty N4/W4

Wywiew realizowany bedzie wentylatorem Silent 100 CZ V=50 m3/h, nawiew przez czerpnie $cienng.

2.2.5. Pomieszczenie magazynowania i dozowania koagulantu zespoty N5/W5

W pomieszczeniu tym projektuje sie 3 wymiany na godzine.

Kubatura 23.3 m3

V=3x23.3=70 m3/h

Wywiew realizowany bedzie wentylatorem Silent 100 CZ V=50 m3/h, nawiew przez czerpnie $cienna.

2.3. Uwagi montazowe i wykonawcze

= W trakcie wykonywania robot nalezy koordynowac trasy instalacji z innymi branzami.

= |nstalacje wentylacji wyposazy¢é w otwory rewizyjne umozliwiajace oczyszczenie wnetrza przewodow
wentylacyjnych o ile nie ma takiej mozliwo$ci oczyszczenia przez kratki wentylacyjne. Otwory rewizyjne
na instalacji prostej wykona¢ co 10 m, je$li wystepuja wiecej niz dwa kolana lub tuki to przed i za.

= Sterowanie wszystkimi wentylatorami zainstalowa¢ w przedsionku

= Kanaly zewnetrzne wykona¢ z blachy stalowej kwasoodpornej (stal 304)

2.4. Zagadnienia p.poz.

Przy prowadzeniu prac niebezpiecznych pozarowo nalezy przestrzega¢:
= Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony  przeciwpozarowej  budynkéw,  innych  obiektow  budowlanych i  terenéw
(Dz. U. 109 poz. 719 z dnia 22 czerwca 2010 r.)
= przejScia kanatow przez przegrody budowlane nalezy uszczelni¢ materiatem niepalnym np. piankg
PYROSAFE

2.5. Zagadnienia BHP

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywaniu robét budowlanych. (Dz. U. z dnia 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Caban



3.

SPECYFIKACJA INSTALACJI

3.1. Instalacja czerpna C
Nazwa: C
Typ: Czerpny
Opis:
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]' catk. | Producent | Uwagi
[m2]
Prostokatna
C 1 1 | WG*+RG | czerpnia/wyrzutnia a=|315 | b=|650 0,00 Ogélne
Scienna
c 2 1 K Przewtd a=|315 | b=|650 | I=|200 ocynk | 0,39 | 039 | Ogoélne
prostokagtny
Ttumik kanatowy
MSA200- prostokatny _ _ _
C 3 T | 125-5-pPF 650x315x1500, a=|315 | b=|650 I=| 1500 ocynk | 0,00 Ttox
tlumienie 27 dB
C 1 HS Tréjnik portkowy a=|315 | b=|650 d=[125 | h=[315|e=|0 m=|110| |=|/600| ocynk | 1,17 | 1,17 Ogodlne
c 5 1 K Przewtd a=|315 | b=|315 | 1= 450 ocynk | 0,57 | 057 | Ogélne
prostokatny
N Przepustnica _ _ _ .
C 6 1 RD1 prostokatna a=[315| b=[315 I=]150 ocynk | 0,00 Ogolne
C 2 BS tuk symetryczny | alfa=|90 a=|315 b=|315 |e=|50 f=150 r=| 150 ocynk | 1,05 | 2,09 Ogodlne
Przewod .
C 8 1 K prostokatny a=[315| b=[315 I=]300 ocynk | 0,38 | 0,38 Ogolne
Odsadzka .
C 9 1 EA asymetryczna a=[315| b=[315 d=|500 |e=|350| I=|650 ocynk | 1,20 | 1,20 Ogolne
Kolano 5
C 10 1 WA asymetryczne alfa={90 | a=|500 b=|315 |d=|220 | e=|50 f=|50 r={100 | ocynk | 1,04 | 1,04 Ogolne
C 11 1 WS Kolano symetryczne | alfa=| 90 a=|500 b=|220 |e=|50 f=1160 | r=|{100 | fg=|0 ocynk | 0,94 | 0,94 Ogodlne
N Przepustnica _ _ _ .
C 12 1 RD1 prostokatna a=|500 | b=|220 I=]150 ocynk | 0,00 Ogolne
C 13 1 HS Tréjnik portkowy a=|125| b=|315 d=[125 | h=[125|e=|0 m=| 65 =400 | ocynk | 0,35 | 0,35 Ogodlne
Symetryczne
C 14 1 RS przejscie a=|125| b=|125 d=[125 |g=(80 I=| 200 ocynk | 0,10 | 0,10 Ogdlne
koto/prostokat




0.20

C 15 TUBE* Przewdéd okragty di=|125 | = m ocynk | 0,08 | 0,08 Ogodlne
C 16 BGE Kolano prasowane | alfa= |90 r=10,80 | d1=|125 ocynk | 0,10 | 0,40 Ogolne
c | 17 TUBE* | Przewsd okragly | di=[125 | 11=|0°0 ocynk | 0,20 | 0,20 | Ogélne
c | 18 TUBE* | Przewsd okragly | di1=[125 |11=| 119 ocynk | 0,44 | 0,44 | Ogolne
N Przepustnica _ _ .
C 19 CD1*+0 okragta d=|125| I=]125 ocynk | 0,00 Ogolne
c | 20 TUBE* | Przewéd okragly | di=|125 | = 21'40 ocynk | 0,16 | 0,16 | Ogélne
c | 2 TUBE* | Przewéd okragly | di=|125 | = %58 ocynk | 0,23 | 0,23 | Ogélne
c | 2 TUBE* | Przewdd okragly | di=[125 |11=|01° ocynk | 0,06 | 0,06 | Ogélne
C 23 FGR 125 Filtr okragly d=|125| 1=]180 ocynk | 0,00 Systemair
c | 24 TUBE* | Przewod okragly | di=|125 | I1=|*0 ocynk | 1,77 | 1,77 | Ogoélne
Symetryczne
C 25 RS przejscie a=|125| b=|125 | d=|100 80 I=|200 ocynk | 0,10 | 0,10 Ogélne
koto/prostokat
c | 2 TUBE* | Przewod okragly | di=|100 | I1=| %% ocynk | 0414 | 0,14 | Ogélne
C 27 BGE Kolano prasowane | alfa=|90 r=10,80 | d1=|100 ocynk | 0,06 | 0,26 Ogodlne
C 28 TUBE* Przewdd okragty d1=[100 | 1= 21'55 ocynk | 0,17 | 0,17 Ogolne
c | 29 TUBE* | Przewod okragly | di=|100 | I1=| %8 ocynk | 027 | 027 | Ogoélne
c | 30 CD1*+0 | Frzepustnica d=|100 | 1=|100 ocynk | 0,00 Ogélne
okragta
c | 3 TUBE* | Przewod okragly | di=|100 | 1= 21'30 ocynk | 0,09 | 0,09 | Ogélne
C 32 TUBE* Przewdd okragty d1=[100 | 1= 21'44 ocynk | 0,14 | 0,14 Ogolne
C 33 TUBE* Przewdd okragty d1=[100 | 1= :ﬁso ocynk | 0,47 | 0,47 Ogolne
C 34 FGR 100 Filtr okragty d=|100| I=|180 ocynk | 0,00 Systemair
c| 35 TUBE* | Przewéd okragly | di=|100 | 1= 920 ocynk | 0,06 | 0,06 | Ogélne




3.2. Instalacja czerpna C4, C5

Nazwa: C4, C5
Typ: Czerpny
Opis:
Sys Nr Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. Pow. catk. Producent | Uwagi
’ ’ [m2] [m2]
. Prostokatna czerpnia _ _ .
C4 1 1 | WG*+RG Scienna a={100| b=|100 Ogolne
Sys Nr Szt Typ Nazwa Wymiary Materiat Pow. Pow. catk. Producent | Uwagi
. . [m2] [m2]
c5 | 1 1 |wgRG| Prostokataczerpnia | 1440 | po|100 Ogélne
$cienna




3.3. Instalacja nawiewna N1, N2

Nazwa: N1, N2
Typ: Nawiewny

Opis:

Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat l;n(:‘g] catk. | Producent UV\;ag
[m2]
Wentylator
nawiewny V=1600
N1 1 1 | VS-10-R-FV-T| m3/h, p=250 Pa, a=[500| b=|220 I=|110 0,00 VTS
N=0.55 kW,
U=3x230 V
Nt 2 | K Przewod a=|220| b=|500 | I=|900 ocynk | 1,30 | 1,30 | Ogélne
prostokagtny
Tréjnik redukceyjny z a=|220| b=|500 | d=[400 |g=|200|h=|250]| I=|500|e=|250
N1 3 1 TR1a* odejsciem ocynk | 0,85 0,85 | Ogdlne
prostokatnym f=1110| 13=|150
Kratka wentylacyjna
z dwoma rzedami
ADD, ruchomych
LxH=250x200, kierownic ADD,
Alu. anod. + | LxH=250x200, Alu. _ _
N1 4 4 AZN, anod. + Lg=|277 | Hg=| 227 Alu. 0,00 GRYFIT
LxH=250x200, Przepustnica
Stal RAL9005 | wieloptaszczyznowa
AZN, LxH=250x200,
Stal RAL9005
Nt | 5 | 1 us Redukcja a=|220| b=|400 | c=|200 |d=|400| I=|300 ocynk | 0,37 | 0,37 | Ogéine
symetryczna
Przewéd .
N1 6 1 K prostokatny a=|200| b=|400 I=12700 ocynk | 3,24 | 3,24 | Ogblne
Trojnik redukcyjny z a=|200| b=|400 | d=|315 |g=|200|h=|250| I=|500 |e=|250
N1 7 1 TR1a* odejsciem ocynk | 0,73 | 0,73 | Ogblne
prostokatnym f=|100| 13=|150
Przewéd .
N1 8 1 K prostokatny a={200| b=|315 I=|3480 ocynk | 3,58 | 3,58 | Ogdlne
N1 1 TR1a* Trojnik redukcyjny z a={200| b=|315| d=|{200 |g=|200|h=|250| I={500|e=|250| ocynk | 0,65 | 0,65 | Ogoblne




f=1100 150
N1 | 10 K Przewdd a=| 200 200 | 1=|3530 ocynk | 2,82 | 2,82 | Ogélne
prostokatny
NT | 11 WA Kolano alfa= | 90 200 | b=[200 |d=|250|e=|100] f=|50 50 | ocynk | 054 | 0,54 | Ogolne
asymetryczne
Pow Pow. Uwa
Sys. Nr Typ Nazwa Wymiary Materiat " | catk. | Producent ‘ag
[m2] [m2] i
Wentylator D=|100 243 | A=|194
kanatowy do
K100 przewodow
N2 1 XL+REE1 okragtych 0,00 Systemair
V=70m3/h, N=59
W, U=230
V+Regulator
N2 TUBE* Przewdd okragly | di=|100 1.65 ocynk | 0,52 | 0,52 | Ogéine
N2 3 BGE Kolano prasowane | alfa=|90 0,80 |d1=|100 ocynk | 0,06 | 0,06 | Ogblne
N2 | 4 TUBE* Przewéd okragly | di=|100 :n'eo ocynk | 0,50 | 0,50 | Ogoélne
Asymetryczne
N2 5 RA przejscie a=|100 100 | d=|100 |g=|40 200 0 0 ocynk | 0,08 | 0,08 | Ogdlne
koto/prostokat
Kolano .
N2 6 WA asymetryczne alfa=| 90 100 | b=|100 |d=|200 50 50 100| ocynk | 0,24 | 0,24 | Ogédlne
Kratka wentylacyjna
z dwoma rzedami
ADD, ruchomych
LxH=200x100, kierownic ADD,
Alu. anod. + | LxH=200x100, Alu. _
N2 7 AZN, anod. + Lg=|227 127 Alu. 0,00 GRYFIT
LxH=200x100, Przepustnica
Stal RAL9005 | wieloptaszczyznowa
AZN, LxH=200x100,
Stal RAL9005




3.4. Instalacja nawiewna N3

Nazwa: N3
Typ: Nawiewny
Opis:
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]. catk. | Producent | Uwagi
[m2]
Wentylator kanatowy | D=|125| C=|243 | A=|195
do przewoddw
K125 okragtych :
NS |1 1| XL4REET | v=150m3/h, N=62 Systemair
W, U=230
V+Regulator REE1
N3 | 2 1 TUBE* Przewéd okragly | d1=[125| I1=|22° ocynk | 0,88 | 0,88 | Ogoine
N3 3 2 BGE Kolano prasowane | alfa=|90 r=,0,80 | di=|125 ocynk | 0,10 | 0,20 Ogoblne
N3 | 4 1 TUBE* Przewéd okragly | d1=[125| 11=| 1% ocynk | 0,53 | 0,53 | Ogoine
Symetryczne
N3 5 1 RS przejscie a=|{100| b=|125 | d=|125|g=|80 | I=|300 ocynk | 0,13 | 0,13 Ogolne
koto/prostokat
N3 | 6 |1 WA Kolano alfa=|90 | a=|100 | b=|125|d=|200|e=|100 |f=|50|r=(50| ocynk | 0,28 | 0,28 | Ogolne
asymetryczne
Kratka wentylacyjna
z dwoma rzedami
LxH—AéI(D)g;dOO ruchomych kierownic
Alu_ anod. + | ADD, LxH=200x100,
N3 7 1 AZN ' Alu. anod. + Lg=1|227 | Hg=|127 Alu. 0,00 GRYFIT
xee200co0, | PECE
Stal RALI00S | A7N"LxH=200x100,
Stal RAL9005
N3 1 MFA Ztgczka mufowa d1=|125 ocynk | 0,04 | 0,04 Ogoblne

10




3.5. Instalacja wyrzutowa R1

Nazwa: R1
Typ: Wyrzutowy
Opis:
. . | Pow. Pow. Uwag
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2] c[:alé(]. Producent i
m
R1 1 1 UA Redukcja asymetryczna| a=|500|b=|{220|c=|315 |[d=|250| I=|500|e=|0 f=1-93 | ocynk | 0,72 | 0,72 | Ogblne
R1 2 1 ES Odsadzka symetryczna a=|250|b=|315|e=|593 | I=|800 ocynk | 1,13 | 1,13 | Ogblne
R1 3 1 K Przewdd prostokatny a=|250|b=|315]| I=| 1450 ocynk | 1,64 | 1,64 | Ogoblne
R1 4 1 UA Redukcja asymetryczna| a=|315|b=|250|c=|315 |d=|{400| I={400|e=|200| f=|0 ocynk | 0,57 | 0,57 | Ogoblne
Ttumik kanatowy
Ri| s | 1| VA% 31p5rf(’j’g%';"’?ltggo, a=|315|b= 400 | I=| 1500 ocynk | 0,00 Trox
tlumienie 28 dB
R1 6 1 UA Redukcja asymetryczna| a=|315|b=|{400|c=|315 |d=|315| I={400|e=|0 f=10 ocynk | 0,58 | 0,58 | Ogodlne
R1 7 1 K Przewdd prostokatny a=|315|b=|315]| I=| 1200 ocynk | 1,51 | 1,51 Ogoblne
R1 8 1 WA Kolano asymetryczne |alfa=|{90 |a=|315|b=|315 |d=|250|e=|50 | f=|50 | r=|50 |Stal304| 0,84 | 0,84 | Ogblne
R1 9 1 WA Kolano asymetryczne |alfa=|90 |a=|315|b=|250 |d=|315|e=|50 | f=|122| r=|100| Stal 304 | 0,93 | 0,93 | Ogoblne
R1 10 1 K Przewdd prostokatny a=|315|b=|315| I=|2075 Stal 304 | 2,61 | 2,61 Ogolne
R1 11 2 BS tuk symetryczny alfa= |22 |a=|315|b=|315 |e=|50 | =[50 | r=[100 Stal 304 | 0,33 | 0,65 | Ogblne
R1 12 1 K Przewdd prostokatny a=|315|b=|315]| I=|2475 Stal 304 | 3,12 | 3,12 Ogolne
R1 13 2 BS tuk symetryczny alfa= |10 |a=|315|b=|315 |e=|50 | f=|50 | r=|100 Stal 304 | 0,22 | 0,43 | Ogodlne
R1 14 1 K Przewdd prostokatny a=|315|b=|315| I=|2175 Stal 304 | 2,74 | 2,74 Ogolne
R1 15 1 K Przewdd prostokatny a=|315|b=|315| I=| 1878 Stal 304 | 2,37 | 2,37 | Ogblne
R1 16 1 WA Kolano asymetryczne |alfa=|{90 |a=|315|b=|315 |d=|500|e=|50 | f=|50 | r=|100|Stal304| 1,49 | 1,49 | Ogblne
R1 17 1 K Przewdd prostokatny a=|315|b=|500]| I=|400 Stal 304 | 0,65 | 0,65 | Ogdlne
R1 18 1 WS Kolano symetryczne |alfa=|{90 |a=|500|b=|{315 |e=|100| f=|100| r=|50 |fg=|0 Stal 304 | 1,35 | 1,35 | Ogdlne
R1 19 1 K Przewdd prostokatny a=|315|b=|500]| I=|210 Stal 304 | 0,34 | 0,34 | Ogodlne
R1| 20 | 1 | WaRg | Frostokatnawyrzutnia |, 545/ b | 500 Stal 304 | 0,00 Ogélne
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3.6. Instalacja wyrzutowa R2

Nazwa: R2
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Pow Pow. Uwa
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]. catk. | Producent i 9
[m2]
R2 | 1 3 | TuBe* Przewéd okragly di=[100|H= 21'10 ocynk | 0,03 | 0,09| Ogélne
R2 2 7 BGE Kolano prasowane alfa=|90 | r={0,80|d1=|100 ocynk | 0,06 | 0,45 | Ogdlne
R2 1 | TUBE* Przewod okragly d1=[100 [11=|20° ocynk | 0,64 | 0,64 | Ogolne
R2| 4 | 1 | TUBE* Przewéd okragly di=[100| 1= 21'05 ocynk | 0,02 | 0,02 Ogélne
Re| 5 | 1| TuBE* Przewod okragly d1=[100 [11= | %:34 ocynk | 0,11 | 0,11 | Ogéine
R2| 6 | 1 | TUBE* Przew6d okragly di=|100|1=| 212 Stal 304 | 0,67 | 0,67 | Ogolne
R2| 7 | 1| TUBE* Przew6d okragly di=|100 11=| 948 Stal 304 | 0,15 | 0,15 | Ogélne
R2| 8 | 1 | TUBE* Przewéd okragly di=[100| 1= %'37 Stal 304 | 0,74 | 0,74 | Ogélne
R2 2 BGE Kolano prasowane alfa=|22 | r={0,80|d1=|100 Stal 304 | 0,02 | 0,03 | Ogodlne
R2 | 10 | 1 | TUBE* Przew6d okragly di=[100|H= §1'76 Stal 304 | 0,87 | 0,87 | Ogélne
R2 11 2 BGE Kolano prasowane alfa=| 10 r=10,80 |d1={100 Stal 304 | 0,01 | 0,01 Ogodlne
R2 | 12 | 1 | TUBE* Przew6d okragly di=|100 | 1=| %% Stal304 | 0,72 | 0,72 | Ogélne
R2 | 13 | 1 | TUBE* Przewéd okragly di=[100| 1= :n'75 Stal 304 | 0,55 | 0,55 | Ogolne
Symetryczne przejscie _ B _ _ B .
R2 | 14 | 1 RS it a=|100| b=|100 | d=[100|g=|80 | I=|200 Stal 304 | 0,08 | 0,08 | Ogolne
R2 15 1 WA Kolano asymetryczne |alfa=|{90 | a=|100 | b=|{100|d=|200|e=|100|f=|100|r=|50 | Stal 304 | 0,30 | 0,30 | Ogéblne
R2 16 1 WA Kolano asymetryczne |alfa=|{90 | a=|200 | b=|{100|d=|200|e=|112|f=|162|r=|50 | Stal 304 | 0,46 | 0,46 | Ogdblne
R2 | 17 | 1 W%"R Prostokatna wyrzutnia |, _ |50 | p= | 200 Stal 304 | 0,00 Ogélne
sclenna
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3.7. Instalacja wyrzutowa R3, R4

Nazwa: R3, R4
Typ: Wyrzutowy
Opis:
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]. catk. | Producent | Uwagi
[m2]
R3 | 1 1 | TuBE* Przewéd okragly | di=|125 | 1= 21'05 ocynk | 0,02 | 0,02 | Ogélne
R3 2 5 BGE Kolano prasowane alfa=| 90 r=10,80 | d1=|125 ocynk | 0,10 | 0,50 Ogodlne
R3 1 | TuBE* Przewéd okragly | di=|125 | 1= 21'07 ocynk | 0,03 | 0,03 | Ogélne
R3 4 1 TUBE* Przewdd okragty di=]125| 1= 21'27 ocynk | 0,11 | 0,11 Ogolne
R3| 5 | 1 | TUBE* Przewod okragly | di1=|125 [I1=| %88 Stal 304 | 0,35 | 0,35 | Ogéine
R3| 6 1 | TuBE* Przewéd okragly | di=|125 | 11=| %44 Stal 304 | 0,17 | 0,17 | Ogoélne
R3 | 7 1 | TuBE* Przewéd okragly | di=|125 | 11= |22 Stal 304 | 0,86 | 0,86 | Ogolne
R3 8 2 BGE Kolano prasowane alfa=|22 | r={0,80|d1=|125 Stal 304 | 0,02 | 0,05 | Ogdlne
R3 | 9 1 | TuBE* Przewéd okragly | di=|125 |11=| %7 Stal 304 | 1,08 | 1,08 | Ogolne
R3| 10 | 1 | TUBE* Przewéd okragly | di=|125 | 1= 21'09 Stal 304 | 0,04 | 0,04 | Ogolne
R3 11 2 BGE Kolano prasowane alfa=| 10 r=10,80|di=|125 Stal 304 | 0,01 | 0,02 Ogolne
R3| 12 | 1 | TUBE* Przewéd okragly | di=|125 | 11= |29 Stal 304 | 0,90 | 0,90 | Ogoélne
R3| 13 | 1 | TUBE* Przewéd okragly | di=|125 | 1= ioo Stal 304 | 0,79 | 0,79 | Ogolne
Symetryczne przejscie _ _ _ _ _ .
R3 14 1 RS kolo/prostokat a=|125| b={125 | d=|125|g=|80 I={300 Stal 304 | 0,15 | 0,15 Ogodlne
R3 15 1 WA Kolano asymetryczne |alfa=|{90 | a=|125 | b=|125|d=|200|e=|50 |f=|50 |r=|50 | Stal 304 | 0,28 | 0,28 Ogolne
R3 16 1 K Przewdd prostokatny a=|125| b=|200 I=|300 Stal 304 | 0,20 | 0,20 Ogoblne
R3 17 1 WA Kolano asymetryczne |alfa=|90 | a=|200 | b=|125|d=|200 |e=|100 |f=|100|r=|50 | Stal 304 | 0,42 | 0,42 Ogodlne
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Prostokatna

R3 18 1 | WG*+RG czerpnia/wyrzutnia a={200 | b=|200 ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Stal 304 | 0,00 Ogolne
scienna
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]. c[:alk]. Producent | Uwagi
m2
. Prostokatna wyrzutnia .
R4 1 1 | WG*+RG scienna a=|100 | b=|100 0,00 Ogélne
Pow Pow.
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]. calk. | Producent | Uwagi
[m2]
Prostokatna
R5 1 1 |WG*+RG czerpnia/wyrzutnia a=[100| b=|100 0,00 Ogélne
scienna
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3.8. Instalacja wywiewna W1

Nazwa: W1
Typ: Wywiewny
Opis:
Pow Pow. Uwag
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]. catk. | Producent i
[m2]
Kratka wentylacyjna
z dwoma rzedami
ADD, ruchomych
LxH=250x200, kierownic ADD,
Alu. anod. + | LxH=250x200, Alu. _ _
Wi 1 4 AZN. nod. + Lg=|277 | Hg=| 227 Alu. | 0,00 GRYFIT
LxH=250x200, Przepustnica
Stal RAL9005 | wieloptaszczyznowa
AZN, LxH=250x200,
Stal RAL9005
Wil 2 1 WA Kolano alfa=[90 | a=|200|b=|200 |d=[250|e=[100|f=|50 | r=|50 | ocynk | 0,54 | 0,54 | Ogéine
asymetryczne
wi| 3 | 1 K Przewtd a=|200| b=|200| I=|3025 ocynk | 2,42 | 2,42 | Ogéine
prostokagtny
Trojnik redukcyjnyz | a=|200| b=|315|d=|200 |g=|200|h=|250|I=|500 |e=|250
Wi 4 1 TR1a* odejsciem ocynk | 0,60 | 0,60 | Ogdlne
prostokgtnym f=]100] 13=)100
wi| 5 | 1 K Przewtd a=|200| b=|315| I=|3000 ocynk | 3,00 | 3,09 | Ogéine
prostokagtny
Trojnik redukeyjnyz |  a=|200| b=|400|d=|315 |g=|200|h=|250|1=|500 |e=|250
Wi 6 1 TR1a* odejsciem ocynk | 0,69 | 0,69 | Ogdlne
prostokgtnym f=]100] 13=100
wil| 7 | 1 K Przewtd a=|200| b=|400| I=|3000 ocynk | 3,60 | 3,60 | Ogéine
prostokagtny
Trojnik redukeyjnyz |  a=|200| b=|500|d=|400 |g=|200|h=|250]I=|500 |e=|250
Wi 8 1 TR1a* odejsciem ocynk | 0,83 | 0,83 | Ogdlne
prostokatnym f=1100| 13=(150
wi| 9 | 1 us Redukcja a=|220| b=|500|c=|200 |d=|500| I=|500 ocynk | 0,72 | 0,72 | Ogéine
symetryczna
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Przepustnica

W1 10 RD1* a=|500| b=|220| I=|150 ocynk | 0,00 Ogodlne
prostokatna
Wentylator
wywiewny V=1600
W1 11 VS-10-R-V-T m3/h, p=250 Pa, a=[500| b=|220| I=|110 0,00 VTS

N=0.55 kW,
U=3x230 V
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3.9. Instalacja wywiewna W2, W3, W4, W5

Nazwa: W2, W3, W4, W5
Typ: Wywiewny

Opis:
Pow Pow. Uwa
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]. catk. Producent i 9
[m2]
Kratka wentylacyjna
z dwoma rzedami
ADD, ruchomych
LxH=200x100, kierownic ADD,
Alu. anod. + | LxH=200x100, Alu. _ _
W2 1 1 AZN, anod. + Lg=|227 |Hg=| 127 Alu. 0,00 GRYFIT
LxH=200x100, Przepustnica
Stal RAL9005 | wieloptaszczyznowa
AZN, LxH=200x100,
Stal RAL9005
Kolano .
W2 2 1 WA asymetryczne alfa={ 90 a={100 | b=|100 |d=|200 |e=|100 |f=|50|r=|50 ocynk | 0,27 | 0,27 Ogolne
Symetryczne
w2 3 1 RS przejscie a=|{100| b=|100 |d=|100|g=|80 | I=|200 ocynk | 0,08 | 0,08 Ogolne
koto/prostokat
w2 | 4 | 1 TUBE* Przewsd okragly | d1=[100 | 11=| 210 ocynk | 0,03 | 0,03 Ogélne
Wentylator D=|100| C=|243 |A=|194
kanatowy do
) przewodow
wa | 5 | 1 | PYT0EE T oagiyh v-70 0,00 Systemair
m3/h, N=29 W,
U=230V +
Regulator REE 1
Pow Pow. Uwag
Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]. catk. Producent i
[m2]
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Kratka wentylacyjna
z dwoma rzedami
wa| 1 |1 |Lxezooeio0 ruchomych Lg=|227 | Hg=| 127 Alu. | 0,00 GRYFIT
e anog. || Kierownic ADD, 9= 9= N
’ ’ LxH=200x100, Alu.
anod.
W3 > 1 WA Kolano _ _ _ _ _ . _ .
alfa=|90 a=|100 | b=|125|d=|200|e=|100|f=|50 |r=|50 ocynk | 0,28 | 0,28 Ogodlne
asymetryczne
Symetryczne
W3 3 1 RS przejscie a=|{100| b=|125 |d=|125|g=|80 | I=|200 ocynk | 0,09 | 0,09 Ogolne
koto/prostokat
w3| 4 | 1 TUBE* Przewsd okragly | di=|125| 11=|%0° ocynk | 0,02 | 0,02 Ogélne
Wentylator D=|125| C=|243 |A=|195 0,35
kanatowy do
przewodow
w3 5 1 RC/1K+|1:§ESEI-E12_ okragtych V=70 0,00 Systemair
m3/h, N=29 W,
U=230V +
Regulator REE 1
] | Pow. | POW: Uwag
Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]. catk. Producent i
[m2]
Wentylator
w4 1 1 SILE(’;FZI- 100 *aﬂg?hl(’omsv\fvf’o D=|100| A=|158 Venture Industries
U=230 V
. ., | Pow Pow. Uwag
Sys. Nr | Szt. Typ Nazwa Wymiary Materiat [m2]. catk. Producent i
[m2]
Wentylator
W5 1 1 SILE(’;FZI- 100 *arfwlg?hk,olxlv=y8vv=\/7,o D=|100| A=|158 0,00 Venture Industries
U=230 V
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