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Modernizacja obiektu rekreacyjnego ,Miynek” w todzi

WSTEP
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot, kiére zostang wykonane w celu realizacji projektu "Modernizacja
obiektu rekreacyjnego ,Miynek” w Lodzi”.

Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p 1.1

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
remontem budowli wpustowej oraz upustowe;j.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.
MATERIALY

Do wykonania szandorow uzywa sie nastepujgcych materiatow:

- bale iglaste,

- okucia do szandoréw,

- impregnaty

Drewno uzyte do wyrobu szandoréw powinna Stanowic tarcica obrzynana, ktéra sa
- bale kl. I-IV o grubosci 50-100mm.

Do wykonania zasuw uzywa sie nastepujgcych materiatdw:

- blacha stalowa gr.6mm,

-katownik 50x50x5mm,

-ptaskownik 50x10mm,

SPRZET

. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt. 3.
Sprzet do wykonywania szandoréw:

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania
z: pity, hebla, mtotka itp.

Sprzet do wykonania zasuw:

- tokarka,

- pita do ciecia metalu
- spawarka,

- szlifierka,

- wiertarka stotowa,

TRANSPORT

. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt. 4.
WYKONANIE ROBOT

. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.
Wykonanie szandoréw.

Szandory nalezy wykona¢ z bali drewnianych gr. 50-80mm.
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Dtugosé i grubos¢ szandorow powinna tak by¢é dobrana, aby mozna byto je swobodnie
przesuwa¢ w prowadnicach przy petnym nasyceniu woda. Szandory nalezy okué¢ /stosujac
Sruby i podktadki wg normy PNM- 82121:1988/ i zaopatrzy¢ w odpowiednie uchwyty do ich
podnoszenia i zaktadania.

Wykonanie zasuw stalowych budowli wodnych

Zasuwy wykonac z blachy stalowej gr. 6mm z uszczelnieniem.

Zasuwy winny by¢ tak wykonane, aby mogly swobodnie porusza¢ sie w prowadnicach
budowli.

Zasuwy oraz dodatkowe prowadnice wykona¢ wg. ,Projekty typowe zamknie¢ z
mechanizmami wyciggowymi do zastawek i przepustéw z pietrzeniem typ ZZ” wydanym przez
CBSPWM w Warszawie.

Likwidacja ubytkow w konstrukcji budowli

Ubytki betonu nalezy uzupetni¢ stosujgc jeden z dostepnych na rynku systemow naprawy
betonu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Ogoélne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 6.

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu wykonania szandordw, ich okuciu i zatozenia.
Kontrola wykonania prowadnic i zasuw polega na sprawdzeniu zatozenia zasuw oraz ich
uszczelnienia.

OBMIAR ROBOT

. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) w przypadku wykonania szandoréw oraz 1t
(tona) w przypadku wykonania prowadnic i zasuw budowli..

ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.
9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? wykoszonej powierzchni obejmuje:

- zakup i sprowadzenie materiatow,

- ostruganiu drewna,

— okucie szandoréw,

— zatozenie szandorow,

— wykonaniu zasuw z uszczelnieniem i zabezpieczeniem antykorozyjnym.
- wykonaniem prowadnic z zabezpieczeniem antykorozyjnym,

— uzupetnienie ubytkéw betonu w konstrukcji budowli

- uporzadkowanie strefy robot,



