wustronna bariera ochronna na grobli

konserwacja i przesmarowanie mechanizmoéw wyciggowych ) .
jalp wyeragowy alejka na grobli

008 s | 1.5 4008

odnowienie znakow wodnych MaxPP

lic rmsmnoaiog | gl
! !
| |

.t [P
cena stanu tylnej ciany komory po opréznieniu zbiornika
ocena ugiecia zastawek \ /

ocena elementéw na dnie przed przepuste

0$ symetrii przepustu - 0$ symetrii barier

konserwacja i przesmarowanie mechanizméw wyciagowych furtka na wysokosci przepustu dwustronna bariera ochronna na grobli

FORMART

umochnienie skarp nawodnych dopasowane do ksztattu brzegu FORMART sc.PRACOWNIA ARCHITEKTURY
cena stanu betonowych elementéw przepustu 90-009 L6dz, ul. Sienkiewicza 48, u.6, tel. 42-633 01 00, faks 42-632 96 04

temat MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO
MELYNEK W £ODZ|

inwestor Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
£ 6dz, ul. ks. Skorupki 21

konserwacjja zastédwek wg opisu

projektant | mgr inz. arch. Maciej Musiat
nr upr. 11/B-002/LOiA/05 w spec. arch. b.o.

ocena elementow na dnie przed przepustem asystent mgr inz. arch. Krzysztof Golec - Piotrowski

hydrotechnil mgr inz. Zbigniew Dembinski
upr. nr 6.1966 w spec. inzynierii wodnej

‘ UWAGA: JAKO PODSTAWE WYKORZYSTANO RYSUNEK PRZEPUSTU ZE branza | HYDROTECHNIKA + ARCHITEKTURA data
SPIETRZENIEM Z OPERATU WODNOPRAWNEGO DLA ZBIORNIKA WODNEGO "MEYNEK" stadium | PROJEKT WYKONAWCZY X1 2015
obiekt obiekt rekrecyjny Miynek, todz skala

KONSERWACJA JAZU - PRZEKROJE Slaska 168, dz. nr 9/15, 48/15, 48/16, 203/20 1:100

nazwi KONSERWACJA JAZU - PRZEKROJE: nrrys.
sunku .
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