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OPIS TECHNICZNY

1. Wprowadzenie.

Stosownie do zatacznika nr 1 w SIWZ na wykonanie dokumentacji wykonawczej
kompleksowej modernizacji obiektow rekreacyjnych; Arturowek, Stawy Jana, Stawy
Stefanskiego, Mtlynek w odniesieniu do zadan zwigzanych z obiektami pietrzacymi wode i
zbiornikiem jg retencjonujacym w szczegolnosci przewidziano wykonanie dokumentaciji
umozliwiajacej:

a) odmulenie zbiornika gtdbwnego

b) konserwacje jazu pietrzacego: zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
jazu, przesmarowanie mechanizméw wyciggowych, usuniecie krzakow z grobli,
odnowienie znakow wodnych Max PP, bariery ochronne na jazie pietrzgcym.

W niniejszym opracowaniu ujeto w/w zadania w odniesieniu do istniejacego w todzi przy
ul. Slaskiej 168 na rz. Olechéwce retencyjnego zbiornika rekreacyjnego oraz zwigzanych
Z nim urzadzenh pietrzacych wode.

Inwestorem jest Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w todzi (MOSIR).

2. Wykorzystane materiaty.

2.1. Opinia dot. dokumentacji Stawow Mitynek przedtozona w Wydziale Gospodarki
Wodnej celem uzyskania uprawnien wodnych (wyk. w 1960 przez mgr inz. Z.
Dembinskiego).

2.2. Projekt wykonawczy — Remont umocnien rz. Olechéwki ponizej budowli pietrzacej w
obiekcie rekreacyjnym Mtynek (wyk. w 2005 przez inz. R. Faflika).

2.3. Operat wodnoprawny na potrzeby zbiornika wodnego Mtynek dla celéw rekreacyjnych
w todzi ul. Slgska 168 (wyk. w 2009 przez mgr inz. Z. Kabacinskiego).

2.4. Pozwolenie wodnoprawne Prezydenta Miasta todzi — decyzja nr 20/ Ww/09 z dnia 6
lipca 2009 roku.

2.5. Instrukcja gospodarowania wodg na potrzeby zbiornika wodnego ,Mtynek” dla celow
rekreacyjnych (wyk. w kwietniu 2009 przez Aont).

2.6. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001 — tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 469

2.7. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 20.04.2007 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.
U. Nr 86 poz. 529.

2.8. Ustawa o Ochronie Srodowiska z 27.04.2001 — tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.
1232 z p6z. zm. — Dz. U. z 2015 poz. 1434.

2.9. Ustawa o odpadach z 14.12.2012 r Dz. U. 2013 poz. 21 z p6z. zm. 15.01.2015 Dz. U.
z 2015 poz. 122.

2.10. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 9.12.2014 w sprawie katalogu odpadéw Dz.
U. z29.12.2014 poz. 1923.

2.11. Prawo Budowlane — teks jednolity z 29.11.202 Dz. U. z 2013 poz. 1409 z p6z. zm.
2.12. Projekt drogowy z zielenig zagospodarowania terenu parku na Mtynku (z 2015
opracowany przez Andrzeja Korwin-Piotrowskiego).

2.13. Wizja lokalna obiektu przeprowadzona w dniach 15.10.2015. oraz inne przepisy i
literatura techniczna wymieniona w tekscie.

3. Charakterystyka obiektu i jego stanu.
Charakterystyke zbiornika wodnego i urzgdzenia pietrzagcego podano na podstawie
materiatdw wymienionych w pkt. 2 oraz wizji lokalnej dokonanej 15.10.2015 r.

3.1 Urzadzenia pietrzace wg dokumentaciji

Wykonane zostatlo w 1994 r. w postaci przepustu skladajgcego sie z dwoch rur
zelbetowych o $rednicy 1 m kazda przechodzacych przez korpus ziemnej grobli. Woda
pietrzona jest przy pomocy dwoéch zasuw stalowych otwieranych i zamykanych Srubowym
wyciggiem. Zasuwy umieszczone sg w zelbetowej komorze w odpowiednich metalowych
prowadnicach (ksztattownikach).
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Stan techniczny urzgdzen w 2005 r. okreslono wg opracowania wymienionego w pkt., 2.2
jako dobry, nie wymagajacy jakiegokolwiek remontu.

W roku 2009, w ktérym wydano nowe pozwolenie na dalsze ich uzytkowanie w oparciu o
dokumentacje wymieniong w punkcie. 2.3 stanu urzadzen pietrzacych nie nasuwat
zastrzezen.

Okres uzytkowania urzgdzen pietrzacych wynosi obecnie 1994 — 2015 = 21 lat, co dla
tego urodzaju budowli nie jest dtugim okresem, a wydane nowe pozwolenie wodnoprawne
zezwala na dalsze ich uzytkowanie do roku 2029 r.

3.2. Przeprowadzone w dniu 15.10.2015 r. ogledziny urzadzen nie wskazujg na to, aby ich
stan byt zty. Poniewaz jednak zbiornik wodny napetniony jest woda do gérnego poziomu
zastawek, nie mozna oceni¢ ich stanu w czesci znajdujgcej sie pod wodg. W czasie
ogledzin zauwazono nieznaczne wygiecie metalowych zastawek oraz widoczne
pochylenie (spadek) gornej zelbetowej ptyty przykrywajacej komore zasuw, skierowane w
kierunku odwodnej skarpy ziemnej grobli. Nie mozna obecnie z uwagi na istniejgce
pietrzenie wody w zbiorniku stwierdzi¢, jaka jest tego przyczyna. Dopiero po spuszczeniu
wody mozna bedzie wejs¢ do komory wlotowej i obejrze¢ jej tylng Sciane celem
stwierdzenia czy nie ulegta uszkodzeniu. Pochylenie tej gornej ptyty, ktora istnieje wiele
lat nie stwarzajgc utrudnien w eksploatacji przepustu wskazuje, ze prawdopodobnie nie
trzeba bedzie zmieniaé jej potozenia. Decyzja w tej sprawie moze zapas$¢ po uprzednim
opréznieniu zbiornika retencyjnego.

4. Zakres roboét przewidywanych przy konserwacji przepustu.
Uwaga! Dla zakresu robét wykonawca powinien przyja¢ najmniej korzystny wariant stanu
technicznego niedostepnych obecnie urzadzen technicznych przepustu.

4.1. Catkowite spuszczenie wody ze stawdw z zachowaniem warunkéw podanych w
Pozwoleniu wodnoprawnym z dnia 6.07.2009.

4.2. Ogledziny stanu zastawek i urzgdzen wyciggowych, wielkosci ich ugiecia.

4.3. Ogledziny tylnej Sciany zelbetowej komory wlotowej przepustu i pochylonej piyty
gornej z ewentualnym odkopaniem ich czesci znajdujgcej sie w odwodnionej czesci
skarpy grobli. Ogledziny umocnienia dna przed przepustem.

4.4. Poniewaz brak rysunkéw urzadzenia pietrzacego (zastawek, prowadnic, wyciggu) a
zbiornik jest napetniony, nalezy wykonaé jego inwentaryzacie umozliwiajgcg
projektowanie (wykonanie obmiaru, kosztorysu ew. projektu wzmocnieh zasuw lub innych
zmian). W projekcie niemozliwe byto ustalenie faktycznego stanu elementéw
podziemnych i podwodnych.

4.4. W zalezno$ci od wynikow ogledzin zakres robot konserwacyjnych bedzie polegaé na:

Wariant Il — stan niedostateczny budowli:
1. Wymiana catych lub czesci skorodowanych prowadnic, zastawek.


m.mokrzycki
Przekreślenie

m.mokrzycki
Przekreślenie


MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO "MLYNEK" W £ODZI — KONSERWACJA JAZU | ZBIORNIKA
PROJEKT WYKONAWCZY

2. Wymiana lub naprawa urzadzen wyciggowych (prety srubowe, urzadzenie do recznego
wyciggania).

3. Wymiana lub wzmocnienie dospawanymi ryglami zasuw (ptyt metalowych).

4. Dwukrotne pomalowanie metalowych czesci konstrukcji zastawek (prowadnice,
zastawki, wyciggu w czesci wymagajacej malowania) ochronng farbg wodoodporna.

5. Odnowienie znakdéw wodnych (pomalowanie lub wymiana).

6 Odkepanic—umic ek arabli bdnol Seinalki

Wariant Il - modyfikowany

Zakres prac w wariancie | lub 1l powinien by¢ odpowiednio skorygowany, gdyby po
spuszczeniu wody ze zbiornika i ogledzinach przepustu okazato sie, ze jest to konieczne.
We wszystkich wariantach konieczne jest wykonanie inwentaryzacji urzadzen pietrzacych
wode. Nalezy przyja¢ mniej korzystny stan budowli dla szacowania kosztow konserwacji.

4.5 We wszystkich wariantach, jesli po spuszczeniu wody okaze sie, ze utrzymuje sie ona
w komorze wlotowej uniemozliwiajgc konserwacje i remont trzeba bedzie wode
odpompowac i zabezpieczy¢ komore przed jej naptywem oraz ustalic sposob jej
odprowadzania poza komore (np. przez lewarowanie), a nawet by¢ moze na kroétki okres
wstrzymac przeptyw rzeki wykonujgc odpowiednia grodze w gérnym fragmencie zbiornika.

Uwaga! W czasie robot jak i po zakonczeniu na terenie drogi znajdujacej sie na koronie
grobli, pod ktérg przechodzi przepust nalezy wykluczy¢é mozliwos¢ przejazdu pojazdu
ciezkich (wywrotek, samochoddw, itp.), ktére mogtyby spowodowa¢ uszkodzenia rur
przepustu. Nie nalezy réwniez uzywac¢ wibratorbw do zageszczania gruntu pod
nawierzchnie projektowanej alejki z kostki brukowej na grobli.

Ze wzgledu na warstwe ziemi nad przepustem grubosci 198,40 — 196,50 = 1,9 m utozenie
lekkiej trwatej nawierzchni z jednoczesnym zakazem ruchu pojazdéw nie powinno
wywota¢ takiego zwiekszenia naprezen, ktore moglyby byC przyczyna naruszenia
rurociggow przepustowych.

5. Konserwacja grobli.
Prace na grobli nalezy przeprowadzac¢ po konserwacji przepustu.

5.2. Przewiduje sie usuniecie zgodnie z Zzyczeniem zleceniodawcy krzewow oraz
samosiejek drzew znajdujgcych sie na skarpie odpowietrznej przy po obu stronach
przepustu przeprowadzajgcego wode ze zbiornika przez ich wyciecie albo poprzez
wykarczowanie. W pierwszym przypadku trzeba sie liczy¢ z mozliwoscig ich odrastania, a
wiec koniecznoscig okresowego powtarzania tego zabiegu. W drugim doty po usunieciu
krzewdw trzeba wypetni¢ gruntem najlepiej piaszczysto — gliniastym i przykry¢ warstwg 10
cm ziemi urodzajnej obsianej trawg lub umocni¢ darnig.

Uwaga - szczegoly zwigzane z pielegnacja i waloryzacjg zieleni na skarpie zawiera
oddzielne opracowanie zieleni mgr inz. Matgorzaty Stabiak.

5.3. Nachylenia skarp 1:2 odpowietrznej i 1:3 odwodnej sg wystarczajace. Skarpe
odwodng nalezy przy przepuscie umocni¢ na dlugosci 10 m po obu stronach i wysoko$ci
min. 0,8 m nad poziomem pietrzenia azurowymi ptytami betonowymi 40x60x6 cm, co
stworzy jej lepsze zabezpieczenie. Jest to zupetnie wystarczajgce z uwagi na mate
falowanie wody w zbiorniku.

Przy nachyleniu skarpy 1:2 szerokos¢ pasa z ptyt azurowych wyniesie 1,8 — 2,0 m.
Umocnienie ma byé wykonane jednakowo po obu stronach przepustu, ptyty nalezy
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uktadac¢ na posypce piaskowej grubosci 5 cm a otwory wypetni¢ ziemig urodzajng i obsiac
trawg w okresie wegetacyjnym.

5.5. Barierka zabezpieczajgca na grobli

Zaprojektowano stalowe bariery wysokosci 110 cm z modutow 100x100 cm, skrecanych
ze sobg co 2, 3 moduty, usytuowane po obu stronach przejscia na grobli nad przepustem.
Konstrukcja z profili zamknietych 4 x 6 cm mocowanych do gruntu w formie
zabetonowanych stupkéw z w/w profili, z wypetnieniem z pionowych ptaskownikéw 1 x 6
cm co 125 mm w osiach. Na wysokosci jazu przewidziang zamykang furtke stalowag z
takich samych elementow. taczna dtugos¢ barier wynosi 2 x 19 m = 38 mb.

Bariery nalezy montowacC symetrycznie wzgledem alejki na grobli tak, by uniemozliwic¢
przejazd samochodem pomiedzy (180 cm w osiach pochwytdéw) oraz symetrycznie
wzgledem przepustu, tak, by furtka znalazta sie na wysokosci mechanizmoéw zasuw.
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7.3. Po spuszczeniu wody ze zbiornika trzeba dokona¢ ogledzin podwodnych czesci
budowli i urzgdzen pietrzacych celem weryfikacji przyjetego zakresu robaot.

7.4. Na etapie ofertowania Wykonawcy sg zobowigzani do przeprowadzenia wizji lokalne;.
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