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1. Zakres robét przewidywanych przy konserwacji przepustu.
Uwaga! Dla zakresu robdét wykonawca powinien przyjgé najmniej korzystny wariant stanu
technicznego niedostepnych obecnie urzgdzen technicznych przepustu.

1.1. Catkowite spuszczenie wody ze stawdéw z zachowaniem warunkéw podanych w Pozwoleniu
wodnoprawnym z dnia 6.07.2009.

1.2. Ogledziny stanu zastawek i urzgdzen wyciggowych, wielkosci ich ugiecia.

1.3. Ogledziny tylnej $ciany zelbetowej komory wlotowej przepustu i pochylonej ptyty goérnej z
ewentualnym odkopaniem ich czesci znajdujacej sie w odwodnionej czesci skarpy grobli. Ogledziny
umocnienia dna przed przepustem.

1.4. Poniewaz brak rysunkdw urzadzenia pietrzagcego (zastawek, prowadnic, wyciggu) a zbiornik jest
napetniony, nalezy wykonac jego inwentaryzacje umozliwiajgcg projektowanie (wykonanie obmiaru,
kosztorysu ew. projektu wzmocnien zasuw lub innych zmian). W projekcie niemozliwe byto ustalenie
faktycznego stanu elementéw podziemnych i podwodnych.

1.4. W zaleznosci od wynikéw ogledzin zakres robdt konserwacyjnych bedzie polegac na:

Wariant | —stan dostateczny budowli:

1. Oczyszczenie z rdzy lub zniszczonej powtoki farby czesci metalowych

2. Pomalowanie dwukrotne wodoodporna farbg ochronna.

3. Smarowanie urzgdzen wyciggowych i sprawdzenie ich dziatania.

4. Odnowienie znakéw wodnych (pomalowanie lub wymiana)

W tym wariancie przyjmuje sie, ze nie trzeba remontowac $cian komory zasuw (tylnej i przykrywajacej
piyty).

W wariancie | przyjmuje sie, ze nie trzeba bedzie remontowa¢ pochytej ptyty i tylnej scianki komory
wlotowej oraz korygowac ugiecia ptyt zastawek, jesli po odstonieciu i sprawdzeniu dziatania taka
potrzeba nie wystgpi, tzn. ze ich stan nie przekresla dalszego uzytkowania.

Wariant Il — stan niedostateczny budowli:

1. Wymiana catych lub czesci skorodowanych prowadnic, zastawek.

2. Wymiana lub naprawa urzadzen wyciggowych (prety srubowe, urzadzenie do recznego wyciggania).
3. Wymiana lub wzmocnienie dospawanymi ryglami zasuw (ptyt metalowych).

4. Dwukrotne pomalowanie metalowych czesci konstrukcji zastawek (prowadnice, zastawki, wyciggu
w cze$ci wymagajgcej malowania) ochronng farbg wodoodporna.

5. Odnowienie znakdw wodnych (pomalowanie lub wymiana).

6. Odkopanie umieszczonych w grobli tylnej scianki komory wlotowej i ptyty przykrywajacej, ich
naprawa lub wykonanie nowych z zelbetu wraz z zasypaniem wykonanych wykopow i uformowaniem
skarpy grobli.

Odtworzenie nowych, zelbetowych elementéw tylnej $cianki komory wlotowej wraz z ptytg
przykrywajgcg wzorowanych na odstonietych elementach. Po dokonaniu odkrywek w petnej skali (po
dostaniu sie do przestonietych obecnie fragmentdow konstrukcji) nalezy dokonaé ponownej oceny
stanu technicznego istniejgcych elementéw zelbetowych w celu potwierdzenia przez uprawnionego
specjaliste, koniecznosci ich wymiany na nowe.

Wariant lll - modyfikowany

Zakres prac w wariancie | lub Il powinien by¢ odpowiednio skorygowany, gdyby po spuszczeniu wody
ze zbiornika i ogledzinach przepustu okazato sie, ze jest to konieczne.

We wszystkich wariantach konieczne jest wykonanie inwentaryzacji urzadzen pietrzagcych wode.
Nalezy przyja¢ mniej korzystny stan budowli dla szacowania kosztéw konserwacji.

1.5 We wszystkich wariantach, jesli po spuszczeniu wody okaze sie, ze utrzymuje sie ona w komorze
wlotowej uniemozliwiajgc konserwacje i remont trzeba bedzie wode odpompowad i zabezpieczy¢
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komore przed jej naptywem oraz ustali¢ sposdb jej odprowadzania poza komore (np. przez
lewarowanie), a nawet by¢ moze na krétki okres wstrzymad przeptyw rzeki wykonujgc odpowiednia
grodze w gérnym fragmencie zbiornika.

Uwaga! W czasie robét jak i po zakonczeniu na terenie drogi znajdujacej sie na koronie grobli, pod
ktérg przechodzi przepust nalezy wykluczy¢ mozliwos¢ przejazdu pojazdu ciezkich (wywrotek,
samochodow, itp.), ktére moglyby spowodowac uszkodzenia rur przepustu. Nie nalezy réowniez
uzywac wibratoréw do zageszczania gruntu pod nawierzchnie projektowanej alejki z kostki brukowej
na grobli.

Ze wzgledu na warstwe ziemi nad przepustem grubosci 198,40 — 196,50 = 1,9 m utozenie lekkiej
trwatej nawierzchni z jednoczesnym zakazem ruchu pojazdéw nie powinno wywotaé takiego
zwiekszenia naprezen, ktore mogtyby by¢ przyczyna naruszenia rurociggéw przepustowych.

2. Konserwacja grobili.
Prace na grobli nalezy przeprowadza¢ po konserwacji przepustu.

2.2. Przewiduje sie usuniecie zgodnie z zyczeniem zleceniodawcy krzewow oraz samosiejek drzew
znajdujacych sie na skarpie odpowietrznej przy po obu stronach przepustu przeprowadzajgcego wode
ze zbiornika przez ich wyciecie albo poprzez wykarczowanie. W pierwszym przypadku trzeba sie liczy¢
z mozliwoscig ich odrastania, a wiec koniecznoscig okresowego powtarzania tego zabiegu. W drugim
doty po usunieciu krzewéw trzeba wypetni¢ gruntem najlepiej piaszczysto — gliniastym i przykry¢
warstwg 10 cm ziemi urodzajnej obsianej trawg lub umocnic darnia.

Uwaga - szczegoly zwigzane z pielegnacjag i waloryzacjg zieleni na skarpie zawiera oddzielne
opracowanie zieleni mgr inz. Matgorzaty Stabiak.

2.3. Nachylenia skarp 1:2 odpowietrznej i 1:3 odwodnej sg wystarczajgce. Skarpe odwodng nalezy
przy przepuscie umocnié¢ na dtugosci 10 m po obu stronach i wysokosci min. 0,8 m nad poziomem
pietrzenia azurowymi ptytami betonowymi 40x60x6 cm, co stworzy jej lepsze zabezpieczenie. Jest to
zupetnie wystarczajace z uwagi na mate falowanie wody w zbiorniku.

Przy nachyleniu skarpy 1:2 szeroko$¢ pasa z ptyt azurowych wyniesie 1,8 — 2,0 m. Umocnienie ma by¢
wykonane jednakowo po obu stronach przepustu, ptyty nalezy uktadaé na posypce piaskowej grubosci
5 cm a otwory wypetnic ziemig urodzajng i obsiaé trawg w okresie wegetacyjnym.
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nad-przepustem.

2.5. Barierka zabezpieczajgca na grobli

Zaprojektowano stalowe bariery wysokosci 110 cm z modutéw 100x100 cm, skrecanych ze sobg co 2,
3 moduty, usytuowane po obu stronach przejscia na grobli nad przepustem. Konstrukcja z profili
zamknietych 4 x 6 cm mocowanych do gruntu w formie zabetonowanych stupkéw z w/w profili, z
wypetnieniem z pionowych ptaskownikow 1 x 6 cm co 125 mm w osiach. Na wysokosci jazu
przewidziang zamykang furtke stalowg z takich samych elementdéw. taczna dtugosc barier wynosi 2 x
19 m =38 mb.

Bariery nalezy montowac symetrycznie wzgledem alejki na grobli tak, by uniemozliwi¢ przejazd
samochodem pomiedzy (180 cm w osiach pochwytdw) oraz symetrycznie wzgledem przepustu, tak, by
furtka znalaztfa sie na wysokosci mechanizmoéw zasuw.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1
H KNR2-01 m3
&1 022404
m3 40,000
RAZEM| 40,000
m3
m3 12540000
RAZEM| 12 540,000
m3
m3 12-546;600
RAZEM| 12 540,000
m3
m3 42540000
RAZEM| 12 540,000
ha
ha 0,570
RAZEM 0,570
m2
m2 5-962,000
RAZEM| 5 962,000
m2
indvwid
65 m2 65,000
RAZEM 65,000
2 Konserwacja przepustu
8| KNR 2-01 | Odpompowanie wody w celu odstonigcia urzgdzen godz
d.2| 0605-01 spustowych - zatozono tgczng ilos¢ godzin pracy pompy .
analogia | podczas prowadzenia wszystkich prac remontowych.
10 godz 10,000
RAZEM 10,000
9 Ogledziny stanu urzadzen upustu dennego (wyciagi, kpl.
d.2| analiza zamkniecia) i ocena ich stanu przez osobe z odpowiednimi
indywidualna| uprawnieniami.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Oczyszczenie z rdzy i starych powtok, albo lub wymiana kpl.
d.2| analiza zuzytych i przerdzewiatych czesci metalowych ruchomych
indywidualna| i stalych. Dwukrotne pomalowanie elementéw metalowych
urzadzen wodochronng farbg antykorozyjna.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
11 Smarowanie urzadzen otwierajgcych zamknigcia upustow | szt
d.2| analiza dennych i sprawdzenia ich dziatania.
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
12 Odnowienie znakéw wodnych - pomalowanie odpowiednig | szt
d.2| analiza farbg wodoochronng lub wymiana na zeliwne bolce
indywidualna| wyznaczajgce rzedne NPP oraz MaxPP.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
13| ZKNR C-2 | Przygotowanie podfoza. Skucie mechaniczne na gt. 1 cm, | m2
d.2| 0803-02 powierzchnie poziome i pionowe
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
14| ZKNR C-2 | Przygotowanie podfoza. Skucie mechaniczne - dodatek za | m2
d.2| 0803-06 | kazdy 1 cm gtebokosci skucia
poz.13 m2 8,000
RAZEM 8,000
15| ZKNR C-2 | Przygotowanie podioza. Wykucie reczne odstoniegtych, m
d.2| 0804-05 | skorodowanych pretow zbrojeniowych o $r. do 12 mm na
Scianie
poz.13 * 12 m 96,000
RAZEM 96,000
16| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Oczyszczenie z korozji m
d.2| 0805-01 odstonietej stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm - recznie
poz.15 m 96,000
RAZEM 96,000
17| ZKNR C-2 | Przygotowanie podfoza. Zabezpieczenie antykorozyjne m
d.2| 0807-01 stali zbrojeniowej 0 $r. do 12 mm
poz.15 m 96,000
RAZEM 96,000
18| ZKNR C-2 | Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na | m2
d.2| 0808-11 konstrukcji zelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - pow.
pionowa
poz.13 m2 8,000
RAZEM 8,000
19| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Reczne wypetnienie ubytkow o dm3
d.2| 0809-05 | gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow.
pionowa
poz.13 * 100 dm3 800,000
RAZEM 800,000
20| ZKNR C-2 | Reprofilacja podioza. Reczne szpachlowanie warstw m2
d.2| 0815-04 naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne,
powierzchnia pionowa
poz.13 m2 8,000
RAZEM 8,000
21| ZKNR C-2 A2
d.2| 0801-05
(42,00 + 18,45* 2) * 2 - poz.13 m2 149,800
RAZEM 149,800
22| ZKNR C-2 | Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powtokowe m2
d.2| 0816-06 | powierzchni betonu - powtoka cementowo-polimerowa gr.
2 mm, powierzchnia pozioma
18,45* 2 m2 36,900
RAZEM 36,900
23| ZKNR C-2 | Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powtokowe m2
d.2| 0816-07 powierzchni betonu - powtoka cementowo-polimerowa gr.
2 mm, powierzchnia pionowa
42,00 * 2 m2 84,000
RAZEM 84,000
24| ZKNR C-2 | Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powtokowe m2
d.2| 0816-08 | powierzchni betonu - powtoka cementowo-polimerowa gr.
2 mm, powierzchnia sufitowa
18,45* 2 m2 36,900
RAZEM 36,900
25 Odnowienie taty wodnowskazowej na przyczotku szt
d.2| analiza wlotowym jazu.
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3924 Uzytkownik: Michat Majek



m.mokrzycki
Przekreślenie


Konserwacja grobli

=w

3 Zielen
25 KNR20 = P e Sredmic " i Fa
RAZEM 0,034
0510-02 | nasienna100m2:
220+1H5 ) 335,000
RAZEM 335,000
3.2 Umocnienie skarpy
28| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.3.2/0301-02 z.sz.| samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2.39907 | (kat. gruntu Ill) Grunt mokry - korytowanie pod
wzmochienie skarpy odwodnej po obu stronach przepustu
10,00 *2,00*2* 0,15 m3 6,000
RAZEM 6,000
29| KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zaggszczana recznie - 6 cm grubosci | m2
d.3.2| 0106-01 po zageszczeniu - podsypka
analogia
10,00 * 2,00 * 2 m2 40,000
RAZEM 40,000
30 NNRNKB | Uktadanie nawierzchni z ptyt azurowych betonowych typu | m2
d.3.2| 231 0511-01 | MEBA gr. 8 cm na skarpie
analogia
10,00 * 2,00 * 2 m2 40,000
RAZEM 40,000
3.3 Utwardzenie nawierzchni grobli
37 KNR23 = I - - KoScriczants )
810108
RAZEM 39,600
I2-KNR-W-2-01--Rebetyziemne-wykenywane tadowarkami-kolowymi-e m3
0210-02 ; ; o
samoehodaf II samowyladowezymi lal eell Iegle;se ® “I W
RAZEM 8,316
33 KNR23 Rowkisod il I — - ; -
602 m 22,000
RAZEM 22,000
34| KNR231 | Obrzeza-betonowe-o-wymiarach-30x8-cmfa-pedsypee m
pez33 m 22.000
RAZEM 22,000
35 KNR23 = T — - e I )
+H-66-3:60 m2 33,000
RAZEM 33,000
36| KNR 231 | Redbudowazkruszywanaturatrege-8i31+-5 m2
I 139 oS 15
poz35 ) 33006
RAZEM 33,000
37 KNR23 Nowi e Bt o - bocere
pez35 33,000
RAZEM 33,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
38| KNR-W 2-01 | Humusewanie-terepuzniszezonego-podezasprac2 m2
d.3.3| 0510-01 | ebsianiermprzy-grubeseiwarstwy-humusu-S-em
analogia
(poz.31 - poz.37) * 2 m2 13,200
RAZEM 13,200
3.4 Barierka zabezpieczajgca na grobli
39| KNR-W 2-02 | Stalowe bariery wysokosci 110 cm z modutéw 100x100 m
d.3.4| 1209-01 cm, skrecanych ze soba.
analogia
38 m 38,000
RAZEM 38,000
40| KNR 2-01 | Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku m3
d.3.4| 0303-02 | przyczepami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 0.5 km
(kat. gruntu Ill) - wykopy pod stupki fundamentowe dla
barier stalowych
0,25* 0,25 * 1,00 * 40{szt.} m3 2,500
RAZEM 2,500
41| TZKNBK 1l - | Reczne przygotowanie mieszanki betonowej ze zwiru - m3
d.3.4 49 beton kl. B-15
0,25* 0,25 * 1,00 * 40{szt.} m3 2,500
RAZEM 2,500
42| TZKNBK Il - | Zabetonowanie stupkow stalowych barier w uprzednio m3
d.3.4 25 przygotowanych otworach w ziemi
analogia
0,25 * 0,25 * 1,00 * 40{szt.} m3 2,500
RAZEM 2,500
4 Sitownia plenerowa
3 KNR233 : - - )
a4l 01610 Iuleelna_ HEZRE-Wykona |e'lile||15!ta Ila elale’j_szgsels oseHezdAH
840102
355 m2 355,009
RAZEM 355,000
44 KNR-W-2-01Rebotyziemne-wykenywanetadeowarkami-kelewymi-o m3
0210-02 : ; o
Samec rodan II SamowY adowezyfi lal eell Iegle;se 5 “I W
RAZEM 88,750
25 KNR23 Rowkisod v I — - ; -
67,60+615%2 m 79,900
RAZEM 79,900
46| KNR2-31 | Obrzezabetonoweo-wymiarach-30x8-emnapodsypee m
a4 040703 : ; ioni L oiacki
poz45 m 75560
RAZEM 79,900
47 KNR231 | Obrzezabetonowe—dodatekzaustawienie-ratukacho m
6455245352 m 23-006
RAZEM 23,000
325;00+13-08 ) 338,000
RAZEM 338,000
338 m2 338,009
RAZEM 338,000
a4 010604 . -~ )
:ZaZd’ d,all_szyl SF-grubesepo-zageszezeniy
338 ) 338;000
RAZEM 338,000
51 KNR 2-31 | Redbudowazkruszywatamanegeo—warstwa-delhao A2
d.4| 0114-05 | gruboseipezageszezenivi5-em
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.48 m2 338,000
RAZEM 338,000
52| KNR2-31 | Podbudewazkruszywanaturalnego—warstwa-gérrao m2
poz48 A2 338-000
RAZEM| 338,000
53 KNR23 Naw: e roan — - )
poz48 m2 338,009
RAZEM| 338,000
a4  analza
invavid
4 szt 4,600
RAZEM| 4,000
55 tablicezregulaminem szt
d.4| analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
a4  analza
invavid
N szt +669
RAZEM| 1,000
57 Stanowiske-de-ewiczeh-kempletre{pylonfundament szt
d.4 . ol 2 o Cwicoon .
indywidualna
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
5 Zielen
58 KNR20 = I o Zroanio: o i Fa
&5 010905 | pedszyeia
0;0448 ha 8,045
RAZEM| 0,045
0510-02 | rasionra100m2
448 448609
RAZEM| 448,000
logi - rodni bokosé—1-0/0-7 mKi o
Blaek
2 szt 2,000
RAZEM| 2,000
logi - rodni _II":I.QG.?
Brzeza-papierewa
5 szt 5,000
RAZEM| 5,000
anslogie | Swierksrebray
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
83 KNR2 27 [ Sadzomicd — : | o ozt
loai rodni ' ; I"":G.E
Peeherznicakalinelistha—tuteus'
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
64 KNR227 | Sadzemicd — : I ey
oa : .I ; ; I. <& 0.5
Zylistekszerstkd-Plena’
12 szt 42,000
RAZEM| 12,000
65 KNR2 27 [ Sadzomicl —— : I =y
oa - rodni bokosé—0-5 T awd I ,
8 szt 8,000
RAZEM| 8,000
szt
szt 16,000
RAZEM| 16,000
57 KNR2 2T [ Sadzomcl ——— : I =y
: o .. . bokosé05
9 lad ‘S e
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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