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PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl: MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNEGO ,STAWY JANA” W £ODZ|
ADRES INWESTYCJI: tédz, ul. Rzgowska 247 dziatki nr: 746/27, 753 (wyspa), 754/2

NAZWA INWESTORA: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacii
ADRES INWESTORA: 90-532 £.6dz, ul. ks. Skorupki 21

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Michat Majek

DATA OPRACOWANIA: 2015-11-28

Uwaga:
Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w kosztorysie stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i
okresleniu wiasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentac;ji technicznej dla danych rozwigzan.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3924 Uzytkownik: Michat Majek



2+ Jaz.
2.1. Parametry wybudowanego w 1961 r. jazu pietrzacego wode w zbiorniku Stawy Jana sa
nastepujgce (wg opracowania wym. w poz. 2.2):

- Swiatfo 4m

- wysokos¢ pietrzenia 2,59 m

- NPP 186,05 m npm.

- max PP 186,44 m npm.

- ilo$¢ upustow dennych 2 szt.

- $rednica upustéw dennych 0,30 m

Upusty denne zamykane sg klapami otwieranymi recznie przy pomocy stalowych urzadzen wyciggu
srubowego. Pozostate elementy — jaz przelewowy, mostek nad jazem, przyczotki i ponur wykonane sg
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z zelbetu, brzegi przy przyczétkach sg umocnione azurowymi elementami betonowymi - trylinka.

2.2. Zakres robét przewidzianych przy konserwacji jazu.
Uwaga! Dla zakresu robdét wykonawca powinien przyjagé najmniej korzystny wariant stanu
technicznego niedostepnych obecnie urzadzen technicznych jazu.

2.2.1. Odstoniecie urzadzen spustowych w czesci zakrytych wodg (odpompowanie wody). Moze by¢
wymagane tymczasowe szczelne ogrodzenie folig i workami z piaskiem miejsca na ktérym sie ona
znajduje mimo oprdznienia zbiornika.

2.2.2. Ogledziny stanu urzadzen upustu dennego (wyciagi, zamkniecia) i ocena ich stanu przez osobe z
odpowiednimi uprawnieniami.

2.2.3. Oczyszczenie z rdzy i starych powtok, albo lub wymiana zuzytych i przerdzewiatych czesci
metalowych ruchomych i statych. Dwukrotne pomalowanie elementéw metalowych urzadzen
wodochronng farbg antykorozyjna.

2.2.4. Smarowanie urzgdzen otwierajgcych zamkniecia upustéw dennych i sprawdzenia ich dziatania.

2.2.5. Odnowienie znakéw wodnych - pomalowanie odpowiednig farbg wodoochronng lub wymiana
na zeliwne bolce wyznaczajgce rzedne NPP oraz MaxPP.

2.2.6. Ustawienie ostrzegawczych znakéw zakazujgcych wejscia na teren przy poszurze w formie
zabetonowanych stupkéw wysokosci 2 m z tabliczkg - piktogramem ,zakaz wejscia”. Przewiduje sie
rowniez wykonanie 4 tabliczek ostrzegawczych na obu barierkach przy poszurze i na krancach barierki
od strony zbiornika o tresci ustalonej z MOSIR.

2.2.7. Usuniecie ubytkéw betonu wystepujgcych na mostku: usuniecie i odkucie spekanych
elementéw, oczyszczenie elementéw zbrojeniowych, wykonanie zaprawy szczepnej (o dobrej
przyczepnosci) i finalne wypetnienie zaprawa naprawcza dedykowang do zewnetrznych budowli
hydrotechnicznych typu PCC. Nalezy uzy¢ odpowiednich produktéw jednego systemu naprawy
ubytkéw betonowych. Szacuje sie wielko$¢ ubytkédw na tgcznie 2 m2.

2.2.8. Odnowienie taty wodnowskazowej na przyczétku wlotowym jazu.

2.2.9. Naprawa istniejgcych balustrad — prostowanie wygietych elementéw, wymiana przerdzewiatych
pretdw pionowych, oczyszczenie z rdzy i starych powtok, dwukrotne malowanie farba antykorozyjng w
kolorze ustalonym z MOSiR. Balustrady wysokosci 110 cm wykonane sg z zabetonowanych w podtozu
ptaskownikéw stalowych i majg wypetnienie z pionowych pretéw o okragtym przekroju. tgczna
dtugos¢ balustrad do konserwacji wynosi 29 mb. Szacuje sie, ze wymiany wymaga kilkanascie pretéw.

Zakres iilodé zielent i . akeie.

Norma Expert Wersja: 5.6.300.9 Nr seryjny: 3924 Uzytkownik: Michat Majek


m.mokrzycki
Przekreślenie
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KOSZTORYS:
1 Alejki parkowe
1.1 Alejka A
I KNR23T M - ~ o eresann | T2
840182
#4306 ) #43:000,
RAZEM 743,000
2HNRW 201 Rebety-ziemne-wykenywane-tadowarkami-kolewymio m3
0210-02 : X iy
samochodan II safmowyladowezymi lal eell Iegle;se 5 “I W
RAZEM 156,030
3 N3 Rowkisod i I — - ; -
a1 048402 | 20x20-em-wgruneiekatHY
24225 + 20025 m 412506
RAZEM 412,500
4| KNR2-31 | Obrzeza-betenoweo-wymiarach-30x8-emnrapodsypee m
pez3 m 412506
RAZEM 412,500
5| KNR2-31 | Obrzeza-betonowe—dodatekzaustawienienratukacho m
&+ 8484086 | promieniv-do1O0m
5:85+710+525 m 18206
RAZEM 18,200
6| KNR231 | Obrzeza-betonowe—dedatekzaustawienienatukacho m
&+ 848467 | promieniv-do20-m
RAZEM 153,350
I KNR23 v - g — - T I
619;56 619;560
RAZEM 619,500
8| KNR231 | Redbudowazkruszywanaturatnege-34315
I 190, oS 15
619;50 m2 649,509
RAZEM 619,500
S RNR3 Naw: =y B o - boSeis o)
a4 85103 | rapedsypeecementowopiaskowet
61556 ) £19;500
RAZEM 619,500
FOKNRA2 O Humusewanietererd-Zriszezonege-podezaspracz m2
a1 05106 beiant il I 5
analogia
RAZEM 247,000
1.2 Alejka B
T KNR233 - - - )
a2 ot0to Iuleelna_ HEZRE-Wykona |e'lile||15!ta Ila elale’j_szgels oseHezdAH
840102
RAZEM 357,100
2 KNR23] - - - STen
et 01010 Iuleelna' HeZRCWYkona |e.llie||!5!ta Ila elale’j'szl gele O5eHezdRH
3856 2 38;506
RAZEM 38,500
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£ 0; £ 0; m3 96;35+
RAZEM 90,391
14 m
a2
m 2279069
RAZEM 227,900
15 m
a2
m 197309
RAZEM 197,300
16 m3
a2
m3 1836
RAZEM 1,836
e m
a2
m 36-606
RAZEM 30,600
18 )
a2
) 324000
RAZEM 321,000
18 )
&2
) 289;600
RAZEM 289,600
20 )
&2
w2 31400
RAZEM 31,400
24 w2
a2
w2 321,009
RAZEM 321,000
22HKNRAA2 O Humdsowaricetererd-ZriSzezenege-pedezasprac 2 m2
a1 05106 beiani il I 5
analegia
RAZEM 149,200
13 Alejka C
23 KNR23T | M - ~ o eresann | T2
840102
RAZEM 390,800
2Z4KNR-W-2-01Rebotyziemne-wykenywanetadeowarkami-kelewymi-o m3
0219-02 : ; iy
Samoe rodan II SamowY adowezymi lal eell Iegle;se 5 “I W
RAZEM 82,068
55 KNR23 Rowkisod v I — - ; -
d43| 048402 | 20x20-em-wgruneie-katH-Y
6:36-+12-10
RAZEM 330,200
26| KNR231 | Obrzeza-betonowe-o-wymiarach-30x8-cmra-pedsypee m
pez25 m 330,200
RAZEM 330,200
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27 KNR2-31 | Obrzezabetonowe—dodatekzaustawienie-ratukacho m
RAZEM| 36,700
28 KNR23 v - 7 — - Tos I
RAZEM| 303,800
29| KNR 231 | Redbudowazkruszywanaturatrege-8i31+-5
I 189 oy 15
poz28 m2 303:809
RAZEM| 303,800
30 KNR23 Nawi " K Brot o - boSerS )
poz28 m2 303809
RAZEM| 303,800
FHPMNRA2 B HumdsewanietereruZRiSZezonego-podezasprac =z A2
analegia
RAZEM 174,000
2 Konserwacja jazu
32| KNR 2-01 | Odpompowanie wody w celu odstonigecia urzadzen godz
d.2| 0605-01 spustowych - zatozono faczng ilo$¢ godzin pracy pompy .
analogia | podczas prowadzenia wszystkich prac remontowych.
10 godz 10,000
RAZEM 10,000
33 Ogledziny stanu urzadzen upustu dennego (wyciagi, kpl.
d.2| analiza zamkniecia) i ocena ich stanu przez osobe z odpowiednimi
indywidualna| uprawnieniami.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
34 Oczyszczenie z rdzy i starych powtok, albo lub wymiana kpl.
d.2| analiza zuzytych i przerdzewiatych czesci metalowych ruchomych
indywidualna| i statych. Dwukrotne pomalowanie elementéw metalowych
urzadzen wodochronng farbg antykorozyjna.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35 Smarowanie urzadzen otwierajgcych zamknigcia upustow | szt
d.2| analiza dennych i sprawdzenia ich dziatania.
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36 Odnowienie znakdéw wodnych - pomalowanie odpowiednig | szt
d.2| analiza farbag wodoochronng lub wymiana na zeliwne bolce
indywidualna| wyznaczajgce rzedne NPP oraz MaxPP.
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37 Ustawienie ostrzegawczych znakow zakazujacych wejscia | kpl.
d.2| analiza na teren przy poszurze w formie zabetonowanych stupkow
indywidualna| wysokosci 2 m z tabliczka - piktogramem ,zakaz wejscia”.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38 Wykonanie 4 tabliczek ostrzegawczych na obu barierkach | kpl.
d.2| analiza przy poszurze i na kraficach barierki od strony zbiornika o
indywidualna| tresci ustalonej z MOSIR.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne na gt. 1 cm, | m2
d.2| 0803-02 powierzchnie poziome i pionowe
2 m2 2,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
40| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne - dodatek za | m2
d.2| 0803-06 | kazdy 1 cm gtebokosci skucia
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
41| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Wykucie reczne odstonietych, m
d.2| 0804-05 | skorodowanych pretow zbrojeniowych o $r. do 12 mm na
Scianie
27 m 27,000
RAZEM 27,000
42| ZKNR C-2 | Przygotowanie podifoza. Oczyszczenie z koroziji m
d.2| 0805-01 odstonietej stali zbrojeniowej o $r. do 12 mm - recznie
27 m 27,000
RAZEM 27,000
43| ZKNR C-2 | Przygotowanie podtoza. Zabezpieczenie antykorozyjne m
d.2| 0807-01 stali zbrojeniowej 0 $r. do 12 mm
27 m 27,000
RAZEM 27,000
44| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na | m2
d.2| 0808-11 konstrukcji zelbetowej z betonu B 17,5-B 30 - pow.
pionowa
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
45| ZKNR C-2 | Reprofilacja podioza. Rgczne wypetnienie ubytkow o dm3
d.2| 0809-05 | gtebokosci 5-30 mm w betonie klasy B 17,5-B 30 - pow.
pionowa
2*100 dm3 200,000
RAZEM 200,000
46| ZKNR C-2 | Reprofilacja podtoza. Reczne szpachlowanie warstw m2
d.2| 0815-04 | naprawczych betonu na gr. 1 mm - elementy monolityczne,
powierzchnia pionowa
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
47| ZKNR C-2 | Przygotowanie podifoza. Hydropiaskowanie podifoza m2
d.2| 0801-05 | betonowego - pozostata powierzchnia betonu
(42,00 +18,45*2)* 2 m2 157,800
RAZEM 157,800
48| ZKNR C-2 | Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powtokowe m2
d.2| 0816-06 powierzchni betonu - powtoka cementowo-polimerowa gr.
2 mm, powierzchnia pozioma
18,45 * 2 m2 36,900
RAZEM 36,900
49| ZKNR C-2 | Reprofilacja podifoza. Zabezpieczenie powtokowe m2
d.2| 0816-07 | powierzchni betonu - powloka cementowo-polimerowa gr.
2 mm, powierzchnia pionowa
42,00 * 2 m2 84,000
RAZEM 84,000
50 ZKNR C-2 | Reprofilacja podioza. Zabezpieczenie powtokowe m2
d.2| 0816-08 powierzchni betonu - powtoka cementowo-polimerowa gr.
2 mm, powierzchnia sufitowa
18,45 * 2 m2 36,900
RAZEM 36,900
51 Odnowienie taty wodnowskazowej na przyczotku szt
d.2| analiza wlotowym jazu.
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
52| KNR 4-01 | Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub m
d.2| 1301-03 | balkonowych prostych
29 m 29,000
RAZEM 29,000
53] KNR 4-01 | Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow m2
d.2| 1214-02 metalowych o powierzchni ponad 0.5 m2
1,10 * 29 m2 31,900
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 31,900
54| KNR-W 4-01| Miniowanie krat i balustrad z pretow prostych m2
d.2| 1212-06
poz.53 m2 31,900
RAZEM 31,900
55| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z m2
d.2| 1212-05 | pretow prostych
poz.53 m2 31,900
RAZEM 31,900
56/ KNR 2-01 | Reczne sScinanie i karczowanie rzadkich krzakow i ha
d.2| 0109-06 | podszycia
0,01 ha 0,010
RAZEM 0,010
57| KNR-W 2-01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.2| 0510-01 humusu 5 cm. Nakfad na nasiona trawy zostat zwiekszony
analogia | do 4 kg nasion na 100m2.
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
3 Zielen
58 KNR 23 R - EETI )
45:8 m2 45,666
RAZEM 45,000
59| KNR2-31 | Rezebranic-ebrzezy-8x30-emnapodsypeepiaskewej m
&3] 0881402
73 m 178,609
RAZEM 178,000
80 KNR201 | Relkywaciaterenus—Robobyziemnewykompwane M3
021404 | kattH=ztransportem-urobku-samechedami
tod : " <& 104
238*0,40 m3 95;266
RAZEM 95,200
& Y I —
inevavid
poz60 552060
RAZEM 95,200
52 KNR2D = - Rosicicloniesiom -
analegia
poz60 m3 95;266
RAZEM 95,200
63 KNKRE Soulchrame e zadarmowcraiet I vy
&3 9H3-02 | kotgromtaHHN
analegia
8095 ke 8:695
RAZEM 0,095
64| KNR2-01 | Humusewaniezebsianiemprzy-grubosei-warstwy-humusa | m2
d.3| 6510-01 | 10-em—Nakladranasionratrawyzestalzwickszeny-de4kg
0510-02 | rasionra100m2
950 m2 950,000
RAZEM 950,000
65| KNR221 | Sadzeniedrzewlisciastyehformnaturalnychnaterenie szt
d.3| 0362087 | plaskimwgranciekattHzcatkowitgzaprawag-dolows
logi - rodni bokosé—1-0/0-7
Klorsrebraysty
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
66| KNR221 | Sadzeniedrzewlisciastyehformnaturalnych-naterenie szt
d.3| 08362087 | plaskimwgranciekattHzcatkowitagzaprawag-dolows
S B 9 3| ‘0 Tricolor
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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&7 KNR2D Sodzoricd e o I - pery
logi - rodni 'II”:I.QGJ
Brzezapapicrowa
N szt +669
RAZEM| 1,000
logi Swior
8 szt 8,000
RAZEM| 8,000
ogi " fornii
14 szt 44-666|
RAZEM| 14,000
2 KNR22T | Sadzenic] ——— : I =y
oai ’..I' II.”:G.S
Zylistek-szerstki-Plena’
14 szt 44-666|
RAZEM| 14,000
71| KNR 2-21 | Sadzenie-krzewowlisciastych-formnaturalnychraterenie | szt
d.3| 0302-05 | plaskimw-grunciekatHlzcalkewitgzaprawg-dotéw:
analogia | srednicalglcbokesé-0-5-m
Fawuta-wezesna
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
72| KNR 2-21 | Sadzeniekrzewbwlisciastyeh-form-naturalryeh-nraterenie | szt
a3| 0302-05 | plaskimwgruneie-kattH=z—catkewitgzaprawg-dotéw:
analogia | srednicalglcbokesé-0-5-m
F . rodnia- ColdenTi ,
10 szt 16,000
RAZEM| 10,000
73 KNR22T | Sadzeric] —— : I =y
: ) i .II”:G.S
9 . ‘S e
9 szt 5,000
RAZEM| 9,000
24 KNR23T | Sadzeric] —— : I =y
oa - rodni ot ‘& 0.5
Berberys—ndian-Summer
15 szt 415,000
RAZEM| 15,000
25 KNR22T | Sadzoric] —— : I =y
oa :rodni bokosé05
Berberys-RedJewel
45 szt 45,000
RAZEM| 45,000
76| KNR 2-21 | Sadzenie-krzewow-iglastych-naterenie-plaskimwgroneie | szt
d.3| 0323-04 | kettHzzaprawgdeldw -Srednicalglebokesé=0-5-m
analogia | JatewieePfitzera—Old-Gold®
35 szt. 35,000

RAZEM

35,000
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