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OPIS TECHNICZNY

1. Wprowadzenie

Stosownie do zatacznika nr 1 w SIWZ na wykonanie dokumentacji wykonawczej
kompleksowej modernizacji obiektu rekreacyjnego Stawy Jana w odniesieniu do zadanh
zwigzanych z obiektami pietrzacymi wode i zbiornikiem jg retencjonujgcym w
szczegolnosci przewidziano wykonanie dokumentacji umozliwiajace;:

- konserwacje jazu pietrzacego: zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych jazu,
- przesmarowanie mechanizmdéw wyciggowych,

- usuniecie krzakow z grobli,

- odnowienie znakéw wodnych Max PP,

- konserwacje barier ochronnych na jazie pietrzacym.

W niniejszym opracowaniu ujeto w/w zadania w odniesieniu do istniejacego w todzi
ponizej ul. Rzgowskiej na rzece Olechéwce w km 4+785 zbiornika rekreacyjnego oraz
zwigzanego z nim jazu pietrzacego wode.

Inwestorem jest Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w todzi (MOSIR).

2. Wykorzystane materiaty
Projektanci nie otrzymali projektu budowli pietrzaco upustowej, nie byta tez wykonana je;j
inwentaryzacja, w czesci rysunkowej oparto sie na ,Operacie wodnoprawnym”.

2.1. Koreferat do projektu techniczno — roboczego zalewu i budowli wodnych w dolinie rz.
Olchéwka w todzi na Chojnach (wyk. mgr inz. Z. Debinski, 1961r.).

2.2. Operat wodnoprawny — zbiornik retencyjny ,, Stawy Jana” na rzece Olchoéwce w todzi
(wyk. mgr inz. I. Kujawa, Aqua Projekt, 2011r.).

2.3. Pozwolenie wodnoprawne — decyzja Starosty taskiego 0S.6341.26.2012 z dnia
3.07.2012r.

2.4. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001 — tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 469.

2.5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 20.04.2007 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie Dz.
U. Nr 86 poz. 529.

2.6. Ustawa o Ochronie Srodowiska z 27.04.2001 — tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz.
1232 z p6z. zm. — Dz. U. z 2015 poz. 1434.

2.7. Ustawa o odpadach z 14.12.2012 r Dz. U. 2013 poz. 21 z p6z. zm. 15.01.2015 Dz. U.
z 2015 poz. 122.

2.8. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 9.12.2014 w sprawie katalogu odpadéw Dz.
U. z29.12.2014 poz. 1923.

2.9. Ustawa Prawo Budowlane — tekst jednolity z 29.11.202 Dz. U. z 2013 poz. 1409 z
podz. zm.

2.10. Wizja lokalna obiektu przeprowadzona w dniach 15.10.2015 oraz inne przepisy i
literatura techniczna wymieniona w tekscie.

3. Charakterystyka obiektu i jego stanu.
3.1. Parametry wybudowanego w 1961 r. jazu pietrzacego wode w zbiorniku Stawy Jana
sq nastepujgce (wg opracowania wym. w poz. 2.2):

- Swiatto 4m

- wysokos¢ pietrzenia 2,59 m

- NPP 186,05 m npm.

- max PP 186,44 m npm.

- ilos¢ upustow dennych 2 szt.

- Srednica upustéw dennych 0,30 m

Upusty denne zamykane sa klapami otwieranymi recznie przy pomocy stalowych
urzadzen wyciggu srubowego. Pozostate elementy — jaz przelewowy, mostek nad jazem,
przyczotki i ponur wykonane sg z zelbetu, brzegi przy przyczotkach sg umocnione
azurowymi elementami betonowymi - trylinka.
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3.2. Wykonane w dniu 15.10.2015 r. ogledziny obiektu wykazaty, ze:

- urzadzenia do zamykania i otwierania upustéw dennych wody nie wykazujg w czesciach
widocznych uszkodzeh. Ze wzgledu na zalegajgcg przy dnie wode i istniejacy jej
przeptyw nie mozna bylo ustali¢ stanu zamknie¢ upustéw dennych i czesci zakrytych
woda. Nalezy sprawdzi¢ dziatanie systemu zamykania i otwierania po usunieciu
(odpompowaniu) wody utrzymujgcej sie i zakrywajacej dolne czesci jazu. Umozliwi to
ocenienie stanu urzadzen.

- konstrukcja zelbetowa przelewu jazu jest chropowata i wykazuje drobne wzery w
betonie. Nie wida¢ rys ani peknie¢, kiore wskazywatyby na zagrozenie wytrzymatosci
jazu. Wskazane bytoby jednak ze wzgledéw ochronnych przed dalszym zuzywaniem sie
betonu i estetycznych oraz przed powiekszaniem sie wzerow wskutek zamarzania w
nich wody w okresie zimowym wykonanie w przysztoSci gtadkiej powtoki betonowej na
przelewowej czesci jazu. Powloka powinna by¢ wykonana z betonu hydrotechnicznego
odpowiednio odpornego na dziatanie przeptywajacej wody i dziatanie mrozu. Mozna
rozwazy¢ mozliwos¢ wykonania tzw. torkretu. Mozna w obecnym stanie uzytkowac
przelew staly jeszcze przez kolejne lata a do remontu trzeba bedzie przystgpi¢ po
stwierdzeniu powiekszania sie zauwazonego zuzywania sie wierzchniej czesci betonu.

- mostek potozony ponad przelewowg cze$¢ jazu od strony odptywu wody do rz.
Olechowki jest uszkodzony od spodu (odpadt tam beton). Wymaga to naprawy przez
oczyszczenie zelbetu oraz zbrojenia, (jesli jest odstoniete) i zabetonowania ubytku
betonem hydrotechnicznym odpornym na wode i mréz.

- ze wzgledu bezpieczehstwa wskazane byloby w przysziosci wykonanie barierek
ochronnych na obu brzegach Scian oporowych poszuru oraz zabezpieczenie przed
mozliwo$cig schodzenia przez korzystajgcych z rekreacji po skarpie z mostku na teren
przylegajacy do tych scian. Jednoczes$nie powinno sie w tych miejscach postawic tablice
z zakazem wejscia ostrzegajgce przed poslizgnieciem sie i upadkiem z duzej wysokosci
na poszur.

3.3. W ramach konserwacji jazu nie bedzie potrzebne podniesienie barier ochronnych.
Oprocz zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych i odnowienia znakéw NPP
i MaxPP w postaci zeliwnych bolcéw, konieczna bedzie punktowa naprawa elementow
zelbetowych mostku nad jazem. Nalezy réwniez odnowiC tate wodnowskazowg na
przyczotku wlotowym budowli pietrzaco — upustowej wg wskazania z pozwolenia
wodnoprawnego.

3.4. Odmulanie zbiornika i konserwacja nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.
Zbiornik retencyjny Stawy Jana w dniu ogledzin byt prawie catkowicie oprézniony z wody,
a osady zostaty juz usuniete. W gérnej jego czesci zamierza sie wykonac przegrody
wydzielajgce czes¢ przeznaczong do zatrzymywania osadéw.

4. Zakres roboét przewidzianych przy konserwacji jazu.
Uwaga! Dla zakresu robdt wykonawca powinien przyja¢ najmniej korzystny wariant stanu
technicznego niedostepnych obecnie urzadzen technicznych jazu.

4.1. Odstoniecie urzadzen spustowych w czesci zakrytych wodg (odpompowanie wody).
Moze by¢ wymagane tymczasowe szczelne ogrodzenie folig i workami z piaskiem miejsca
na ktérym sie ona znajduje mimo oproznienia zbiornika.

4.2. Ogledziny stanu urzgdzen upustu dennego (wyciagi, zamkniecia) i ocena ich stanu
przez osobe z odpowiednimi uprawnieniami.

4.3. Oczyszczenie z rdzy i starych powtok, albo lub wymiana zuzytych i przerdzewiatych
czesci metalowych ruchomych i statych. Dwukrotne pomalowanie elementéw metalowych
urzadzen wodochronng farbg antykorozyjna.

4.4. Smarowanie urzgdzen otwierajgcych zamkniecia upustéw dennych i sprawdzenia ich
dziatania.
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4.5. Odnowienie znakow wodnych - pomalowanie odpowiednig farbga wodoochronng lub
wymiana na zeliwne bolce wyznaczajgce rzedne NPP oraz MaxPP.

4.6. Ustawienie ostrzegawczych znakéw zakazujgcych wejscia na teren przy poszurze w
formie zabetonowanych stupkéw wysokosci 2 m z tabliczkg - piktogramem ,zakaz
wejscia’. Przewiduje sie rowniez wykonanie 4 tabliczek ostrzegawczych na obu
barierkach przy poszurze i na krancach barierki od strony zbiornika o tresci ustalonej z
MOSIR.

4.7. Usuniecie ubytkow betonu wystepujacych na mostku: usuniecie i odkucie spekanych
elementoéw, oczyszczenie elementdw zbrojeniowych, wykonanie zaprawy szczepnej (o0
dobrej przyczepnosci) i finalne wypetnienie zaprawg naprawczg dedykowang do
zewnetrznych budowli hydrotechnicznych typu PCC. Nalezy uzy¢ odpowiednich
produktow jednego systemu naprawy ubytkéw betonowych. Szacuje sie wielko$¢ ubytkow
na facznie 2 m?.

4.8. Odnowienie taty wodnowskazowej na przyczotku wlotowym jazu.

4.9. Naprawa istniejgcych balustrad — prostowanie wygietych elementéw, wymiana
przerdzewiatych pretéw pionowych, oczyszczenie z rdzy i starych powtok, dwukrotne
malowanie farba antykorozyjng w kolorze ustalonym z MOSIR. Balustrady wysokosci 110
cm wykonane sg z zabetonowanych w podiozu ptaskownikéw stalowych i majg
wypeitnienie z pionowych pretow o okragtym przekroju. taczna dlugosé balustrad do
konserwacji wynosi 29 mb. Szacuje sie, ze wymiany wymaga kilkanascie pretow.

5. Usuniecie krzakéw i podrostow drzew ze skarpy

Krzewy oraz podrosty drzew znajdujgce sie na skarpie odpowietrznej przy jazie na
brzegach przylegtych do $cian oporowych poszuru mozna usung¢ zgodnie z zyczeniem
Zleceniodawcy albo przez ich wyciecie albo poprzez wykarczowanie. W pierwszym
przypadku trzeba sie liczy¢ z mozliwoscig ich odrastania, a wiec koniecznoscig
okresowego powtarzania tego zabiegu. W drugim doty po usunieciu krzewow trzeba
wypehi¢ gruntem najlepiej piaszczysto — gliniastym i przykryé warstwg 10 cm ziemi
urodzajnej obsianej trawg lub umocnié damia.

Wizja lokalna pokazata, Zze na grobli niedawno przeprowadzano prace zwigzane z
usuwaniem zieleni, w zwigzku z tym nie ma potrzeby ich pilnego ponownego
przeprowadzenia.

6. Uwagi koncowe
Uwaga! Prace konserwacyjne nalezy powigzaé czasowo z okresowym oproznieniem
zbiornika retencyjnego.

6.1. Po usunieciu wody obecnie stagnujacej obecnie przed jazem, mimo sezonowego
oproznienia zbiornika, trzeba dokona¢ odstoniecia czesci budowli i urzadzen celem
weryfikacji przyjetego zakresu robat.

6.2. Ustalenie danych technicznych urzadzeh zamknieé¢ dennych, zbrojenia mostku,
rodzaju betondéw, rysunkéw poszczegolnych elementéw itp. utatwiajacych ocene obiektu
powinno znajdowac sie w archiwalnym projekcie budowlanym, na podstawie ktérego
wykonano jaz.

6.3. Z aktualnego pozwolenia wodno prawnego z 3 lipca 2012 roku, wydanego na
podstawie operatu wodnoprawnego z 2011 r (wymienionego w pkt. 2.2) wynika, ze
konieczna jest przebudowa lub budowa nowej budowli pietrzaco — upustowej w celu
dostosowania jej do bezpiecznego przepuszczania przeptywu miarodajnego i kontrolnego.
Ze wzgledu na to pozwolenie wodnoprawne jest wazne tylko na okres 5 lat, do 30
czerwca 2017 roku.
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6.4. Sugerowang obustronng bariere ochronng na wysokosci poszuru przy zakazach
wejscia nalezatoby uwzgledni¢ w dalszym etapie w projekcie przebudowy lub budowy
nowej budowli pietrzaco — upustowej. Barierki ochronne nalezatoby wykona¢ na wzor
istniejacych, z mocowaniem do istniejacych barier i zelbetowych elementéow jazu, jako
przedtuzenie juz istniejacych barier.

6.5. Widoczne ubytki na jazie przelewowym, nie stanowigce obecnie zagrozenia dla
wytrzymatosci konstrukcji nalezatoby na etapie przebudowy budowli usungé przez
wykonanie szczelnej, gtadkiej powtoki systemowej dla budowli hydrotechnicznych.

6.6. Na etapie ofertowania Wykonawcy sg zobowigzani do przeprowadzenia wizji lokalne;.




