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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU PRZYSTANI WODNEJ PRZY
STAWACH JANA W tODZ| - DZIALKA NR 746/27 ,752/1, OBREB G-27,

INWESTOR : MIASTO £OD Z MIEJSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI
tODZ, UL. SKORUPKI 21

1. DANE OGOLNE

1.1 WARUNKI FORMALNO-PRAWNE
- umowa dwustronna nr 109/299 z dnia 27.05.2016r
1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu budynku przystani wodnej przy
Stawach Jana w todzi dziatka nr 746/27,752/1, Obreb G-27,

Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-konstrukcyjny bez projektéw
branzowych stanowigcych przedmiot odrebnego opracowania.

Ogolny zakres robét do wykonania obejmuije:

- przebudowa schoddw terenowych

- rozbudowa przystani wodnej o 5 stanowisk do cumowania sprzetu ptywajgcego,
- wymiana utwardzenia fragmentu terenu przy budynku,

- wymiana ogrodzenia wewnetrznego

- projektowanie balustrad dla schodéw terenowych.

- wykonanie nowego pokrycia dachu

- wykonanie nowych posadzek w czesci administracyjno-socjalnej

- przebudowe sanitariatu

- docieplenie i tynkowanie $cian zewnetrznych

- montaz sufitdw podwieszanych w czesci administracyjno-socjalnej

- wymiane okien i drzwi

- przetarcie istniejgcych tynkow i wykonanie nowych

- wykonanie oktadzin sciennych ( glazura ) w w.c i pomieszczeniu socjalnym
- malowanie pomieszczen farbami emulsyjnymi

2. DOKUMENTY, MATERIALY | CZYNNO SCI STANOWIACE PODSTAWE
OPRACOWANIA.

- Dokument dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
- Mapa d/c lokalizacyjnych



3.0PIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Przedmiot inwestycji

3.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

3.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

3.5 Wpis do rejestru zabytkdw

3.6 Wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke

3.7 Istniejgce przewidywane zagrozenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
3.8 Inne dane

3.9 Powierzchnia zabudowy budynku

3.10 Obszar oddziatowywania

3.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiotem inwestycji jest remont budynku przystani wodnej przy Stawach Jana w todzi
dziatka nr 746/27, 752/1, Obreb G-27,

3.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren na ktorym zlokalizowany jest budynek przystani potozony jest na Stawach Jana przy
ul. Rzgowskiej 247 po wschodniej stronie zbiornika wodnego. Wzdtuz stawu zorganizowana
jest plaza piaszczysta oddzielona od pozostatej czesci rekreacyjnej o nawierzchni trawiastej
| pomosty przystani wodnej dla sprzetu ptywajgcego . Omawiany teren rekreacyjny w
zasadzie ptaski natomiast w rejonie przystani i plazy piaszczystej o nachyleniu w kierunku
Stawu. Zejscie do przystani i utwardzenie terenu przy budynku po schodach terenowych
wykonanych z ptyt chodnikowych. Teren przystani jest ogrodzony.

Zabudowe kubaturowa terenu stanowig :

- budynek przystani wodnej

- budynki zaplecza MOSIR-u

- budynek zaplecza boisk sportowych Orlik 2012

Wokét stawu znajdujg sie $ciezki piesze o nawierzchni z kostki betonowej i rowerowe o
nawierzchni asfaltowej z dojsciem do chodnikéw pobliskich ulic oraz wygrodzony plac zabaw
0 nawierzchni piaszczyste.

3.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.3.1 Uksztaltowanie terenu

Teren w rejonie projektowanego utwardzenia i schodow terenowych wymaga wykonania
makroniwelaciji.

3.3.2 Komunikacja

Nadrzednym celem jest poprawa atrakcyjnosci terenu Stawow Jana. Projekt zaktada
rozbudowe przystani wodnej o 5 stanowisk do cumowania sprzetu ptywajgcego, przebudowe
schodow terenowych i wymiane utwardzenia fragmentu terenu przy budynku.



3.3.3 Schody terenowe i utwardzenie terenu

Po zdemontowaniu istn. ptyt chodnikowych i obrzezy oraz zerwaniu istn. nawierzchni
betonowej utozy¢ nowe z kostki betonowe; :

»  kostka betonowa z posypka uszlachetniajgca 8 x8 x8cm
e podsypka cem.- piaskowa gr.3cm
*  podbudowa z pospoiki srednioziarnistej js=0.98, gr. 15cm

/ tylko w miejscu proj. nowej hawierzchni na nieutwardzonym podtozu /

Podstopnice stopni z palisadowej kostki brukowe;.
- obrzeza

Na odcinkach wzdtuz $cian budynku utozy¢ obrzeze betonowe 30x8cm na tawie betonowej z
oporem. Obrzeze nalezy odwrdci¢ tylng sciang do chodnika i catkowicie zatopi¢ umozliwiajgc
sprawny sptyw wody w trawniki.

Kostka w kolorze szarym RAL 7035 i bezowym RAL 1011 zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania.

3.3.4 Ogrodzenie wewn etrzne i balustrady

Wymiana ogrodzenia wewnetrznego

Przesto stalowe o konstrukcji spawanej o catkowitej wysokosci 1250mm .

Wysokos¢ panela 1200mm . Szerokos¢ osiowo 2500mm .

Zamknieta rama stalowa z profila 40x40mm pionowe prety gr. 5/5mm .

Wypetnienie ramy z pionowych profili zamknietych 25x25mm w rozstawie co 105mm
w Swietle.

Stupek stalowy o wysokosci 1800mm, kwadratowy 60x60x2mm

Mocowania - 4sztuki

Daszek stupka- mrozoodporne tworzywo sztuczne

Sruby i nakretki mocujgce- ocynkowane $ruby i nakretki

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone przed korozjg (cynkowanie ogniowe) malowane
proszkowo kolor jasny szary RAL 7035.

Fundament monolityczny z betonu B20 o $rednicy 30cm.

Projektowane balustrady dla schodéw terenowych

Pochwyt @ 50mmx2szt. (8,82szt.)

Stupek @ 50mmx10szt.(90cm szt.)

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone przed korozjg (cynkowanie ogniowe) malowane
proszkowo kolor jasny-szary RAL 7035

3.3.5 Pomost przystani

Zaprojektowano metodg odtworzeniowg 5 dodatkowych pomostéw do cumowania sprzetu
ptywajgcego na przystani wodnej. Konstrukcje nosng stanowig kraty stalowe spawane z [ 100
ze stali S235 o ksztalcie trapezowym mocowane do nabrzeza betonowego na wklejane
kotwy typu Hilti i podparte w drugim koncu stupem stalowym z rury stalowej 219,1/8
wypetnionej betonem B10.Podstawa stupa okrggta o srednicy 500mm i grubosci 15mm.
Posadowienie stupa na stopie fundamentowej z betonu B25 o wymiarach 80x80cm,
h=100cm, posadowionej 1.00m p.p. dna stawu. Beton wodoszczelny o wskazniku W-8.



Podtoga pomostu ze sklejki wodoodpornej gr 18mm obudowanej dywanikiem gumowym
antyposlizgowym .

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej dwukrotnie farbg miniowg podktadowsg i
farbg nawierzchniowg chlorokauczukows .

Na istniejgcych pomostach zdemontowac istniejgce i wykona¢ nowe podtogi pomostow ze
sklejki wodoodpornej gr 18mm obudowanej dywanikiem gumowym antyposlizgowym .

3.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia zabudowy budynku przystani 133 m?
- powierzchnia utwardzenia terenu 170 m?

3.5 WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW
Dziatka nie zostata wpisana do rejestru zabytkow.

3.6 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALK E
Dziatka nie znajduje sie na terenie oddziatywania eksploatacji gornicze;.

3.7 ISTNIEJACE PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY |
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r.(Dz.U.2004 nr 257
poz.2573) w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko — projektowana
inwestycja nie zalicza sie do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan srodowiska. Budynek nie
ma wptywu na zmiane warunkéw ochrony srodowiska i nie stanowi zagrozen dla higieny i
zdrowia uzytkownikow.

3.7.1 Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery, nie powodujgc emisji zanieczyszczen wiekszg niz
dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

3.7.2 Odpady state
Pojemnik na odpadki znajduje sie na terenie dziafki.

3.7.3 Emisja hatasow oraz wibracji
Obiekt z projektowanym wyposazeniem oraz przewidzianym sposobie uzytkowania nie
emituje szczegolnych hatasow i wibracji wymagajgcych dodatkowych opracowan.

3.7.4 Wptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wode.

Obiekt nie wprowadza zaktdcen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy pozwala na zachowanie
biologicznie czynnego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowy, dojs¢ i dojazddw.

3.8 INNE DANE
Nie wystepuja.



3.9 POWIERZCHNIA ZABUDOWY

Powierzchnia zabudowy budynku przystani 133 m?
3.10 OBZAR ODDZIALOWYWANIA

W granicach dziafki.

4. OPIS TECHNICZNY REMONTU BUDYNKU

- Opis stanu istniej gcego.

Budynek przystani wodnej ,parterowy ,zrealizowany w technologii tradycyjnej o podtuznym
uktadzie murowanych scian nosnych. W budynku znajdujg sie nastepujgce pomieszczenia ;
Magazyn sprzetu ptywajgcego, kasa, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie ratownikow ,
pomieszczenie gospodarcze i w.c. Budynek sezonowy uzytkowany w okresie letnim,
nieogrzewany .

Sciany budynku murowane z cegly ceramicznej petnej obustronnie tynkowane z wyjgtkiem
magazynu sprzetu ptywajgcego ( brak tynkow wewnetrznych ).

Dach o konstrukcji drewnianej , jednospadkowy, kryty papg na deskowaniu. W czesci
magazynowej podparty podciggami dachowymi drewnianymi na stupach zelbetowych.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana mocno zniszczona. Posadzki cementowe z warstwg
wierzchnig z wyktadziny pcw mocno zniszczone.

Tynki wewnetrzne za wyjatkiem magazynu ( brak tynkéw) zabrudzone z licznymi sladami
zarysowan i spekan. Powtoki malarskie mocno zabrudzone ,fuszczgce sie..

4.1 Opis techniczny remontu
Zakres prac obejmuje :

- wykonanie nowego pokrycia dachu

- przebudowe sanitariatu

- docieplenie i tynkowanie $cian zewnetrznych

- montaz sufitbw podwieszanych w czesci administracyjno-socjalnej

- wymiane okien i drzwi

- docieplenie scian styropianem

- wykonanie nowych tynkow

- wykonanie oktadzin sciennych ( glazura ) w w.c i pomieszczeniu socjalnym
- malowanie pomieszczen farbami emulsyjnymi

- wykonanie nowych posadzek w czesci administracyjno-socjalnej

4.1.1 Pokrycie dachu

Z uwagi na znaczne koszty utylizacji papy zaprojektowano na istniejgcym pokryciu papowym
nowe z blachy trapezowej T-35 gr.0.75mm powlekanej w kolorze szarym (RAL 7040) na
tatach drewnianych impregnowanych 6x4cm mocowanych co 1.40m do drewnianegj
konstrukcji dachu. Rozbudowa gzymsu od strony p6tnocnej ze sklejki wodoodporne;j
gr.15mm,



Istniejgce deskowanie dachu nalezy od spodu wymalowac preparatem grzybobdjczym i
ogniochronnym Fobos M 4.

W magazynie sprzetu ptywajgcego sciany zewnetrzne nie sg zwigzane z pozostatg
konstrukcjg budynku. Nalezy je wzmocni¢ (usztywni¢ ) poprzez przeniesienie obcigzen z
wspornikoéw dachu( krokwie) na pilasty scian zewnetrznych o gr.12cm . Podparcie krokwi
wzdtuz scian zewnetrznych belkg drewniang o przekroju 12 x16cm ,opartg na pilastrach
murowanych za posrednictwem stupkow drewnianych o przekroju 12 x 12 cm mocowanych
do pilastréw $cian zewnetrznych. Tarcica klasy K21 impregnowana.

4.1.2 Rynny i rury spustowe

Odwodnienie dachu poprzez rynny @ 150mm i rury spustowe @ 125 mm z pcw w kolorze
jasno szarym RAL 7035

4.1.3 Obroébki blacharskie

Z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej gr.0.8mm w kolorze szarym. Obrébki tgczyé na
rgbek stojacy.

4.1.4 Naprawa $cian zewnetrznych

Mury w miejscu spekan wzmocni¢ poprzez wykucie bruzd prostopadtych do powstatych rys o
gtebokosci 2.5 —3.0 cm co pigtg warstwe cegty.

W przypadku rys przechodzgcych przez catg grubos¢ sciany wykonac¢ bruzdy obustronnie a
w przypadku rys jednostronnych bruzdy wykonac¢ od strony rysy .

Dlugos$¢ bruzd musi siega¢ minimum 50 cm poza ryse.

Po mechanicznym oczyszczeniu bruzd sprezonym powietrzem lub szczotkami drucianymi i
zwilzeniu wodg wypehnic je gestg , mocng zaprawg cementowg o stosunku 1:3 w ktorg
nalezy wcisng¢ prety zbrojeniowe @ 8 ze stali A-O .

Po zwigzaniu zaprawy w bruzdach rysy i spekania wypeic¢ ciektg zaprawg cementowg pod
ci$nieniem ( metoda iniekcji ).

Sciany w miejscach wystepowania rys o znacznej szerokosé rysy wzmochi¢ przez
klamrowanie obustronne. Klamry zaprojektowano z ptaskownika 6 x 80 mm kotwionego w
murze metalowymi kotkami rozporowymi M 16/150mm o maksymalnym rozstawie co 1.0 m.
Po zamontowaniu klamer rysy wypetni¢ zaprawg cementowg j.w.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie farbg miniowa
dwukrotnie.

4.1.5 Docieplenie scian zewnetrznych:

Po dokonaniu naprawy spekanych $cian z uwagi na znaczne nieréwnosci nalezy je

ociepli¢ systemowo styropianem EPS 40 fasada gr.15cm w czesci administracyjno-
socjalnej ( 13cm pod deskami elewacyjnymi) i gr.5cm czesci magazynowej metoda ,lekkg
mokrg”.

Metoda ta polega na przymocowaniu do powierzchni zewnetrznej $cian ciggtej warstwy ptyt
izolacji termicznej ( najlepiej frezowanych ) a nastepnie pokryciu ich cienkg warstwg zaprawy



zbrojonej siatkg szklang. Piyty izolacji termicznej przyklejane sg do $cian zaprawg klejowg i w
zaleznosci od potrzeb dodatkowo grzybkowymi tgcznikami tworzywowymi.

tgczniki tworzywowe powinny by¢ osadzane na gtebokosci ok.2cm od powierzchni
docieplenia. Kapelusz grzybkowego tgcznika tworzywowego nalezy zakry¢ deklem
styropianowym lub wetny mineralnej doprowadzajgc do jednolitej powierzchni docieplenia.
Warstwa ochronna docieplenia z zaprawy klejowej zbrojonej siatkg z widkna szklanego.
Mocowanie izolacji termicznej ( styropian , wetna mineralna) i wykonanie poszczegoélnych
warstw zgodnie z instrukcjg systemowa.

Na tak wykonane warstwy naktada sie wyprawg tynkarska o gr.2-4mm. Zaprojektowano
tynk cienkowarstwowy silikonowy a na cokole tynk dekoracyjny—mozaikowy.

Na fragmentach elewaciji - tynk ozdobny ,drewno”. Przyjety rodzaj tynku- tynk mineralny
ozdobny imitujgcy drewno poprzez odciskanie w tynku specjalnych form sylikonowych a
nastepnie pokrywany impregnatem koloryzujgcym.

UWAGA: Po dociepleniu scian zewnetrznych nalezy zamontowac kotwice na Scianie bedace
w posiadaniu inwestora.

Kolorystyka $cian wedtug system firmy CAPAROL:

= Tynk silikonowy jasny szary SCHIEFER 15 RAL 7035
» Tynk silikonowy ciemny szary SCHIEFER 13 RAL 7037

= -Wymagane parametry dla tynku:

Uziarnienie - 1.5 mm

Gestos$é — 1.7-1.9 g/cm?®

gesto$é strumienia dyfuzji pary wodnej V- 110-160g/m*d
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej p=70-100
Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej sd=0.20m

Kapilarne podcigganie wody w = 0.05kg/m*h*?

Deski elewacyjne

- sciany budynku obudowane systemowymi deskami elewacyjnymi 20x150mm
mocowanymi do tat drewnianych na wkrety. Deska sosnowa modyfikowana powinna byc¢
zlicowana z dociepleniem .

W zaleznosci od ptaszczyzn zastosowano deski w uktadzie poziomym i pionowym
( pokazano na kolorystyce elewacji ).
Styropian pod deskg elewacyjng powinien by¢ zaciggniety siatkg i klejem.

- faty drewniane o przekroju 50/30mm w rozstawie pionowym co ok.80cm oraz po obwodzie
ram kontenera mocowane na $ruby M8/180mm,

- Elementy drewniane zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej NRO , preparatami
grzybo i ogniochronnymi.

= Tynk mozaikowy SZARY-116
Kolorystyka cokotu scian wedtug system firmy ATLAS:

Opis kolorystyki na elewacjach w czesci rysunkowej opracowania .



W celu dodatkowego zabezpieczenia elewacji przed wandalizmem (graffiti) proponuje sie
wymalowanie powierzchni zewnetrznej preparatem antygraffiti matowym i bezbarwnym.

4.1.6 Posadzki z gresu/terakoty

Ptytki gresowe matowe , antypos$lizgowe, mrozoodporne, podtogowe wystepujg w w.c ,kasie,
pomieszczeniu do spozywania positkow wiasnych i pom. ratownikéw. Wymiary ptytek
200x200 mm lub 300x300 mm ,szerokos¢ spoin 3 mm, fugowanie masg do fugowania
wysokiej jakosci, zastosowang zgodnie z zaleceniami producenta. Produkt: do uzgodnienia
Z uzytkownikiem. Na styku ze scianami pionowy cokot o wysokosci 100 mm z gresu
identycznego jak podtoga, ze spoinami korespondujgcymi z uktadem na posadzce.

4.1.7 Drzwi i wrota

- Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne stalowe ocieplane DZ-1 (90x200 — wymiar przejscia w swietle) w kolorze
jasno-szarym RAL 7035. Wyposazone w zamki patentowe i samozamykacz.

Maksymalny wspétczynnik U = 1,7 W/m?K.
- Drzwi wewnetrzne

Drzwi D-1 (90x200)— wymiar przejscia w Swietle .Drzwi wewnetrzne jedno-skrzydtowe
petne z materiatdbw drewnopochodnych, okleinowane. Wyktadane na $ciane. Futryny

drewniane okleinowane. Wyposazone w samozamykacze. Wyposazone w zamki patentowe.

- Wrota

Wrota do magazynu sprzety ptywajgcego dwuskrzydtowe, stalowe, nieocieplone w
wykonaniu indywidualnym o wymiarach 204 x 205 cm . Kolor jasnoszary RAL 7035.

4.1.8 Okna i parapety

Okno o kwaterach rozwieralno-uchylnych wyposazone w mechanizm rozszczelniania.
Maksymalny wspétczynnik U = 1.3 W / m 2K . Szklenie dwuszybowe. Okna z profili pcw w
kolorze jasno-szarym RAL 7035.

Okna wyposazy¢ dodatkowo w nawietrzaki montowane w ramie okna.

Do kasy okno z okienkiem podawczym .

Uwaga ! Ostateczne wielkosci okien ustali¢ na budowie po szczegétowe]j inwentaryzaciji
otworow.

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze zaleznym od
koloru okna (patrz wykaz okien | drzwi) gr.0.80 mm w wykonaniu indywidualnym. Ostateczng
szerokos¢ parapetéw ustali¢ na budowie . Parapety wewnetrzne drewniane z piyt
drewnopodobnych okleinowane wg. uznania Inwestora.
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4.1.9 Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne murowane z cegty ceramicznej petnej kl.100 grubo$é 12 cm na zaprawie
cementowej.

4.1.10 Wykonczenie scian wewnetrznych

W pomieszczeniu socjalnym , w.c i wokot umywalek w pozostatych pomieszczeniach
wykonczone materialem zmywalnym sanitarnych odpornym na dziatanie wilgoci-ptytki
ceramiczne o wymiarach 20/20 lub 30/30cm do wysokosci 200 cm od posadzki, powyzej
malowanie akrylowe zmywalne.

Wykona¢ odpowiednie otwory rewizyjne zapewniajgce dogodny dostep do zawordw instalacji
przykrytych $ciankami. Pokrywy otworéw rewizyjnych na scianach wykonac z ptytek
ceramicznych i zamocowac przy pomocy magnesow.

W pomieszczeniu sprzetu ptywajgcego tynki na scianach cementowo-wapienne kat.lll
Gr.1.5cm.

4.1.11 Sufity podwieszone

Sufity nalezy montowac na nastepujgcych wysokosciach:
- pom.ratownika 3,10m

- wc+ pom. gosp. 2,5m

- pom. kasy 3,30m

- pom. positkow wtasnych 2,80m

Sufity kasetonowe 60x 60 cm o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢ na podkonstrukcji
systemowej z profilii cienkosciennych. Sufity podwiesi¢ do konstrukcji nosnej dachu | stropéw
na odpowiednim systemie zawieszenia, zawierajgcym wszystkie niezbedne profile, szyny,
wieszaki regulowane i inne akcesoria, w ilosci niezbednej do petnej instalacji.

Alternatywnie sufity z ptyt gipsowo-kartonowych GKFI na ruszcie metalowym.

Izolacja termiczna z wetny mineralnej gr.25cm.

4.1.12 Nadproza
Nadproza stalowe z | 140, stal S235.

4.1.13 Wentylacja

Wentylacja pomieszczen wywietrzakami dachowymi @ 160mm. W pomieszczeniu w.c
i pomieszczeniu do spozywania positkbw wiasnych wentylacja grawitacyjna wspomagana
wentylatorami kanatowymi. zatlgczanym recznie w rejonie drzwi.

4.1.14 Montaz kotwic

Kotwice bedace w posiadaniu Inwestora nalezy oczysci¢ poprzez piaskowanie a nastepnie
wymalowac farbami antykorozyjnymi w kolorze RAL 7035 jasnym szarym.

Przyktadowy sposdb mocowania kotwic :

- przed malowaniem przyspawac kotwy stalowe w postaci srub M12mm o dtugosci ustalonej
na budowie
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- mocowanie kotwic srubami M12 przewierconymi na wylot $cian . Od strony wewnetrzne;j
pod nakretki zastosowac¢ podktadki z blachy gr.5mm o wymiarach 10x10cm.
Dopuszcza sie inny sposéb mocowania w uzgodnieniu z Inwestorem.

5. ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

Elementy konstrukcji stalowej nie wymagajgce zabezpieczenia p.poz. po uprzednim
przygotowaniu powierzchni do 1 stopnia czystosci zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie
farba miniowa podktadowa i chlorokauczukowa nawierzchniowg . £gczna grubos¢ powtoki
180 p.Kolorystyka wg. opisu do elewaciji.

6. MATERIALY

Materiaty i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszg posiada¢ stosowne
certyfikaty, deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepisow
wykonawczych :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2006 r., Nr 156, poz.
1118),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 r., Nr 92, poz.
881),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 r., Nr 198, poz. 2041),

- Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektérych praw konsumentéw oraz o
odpowiedzialnosci za szkode wyrzgdzong przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r.,
Nr 22, poz. 271).

Wszystkie pomieszczenia oraz budynek muszg spetnia¢ obowigzujgce przepisy .

7. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W/w roboty nalezy prowadzi¢ rowniez w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru
robo6t budowlano - montazowych wyd. Arkady zgodnie z przepisami bhp Dz. U. nr 47 z 2003
r. Realizacja rob6t budowlanych pod nadzorem os6b uprawnionych w oparciu o
obowigzujgce w tym zakresie przepisy i normy na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu
na budowe. Bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgce przepisy BHP i PPOZ. Ewentualne
zmiany przyjetych rozwigzan konstrukcyjno — materialowych po uzyskaniu zgody autora
projektu i Inspektora Nadzoru powinny by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.
Odbidr techniczny zgodnie z PN-85/B-10702 oraz w/w warunkami technicznymi.

inz. Zbigniew Pietron

mgr inz. arch. Anna Cendrowicz-Gajewska
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zlec. 2/P/05/2016

INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu : STAWY JANA

Adres obiektu : 93-317 £ ODZ ul. Rzgowska 247
dziatki nr 746/27,752/1, Obreb G-27

Tytut opracowania : Modernizacja budynku przystani wodnej na Stawach Jana

Tom.1.1 : Projekt remontu budynku przystani przy Stawach Jana

Inwestor : Miasto £6dz Miejski Osrodek Sportu i Rekreacii
L6dz, ul. Skorupki 21

Nazwa i adres : PPW , ARCONBUD”
jednostki 91-425 todz.
projektowania ul. Pétnocna 36a

Autor opracowania : inz. Zbigniew Pietron
upr.193/86/W L

t6dz, czerwiec 2016 r

P.P.-W."ARCONBUD” oswiadcza, iz niniejsza praca jest wykonana zgodnie z
umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i
zostaje wydana jako kompletna dla celu, ktbremu ma stuzy¢.




INFORMACJA DO PLANU BIOZ

CEL | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przedsiewziecia budowlanego polegajgcego na wykonaniu remontu budynku przystani
przy Stawach Jana w todzi na dziatkach nr 746/27,752/1, Obreb G-27,

Celem opracowania jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy oraz
ochrone zycia i zdrowia pracownikdéw podczas wykonywania robét przedmiotowego
przedsiewziecia budowlanego.

ZAKRES | KOLEJNO $€ ROBOT CALEGO PRZEDSIEWZIECIA

Planowana kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia, musi wynika¢ z technologii i organizacji
procesu budowy poszczegolnych obiektéw catego zamierzenia budowlanego i winna byé
zawarta harmonogramie realizacji przedsiewziecia.

Ogolny zakres robat:

- przebudowa schoddw terenowych

- rozbudowa przystani wodnej o 5 stanowisk do cumowania sprzetu ptywajgcego,
- wymiana utwardzenia fragmentu terenu przy budynku,

- wymiana ogrodzenia wewnetrznego

- projektowanie balustrad dla schodéw terenowych.

- wykonanie nowego pokrycia dachu

- wykonanie nowych posadzek w czesci administracyjno-socjalnej

- przebudowe sanitariatu

- docieplenie i tynkowanie $cian zewnetrznych

- montaz sufitdw podwieszanych w czesci administracyjno-socjalnej

- wymiane okien i drzwi

- przetarcie istniejgcych tynkow i wykonanie nowych

- wykonanie oktadzin sciennych ( glazura ) w w.c i pomieszczeniu socjalnym
- malowanie pomieszczen farbami emulsyjnymi

WYKAZ EL’EMENTO\_N ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOG LYBY
STANOWIC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA LUDZI.

Brak jest istniejgcych elementdéw zagospodarowania dziatki i terenu, ktére mogtyby stanowié

istotne zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi.
Innymi elementami, ktére moga stwarza¢ zagrozenie sa:

- Ogrodzenie.
Obecnos¢ osbéb nieupowaznionych moze spowodowac bezposrednie zagrozenie zdrowia i

zycia ludzi znajdujacych sie w strefach prowadzenia robét oraz bezposrednie zagrozenie dla

pracownikow wykonujgcych roboty budowlane.
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- Ciggi komunikacyjne.

Niewtasciwa organizacja ruchu pojazdow na budowie moze spowodowac¢ bezposrednie
zagrozenie zdrowia i zycia pieszych poruszajgcych sie w sgsiedztwie ruchu pojazdéw.
Instalacje elektryczne.

Brak lub niewtasciwa konserwacja urzgdzen elektrycznych zainstalowanych na placu budowy
moze by¢ przyczyng wypadkdéw. Zabezpieczenie jest systematyczna kontrola stanu
technicznego tych urzadzen oraz systemow zabezpieczenia przed porazeniem pragdem
elektrycznym.

- Informacja
Brak informacji moze spowodowac niewtasciwe reakcje w sytuacjach alarmowych oraz
zachowania niezgodne z przyjetymi procedurami na terenie budowy.

- Transport i magazynowanie materiatow

Niewtasciwe procedury magazynowania i transportu materiatéw budowlanych mogg
spowodowa¢ blokowanie drég ewakuacyjnych, zagrozenia pozarowe oraz zagrozenia
zdrowia i zycia pracownikow.

- Prace na wysokosci — nie wystepuja.
- Prace w pomieszczeniach zamknietych- nie wystepuja.

- Niebezpieczenstwo pozaru

Prace pozarowo niebezpieczne bedg powodowac zagrozenie pozarowe oraz bezposrednie
zagrozenie zdrowia i zycia pracownikow.

Zagrozenia te moga wystgpi¢ praktycznie na catym terenie budowy w czasie prowadzenia
roboét, a w szczegoélnosci podczas wykonywania:

- prac spawalniczych,

- transportu i przechowywania butli z gazami technicznymi,

- sktadowania materiatéw i odpadéw budowlanych,

- Maszyny i urzgdzenia budowlane.

Korzystanie w trakcie prowadzenia rob6t z maszyn budowlanych, maszyn i urzadzen
elektrycznych oraz elektronarzedzi mogg powstawac zagrozenia zwigzane z niewtasciwg ich
konserwacjg, eksploatacjg i obstugg przez osoby nieupowaznione.

WSKAZANIA DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN.

Caty teren objety budowg winien by¢ wydzielony z terenu dziatki i zabezpieczony
odpowiednim oznakowaniem lub ogrodzeniem. Winny by¢ okreslone drogi i miejsca dla
transportu, dowozu materiatéw budowlanych i sprzetu budowlanego. Kierunki poruszania sie
pracownikow Wykonawcy winny by¢ réwniez ograniczone zakresem wykonywanych prac
przez odpowiednie oznakowanie. Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng na okres budowy.
Zaplecze socjalno-sanitarne dla pracownikéw Wykonawcy robét zabezpieczy w istniejgcych
budynkach Inwestor. Nalezy zabezpieczy¢ sprzet do gaszenia pozaru.
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- Zagrozenia w trakcie budowy fundamentu

Porazenie prgdem — stosowanie mieszadet mechanicznych i elektronarzedzi atestowanych
Z atestowanymi przedtuzaczami.

Osoby pracujgce winny stosowac srodki ochrony indywidualnej np. szelki.

Prace spawalnicze — wykonywaé¢ w okularach i maskach ochronnych.

Pracownicy winny posiadac¢ zabezpieczenia w postaci ubran ochronnych oraz sprzetu
ochronnego | przeszkolenie bhp w zakresie wykonywanych robot.

WSKAZANIA SPOSOBU INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW

Przed realizacjg robo6t uznanych za niebezpieczne, o ktérych mowa w pkt. 4 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 120/03 poz. 1126) pracownikow
wykonujgcych te roboty nalezy odpowiednio zapozna¢ ze sposobem ich wykonywania i w jaki
Sposob przeciwdziata¢ w powstawaniu wypadkéw przy ich realizacji.

Przystepujac do realizacji wszystkich robo6t w szczegolnosci do robét niebezpiecznych
kierownik budowy jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedniego instruktazu pracownikom, jak
rowniez przestrzegac przepiséw BHP, w czasie trwania robot, az do ich zakohczenia.

WSKAZANIA SRODKOW ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM.

Warunkiem techniczno-organizacyjnym zapobiegania niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robot budowlano-montazowych sg zasady i wymogi zawarte w Warunkach
wykonania i odbioru robét budowlanych:
- roboty ziemne prowadzi¢ w oparciu o PN-68/B-06050, BN-83/8836-02,

chronigc skarpy wykopow przed sptywajgcymi wodami z opadow atmosferycznych.

W/w roboty nalezy prowadzi¢ réwniez w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych wyd. Arkady zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy Dz. U. nr 47 z 2003 r . Realizacja robét budowlanych pod nadzorem oso6b
uprawnionych w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy i normy na podstawie
uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe. Ewentualne zmiany przyjetych rozwigzan
konstrukcyjno — materiatowych po uzyskaniu zgody autora projektu i Inspektora Nadzoru
powinny by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Odbior techniczny zgodnie z PN-
85/B-10702 oraz w/w warunkami technicznymi.

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac i wdrozy¢ procedury awaryjne
dziatan i zachowan pracownikdédw na wypadek powstania zagrozenia zycia i zdrowia wskutek
powstania nagtego zdarzenia losowego — pozaru, wybuchu niebezpiecznych substancji itp.,
w celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowej.

Opracowat : inz. Zbigniew Pietron
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todz 06.2016r

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane
(Dz. U. 2016 poz. 209. z pézniejszymi zmianami) sktadamy niniejsze o$wiadczenie, jako
projektanci i sprawdzajgcy projektu pod nazwa:

PROJEKT BUDOWLANY FUNDAMENTU POD SIEDZISKA PRZY STA WACH JANA
W LODZI - DZIALKA NR 746/27,752/1, OBR EB G-27,

INWESTOR : MIASTO +OD Z MIEJSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI
£ODZ, UL. SKORUPKI 21

sporzadzony i sprawdzony przez nas w zakresie nastepujgcych branz :
budowlana - konstrukcja zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

inz. Zbigniew Pietron

mgr inz. arch. Anna Cendrowicz-Gajewska
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