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NR ZMIANY TRESC ZMIANY DATA/PODPIS
ONZ\»ONmZ\\D BIURO PROJEKTOW
UWAGI Przedsiebiorstwo Projektowo-Wykonawcze
G1HC — gniazdo wiykowe podtynkowe 10/16A, 250V, 2P+Z, JP-20, oA-ANm todz
o . - H=0,3m (montaz podtynkowy) ul. Péinocna 36a
1. Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYpzo 3x2,5 mm2, 750V. G24E — 2 gniazda wiykowe podtynkowe 10/16A, 250V, 2P+Z, JP—20, w ramce podwdjnej tel/fax: (0-42) 633-27-38
2. Przewody instalacji uktada¢ : - H=0,3 m (montaz podtynkowy) ) U@MMON-MAU g |
— w korytkach kablowych w ciqgach komunikacyjnych w przestrzeni migdzystropowej, R _ _ he e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
— w pomieszczeniach z sufitem podwieszonym — w rurce RVKL16 luzno po konstrukeiji stropu, G3+C o:_oN%_V_A <W€ kowe 254, 250V, 2P+Z, JP-44, natynkowe, — H=0,5 m (montaz pod ARCONBuUD http://www.arconbud.com.pl
— w bruzdach pod tynkiem ponizej stropu podwieszonego, umywakq INWESTOR
— W pomieszczeniach sanitarnych, na $cianach wytozonych glazurq — w rurce RVKL16 pod tynkiem. G4 4z — 2 gniazda wtykowe 10/16A, 250V, 2P+Z, JP-20, podtynkowe, W ramce podwdjne] . .
3. W pomieszczeniach ze stropem szczelnym, nierozbieralnym wszystkie potaczenia instalacji (puszki - H=1,1 m (montaz podtynkowy nad szafkami) MIASTO LODZ
rozgatezne) nalezy "wyprowadzi¢” — instalowa¢ na korytarzach lub innych pomieszczen ze stropem R _ .
rozbieralnym. Typ stropu ustali¢ na podstawie projektu architektonicznego. G5C m:ﬂNuaAo #ﬁﬁ%ﬂ%ﬂmw&ﬁ%@ﬁmo&@\ 16A, 250V, 2P+Z, JP-44, MIEJSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI
4. W instalacji stosowa¢ osprzgt : . ... . . . . . _ A% H
— puszki odgatezne o stopniu ochrony JP44, z zaciskami (min. 3—zaciskowe), mocowane nad GWP mmm - tablica .oas:oco wytacznika prqdu”, wykonanie wekowe — schemat ideowy i sposdb 90-532 Lodz, ul. Ks. |. Skorupki 21
stropem podwieszanym do korytek i scian — dla instalacji prowadzonej w przestrzeni miedzystropowe;. wykonania wg rys. 3.1-04.00. PROJEKT
W pomieszczeniach z glazurq do wysokosci stropu nie wolno istalowa¢ puszek rozgatgznych. T1 BB - tablica obwodowa instalacji elektrycznych, wykonanie wekowe — schemat ideowy i sposéb
— puszki dla osprzetu instalacyjnego podtynkowego o srednicy 60mm. wykonania wg rys. u;lom.oo. penyen, W Y MODERNIZACJA BUDYNKU PRZYSTANI WODNEJ
— puszki odgatezne o srednicy 70 mm z zaciskami (min. 3—zaciskowe) dla instalacji podtynkowych.
m_o m:mﬁa_%o_.m vo%<:xos<o:.< ( ) ) pocyntony T2 wmm - tablica obwodowa instalacji elektrycznych, wykonanie wekowe — schemat ideowy i sposdb NA STAWACH JANA W £ODZI
5. Wszystkie gniazda wtykowe w wykonaniu z przestonq toréw prqdowych. wykonania g rys. 3.1-06.00. dziatki nr ewid. 746/27 i 752/1 obreb G-27
6. Obwody elektryczne zwiqzane z systemem PPOZ — sterowanie “"Pozarowego wylqcznika prqdu” nalez PWP.. E — "Pozarowy wytqcznik prqdu” :
s<xo:w° vnmﬂoaaam HDGs ESO0. é %o P 4 - rozdzielnica przeciwpozarowa podtynkowa w obudowie izolacyjnej przeszkionej koloru :ﬂmw_wwios»r c:wx”,ﬁ_mzs _:Mﬂmmw_.zowo Fopeis
7. Wszystkie przejscia przez $ciany i stropy uszczelnic. czerwonego z przyciskiem sterowniczym (1 tor pradow X+Y) z movaaoa dtoniowym Wiodzimierz Tadeusiak oﬂ”__.muwm.nm\a m_mzen_N:m
Przejscia przewodéw przez ciany i stropy oddzielenia pozarowego wykona¢ w przepustach zﬁE%QB ’ o.:_uN. _oav_mn m<o=o__N.onS:m_uxo_oE oNo:_zo:mm_m - M_l..‘_xq m
pozarowych o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegréd budowlanych. ~ nad rozdzielicg wykona¢ napis — “Fozarowy wylqcznik pradu
SPRAWDZIL UPRAWNIENIA SPECJALNOSC PODPIS
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