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P.P.-W.”ARCONBUD” o$wiadcza, iz niniejsza praca jest wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i zostaje wydana jako
kompletna dla celu, ktéremu ma stuzyc¢.
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OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane / tekst jednolity

Dz.U.Nr 207/2003, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. nr 93/2004, poz. 888)/

Oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy inwestycji obejmujace;j:

Projekt budowlany ,Modernizacji budynku przystani wodnej na Stawach Jana ” w Lodzi
w zakresie instalacji sanitarnych

dziatka nr ewid. 746/27 i 752/1 obreb G-27

sporzgdzitam zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

podpis projektanta:

Branza instalacyjna:  inz. Barbara Maminska ..

t6dz, czerwiec 2016r.
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres opracowania

Podstawa opracowania

Opis stanu istniejgcego

Opis rozwigzan projektowych - instalacje wewnetrzne

Warunki wykonania i odbioru

Zabezpieczenie antykorozyjne i termiczne

Préby i odbiory

WYKAZ RYSUNKOW
1. Plan zagospodarowania terenu —rys. nr1-01
2. Razut instalacji wod-kan. —rys. nr1-02

3. Profil kanalizacji sanitarnej i rozwinigcia wody zimne —rys.nr1-03

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt modernizacji budynku przystani wodne;j
Zlokalizowanej na terenie Stawdw Jana w todzi w zakresie instalacji sanitarnych.
PODSTAWA OPRACOWANIA
- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem w skali 1:1000
- Projekt architektoniczno-budowlany
Rozwigzania zgodne wytycznymi i normami zawartymi w:
- ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (wraz z pézniejszymi zmianami)
- ,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14stycznia 2002r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody Dz.Ustaw nr 8 poz. 70
OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Istniejgcy budynek przystani wodnej na terenie Stawdéw Jana przeznaczony jest min. na:
magazyn sprzetu ptywajgcego , pomieszczenie ratownika , kasy , WC i pomieszczenie
positkdbw. W budynku znajduje sie instalacja wody zimnej i kanalizacji sanitarnej. Scieki
bytowo-socjalne odprowadzane sg do istn. zbiornika bezodptywowego.
OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH - INSTALACJE WEWNETRZNE
INSTALACJA WODOCIAGOWA
Projektowang instalacje wody zimnej nalezy potgczy¢ z istniejgcg instalacjg. Punkt
wigczenia znajduje sie w istn. pomieszczeniu WC. Na projektowanym odgatezieniu wody
zimnej nalezy zamontowa¢ zawor odcinajgcy. Projektowany rurocigg wody zimnej
rozprowadza¢ bedzie wode do urzagdzen sanitarnych wg proj. budowlanego.
Nad umywalkami nalezy zamontowaé przeptywowe podgrzewacze wody o mocy 3,5kW,
natomiast nad zlewem o mocy 5,5kW. Przewdd rozprowadzajgcy utozony bedzie

przylistwowo, podejscia do urzgdzeh w bruzdach sciennych .



Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikéw i obudowaé wg proj. budowlanego Przy przejSciu rury przez przegrode
budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej, osadzonej w sposéb trwaty w danej
przegrodzie.

Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od zewnetrznej rurociggu
CO najmniej 0 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg i co najmniej o 1cm przy
przejéciu przez przegrode pozioma. Przestrzen miedzy rurg przewodu, a tulejg ochronng
powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przesuwanie sie.

Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci nalezy dokonaé ptukania rurociggu czystg
woda. Przewdd wodociggowy nalezy poddaé dezynfekcji za pomocg roztworu wodnego
wapna chlorowanego Ilub podchlorynu sodu ( czas trwania 24 godziny ) nastepnie
przeprowadzi¢ ponowne ptukanie. Po tych czynnosciach winna byé wykonana analiza
bakteriologiczna wody na podstawie ktérej bedzie mozna dopusci¢ wodocigg do
uzytkowania.

Sposdb prowadzenia rurociggdw i srednice pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
Instalacje wykonaé zgodnie z instrukcjg producentéw rur. Wszystkie przejscia przez
przegrody p.poz. wykona¢ w tulejach posiadajgcych dopuszczenia ochrony p.poz.
KANALIZACJA SANITARNA

Scieki z urzgdzen sanitarnych odprowadzane zostang do istn. zbiornika
bezodptywowego. Istniejgca instalacja zakonczona jest pionem kanalizacyjnym, ktory
wykorzystany zostanie do podigczenia projektowanych urzgdzen. W punkcie 2 nalezy
wykonaé wtgczenie projektowanej kanalizaciji.

Instalacje kanalizacyjng wykonaé z rur ksztattek PVC. Wszystkie przejscia instalacji wodnych
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych.

Sposoéb prowadzenia rurociggéw i Srednice pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
Instalacje wykonaé zgodnie z instrukcjg producentéw rur.

Piony i podfgczenia do urzgdzen wykonaé¢ z rur z PVC taczonych za pomocg uszczelki
wargowej, mate Srednice z rur HT/PP w kolorze biatym. W dolnych czesciach piondw, przed
odejsciem w poziom nalezy wykonacé rewizje.

Przewody PVC nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm,
mocowanych pod kielichami. Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych
wynosi:

- Srednica zewn. [mm] 50,110 >110

- odlegtosci [m] 1,0 1,25

W miejscach gdzie przewdd przechodzi przez strop lub $ciane pomiedzy powierzchnig rur, a
otworem w przegrodzie budowlanej powinna by¢ wolna przestrzeh wypetniona materiatem
utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Wyijscia przewodow przez Sciany i stropy zewnetrzne uszczelni¢ przeciwwilgociowo.



Przeprowadzi¢ probe szczelnosci:
- podejscia i przewody spustowe kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é
w trakcie swobodnego przeptywu przez nie wody
- przewody odptywowe (poziomy) sprawdza sie na szczelnos$¢, poprzez ogledziny po
napetnieniu wodg instalacji powyzej kolana tgczacego pion z poziomem.
5. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORY
o W instalacji nalezy utrzymywacé stan jakosciowy wody zgodny z obowigzujgcg norma

PN-93/C-04607.

Wszystkie materialy i urzgdzenia powinny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
Wytyczne BHP:
Nalezy przestrzega¢ ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy jakie zawarte w
Rozporzgdzeniu MPiPS z dnia 26.09.97 (Dz.U. nr 129 poz 884).
Zainstalowane urzgdzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki wymagane przez:
Zarzgdzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dn.20.05.1994 r. w/s
ustalenia wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (MP nr 39 poz.335) z p6zniejszymi zmianami.
Wszystkie zainstalowane urzgdzenia powinny posiada¢ ochrong przeciwporazeniows.
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE | TERMICZNE

Instalacje wody gospodarczej nalezy izolowac¢ termicznie za pomocg otuliny ze spienionego
polietylenu o wspotczynniku przenikania A=0,35W/mK. Grubos¢ izolacji wg Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie
Warunkéw Technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Wykonanie
izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do izolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych
robot protokotem odbioru.
Przy nakfadaniu izolacji nalezy zapewni¢ odpowiednie przyleganie izolacji do rur wzglednie
mocowac izolacje spinkami lub tasma.
PROBY | ODBIORY

Wszystkie prace montazowe préby i odbiory wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL:

- ,Zabezpieczenia wody przed wtdérnym zanieczyszczeniem” — zeszyt nr 1

- \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” — zeszyt nr 7

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych — zeszyt nr 12
Wszystkie materialy i urzadzenia powinny posiada¢ certyfikaty lub aprobaty

techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.



Wytyczne BHP:

- wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg byé dopuszczone do obrotu i
powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak
bezpieczenstwa bgdz certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng)

- montaz rurociggdw i urzgdzen musi byé prowadzony przez firme posiadajgca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

- zatoga obstugujaca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych
przepisow BHP

- wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowac i konserwowac¢ zgodnie z

DTR producentow i obowigzujgcymi przepisami BHP.



