Rysunek zostat wykonany w firmie "ARCONBUD” w Lodzi zgodnie
z obowiqzujqcymi  przepisami i Polskimi Normami

Wszelkie prawa autorskie dotyczqce tego rysunku sq wlasnosciq
firmy "ARCONBUD".

Niniejszy rysunek zostat wydany pod warunkiem, ze nie bedzie
kopiowany w calosci ani w czesci, ani udostgpniany bez
pisemnego upowaznienia firmy "ARCONBUD".

Przed rozpoczgciem rob6t montazowych sprawdzic
mozliwos¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji.
W szczegdlnosci dotyczy to koordynacji z innymi
instalacjami (projektowanymi i istniejqcymi).

Wszelkie niejasnosci konsultowa¢ z nadzorem autorskim.

Wszelkie odstgpstwa wykonawstwa od rozwiqzan projektowych
(zarowno w zakresie instalacji elektrycznych jak i sanitamych
czy konstrukcji i rozwiqzan budowlanych) nalezy uzgadnia¢

z nadzorem autorskim.

Osprzet i urzqdzenia elektryczne nalezy montowa¢ zgodnie

z wymaganiami producenta i atestow /dopuszczen.
Odstgpstwa uzgadnia¢ z nadzorem autorskim.

KLATKA SCHODOWA

(instalacja istniejqca)

PROJEKT

ARCHITEKTONICZNO-
-BUDOWLANY

RZUT PIETRA

— fqcznik 1—obwodowy, podtynkowy, 10A, 250V, JP-20
przetqcznik $wiecznikowy, podtynkowy, 10A, 250V, JP-20

przelqcznik schodowy, podtynkowy, 10A, 250V, JP-20
tqcznik 1—obwodowy, podtynkowy, 10A, 250V, JP—-44
tablica obwodowa instalacji elektrycznych — wg rys. 3.1-07.00.
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2.2. |HOLL FS 2 186
F5e 2
2.2a.| HOLL FS 2 150
.m Fse | 1
2.3. |UMYWALNIA — M F4 1 204
WC-M F3 1 21
2.4. | UMYWALNIA — D F4 1 264
m WC-D F3 1 219
F1 5
2.5 | SEKRETARIAT 470
Fle 1
.M 2.6. | POM. POMOCNICZE F2 1 246
F5 1
2.7. | KORYTARZ 109
Foe 1
2.8. | POKGJ DYREKTORA F 5 607
2.9. | POKOJ SOCJALNY F2 2 379
2.10.| SALA KONFERENCYJNA F1 4 550
UWAGI
1. Instalacjg oswietlenia ogdlnego wykonat przewodami
kabelkowymi YDYp 1,5 mm2, 750V.
— przewody nieopisane sq przewodami YDYp 3x1,5 mm2, 750V.
2. W instalacji stosowa¢ osprzety instalacyjny fqczeniowy podtynkowy
o stopniu ochrony:
— pomieszczenia suche — JP—20,
— pomieszczenia wilgotne i przejsciowo—wilgotne — JP—44.
3. Przewody uklada¢ w bruzdach pod tynkiem.
4, Lqczniki instalowa¢ na wysokosci 1,1 m.

OZNACZENIA

oprawa $wietldwkowa sufitowa do przykrecania 2x36W, JP—20
z rastrem parabolicznym, EVG, 2x T8—36W/830

oprawa awaryjna, $wietldwkowa sufitowa do przykrecania 2x36W, JP—20
z rastrem parabolicznym, EVG, 2x T8-36W/830

— praca normalna 2x36W, praca awaryjna 1x36W — 1 godz.

z atestem dopuszczenia wydanym przez CNOBP w Jdzefowie

oprawa $wietlowkowa sufitowa do przykregcania 2x36W, JP—20

z kloszem opalizujqcym, EVG, 2x T8-36W/830

oprawa $wietlowkowa sufitowa do przykrecania 2x26W, JP—-20

z kloszem opalizujgcym, EVG, 2x PLC-26W/830, 4pin

oprawa $wietlowkowa sufitowa do przykrecania 2x36W, JP—20

z kloszem opalizujgcym, EVG, 2x F-36W/830, E27

oprawa awaryjna $wietléwkowa, sufitowa do przykrecania 2x18W, JP-20
EVG, z kloszem opalizujgcym, EVG, 2x mmlémi\muo_

— praca normalna 2x18W, praca awaryjna 1x18W — 1 godz.
z atestem dopuszczenia wydanym przez CNOBP w J6zefowie
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GMINA MIASTO LODZ
90-926 1.6dz, ul. Piotrkowska 104

PROJEKT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWY FRAGMENTU BUDYNKU
PLYWALNI WRAZ Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZNA,
WOD-KAN., CO. I WENTYLACIJI

PRZY UL. SOBOLOWEJ 1 W LODZI , DZIALKA NR 25/2

TOM

3.1, Projekt instalacji elektrycznych.

PROJEKTOWAL UPRAWNIENIA PODPIS

'mgr inz. Wlodzimierz Tadeusiak | upr. GP.I-8346-28/78

SPRAWDZIL PODPIS
inz. Jerzy Jagas | upr. 242/89/Wc |
OPRACOWAL PODPIS

NAZWA RYSUNKU SKALA
PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA OGOLNEGO

| EWAKUACYINEGO — PIETRO 1:100
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PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY 09.2012 r.
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