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1. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA ROBOT

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy fragmentu budynku ptywalni
wraz z instalacjami: elektryczng, wod.- kan.,c.o i wentylacji przy ul. Sobolowej 1 w todzi -
dz. nr ewid.25/2 w obrebie W-27.

Projekt obejmuje swoim zakresem nastepujace roboty :

Ogolny zakres robét obejmuije:

1. Roboty budowlano-montazowe

- wyburzenia $cianek dziatowych i posadzek
- demontaz drzwi

- murowanie i montaz scianek dziatowych

- montaz nowych drzwi

- roboty wykonczeniowe

- rozbidrka istniejacych schodow do piwnicy
- wykonanie nowych schoddéw do piwnicy
-wykonczenie murkéw zewnetrznych

2. Roboty instalacyjne

- wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowej,
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
- wykonanie instalacji wewnetrznej wodno-kanalizacyjnej,

3. Roboty elektroinstalacyjne

Ogoblny opis inwestycji znajduje sie w zatgczeniu.

1.2. INFORMACJA O PLACU BUDOWY

Na okres prowadzenia rob6t nalezy wygrodzi¢ plac budowy w taki sposob aby utrzymaé
normalne warunki uzytkowania budynkéw . Do transportu materiatéw nalezy wykorzystac
istniejgce wjazdy na teren dziatki . Wykonawca bedzie mégt korzystaé ze zrodet poboru
energii elektrycznej i wody z istniejgcych budynkéw na zasadach uzgodnionych z
Zamawiajacym.

Wykonawca powinien zadbac o stworzenie samodzielnego zaplecza placu budowy. Biorgc
pod uwage sasiedztwo budynkdéw mieszkalnych, ekipy wykonawcy powinny prowadzié
roboty w godzinach od 7.00 do 20.00. Wykonawca musi zabezpieczy¢ plac budowy przed
dostepem osbb postronnych, w szczegolnosci dzieci .Plac budowy musi posiadac tablice
informacyjng zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138 z
2001 r. poz.1555).



1.3. ROBOTY TOWARZYSZACE | SPECJALNE

Do robdt towarzyszacych zalicza sie wszystkie roboty, ktére nalezg do swiadczen
umownych nawet w przypadku, jesli nie sg wymienione w umowie, a w szczeg0olnosci :

- utrzymanie i likwidacja placu budowy z zapleczem,

- utrzymanie urzadzenh placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary do rozliczenia rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzaddw,

- dziatania ochronne zgodne z warunkami bhp,

- oswietlenie i ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

- doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania,

- dostarczenie materiatow eksploatacyjnych,

- utrzymywanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewdz materiatdw do miejsca ich wykorzystania,

- zabezpieczenie robdt przed woda opadowa,

- usuwanie odpadow z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen wynikajgcych
z robo6t wykonywanych przez wykonawce,

- wygrodzenie placu budowy w taki sposob, aby nie utrudnia¢ komunikaciji
zewnetrznej

Do robdt specjalnych zalicza sie roboty, ktore nie sg robotami towarzyszacymi i tylko
wtedy zaliczajq sie do swiadczen umownych jesli sg wyraznie wymienione w opisie
dokumentaciji lub kosztorysie, a w szczegolnosci :

- nadzorowanie rob6t wykonawczych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umowy o
podwykonawstwie,

- ubezpieczenie robot do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznosci od odpowiedzialnosci cywilnej,

- dodatkowe dziatania zwigzane z prowadzeniem robo6t w czasie sezonu zimowego,

- zabezpieczenie podziemnych urzadzen infrastruktury technicznej znajdujgcych sie
na terenie placu budowy.

Zakres robot specjalnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie sktadania oferty.

1.4. INFORMACJE O WYKONANIU ROBOT

Nie przewiduje sie ograniczen, utrudnien i zagrozen w organizacji robot. Przerwy
technologiczne bedg zaleze¢ od Wykonawcy i wynika¢ z terminu wykonania robat,
przyjetego systemu organizacji oraz sztuki budowlane;.

Materiaty i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszg posiadac¢ stosowne
certyfikaty, deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepisow
wykonawczych :

- obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 10 listopada 2000
r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 106 z 2000 r. poz. 1126),

- ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji
(Dz. U. Nr 55z 1993 r. poz. 250 z p. zm).



1.5. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawe do wykonania rob6t stanowig :

- wszystkie elementy projektu budowlano-wykonawczego zakonczenia prac
modernizacyjnych fragmentu budynku administracyjno- szatniowego ptywalni przy
ul.Sobolowej 1 w todzi — dz.nr ewid. 25/2 w obrebie w- 27.

w zakresie podanym w spisie czesci i tomow,

- atesty materiatéw i wyrobow budowlanych wymienione w p. 1.4,

- instrukcje i inne dokumenty zalgczone przez producentéw, normy i inne przepisy
wymienione w p. 2,

- inne dokumenty okres$lone przez Zamawiajgcego.

1.6 WARUNKI ZGODNOSCI WYKONANIA ROBOT

Warunki potwierdzenia zgodnosci wykonania robo6t z ustaleniami przyjetymi dokumentacji ,
normach i warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych nalezy
prowadzi¢ w oparciu o Prawo Budowlane.

1.7 ZESTAWIENIE ELEMENTOW ROBOT

Zestawienie elementow roboét znajduje sie w przedmiarze robot zawartym w kosztorysach
Inwestorskich i naktadczych .

1.8. SPRZET

Wymagania sprzetowe ujete sg w poszczegolnych pozycjach kosztorysowych.

1.9. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg
i specyfikacjami technicznymi.

1.10. UWAGI

Wszystkie opisy zawarte w niniejszym opracowaniu stanowig wymagania podstawowe.
Kazdorazowo nalezy sie upewni¢, czy Zamawiajacy nie zwiekszyt lub zaktualizowat
podanego zakresu.



2. WARUNKI SZCZEGOtOWE
2.1. ROBOTY BUDOWLANE

a. Zakres robot :

- wyburzenia $cianek dziatowych i posadzek
- demontaz drzwi

- murowanie i montaz scianek dziatowych

- montaz nowych drzwi

- roboty wykonczeniowe

- rozbidrka istniejgcych schoddéw do piwnicy
- wykonanie nowych schodow do piwnicy

b. Materiaty : beton, stal zbrojeniowa A-l, bloczki z betonu komérkowego o gestosci
objetosciowej 600kg/m? i fB=4.00 MPa, stal profilowa ST3S, gres matowy
antyposlizgowy, styropian FS-20, cegta petna i dziurawka, ptyty gipsowo-kartonowe
na ruszcie metalowym, tynk cementowo-wapienny, tynk kamyczkowy, farba emalia
ftalowa itp. wg. dokumentaciji projektowej.

C. Sprzet : wg pozycji kosztorysowych

d. Warunki wykonania :wg normy PN-ISO 6946, wg. wymagan przepiséw § 10
pkt.8 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3.11.1992 r w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw , innych obiektéw budowlanych i
terenéw ( Dz. U. nr 92 poz.460 ze zmianami Dz. U. Nr 102 poz.507 z 1995 ),
PN-93/F-06101 i PN-93/F- 06102, PN-88/B- 02855 , PN-P-87051, PN-B-
06200:1997, PN-B-03215:1998, PN-1ISO6946.

2.2. ROBOTY INSTALACYJNE

a. Zakres robdt : wykonanie wentylacji mechanicznej, instalacji centralnego ogrzewania oraz
wewnetrznych wodno-kanalizacyjnych. Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja
Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie instalacij
sanitarnych w budynku administracyjno-biurowym z czescig techniczng dla ptywalni.

Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowa

W zakres rob6t wchodza:

-roboty przygotowawcze, w tym przekucia nowych otworow

-montaz kanatéw wentylacyjnych okragtych

-montaz nawietrzakow podokiennych z grzatkg

-montaz izolacji termicznej na kanatach wentylacyjnych w miejscach wskazanych
w Dokumentacji Projektowej,

- wykonanie préb i regulacji instalacji,

-kontrola jakosci.

Instalacja centralnego ogrzewania
W zakres rob6t wchodza:
-roboty przygotowawcze, w tym przekucia nowych otworow,




-montaz nowych grzejnikow ptytowych,
-montaz rurociggow i armatury,
-wigczenie instalacji do istniejgcego uktadu w miejscu wskazanym w Dokumentacji
Projektowej,
-wykonanie prob i regulaciji,
- wykonanie izolacji termicznej wg Dokumentacji Projektowej,
-kontrola jakosci.
Instalacja wodno-kanalizacyjna
W zakres rob6t wchodza:
-demontaz istniejgcej instalacji wraz z przyborami,
-roboty przygotowawcze, w tym przekucia nowych otworéw, murowanie
istniejgcych otworow,
-montaz nowych urzadzen sanitarnych,
-montaz hydrantow przeciwpozarowych,
-montaz nowych rurociggow wody uzytkowej i przeciwpozarowej,
-montaz nowych piondw i poziomow kanalizacji sanitarnej,
-montaz armatury wg Dokumentacji Projektowej,
-wtgczenie instalacji do istniejgcego uktadu w miejscach wskazanych w Dokumentacji
Projektowej,
-wykonanie prob i regulaciji,
-wykonanie izolacji termicznej wg Dokumentacji Projektowej,
-kontrola jakosci.
b. Materiaty :
Wykonawca instalacji sanitarnych zobowigzany jest dostarczy¢ materialy instalacyjne
zgodne z Dokumentacjg Projektowg oraz Specyfikacjg Techniczng. W przypadku,
gdy materiaty nie bedg w petni zgodne z powyzszymi dokumentami i ma to wptyw na
niezadowalajacg jakos$¢ inwestycji, to materialy takie nalezy niezwiocznie zastgpi¢
innymi. Roboty takie wykonuje sie na koszt Wykonawcy.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora o proponowanych zrédtach
otrzymania materialtdbw przed rozpoczeciem ich dostawy. W przypadku
niezaakceptowania przez Inwestora materialtdw ze wskazanego zrédta,
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi materialy z innego zrodia.
Wybrany materiat nie moze by¢ zmieniony przez Wykonawce bez zgody
Inwestora.
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych
materiatdbw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwo$ci o ich jakosci
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inwestora.
Wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciggowa
Urzadzenia wg Dokumentaciji Projektowe;:
-kratki wentylacyjne okragte o $r. 110/125mm — szt.4; 125/150 — szt. 2; 110mm-szt.2
-wentylatory dachowej Dn 110mm — szt. 10; Dn125mm- szt. 1
-nawietrzaki podokienne z grzatkg -szt. 12
Instalacja centralnego ogrzewania
Urzadzenia wg Dokumentaciji Projektowe;:
-grzejniki ptytowe niskopojemnosciowe
-zawory termostatyczne z gtowicami termostatycznymi
-odpowietrzenia automatyczne wraz z zaworami odpowietrzajgcymi,
-izolacja termiczna




Instalacja wewnetrzna wodno-kanalizacyjna

Urzadzenia wg dokumentaciji projektowej:

- rury stalowe ocynkowane,

- rury PVC,

- hydranty dn25,

- zawory odcinajgce kulowe,

- baterie: zlewozmywakowe , umywalkowe, natryskowe,

- zlewozmywaki , umywalki,

- potaczenia elastyczne pod baterie,

- wywietrzak dachowy kanalizacyjny,

Sprzet : wg pozycji kosztorysowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji sanitarnych zastosuje
sprzet, gwarantujgcy wikasciwg jako$¢ robot. Sprzet montazowy i Srodki
transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robot.

Warunki wykonania :

Catos¢ prac przy wykonaniu instalacji sanitarnych wykonac¢ nalezy pod nadzorem
Inspektora Nadzoru. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania
robot i ich zgodnosé z Dokumentacjg Techniczna.

Wentylacja mechaniczna

Nawiew odbywa sie na zasadzie podcisnienia z sgsiadujgcych pomieszczen
komunikacyjnych oraz poprzez nawietrzaki podokienne.

Wycigg realizowany jest w oparciu o wentylatory kanatowe. Element wyciggowy
stanowig kratki wentylacyjne montowane na kanalach okragtych. Wszystkie
przejscia przez zewnetrzne przegrody budowlane powinny by¢é wodoszczelne.
Przewody instalacji wentylacji wykonaé¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Potgczenia
miedzy elementami powinny by¢é wykonane jako szczelne 2z elementow
ocynkowanych. Wszystkie zastosowane kanaty i elementy instalacji nalezy izolowac¢
weilng mineralng na welonie aluminiowym. Mocowania instalacji do przegréd
budowlanych typowymi uchwytami i zawiesiami do przewodoéw wentylacyjnych.
Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory instalacji wykonaé¢ zgodnie z ,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych .”
oraz ,Warunkami wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych "COBRTI Instal
ISBN 83-88695-09-6 — zeszyt nr.5

Instalacja centralnego ogrzewania

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory instalacji wykonaé¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” ISBN 83-
88695-12-6 zeszyt 6 COBRTI INSTAL oraz zgodnie z przepisami bhp oraz wg

norm: PN-82/B02402, PN-83/B-03430, PN-B-03406, PN-EN ISO 6946 i zgodnie z
wytycznymi producenta urzadzen.

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Wszystkie prace montazowe, proby i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” zeszyt nr 12,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych -zeszyt nr
7" oraz zgodnie z przepisami bhp oraz wg norm: PN-92/B-01706, PN-92/B-01707,
PN-B-02863, PN-B-02864, PN-B-02865, PN-B-06050, PN-92/B-10729, PN-91/B-
10728, PN-81/B-10700, PN-85/B-10702, PN-81/B-10725, PN-84/B-10735, PN-
82/M-54910 i zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.




2.3 ROBOTY ELEKTROINSTALACYJNE

a.

Zakres robot w budynku:

Wykonanie instalacji oswietlenia ogélnego i ewakuacyjnego, gniazd wtykowych,

zasilania urzgadzen wentylaciji, instalacji potaczen wyréwnawczych,
tablic obwodowych i wewnetrznych linii zasilajacych dla instalacji fragmentu
budynku.

Materiaty :

Instalacja oswietlenia ogdlnego,

awaryjnego i ewakuacyjnego

pomieszczen: wykonanie podtynkowe, oprawy
Swietlowkowe JP20 w pomieszczeniach
suchych i JP-44 w pomieszczeniach
przejsciowo-wilgotnych, przewody
YDYp-750V, osprzet podtynkowy JP-20
i JP-44, na drogach komunikacyjnych oprawy
ewakuacyjne i kierunkowe do pracy ciagtej
i awaryjnej w systemie indywidualnych baterii
akumulatorow z modutami awaryjnymi
pozwalajgcymi na swiecenie oprawy po
zaniku napiecia przez czas min. 1 godz., z
certyfikatami dopuszczeh CNBOP w
Jozefowie.

Instalacja gniazd wtykowych i zasilania

urzadzen wentylaciji: wykonanie podtynkowe, przewody i osprzet jw.
Wewnetrzne linie zasilajgce: przewody YDYp-750V, wykonanie podtynkowe,
Tablice: tablice obwodowe wnekowe z aparatami

modutowymi do montazu na szynach TH,
obudowy JP-42.

Sprzet:
wg pozycji kosztorysowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych zastosuje

sprzet, gwarantujgcy wiasciwg jakos¢ robot. Sprzet montazowy i Srodki
transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii robot.
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e. Warunki wykonania rob6t elektrycznych:

Catos¢ prac przy wykonaniu instalacji elektrycznych wykona¢ nalezy pod nadzorem
Inspektora Nadzoru. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot
i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Techniczna.

Podstawe wykonania rob6t stanowig :

Przepisy budowy urzadzen elektroenergetycznych , PN-IEC 60364 , PN-EN-12464-1,
PN-EN-1838, PN-EN-50172, PN-IEC 61024 i PN-86 /E-05003, PN-76/E-05125, oraz
pomocniczo: Rozporzadzenie MGIEA oraz AGTIOS z 09.04.77 w sprawie warunkow
jakim powinny odpowiadac instalacje elektroenergetyczne i urzgdzenia oswietlenia
elektrycznego, Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych — tom V instalacje elektryczne.

2.4 POZOSTALE ROBOTY

Powyzsze ustalenia wg p. 2.1, 2.2., 2.3. dotyczg robét, ktdrych wykonanie objete sq
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia
2001 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 456) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniajgcym rozporzadzenie

w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. Nr 101 z 2001 r. poz. 1104).

Uszczegoétowienie wymagan w odniesieniu do wymienionych robét, oraz podstawe
wykonania i odbioru w odniesieniu do robot nie wymienionych, stanowig :

” Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
wydawnictwo ARKADY, TOMY | -V,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” zeszyt nr 6
- instrukcje ITB,

- instrukcje producentow (dostawcéw),
- inne aprobaty zwigzane z poszczegdllnymi materiatami i wyrobami budowlanymi.

Opracowat : inz. Zbigniew Pietronh
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