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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa obiektu : Budynek ptywalni

Tytut : Przebudowa fragmentu budynku ptywalni
wraz z instalacjami: elektryczna, wod.- kan.,c.o
i wentylacji przy ul. Sobolowej 1 w todzi.

Adres obiektu . £6dz, ul. Sobolowa 1 dz. nr ewid.25/2 w obrebie W-27.

Inwestor : Gmina Miasto t6dz
90-926 t.6dz ul. Piotrkowska 104

Czesc 2 . INSTALACYJNA

Tom 2.3 . Projekt instalacji wentylacji mechanicznej
Nazwa i adres : PPW ,, ARCONBUD”

jednostki 91-425 t6dz.

projektowania ul. Péinocna 36a

Projektant: inz. Barbara Maminska
Sprawdzajacy: inz. Marek Jedrzejewski

£ 6dz, sierpien 2012r
P.P.-W."ARCONBUD" o$wiadcza, iz niniejsza praca jest wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i zostaje wydana
jako kompletna dla celu, ktéremu ma stuzy¢.
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Wykaz rysunkow

Dane ogolne

3.1. Warunki formalno-prawne

3.2 Przedmiot i zakres opracowania
Stan istniejacy

Opis techniczny rozwigzan projektowych
Zabezpieczenie termiczne

Ochrona przed hatasem

Warunki wykonania i odbioru

Zestawienie urzadzen

1. SPIS TOMOW

CZESC INSTALACYJNA

2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.3
2.3.1
2.3.2

Projekt instalacji c.o.

Kosztorys inwestorski instalacji c.o

Przedmiar robét instalacji c.o.

Projekt instalacji wod.-kan.

Kosztorys inwestorski instalacji wod.-kan.

Przedmiar robét instalacji wod.-kan.

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej

Kosztorys inwestorski instalacji wentylacji mechanicznej

Przedmiar robét instalacji wentylacji mechanicznej

2. WYKAZ RYSUNKOW

2.3-01-0 Mapa lokalizacyjna
2.3-02-0 Instalacja wentylacji mechanicznej — rzut parteru
2.3-03-0 Instalacja wentylacji mechanicznej — rzut pietra

2.3-04-0 Instalacja wentylacji mechanicznej — rzut dachu



Materiaty wyjsciowe do opracowania:
a. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r Nr 207, poz. 2016,
z p6zniejszymi zmianami),

b. Ustawa z dnia 27.04.2003 o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 z 2003, poz. 717),

c. Ustawa z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002, poz. 690, z p6zniejszymi zmianami),

d. Ustawa z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow

budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80 z 2006r, poz. 563.),
e. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Corti Instal — zeszyt 5,
f.  Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — Corti Instal — zeszyt 6,
g. Mapa do celéw projektowych.
3.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt instalacji wentylacji mechanicznej we
fragmencie budynku ptywalni przy ul. Sobolowej 1 - dziatka nr ewid. 25/2 w obrebie W- 27.
W zakres opracowania tomu nr 2.3 wchodzi:
- bilans powietrza dla remontowanego budynku,
- dobdr urzgdzenh wentylacyjnych i elementdw instalacji wentylacji mechanicznej,
- wykonanie rysunkow projektowych,
- specyfikacja elementéw instalacji,
STAN ISTNIEJACY
W chwili obecnej wszystkie pomieszczenia wyposazone sg w wentylacje grawitacyjna. Z uwagi
na modernizacje obiektu oraz zmiane przeznaczenia poszczegoélnych pomieszczen wszystkie

istniejace elementy wentylacji przeznaczone sg do demontazu.

OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

We wszystkich pomieszczeniach remontowanego budynku projektuje sie wentylacje
mechaniczng w uktadzie zaleznym od typu pomieszczenia oraz jego przeznaczenia.

Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ nalezy pod stropem pomieszczenia i obudowaé wg. pro;.
budowlanego.

Nawiew i wycigg lokalizowane sg po przeciwnych stronach kazdego z pomieszczeh, uktad taki
gwarantuje optymalny rozktad strugi powietrza i rownomierne przewietrzenie catego
pomieszczenia. Elementem nawiewnym we wszystkich pomieszczeniach sg nawietrzaki
podokienne z grzatka elektryczna zlokalizowane (jak pokazano na rysunkach).

W pomieszczeniach WC projektuje sie wentylacje sanitarna wyciggowa, liczong w oparciu o
niezbedng ilo$¢ powietrza wycigganego znad poszczegoélnych przyboréw (miski ustepowej,
pisuar). Wycigg realizowany jest w oparciu o wentylator kanalowy element wyciggowy stanowig
kratki wentylacyjne montowane na kanatach okragtych. Nawiew powietrza odbywa sie na
zasadzie podci$nienia z sgsiadujacych pomieszczen komunikacyjnych. Ukfad cidnien

gwarantuje przeptyw powietrza z pomieszczenia 0 wyzszym stopniu czystosci do



pomieszczenia 0 nizszym stopniu czystosci. Drzwi pomiedzy pomieszczeniami biurowymi i
sanitarnymi wyposazy¢ nalezy w kratki wyréwnujace, lub rozszczelnic.

W pomieszczeniach biurowych projektuje sie wentylacje wyciagowa usuwajaca 30m®h na
osobe. Nawiew powietrza do pomieszczen : sekretariatu , gab. dyrektora oraz sali
konferencyjnej odbywac¢ sie bedzie za pomocg nawietrzakéw podokiennych. Moc cieplna
przeznaczona do dogrzania strumienia powietrza zewnetrznego doliczona zostata do strat
ustrojowych pomieszczenia i uwzgledniona przy doborze elementu grzejnego. Wyciag

powietrza odbywa sie poprzez wentylator kanalowy zalgczany recznie w rejonie drzwi.

6. ZABEZPIECZENIA TERMICZNE
Odcinki kanatoéw wentylacyjnych doprowadzajgce powietrze zewnetrzne po montazu i
sprawdzeniu prawidtowosci dziatania calego uktadu nalezy izolowac¢ termicznie matg izolacyjng
do kanatéw wentylacyjnych na welonie aluminiowym.
7. OCHRONA PRZED HALASEM
Wentylator dachowy wyposazony zostat w tlumik akustyczny zapewniajacy pozom hatasu w
obstugiwanych pomieszczeniach ponizej 45dB
8. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORY
Wszystkie prace montazowe préby i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — zeszyt 5 — COBRTI 09/2002” oraz zgodnie z
przepisami B.H.P.
9. ZESTAWIENIE URZADZEN
Nrel. |Nazwa elementu |Wymiar i dane | Typ llo $é | Producent
UKLAD NAWIEWNY
N1 Nawietrzak podokienny z Vmax = 80 [m3/h]; ¢110; 180[W] - 10 -
grzatkg
N2 Nawietrzak podokienny z | V= 50 [m%h]; ¢110; 90[W] - 1 -
grzalkg
N3 Nawietrzak podokienny z | Ve = 15[ m%h]; ¢110; 90[W] - 1 -
grzatkg
UKLAD WYCIAGOWY
W1 [ Wentylator kanatowy V=90 [m°/h] ; ¢110;13[W] 1 -
w3 Kratka wentyl.okragta zewn | ¢110/¢125 - 4 -
W4 | Kratka wentyl. okragta wewn | ¢125/¢150 - 1 -
W5 | Wentylator kanatowy V=240 m°h ; ¢125; 30[W] - 1 -
W6 Kanal wentylacyjny @125 ; L=8,5m - - -
W7 Kratka wentyl. okragta zewn | ¢125/¢@150 - 1 -
W8 | Wentylator kanatowy V=120 m°h ; ¢110; 20[W] - 1 -
W9 Kanat wentylacyjny @110 ; L=18,0m - - -
W10 | Wentylator kanatowy V=50 m*/h ; ¢110;13[W] - 2 -
W11 | Wyrzutnia dachowa 2
W12 | Wentylator kanatowy V=100 m°/h ; 13[W] - 5 -
W13 | Wentylator kanatowy V=210 m°/h ; 24[W] - 1 -
W14 | Kratka wentyl. wyciagowa @110 - 2 -




L 6dz sierpien 2012r

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze Projekt architektoniczno - budowlany obejmujacy :

PROJEKT PRZEBUDOWY FRAGMENTU BUDYNKU PLYWALNI
WRAZ Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZN A, WOD.- KAN., C.O WENTYLACJI
PRZY UL. SOBOLOWEJ 1 W £ODZI| — DZ.NR EWID. 25/2 W OBREBIE W- 27.

TOM 2.3 PROJEKT INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNE J

INWESTOR :  GMINA MIASTO £tOD Z
90-926 £t ODZ UL. PIOTRKOWSKA 104

sporzadzony i sprawdzony przez nas w zakresie branzy instalacyjnej

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: inz. Barbara Maminska

Sprawdzit: inz. Marek Jedrzejewski



