zlec. 1/P/08/2012

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa obiektu . Budynek ptywalni

Tytut . Przebudowa fragmentu budynku ptywalni
wraz z instalacjami: elektryczng, wod.- kan.,c.o
i wentylacji przy ul. Sobolowej 1 w todzi.

Adres obiektu - £6dz, ul. Sobolowa 1 dz. nr ewid.25/2 w obrebie W-27.

Inwestor : Gmina Miasto L6dz
90-926 L6dz ul. Piotrkowska 104

Czesc 2 - INSTALACYJINA

Tom 2.1 : Projekt instalaciji c.o.
Nazwa i adres : PPW , ARCONBUD”
jednostki 91-425 todz.
projektowania ul. Péinocna 36a
Projektant: inz. Barbara Maminska
Sprawdzajacy: inz. Marek Jedrzejewski

£ 6dz, sierpien 2012r
P.P.-W."ARCONBUD” oswiadcza, iz niniejsza praca jest wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i zostaje wydana
jako kompletna dla celu, ktéremu ma stuzyé.
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2.1 Projekt instalacji c.o.

2.1.1  Kosztorys inwestorski instalacji c.o

2.1.2  Przedmiar robét instalaciji c.o.

2.2 Projekt instalacji wod.-kan.

2.2.1  Kosztorys inwestorski instalacji wod.-kan.

2.2.2  Przedmiar robot instalaciji wod.-kan.

2.3 Projekt instalacji wentylacji mechaniczne;j

2.3.1  Kosztorys inwestorski instalacji wentylacji mechanicznej

2.3.2  Przedmiar rob6t instalacji wentylacji mechanicznej
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Mapa lokalizacyjna

Rzut instalacji centralnego ogrzewania — piwnica
Rzut instalacji centralnego ogrzewania — parter
Rzut instalacji centralnego ogrzewania — pietro

Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY FRAGMENTU BUDYNKU PLYWALNI

WRAZ Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZN A, WOD.- KAN., C.O WENTYLACJI
PRZY UL. SOBOLOWEJ 1 W £ODZ| — DZ.NR EWID. 25/2 W OBREBIE W- 27.

INWESTOR : GMINA MIASTO +tOD Z

90-926 £+ ODZ UL. PIOTRKOWSKA 104

TOM 2.1 PROJEKT INSTALACJI C. O.

3. DANE OGOLNE
3.1  WARUNKI FORMALNO-PRAWNE

Podstawe prawng wykonania niniejszego opracowania jest umowa dwustronna

nr 342/11/38/2011

Materiaty wyjsciowe do opracowania:

- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r Nr 207, poz. 2016,
Z pbézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002, poz. 690,
Z pbzniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 21.04.2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80 z 2006r, poz. 563.),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych —Cobrti Instal —zeszyty
nr2i6

- projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku biurowo-administracyjnego
z czescig techniczng dla ptywalni przy ul. Sobolowejl w todzi wykonany
przez PPW , ARCONBUD ,, w grudniu 2008r

3.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji c.0. we fragmencie budynku

ptywalni przy ul. Sobolowej 1 - dziatka nr ewid. 25/2 w obrebie W- 27.



W zakres opracowania wchodzi:

- inwentaryzacja stanu istniejacego

bilans cieplny

projekt nowej instalacji wraz z doborem grzejnikow niskopojemnosciowych

dobdr zaworéw termostatycznych wraz z nastawami

wykonanie obliczen hydraulicznych instalacji

4. INSTALACJA C.O.

Wykonano bilans cieplny na podstawie nastepujgcych zatozen:

- temperature pomieszczen budynku przyjeto na podstawie PN-EN 12831,

- obliczeniowag temperature zewnetrzng przyjeto na podstawie PN-EN 12831,

- obliczenia zapotrzebowania na ciepto na podstawie PN-EN 12831.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania jako instalacje = wodng
o parametrach 90/70° C zasilang z istniejgcych rozdzielaczy c.o. zlokalizowanych
w istn. wezle cieplnym znajdujgcym sie w piwnicy budynku.

Projektowang instalacje wykonaé z rur i ksztaltek stalowych tgczonych przez spawanie.
Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych.
Konieczne do wykonania rozkucia budowlane po wykonaniu préby na cisnienie, nalezy
uzupetni¢ i nawierzchnie $cian doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki ptytowe niskopojemnosciowe
Z zaworami termostatycznymi z glowicami termostatycznymi. Lokalizacje grzejnikéw
przedstawiono w czesci rysunkowej. Odpowietrzanie instalacji c.0. odbywac sie bedzie
poprzez zastosowanie odpowietrznikbw automatycznych wraz z  zaworami

odpowietrzajgcymi.

5. ZABEZPIECZENIE TERMICZNE

Wszystkie rurociggi nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie poprzez dwukrotne malowanie
farbg podktadowg oraz nawierzchniowo dwukrotnie emalig ftalowg odporng
na temperature do 100°C. Po montazu i pomysInie przeprowadzonej probie szczelnosci,
rurociggi te nalezy zabezpieczy¢ termicznie izolacjg 0 grubosci zgodnej
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 nr 75 poz. 690
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

wraz z pozniejszymi zmianami (grubosci izolacji przedstawiono w ponizszej tabeli).



Grubo$¢ izolacji cieplnej

e Srednica wewnetrzna przewodu 0,035 W/mK 1)
1 do @22mm 20mm
2 od @22 do @35mm 30mm
3 od @35 do 100mm jak wewnetrzna $rednica rury
4 ponad (100 100mm

przewody i armatura wg poz.1-4 ]
S przechodzace przez $ciany i stropy,| Y2 Wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow

przewody ogrzewan centralnych wg poz.
6 1-4 utozone w komponentach 1, wymagan z poz. 1-4
budowlanych miedzy ogrzewanymi pom.
roznych uzytkownikow

Uwaga:1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy

odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjnej

6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Instalacj @ wykona ¢ w oparciu o wytyczne monta zu instalacji centralnego
ogrzewania z rur stalowych oraz.

Préby i odbiory instalacji wykona ¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” ISBN 83 -88695-12-6 zeszyt 6 COBRTI

INSTAL oraz zgodnie z przepisami bhp.

7. OBLICZENIA

Obliczenia strat ciepta wykonano w oparciu o0 aktualne normy i dotgczono
do egzemplarza archiwalnego. Obliczenia hydrauliczne instalacji c.o. wykonano
wg programu ,INSTAL-THERM”" i zalgczono do egz. archiwalnego.

Parametry instalacji centralnego ogrzewania

- temperatura tz/tp = 90/70 0OC
- zapotrzebowanie ciepta Q = 12,2 kW
- cisnienie dyspozycyjne Ap = 3,3 kPa

- pojemnos¢ ztadu Vz =312,8 kg/h

7. ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW

11-300/400 6szt.
22-400/400 3szt.
22-400/520 4szt.
22-500/400 7szt.
22-600/520 1szt.



£ 6dz sierpien 2012r

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze Projekt architektoniczno - budowlany obejmujacy :

PROJEKT PRZEBUDOWY FRAGMENTU BUDYNKU PLYWALNI
WRAZ Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZN A, WOD.- KAN., C.O WENTYLACJI
PRZY UL. SOBOLOWEJ 1 W £ODZI| — DZ.NR EWID. 25/2 W OBREBIE W- 27.

TOM 2.1 PROJEKT INSTLACJI C.O.

INWESTOR :  GMINA MIASTO £tOD Z
90-926 £ODZ UL. PIOTRKOWSKA 104

sporzadzony i sprawdzony przez nas w zakresie nastepujacych branz : instalacyjna

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: inz. Barbara Maminska

Sprawdzit: inz. Marek Jedrzejewski



