zlec. 1/P/08/2012

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa obiektu : Budynek Ptywalni

Tytut : Przebudowa fragmentu budynku ptywalni
wraz z instalacjami: elektryczng, wod.- kan.,c.o
I wentylacji przy ul. Sobolowej 1 w todzi.

Adres obiektu . £6dz, ul. Sobolowa 1 dz. nr ewid.25/2 w obrebie W-27.

Inwestor : Gmina Miasto t6dz
90-926 L6dz ul. Piotrkowska 104

Czesc 2 - INSTALACYJNA

Tom 2.2 . Projekt instalacji wod.- kan.
Nazwa i adres : PPW , ARCONBUD”
jednostki 91-425 t6dz.
projektowania ul. Péinocna 36a
Projektant: inz. Barbara Maminska
Sprawdzajacy: inz. Marek Jedrzejewski

£ 6dz, sierpien 2012r
P.P.-W."ARCONBUD” oswiadcza, iz niniejsza praca jest wykonana zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i zostaje wydana
jako kompletna dla celu, ktéremu ma stuzy¢.




SPIS TRESCI

Spis tomoéw

Wykaz rysunkow

Dane ogolne

3.1. Warunki formalno-prawne

3.2 Przedmiot i zakres opracowania
Instalacja wodociggowa

Kanalizacja sanitarna

Warunki wykonania i odbioru

1. SPIS TOMOW
CZESC INSTALACYJINA

2.1 Projekt instalacji c.o.

2.1.1  Kosztorys inwestorski instalacji c.o

2.1.2  Przedmiar robét instalaciji c.o.

2.2 Projekt instalacji wod.-kan.

2.2.1  Kosztorys inwestorski instalacji wod.-kan.

2.2.2  Przedmiar robét instalacji wod.-kan.

2.3 Projekt instalacji wentylacji mechanicznej

2.3.1  Kosztorys inwestorski instalacji wentylacji mechanicznej

2.3.2  Przedmiar rob6t instalacji wentylacji mechanicznej

2. WYKAZ RYSUNKOW

2.2-01-0 Mapa lokalizacyjna

2.2-02-0 Rzut instalacji wod.-kan. - piwnica
2.2-03-0 Rzut instalacji wod.-kan. — parter

2.2-04-0 Rzut instalacji wod.-kan. — pietro

2.2-05-0 Rozwiniecie instalacji wody zimnej i c.w.u.

2.2-06-0 Profil kanalizacji sanitarnej



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY FRAGMENTU BUDYNKU PLYWALNI
WRAZ Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZN A, WOD.- KAN., C.O WENTYLACJI
PRZY UL. SOBOLOWEJ 1 W £ODZ| — DZ.NR EWID. 25/2 W OBREBIE W- 27.

INWESTOR : GMINA MIASTO £tOD Z

90-926 tODZ UL. PIOTRKOWSKA 104

TOM 2.1 PROJEKT INSTALACJI WOD.-KAN.
3. DANE OGOLNE
3.1 WARUNKI FORMALNO-PRAWNE

- umowa dwustronna nr 342/11/38/2011.

- podstawg opracowania jest inwentaryzacja

- projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku biurowo-administracyjnego
z czescig techniczng dla ptywalni przy ul. Sobolowejl w todzi wykonany
przez PPW ,, ARCONBUD ,, w grudniu 2008r

- .Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14stycznia 2002r. w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody Dz.Ustaw nr 8 poz. 70

- .Rozporzadzenie Ministra spraw Wewnetrznych i Administracji Infrastruktury z dnia
21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw Dz.Ustaw nr 80 poz. 563
Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r Nr 207, poz. 2016,
z pbézniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002, poz. 690, z
pbézniejszymi zmianami),

3.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji c.0. we fragmencie budynku ptywalni
przy ul. Sobolowej 1 - dziatka nr ewid. 25/2 w obrebie W- 27.

W zakres opracowania wchodzi:

- instalacja wody zimnej , cieptej i cyrkulacyjnej

- kanalizacji sanitarnej

4. INSTALACJA WODOCI AGOWA

Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacji w budynku zasilona jest z istniejacego wezia
cieplnego zlokalizowanego w podpiwniczeniu remontowanego budynku biurowo-
administracyjno- szatniowego ptywalni.

Instalacja wody zimnej wtgczona jest do istniejacego przewodu wodociggowego w piwnicy.
Woda ciepta na cele sanitarne przygotowana jest w istniejgcym wezle cieplnym.

Rurociggi poziome utozy¢ pod stropem piwnic , podejscia do przyboréw w pomieszczeniach
sanitarnych utozyé w bruzdach $ciennych.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac z rur tworzywowych, wszystkie przej$cia

przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych.



Spos6b prowadzenia rurociggdw i srednice pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
Jako elementy odcinajace fragmenty instalacji zaprojektowano zawory kulowe.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji zabezpieczy¢ termicznie izolacjg o grubosci wtasciwej dla
poszczegoblnych srednic rurociggow.

Instalacje wody zimnej zabezpieczy¢ izolacjg przed wykraplaniem sie pary na rurociggach o
grubosci standartowej dla poszczegoélnych $rednic rurociggow.

Grubo$ci izolaciji:

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji

D,65 +D,32 - jak wewnetrzna Srednica rury

Dn32 +Dy20 -30mm

D,20 +D,10 -20 mm

INSTALACJA HYDRANTOWA

Na istn. rurociggu @80 przytagcza wodociggowego za wodomierzem gtéwnym nalezy
wykonac¢ wigczenie @32 zasilajgce hydrant na parterze bud. biurowo -administracyjno-
szatniowego , rurocigg zasilajgcy hydrant wykonac¢ z rur stal. ocynkowanych.
Zabezpieczenie p.poz. obiektu (parter) realizowane bedzie w oparciu o proj. hydrant ¢25
zamontowany na instalacji wody zimnej w korytarzu przebudowywanego obiektu biurowo-
administracyjnego, natomiast zabezpieczenie p.poz. pietra, przez hydrant zlokalizowany po
zachodniej stronie klatki schodowej w czesci szatniowej ptywalni /wg wczesniejszego
opracowania/.

Hydrant umieszczony zostanie w szafce hydrantowej wnekowej.
Wymagana wydajnosé hydrantu wynosi:
Q= 1,0dm*h przy cisnieniu na zaworze pmyi,. = 0,2 MPa.

KANALIZACJA SANITARNA

Istniejacq kanalizacje sanitarng wykonang z zeliwa i utozong pod stropem piwnic w wezle
cieplnym nalezy wymieni¢ na odcinku 1.1s — 4.1s, z uwagi na zly stan techniczny.
Przebudowywang kanalizacje sanitarng zaprojektowano z rurociggéw @160 PVC.

Gléwny pion kanalizacyjny 1s nalezy wyprowadzi¢ nad dach i zakonczyé rurg wywiewng .
Pion 4s ktdre nalezy wyposazy¢ w napowietrzacz automatyczny

Piony 2s i 3s nie sg wyprowadzone nad dach , nalezy je odpowietrzy¢ przewodem
prowadzonym nad stropem podwieszonym do pionu z wywiewka.

Instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur ksztattek PVC. Wszystkie przejscia instalacji
wodnych przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ostonowych.

Sposo6b prowadzenia rurociagow i Srednice pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

WARUNKI WYKONANIA
Wszystkie prace montazowe proby i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9, ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt nr 3” oraz zgodnie z przepisami bhp.



L 6dz sierpien 2012r

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze Projekt architektoniczno - budowlany obejmujacy :

PROJEKT PRZEBUDOWY FRAGMENTU BUDYNKU PLYWALNI
WRAZ Z INSTALACJAMI: ELEKTRYCZN A, WOD.- KAN., C.O WENTYLACJI
PRZY UL. SOBOLOWEJ 1 W tODZI - DZ.NR EWID. 25/2 W OBREBIE W- 27.

TOM 2.2 PROJEKT INSTLACJI WOD.-KAN.

INWESTOR :  GMINA MIASTO £tOD Z
90-926 £ODZ UL. PIOTRKOWSKA 104

sporzadzony i sprawdzony przez nas w zakresie branzy instalacyjnej

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat: inz. Barbara Maminska

Sprawdzit: inz. Marek Jedrzejewski



