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OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWY FRAGMENTU BUDYNKU PLYWALNI WRAZ Z INSTAL ACJAMI:
ELEKTRYCZNA, WOD.- KAN.,C.O | WENTYLACJI PRZY UL. SOBOLOWEJ 1 W tODZI
— DZ. NR EWID. 25/2 W OBREBIE W- 27.

INWESTOR : GMINA MIASTO £OD Z
90-926 £ ODZ UL. PIOTRKOWSKA 104

TOM 1.1 :PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY FRAGMENTU
BUDYNKU PLYWALNI

1. DANE OGOLNE

1.1 WARUNKI FORMALNO- PRAWNE

- umowa dwustronna nr 272/1/18/2012.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt Przebudowy fragmentu budynku ptywalni wraz z
instalacjami: elektryczn g, wod.- kan.,c.o i wentylacji przy ul. Sobolowej 1 w todzi —
dz.nr ewid. 25/2 w obrebie w- 27.

Zakres dokumentacji obejmuje projekt architektoniczno- konstrukcyjny przebudowy
fragmentu budynku administracyjno- szatniowego ptywalni bez opracowan branzowych
stanowigcych przedmiot oddzielnego opracowania wd. zatgczonego spisu czesci i tomow.

Zakres rob6t prac w czesci budowlanej obejmuje:

- wykonanie przebudowy- remontu fragmentu piwnic, parteru i I- go pietra budynku.
Projekty instalacyjne i elektryczne obejmujg remont fragmentu piwnic, parteru i I-go pietra
oraz wykonczenie murkow zewnetrznych.



2. DOKUMENTY , MATERIALY | CZYNNO SCI STANOWIACE PODSTAWE
OPRACOWANIA .

- Dokument dysponowania nieruchomoscig

- Inwentaryzacja wykonana przez PPW ,, ARCONBUD ,, w grudniu 2008r

- Dokumentacja archiwalna

- Orzeczenie o stanie technicznym budynku niecki basenu i budynku zaplecza ptywalni
opracowane przez Katedre Budownictwa Betonowego Politechniki £.6dzkiej w 2009r

- Projekt budowlano-wykonawczy remontu budynku biurowo- administracyjnego z czescig
techniczng dla ptywalni przy ul.Sobolowej1l w todzi wykonany przez PPW ,ARCONBUD,,
w grudniu 2008r

- Projekt budowlano-wykonawczy remontu I-pietra budynku biurowo-administracyjnego z
czescig techniczng dla ptywalni przy ul.Sobolowejl w todzi wykonany przez PPW
» ARCONBUD ,, w grudniu 2010r

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Na terenie nieruchomosci potozonej w Lodzi przy ulicy Sobolowej 1 zlokalizowany jest basen
typu otwartego, trybuny ziemne oraz budynek szatniowo-biurowy z czescig biurowo-
magazynowa i techniczna. Basen z zapleczem wybudowano w latach siedemdziesigtych jako
obiekt letni. Basen o wymiarach niecki 25x50m.

3.2 FUNKCJA | UKLAD PRZESTRZENNO- FUNKCJONALNY BU DYNKU

Budynek zaplecza sklada sie z 3 czesci:

-czesci biurowo-magazynowej (czes¢ objeta opracowaniem) wymiarach 13,64x12,10m
-czesci biurowo- socjalnej, w ktérej zlokalizowane sg: szatnie, natryski dla zawodnikéw, oraz
pomieszczenia zaplecza sportowego. O wymiarach 13,64x30,15m

-przejscia pomiedzy w/w czesciami o wymiarach 13,64x12,75m

Budynek ptywalni jest budynkiem dwukondygnacyjnym czesciowo podpiwniczonym o
wymiarach 13,64x55,35m i wysokosci 9,10m zrealizowanym w technologii tradycyjne;j.

W budynku na parterze znajdujq sie szatnie wraz z natryskami, pomieszczenia biurowe,
pomieszczenia klubowe oraz kawiarnia z zapleczem. Na | pietrze znajdujg sie pomieszczenia
sitowni z zapleczem, sala fitness oraz zaplecze sanitarno- szatniowe .

Komunikacje pionowa zapewnia istniejgca klatka schodowa.

W zachodniej czesci podpiwniczenia zlokalizowana jest stacja uzdatniania wody, natomiast w
czesci wschodniej wezet c.o0. Do 1998r obiekt uzytkowany byt jako letni. Po zamontowaniu
powitoki balonowej nad nieckg basenu obiekt przystosowany jest do obstugi catorocznej. W
2009r zdemontowano powtoke balonowa, w 2011r dokonano remontu czesci | pietra a w
2012r fragmentu parteru.

W czesci biurowo- magazynowej zlokalizowanej po wschodniej stronie od wejscia gtdbwnego
konstrukcje budynku stanowi podtuzny uktad $cian zewnetrznych murowanych z cegty
ceramicznej dziurawki gr.38cm. stropy nad piwnicami, parterem i I-ym pietrem ceramiczno-
zelbetowe typu ,Akermana”’. Dach z ptyt dachowych korytkowych kryty papa.

W czesci biurowo- socjalnej zlokalizowanej po zachodniej stronie wejscia gtdwnego
konstrukcje nosng budynku stanowi podtuzny uktad scian zewnetrznych murowanych z cegty
ceramicznej dziurawki gr.38cm oraz rygle zelbetowe wylewane na mokro oparte na stupach



zelbetowych o przekroju 38x38cm. Stropy nad parterem i piwnica, trzyprzestowe ceramiczno-
zelbetowe typu ,Akermana”’. Od strony basenu strop zakonczony ptyta balkonowa,
wspornikowg, zelbetowg wylewana na mokro o wysiegu 1.10m.

Dach nad I-ym pietrem oparty na dwoch rzedach rygli zelbetowych i stupach stalowych z rur
fi 150mm. Pomiedzy ryglami wykonano strop Akermana. Zbrojenie stanowig prety fi 16mm ze
stali zwyktej, po jednym na kazdym zebrze. Czes$¢ wspornikowa od strony potudniowej o
wysiegu ok. 3,60m w postaci ptyty monolitycznej .

Strop nad przejsciem w rejonie wejscia gtdwnego, zelbetowym wylewany na mokro, ptytowo-
zebrowy. Zebra stropu wolnopodparte z dwustronnym wspornikiem o przekroju 25x40cm |
rozstawie 30x60cm. Podciggi opierajg sie co 3,30m na stupach stalowych z rur okragtych fi
150mm. Sufit stropu nad parterem stanowi ptyta o gr.6cm, zbrojona siatkg Ledochowskiego.
Fundamenty stanowig zelbetowe wylewane na mokro tawy ciggte i stopy fundamentowe.

Budynek wyposazony jest w instalacje: wod.-kan., c.0. z sieci miejskiej, elektroenergetyczne.
3.3 PODSTAWOWE DANE LICZBOWE

Zakres rzeczowy inwestycji realizowany bedzie (na udokumentowanej prawem wtasnosci) na
dziatce o nr. ewid. 25/2 w obrebie w- 27.

BUDYNEK (czes¢€ objeta opracowaniem) PARAMETRY

Powierzchnia zabudowy 155,37 m2

Powierzchnia uzytkowa razem 313,22 m?

Powierzchnia uzytkowa z podziatem na Parter: 113,28 m?2

kondygnacje | Pietro: 137,04 m?
Piwnica 62,90 m?

Kubatura 1092 m3

llo§¢ kondygnacji naziemnych 2

Wysokos¢ uzytkowa pomieszczen 2,50m

Wysokos¢ budynku 6,19 m

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

4.1.1 OPIS OGOLNY

Opracowanie obejmuje projekt budowlano- wykonawczy przebudowy-remontu czesci
biurowo- magazynowej budynku. Zakres opracownia obejmuije:

-wykonanie przebudowy-remontu piwnicy, parteru i | pietra czesci magazynowo- biurowej
budynku oraz wykonczenie murkow zewnetrznych.



4.1.2 CZESC BIUROWO-MAGAZYNOWA

- Funkcja

Pomieszczenia piwnicy stanowig pomieszczenie wezta ¢.0. oraz pomieszczenia
gospodarcze. Na parterze znajdowac sie bedg pomieszczenia socjalne, kasa, pokdj trenera
oraz pomieszczenia pomocnicze. Na pietrze usytuowane bedg pomieszczenia
administracyjne wraz z weztem sanitarnym oraz pomieszczeniem socjalnym.

- Pomieszczenia higieniczno — sanitarne

Przewidziane sg nastepujgce pomieszczenia higieniczno-sanitarne:

Na parterze, umywalnia z natryskiem, kabina wc oraz pomieszczenie do spozywania
positkdw.

Na | pietrze wezet wc dla kobiet i mezczyzn oraz pomieszczenie do spozywania positkOw.
- Komunikacja

Komunikacja pozioma zapewniona bedzie poprzez korytarze o szer. uzytkowej nie mniejszej
niz 140cm. Komunikacja pionowa zapewniona bedzie za pomocg klatki schodowe;j.

- Przystosowanie obiektu dla os6b niepetnosprawnyc h
Budynek jest dostepny dla potrzeb osob niepetnosprawnych poprzez system pochyini
terenowych ( pochylnia w zabudowanym przejsciu bramowym).

- Zestawienie powierzchni u zytkowych

Uktad funkcjonalny pomieszczen na fragmencie piwnicy objetego opracowaniem stanowig:

« Schody - 5,53 m?
« Komunikacja - 6,95m?
* Pom. gospodarcze - 25,69 m?
«  Wezel c.o. - 18,51 m?
* Pom. gospodarcze - 6,22m?
t acznie: - 62,90 m 2
Uktad funkcjonalny pomieszczen na fragmencie parteru objetego opracowaniem stanowig:
« Klatka schodowa - 19,69 m?
+ Kasa - 9,26m?
«  Wiatrotap - 2,03m?
« Komunikacja - 2,71 m?
» Pom. Socjalne - 4,81 m?
« Szatnia - 7,94 m?
«  Umywalnia - 10.48m?
« Pom. pomocnicze - 4.69 m?
« Pom. pomocnicze - 23.16 m?
« Pom. pomocnicze - 19.09 m?
« Pok. ratownika - 9.15m?



L acznie: -113,28 m?
Uktad funkcjonalny pomieszczen na fragmencie parteru objetego opracowaniem stanowig:

 Klatka schodowa - 19,36 m?

« Komunikacja - 15,90 m?

« WcM - 451m?

+ WcD - 3,61m?

+ Sekratariat - 34,27 m?

« Pom. pomocnicze - 512 m?

« Komunikacja - 564 m?

+ Pok. dyrektora - 21,77 m?

« Pom. socjalne - 7,96 m?

 Sala konferencyjna - 18,90 m?

L acznie: -137,04m?
BUDYNEK PARAMETRY
Powierzchnia uzytkowa razem 313,22 m?2
Powierzchnia uzytkowa z podziatem na Parter: 113,28 m?2
kondygnacje | Pietro: 137,04 m?
Piwnica 62,90 m?

Kubatura 1092 m3
llo§¢ kondygnacji naziemnych 2

5. ROZWIAZANIA TECHNICZNO- MATERIALOWE

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy architektoniczno- konstrukcyjny
zakonczenia rob6t budowlanych fragmentu budynku administracyjno- szatniowego

ptywalni. Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie przebudowy- remontu fragmentu parteru i pietra budynku ( po wschodniej
stronie wejscia gtdbwnego bez czesci biurowo- socjalnej zlokalizowanej po zachodniej stronie
wejscia gtdbwnego).

5.1 Opis techniczny konstrukcji

- Obcigzenia:

- stale wg PN - 82/B - 02001
- obcigzenia zmienne technologiczne wg. PN-82/B-02003

- Normy i standardy budowlane

Projekt Budowlany zostat opracowany zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym na
podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr. 89,
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poz. 414, z 1996 r. Nr.100, poz. 465, Nr. 106, poz.496 i Nr. 146, poz. 680, z r. 1997, Nr. 88,
poz. 554 i Nr. 111, poz. 726,z 1999 r. Nr. 41 poz.412 Nr. 62 poz. 682 oraz z dnia 3 lipca
2003 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Nastepujace normy oraz zatozenia konstrukcyjne stanowig postawe projektowania:
PN-82/B-02000 (Obcigzenia budowli — zasady ustalania wartosci),

PN-82/B-02001 (Obcigzenia state),

PN-82/B-02003 (Obcigzenia zmienne technologiczne),

UWAGA:

Wszystkie wyroby i materialy zastosowane w realizacji winny mie¢ aktualne aprobaty
techniczne. Wszystkie zastosowane materiaty lub rozwigzania systemowe muszg by¢
nierozprzestrzeniajgce ogien — NRO.

5.2 ROZBIORKI
W ramach prac rozbiorkowych przewiduje sie rozbiorke czesci scian murowanych $cianek
dziatowych, warstw wierzchnich posadzek.

5.3 POSADZKI

Z uwagi na wyburzenia istniejgcych scianek dzialowych oraz mozliwosé wystepowania
duzych réznic w poziomach posadzek w projekcie uwzgledniono zerwanie istniejgcych
warstw wierzchnich wraz z podtozem na catej powierzchni remontowanych pomieszczen.
Nowy uktad warstw posadzkowych podano w czesci rysunkowej opracowania.

Warstwy wierzchnie posadzki z gresu ( terrakoty ) antyposlizgowego, matowego oraz
wyktadziny typu marmoleum.

W pomieszczeniu nr 2.2 na | pietrze ze wzgledu na réznice poziomow (ok.6cm) posadzke
nalezy sku¢ do poziomu minimum 2 cm wyzszego niz w pomieszczeniach sasiednich.

W sanitariatach ptytki typu terakota. Dotychczasowe warstwy posadzkowe skuc.

Nastepnie wyréwnaé podtoze i natlozy¢ dwukrotnie ptynng folie ( lub pape termozgrzewalng).
Na izolacji wykonac¢ gtadz cementowg zbrojong siatkg metalowag gr.4cm .

Na tak przygotowane poditoze utozy¢ plytki ceramiczne.

W pozostatych pomieszczeniach utozy¢ wyktadzine typu marmoleum zmywalng zgrzewang
na zaktadach i wywinietg na $ciany na wys. ca 10cm. Tam gdzie dotychczasowe podioze
wykonane jest ze szlifowanego lastryka wyktadzine naktadac po uprzednim uzupetnieniu
ubytkow i wyrGwnaniu zaprawa samopoziomujacg gr 5mm. Natomiast tam, gdzie utozone sg
ptytki PCW nalezy je zerwac, podtoze wyrownac, zagruntowac srodkami wzmacniajgcymi a
nastepnie wyla¢ z masy wyréwnawczej warstwe gr.5 mm, dopiero na tak przygotowang
powierzchnie utozy¢ wyktadzine.

UWAGA: zastosowanie wyktadzin tatwopalnych jest zabronione.
- Potaczenia mi edzy ré znymi posadzkami

Wszystkie potgczenia pomiedzy posadzkami r6znego rodzaju, o ile nie okreslono inaczej,
majg by¢ wykonczone odpowiednimi aluminiowymi profilami osadzonymi w podktadzie
posadzki. O ile potgczenie znajduje sie w drzwiach, musi by¢ ono zlokalizowane dokfadnie
pod skrzydiem drzwiowym.
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- Posadzka z terakoty
Ptytki terakotowe matowe , antypos$lizgowe, podtogowe wystepujg we wszystkich toaletach,
pomieszczeniu socjalnym, pomieszczeniu gospodarczym, szatni i klatce schodowej. Wymiary
ptytek 200x200 mm lub 300x300 mm,. Szerokos$¢ spoin 3 mm, fugowanie masg do
fugowania wysokiej jakosci, zastosowang zgodnie z zaleceniami producenta. Produkt: do
uzgodnienia w nadzorze autorskim.

- Standardowa wyktadzina PCW
Posadzki z wyktadziny typu marmoleum uktadane na istniejgcych za posrednictwem zaprawy
samopoziomujace).

- Listwy przypodtogowe i cokoty

Na obwodzie wszystkich podtdg jak wyszczegolniono w tabeli ponizej.

Terakota Pionowy cokot 100 mm z terakoty identycznej jak podioga, ze
spoinami korespondujacymi z ukladem na posadzce.

5.4 NADPROZA

W $cianach projektowanych belki nadprozowe , L-19”. W Scianach istniejgcych stalowe
z |1 140 ze stali St3S.

5.5 SCIANY | SUFITY

- Scianky wewn etrzne i zamurowania
Zaprojektowano scianki dziatowe gr.12 cm murowane z bloczkéw z betonu komorkowego na
zaprawie cem.- wap. Rz=3MPa. Natomiast w pomieszczeniach mokrych ( natryskach ) z
cegty ceramicznej petnej kl.100 na zaprawie cementowej Rz=5MPa.
Sciany nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w aprobacie technicznej dla
wybranego produktu .

- Wyko nczenie $cian i sufitow

Uwaga: cokoty zostaty opisane w rozdziale o posadzkach.

a) wymalowania

Sciany i sufity pomieszczen parteru oraz I-go pietra nalezy oczysci¢ z pozostatosci
istniejgcych farb a nastepnie zagruntowac i wymalowaé farbami emulsyjnymi w kolorach
jasnych wg. uznania Inwestora. Stolarka drzwiowa wg. wymalowania producenta.

W pomieszczeniach piwnicy sciany i sufity nalezy oczysci¢ mechanicznie np. szczotkami
metalowymi, ubytki tynkow uzupetnié¢ a nastepnie wybiatkowac.
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b) Okladziny

Oktadziny scian pomieszczenh sanitarnych co najmniej 2.00 m, z ptytek glazurowanych
szkliwionych wg. uznania Inwestora. Natomiast w pomieszczeniach natryskow na petng
wysokos¢ pomieszczenia z ptytek glazurowanych szkliwionych wg. uznania Inwestora.

Pomieszczenia wc, umywalni oraz w pomieszczeniu socjalnym (w strefie urzadzen
kuchennych) ptytki ceramiczne o wymiarach 20/20 lub 30/30cm do wysokosci 150 cm od
posadzki, powyzej malowanie akrylowe lub emulsyjne zmywalne.

W kabinie prysznicowej ptytki j/w, lecz do wysokosci 200 cm.

Wykona¢ odpowiednie otwory rewizyjne zapewniajgce dogodny dostep do zawordw instalaciji
przykrytych $ciankami. Pokrywy otwordw rewizyjnych na $cianach wyk. ptytkami
ceramicznymi wyk. z ptytek i mocowane przy pomocy magnesow.

5.6 TYNKI

W pomieszczeniach gdzie tynki ulegty uszkodzeniu nalezy je sku¢ i natozy¢ nowe.

Tynki cementowo - wapienne kat. 11l o grubosciach odpowiadajgcych istniejgcym.

5.7 DRZWI

Drzwi wewnatrz lokalowe ptytowe okleinowane wg. zatgczonego wykazu w dostawie
lokalnego dystrybutora. Drzwi w piwnicy zaprojektowane jako stalowe p.poz EI30.
Wszystkie drzwi wewnetrzne zaopatrzone w samozamykacze oraz w dolnej czesci skrzydta
w otwory statej wentylaciji.

Drzwi w piwnicy zaprojektowane jako stalowe p.poz EI30.

-Drzwi zewnetrzne petne profil PCW , zaopatrzone w samozamykacze ,kolor biaty.

5.8 PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne projektowane jako drewniane okleinowane, szerokos¢ nalezy ustali¢
na budowie.

5.9 SCHODY
Istniejgce schody ze wzgledu na niespetnianie przepiséw ( schody zabiegowe ) nalezy

czesciowo wyburzy¢, na ich miejsce wykona¢ nowe z betonu B-20 zbrojonego siatka
metalowa.
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5.10 WEJSCIE DO BUDYNKU

Ze wzgledu na zmiane lokalizacji wejscia do budynku nalezy wykué nowy otwor drzwiowy, a
istniejgcy zsyp po demontazu stalowej klapy zasypac piaskiem i zabetonowa¢ betonem B-20
gr. 20cm.

5.11 MURKI ZEWNETRZNE

Z murkéw zewnetrznych nalezy usung¢ istniejacy tynk, nastepnie je otynkowac i pokryé
tynkiem mozaikowym w kolorze zéttym- takim jak cokét budynku. Istniejgce balustrady nalezy
oczysci¢ a nastepnie pomalowac¢ emalig ftalowg w kolorze jasno- szarym.

5.12 OSWIETLENIE

Oswietlenie pomieszczen zapewnione jest poprzez okna o powierzchni netto nie mniejszej
niz 1/8 powierzchni podtogi. Poza oswietleniem naturalnym zapewniono oswietlenie sztuczne
0 natezeniu 500 lux.

5.13 WENTYLACJA

Wentylacja wedtug projektu instalacyjnego.

5.14 OBUDOWA PRZEWODOW KANALIZACJI SANITARNEJ | WENTYLAC JI
GRAWITACYJNEJ

Zaprojektowano obudowe ptytami gipsowo-kartonowymi GKFI wodo - ognioodpornymi o
gr.12.5 mm na szkielecie z profili metalowych CW 50/0.6 mm z wypelnieniem izolacjg
akustyczng z wetny mineralnej o gr. 6 cm systemowe.

Obudowa przewodow blaszanych wentylacji grawitacyjnej systemowe w klasie odpornosci
ogniowej R 60.

5.15 1ZOLACJE

- Izolacje paro i wodochronne

Izolacja pozioma warstw posadzkowych w pomieszczeniach mokrych z papy
termozgrzewalnej. Podtoze pod izolacje powinno by¢ réwne, bez ubytkow, wystepow i
zanieczyszczen oraz powinno charakteryzowac sie odpowiednig przyczepnoscia. Kolejne
warstwy izolacji powtokowej wolno uktadac¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu warstwy
poprzedniej. Lgczna grubosé powloki asfaltowej powinna wynosi¢ co najmniej 3 mm.
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6. ZABEZPIECZENIA P.POZ

6.1. Podstawa prawna zagadnie n

(1.) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — zawarte w
Dzienniku Ustaw Nr 75 poz. 690 wraz z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

(2.) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw zawarte w Dzienniku Ustaw Nr 109 poz. 719,

(3.) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych zawarte Dzienniku Ustaw Nr 124 poz. 1030,

(4.) Polska Norma PN-B-02852 — Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru — z dnia 5 kwietnia 2001r,

(5.) Polska Norma PN-B-02877-4 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.

6.2 Charakterystyka obiektu
Budynek jest budynkiem niskim (N) o wysokosci ponad 6m < 12m.

6.3 Kategoria zagro zenia ludzi

Do kategorii zagrozenia ludzi kwalifikuje sie czesci biurowo-socjalne w, zalicza sie je do
kategorii ZLIII.

6.4 Podzial na strefy po zarowe
Budynek stanowi jedna strefe pozarowg

6.5 Klasa odporno s$ci pozarowej budynku i odporno $ci ogniowej elementow
budynku.

Klasa odpornosci pozarowej budynku bedzie ,D” zgodnie z § 212.3 (1), przy czym wszystkie
elementy budynku bedg wykonane z materiatdw Nie Rozprzestrzeniajgcych Ognia NRO.

- Zaktadane projektowo wymagania dotycz gce klasy odporno $ci ogniowej elementow
konstrukcyjnych budynku:

- gtéwna konstrukcja nosna — R 30

- konstrukcja dachu — nie stawia sie wymagan
- stropy - REI 30

- Sciany zewnetrzne — EIl 30

- Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan
- przekrycie dachu - nie stawia sie wymagan

Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku spetniajg nastepujace w/w wymagania.
- gtowna konstrukcja nosna — R 30 (istniej gce stupy stalowe zabezpieczy ¢ poprzez

wymalowania zestawem farb ogniochronnych lub z astosowanie oktadzin
systemowych do wymaganej klasy odporno  $ci ogniowej ).
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- konstrukcja nosna dachu ( podciggi dachowe ) wymagajg zabezpieczen ppoz. — R 30
- stropy - REI 60
- Sciany zewnetrzne — EIl 60

Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje hydrantow (HP 50).

Przejscia instalacyjne przez elementy oddzieleh pozarowych bedg wyposazone w przepusty
stosownie do odpornosci ogniowej oddzielenia.

6.6 Warunki ewakuaciji

Warunki ewakuacji bedg zgodne z przepisami ochrony przeciwpozarowe] a przede
wszystkim z:

§ 237.1.1) i 3) (1) — przejscia ewakuacyjne w czesciach biurowo — socjalnych nie przekroczg
40m,

§ 256.3. (1) - dojscia ewakuacyjne jednokierunkowe w czesci socjalno- biurowej do
wydzielonej pozarowo klatki schodowej nie bedg dtuzsze niz 10m,

§ 249.1i § 216 - klasa odpornosci ogniowej $cian klatki schodowej R60,

§ 249.3.2) (1) - klasa odpornosci ogniowej biegow i spocznikow klatki schodowej R60,

§ 241.1 (1) - obudowa drog ewakuacyjnych El 15.

Wyktadziny podtogowe w pomieszczeniach biurowych i na drogach ewakuacyjnych powinny
mie¢ atest trudno zapalnosci.

6.7 Instalacje u zytkowe
W ramach instalacji elektrycznej uwzgledniona bedzie instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego.
Ponadto budynek bedzie wyposazony w :
-przeciwpozarowy wytgcznik napiecia, -
podreczny sprzet gasniczy i znaki bezpieczenstwa.
-dwie gasnice proszkowe (cztero-kilogramowych) typu ABC umieszczone przy wejsciach do
sal zajecC.
Szczegotowy zakres zostat ujety w projekcie branzy elektrycznej.

6.8 Urzadzenia przeciwpo zarowe
- Instalacja hydrantow wewnetrznych wg. danych z projekt instalacyjnego

6.9 Zewnetrzne gaszenie po zaru
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozarOw zapewnione jest z hydrantow
umieszczonych na trasie wodociggu ulicznego o przekroju fi 1220mmm zlokalizowanego w
ulicy dojazdowej do budynku.

6.10 Dojazd po zarowy
Drogi pozarowe- dojazd ulicg zlokalizowang bezposrednio przy przedmiotowym obiekcie
jezdnig asfaltowg o szerokosci 8m (droga powiatowa) biegnacg do trasy ,Pabianice- Lask”

6.11 Pozostate wyposa zenie
Budynek wyposazony jest w :
- oSwietlenie ewakuacyjne w czesci istniejgcej i projektowanej
- instalacje piorunochronna,
- podreczny sprzet gasniczy i znaki bezpieczenstwa czesci istniejgcej i projektowanej
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Zastosowane elementy i urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej oraz materiaty i elementy
budowlane bedg posiadaty wymagane certyfikaty i dopuszczenia do stosowania.

7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Elementy konstrukcji stalowej po uprzednim przygotowaniu powierzchni do 1 stopnia
czystosci zabezpieczy¢ przez dwukrotne malowanie farbg chlorokauczukowg podktadowg do
gruntowania i trzykrotne farbg chlorokauczukowg nawierzchniowa. taczna grubos$é powtoki
120 p.

8. MATERIALY

Materiaty i wyroby budowlane, stosowane do budowy, muszg posiada¢ stosowne

certyfikaty, deklaracje lub aprobaty zgodnie postanowieniami ustaw i przepisow

wykonawczych :

- ustawa o wyrobach budowlanych dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz.881z dnia
30.04.2004r.).

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie sposobow
deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym ( Dz. U. Nr 198 p0z.2041 z dnia 10.09.2004r ).

Wszystkie pomieszczenia oraz budynek muszg spetniac¢ obowigzujace przepisy .

9. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W/w roboty nalezy prowadzi¢ rowniez w oparciu o warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano- montazowych wyd. Arkady zgodnie z przepisami bhp Dz. U. nr 47 z 2003 r.
Realizacja rob6t budowlanych pod nadzorem osob uprawnionych w oparciu o obowigzujgce
w tym zakresie przepisy i normy na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Bezwzglednie przestrzegaé obowigzujace przepisy BHP i PPOZ. Ewentualne zmiany
przyjetych rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych po uzyskaniu zgody autora projektu i
Inspektora Nadzoru powinny by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr techniczny zgodnie z PN-85/B-10702 oraz w/w warunkami technicznymi.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

10.1 Zestawienie mocy zainstalowanych i zapotrzebowanych

Lp. Wyszczegblnienie Pi K; Po

- - kw - kw
1. 2. 3. 4. 5.
1. |- oswietlenie pomieszczenh biurowych 15 0,8 1,2
2. |- oswietlenie pomieszczenh socjalnych 0,6 0,7 0,4
3. |- oSwietlenie pomieszczen sanitarnych 0,9 0,6 0,5
4. |- o$wietlenie komunikacji 12 0,6 0,7
5. |- oswietlenie pomieszczen technicznych 0,6 0,4 0,3
5. |- gniazda wtykowe biurowe 7,2 0,6 4.3
6. |- gniazda wtykowe socjalne 4.0 0,5 2,0
7. |- gniazda wtykowe sanitarne 3,0 0,4 1,2
8. |- gniazda wtykowe porzadkowe 2,6 0,2 0,5
9. |- urzadzenia wentylaciji 2,4 0,7 1,6
- rezerwa 50 - 1,8
razem 29,0 0,66 14,0
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Moc zainstalowana -2P; =29,0 kW
Moc zapotrzebowana - P, =140kwW

10.2 Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych — dla budynkow uzytecznosci publicznej wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce
Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

Wspotczynniki U dla przegréd zewnetrznych wynosza:

- éciany zewnetrzne U= 0,24 W/m?K < Uk max=0.30 W/m? K dla ti >16°C
-dach U= W/m’K < Uk max=0.25 W/m? K dla ti>16° C

- okna i $wietliki U= W/m? K< Uk max= 1.80 W/m’ K

- drzwi U= W/m?® K< Uk max=2.60 W/m? K

- posadzki na gruncie U= W/m?K < Uk max=0.45 W/m? K

10.3 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej oraz wentylacji

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto wynosi:
Maksymalne godzinowe dla wentylacji pomieszczen Qpwn= 10,8 kW,
Rocznie dla wentylacji pomieszczeh : Quw= 4852 kWh/rok,

Maksymalne godzinowe dla c.0. Qucon= 12,20 kW,

10.4 Dane wskazujgce ze rozwigzania budowlano-instalacyjne spetniajg wymagania
oszczednosci energii.
Budynek i jego instalacje spetniajg wymagania oszczednosci energii zgodnie z
paragrafem 328 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r.
zmieniajgce warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
WARUNEK 1
Przegrody zewnetrzne budynku oraz technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom
izolacyjnosci cieplnej okreslonej w pkt 2.1 zatgcznika nr 2 do w/w Rozporzadzenia.
Wartosci wspoétczynnikow przenikania ciepta U scian, stropodadachow, stropow
obliczone zostaty zgodnie z Polskimi Normami dotyczgcymi obliczania oporu cieplnego |
wspotczynniki te nie sg wieksze niz wartosci Umax okreslone w Warunkach
Technicznych z dnia 6 listopada 2008r.
WARUNEK I
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Powierzchnia okien spetnia wymagania okreslone w pkt. 2.1 zatgcznika nr 2 do w/w

Rozporzadzenia.

W budynku uzytecznosci publicznej pole pow. okien w stosunku do powierzchni catej
elewacji nie moze by¢ wieksza niz Aomax

Aomax = 0,15A, + 0,03A,,= 0,15x316,7 + 0,03x11,32 = 47,50 + 0,34 = 47,84m?

A, =316,7m’

A, =11,32 m?

Ao = 33,09 m? — powierzchnia zewnetrznych przegréd szklanych

Warunek Ap < Aomax ZOStat spetniony

Opracowat: inz. Zbigniew Pietron

mgr inz. arch. Anna Cendrowicz
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to6dz 31.08.2012r

Oswiadczenie

Oswiadczamy, ze Projekt budowlany obejmujacy:

PRZEBUDOWE FRAGMENTU BUDYNKU PLYWALNI WRAZ Z INSTALACJAMI:
ELEKTRYCZNA, WOD.- KAN.,C.O | WENTYLACJI PRZY UL. SOBOLOWEJ 1 W tODZI
— DZ. NR EWID. 25/2 W OBREBIE W- 27.

TOM 1.1 :PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJINY FRAGMENTU
BUDYNKU PLYWALNI

INWESTOR : GMINA MIASTO tODZ
90-926 £t ODZ UL. PIOTRKOWSKA 104

sporzadzony i sprawdzony przez nas w zakresie nastepujgcych branz : budowlana,
architektoniczno-konstrukcyjna zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej.

Projektanci:

mgr inz. arch. Anna Cendrowicz (arch.)
inz. Zbigniew Pietron (konstr.)
Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Matgorzata Fijatkowska (arch.i konstr.)  ......ccoiiiiiiennn.
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