Sprostowanie nr 2 do SIWZ
Opis przedmiotu zamówienia

Jest:
Przebieralnie w ilości 12 szt. wykonane z płyty wiórowej o grubości 24 mm odpornej na wilgoć P5 pokrytej obustronnie laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm. Przestrzeń pomiędzy podłogą a konstrukcją musi wynosić od 12 do 15 cm. Głębokość kabin 120 cm. Szerokość frontu i tyłu po 100 cm. Szerokość drzwi 90 cm. Zamykane gałką z blokadą. Konstrukcja nośna wykonana z profili aluminiowych anodowanych. Przebieralnie muszą być wyposażone w opuszczaną ławeczkę wykonaną z z wysokociśnieniowego laminatu HPL o grubości min. 13 mm.
Powinno być:

Przebieralnie w ilości 12 szt. wykonane z płyty wiórowej o grubości 24 mm odpornej na wilgoć P5 pokrytej obustronnie laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm. Przestrzeń pomiędzy podłogą a konstrukcją musi wynosić od 12 do 15 cm. Wysokość przebieralni 
200 cm. Głębokość kabin 120 cm. Szerokość frontu i tyłu po 100 cm. Szerokość drzwi 90 cm. Zamykane gałką z blokadą. Konstrukcja nośna wykonana z profili aluminiowych anodowanych. Przebieralnie muszą być wyposażone w opuszczaną ławeczkę wykonaną z z wysokociśnieniowego laminatu HPL o grubości min. 13 mm. 
