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Uwagi:

1. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE PRZED ROZPOCZECIEM ROBGT BUDOWLANYCH.
W CELU WYJASNIENIA EWENTUALNYCH WATPLIWOSCI NALEZY ZWRGCIC SIE; DO PROJEKTANTA.

2. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

3. OTWORY POD MONTAZ STOLARKI ( SLUSARKI DRZWIOWEJ ) WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA DRZW

4. WEWNETRZNE DRZWI W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH WYPOSAZYC W KRATKI WENTYLACYINE
5. WSZYSTKIE ROBOTY SPECJALISTYCZNE WYKONYWAC POPRZEZ SPRAWDZONYCH WYKONAWCOW ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

NORMAMI ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTOW MATERIALGW | URZADZEK.

6. UZYTE MATERIALY | URZADZENIA POWINNY POSIADAC WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY | APROBATY

7. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W PODKLADACH BUDOLWANYCH | ROZWIAZANIACH OPRACOWAN BRANZOWYCH OBOWIAZUE
WERSJA Z CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ. NIEZALEZNIE OD TEGO NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM KAZDA ROZBIEZNOSC.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO BEZWZGLEDNEGO ZASTOSOWANIA UWAG ZNAJDUJACYCH SIE W PUNKCIE
"UWAGI KORCOWE" OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU ARCHITEKNONICZNEGO-BUDOWLANEGO

PozioM 0

i

ROZWAZANIA KONCEPCYINE | TECHNICZNE ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU CHRONIONE SA PRAWEM AUTORKIM.
POWELANIE | ZMIANA CALOSCI LUB FRAGMENTOW OPRACOWANIA, A TAKZE WYKORZYSTYWANIE W INNYM CELU NIZ
JEGO REALIZACJA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA | WEASCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.

POZIOM 0

RAZEM

RAZEM

UWAGI

DRZW ALUMINIOWE,
JEDNOSKRZYDLOWE,
KOLOR RAL 7024,

W OSCIEZNICACH STALOWYCH

UWAGI

OKNO PCV,
ROZWERNO—UCHYLNE
KOLOR RAL 7024

Giowny Projektant/Main Designer:

ARCHITEKCI GRABOWSKA GRABOWGSKI

c ee Spdbtka z o.0.

90-368 £6dzZ, ul. Piotrkowska 196, tel. 42 630 55 66, www.agg.pl

Projekt /Project: ] ] ]
PROJEKT REMONTU PRZYSTANI W ARTUROWKU W TYM DWOCH BUDYNKOW
WRAZ Z PROJEKTEM OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY | Z PROJEKTEM ZIELENI
W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA PRZYSTANI
NA OBIEKCIE REKREACYJNYM ARTUROWEK - PLAN DLA OSIEDLI

UWAGA!
UWAGA!
UWAGA!
UWAGA!
UWAGA!
UWAGA!

UWAGA!

WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE PRZEZ WYKONAWCE, PRZED ROZPOCZECIEM ROBGT BUDOWLANYCH.

WYMIARY PODANE NA ZESTAWENIU SA POGLADOWE, DOKLADNE WYMIARY SLUSARKI | STOLARKI NALEZY PRZYJAC Z PROJEKTU WARSZTATOWEGO. PROJEKT WARSZTATOWY WYMAGA UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM ARCHITEKTURY
KOLOR PROFILI Z PALETY RAL, KOLOR OKLEIN | ELEMENTOW DREWNIANYCH ORAZ PARAMETRY SZKtA — ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM | W UZGODNIENIU Z PROJEKTANTEM ARCHITEKTURY

SKRZYDLO DRZWIOWE PO OTWARCIU NIE MOZE ZAWEZAC SWIATEA PRZEJSCIA PONIZEJ PODANEJ WARTOSCI, W DRZWACH DWUSKRZYDLOWYCH PO OTWARCIU SKRZYDEA GLOWNEGO SZEROKOSC PRZEJSCIA MIN 90CM

PARAMETRY AKUSTYCZNE PRZEGROD (SCIANEK, DRZW) ZGODNE Z NORMAMI W ZALEZNOSCI OD FUNKCJ POMIESZCZENIA.

RODZAJ, KOLOR SAMOZAMYKACZA | OKUC ORAZ KLAMEK WYMAGA UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.

DRZW WYPOSAZONE W KRATKI LUB OTWORY NAWEWNE — ICH KSZTALT | KOLOR WYMAGA UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM.

UWAGI DO REALIZOWANYCH ROZWAZAK PROJEKTOWYCH:

1. WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO KAZDORAZOWEGQ SPRAWDZENIA WYMIARGW FAKTYCZNYCH Z WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH |
ZGLOSZENIA INWESTOROW! | PROJEKTANTOW ROZBIEZNOSCI  PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

2. JESLI WYSTEPUJA JAKIEKOLWIEK ROZBIEZNOSCI (W TYM STWIERDZONE W RAMACH PUNKTU 1) WYKONAWCA JEST ZOBOWAZANY DO
KAZDORAZOWEGO UZYSKANIA POTWIERDZENIA PRZEZ PROJEKTANTA ZASTOSOWANIA PRZEDSTAWIONYCH W PROJEKCIE ROZWAZAN LUB
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM SPOSOBU DOSTOSOWANIA PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH ROZWAZAK DO STANU FAKTYCZNEGO PRZED
ROZPOCZECIEM ROBOT.

3. STAN FAKTYCZNY (W TYM WYMIARY POMIESZCZEN), PRZEDE WSZYSTKIM ZE WZGLEDU NA CHARAKTER REALIZACJ (PRZEBUDOWA |

REWTALIZACJA) MOZE ODBIEGAC OD WYMIAROW PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKACH. Z TEGO POWODU SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA WYMAGAJA
WERYFIKACJ (W TYM W/G PUNKTOW 1 | 2) PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

Adres inwestycji/Investment adress:

91-513 L6dz, ul. Studencka 19
dziatka nr 18/3, 19/1 obreb B-14

Inwestor /investor: Miasto Lodz, ul. Piotrkowska 104, 90-926 t6dz
w ramach, ktérego dziata:
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w todzi, ul. Ks. Skorupki 21

Rysunek /Draving; ZESTAWIENIE $LUSARKI OKIENNE! | F"Z"F%&EKT
DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ
BUDYNEK PRZYSTANI 1B BUDOWLANY
Branza/Branch: Data/Date :
IME, | NAZWISKO NR UPRBUD.| NR IZBY | PoDPIs | Skala/Scale :
Projektant: | mgr inZ arch. MATYLDA GRABOWSKA %&gw LO 1007 1:100
mgr inz arch. KATARZYNA OLESKOWSKA Nr Rys./Drawing NO.:
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