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PARAMETRY INSTALACJI NAWODNIENIA

ILOSC J.M.
300 MB.
30 MB.

9 SZT.
450 SZT.

18 SZT.
25 SZT.
1 SZT.

1 SZT.
7 SZT.

1 SZT.
1 SZT.
1 SZT.

7 SZT.
5 SZT.
2 SZT.
1 SZT.

8 SZT.
7 SZT.
1 SZT.
7 SZT.
7 SZT.
1 KPL.
1 SZT.
6 SZT.
1 SZT.
1 SZT.
1 SZT.
2 MB.

7 SZT.
1 SZT.
1 SZT.
1 SZT.
1 SZT.
2 SZT.

OZNACZENIE
RURA LDPE 20 MM / 4 ATM. CZARNA
RURA LDPE 25 MM / 4 ATM. CZARNA

LINIA KROPLUJACA XFCV 16 /2.3 /30 CM/ 100 M/ SAM BRAZ TERENY ZROZNIC.
SZPILKA HB-SYSTEM 17 CM DO LINII KROPLUJACEJ 16 MM BRAZOWA

TROJNIK QJ 90 16 X 16 X 16

KOREK QJ 16

Zt ACZKA QJ 16

TROJNIK REDUKCYJNY QJ 20 X 16 X 20
REDUKCJA QJ 20 X 16

TROJNIK PE GW 25 X 3/4" X 25

Zt ACZKA QJ GZ 16 X 3/4"

REDUKCJA PE 25 X 16

UWAGA:
POSZCZEGOLNYM RABATOM

ODPOWIADAJA NASTEPUJACE SEKCJE

NAWODNIENIA:
SEKCJA
NAWODNIENIA RABATA
S1 A
52 B
s3 Ct
54 c2
S5 E
S6 D
s7 D

DLUGOSC LINII | ILOSC ZRASZACZY |\\via INOSG (3l RURA PE mm]
[mb.] [szt.]
: 7 0,64 20
60 ; 0,42 20
155 ; 1.08 20
176 - 1.23 25
126 ; 0,88 20
171 ; 1.19 20
140 ; 0,98 20
LEGENDA:
e KAMIENIE | GEAZY NARZUTOWE
RABATY | STREFY NAWODNIEN
() DRZEWA LISCIASTE ISTNIEJACE
7 ) DRZEWA IGLASTE ISTNIEJACE
)

ZRASZACZ STATYCZNY 1804 SAM Z ZAWOREM STOPOWYM, WYSOKOSC WYNURZENIA 10 CM (4"), 1/2" GW

DYSZA ROTACYJNA MP ROTATOR MP2 90-210; MP2000 /6,7 M - 9,1M/ 90° - 210°
DYSZA ROTACYJNA MP ROTATOR MP08 90-210; MP800 /1,5 M - 3,5M/ 90°- 210°
KLUCZYK DO REGULACJI DYSZ MP ROTATOR

TROJNIK PE 20

KOLANO PE GZ 20 X 1/2"

FILTR DYSKOWY CEPEX 1" 130 MM

ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY 100-DV, KONFIGURACJA PRZELOTOWA, 1" GW, CEWKA 24 VAC

TROJNIK KOLEKTOROWY 1" GW X GZ X GZ

ZESTAW POD SPREZARKE KOLANO PP 1" GW X 1" GW NYPEL PP REDUKCYJNY 1" X 1/2" ZAWOR KULOWY 090 1/2" GWXGW 12/156

ZY ACZKA PE GW 25 X 1"
ZYACZKAPE GZ 20 X 1"
ZYACZKA PE GZ 25 X 1"
STEROWNIK ESP-RZX 8] (WEWNETRZNY) WI-FI

CZUJNIK WILGOTNOSCI GLEBY SMRT-Y
KABEL ELEKTRYCZNY 5 X 2 X 0,5 MM

KONEKTOR "DBM", MAKSYMALNIE DO 3 PRZEWODOW 1,5 MM2
ZY ACZKA PE 20 3,84

ZY ACZKA PE 25 4,90

KOLANO PE 20 X 20

KOLANO PE 25 X 25

TEFLON NIEBIESKI 15 MB / 19 MM

Vv 4

A

REMONTOWANE BUDYNKI PRZYSTANI
1A 11B

OBRYS ISTNIEJACEGO TARASU DO
WYBURZENIA

OBRYS PROJEKTOWANEGO
ZADASZENIA /| TARASOW

WEJ$CIE NA TEREN PRZYSTANI
WEJSCIA DO BUDYNKU

PROJEKTOWANA tAWKA

PRZEBIEG OGRODZENIA

25 225 RURA PE @25
RURA PE ®20

@ @ @ OZNACZENIA SEKCJI NAWODNIENIOWYCH

INSTALACJA ZRASZACZY W SEKCJI S1

INSTALACJA LINIl KROPLUJACEJ W SEKCJI S3

INSTALACJA LINII KROPLUJACEJ W SEKCJI S4
INSTALACJA LINII KROPLUJACEJ W SEKCJI S5

INSTALACJA LINII KROPLUJACEJ W SEKCJI S6
INSTALACJA LINII KROPLUJACEJ W SEKCJI S7

INTEGRALNA CZESCIA RYSUNKU A-03/B JEST RYSUNEK A-02B

UWAGA:
WSZYSTKIE ROSLINY ZOSTALY OPISANE SYMBOLAMI.
SYMBOLE POSZCZEGOLNYCH ROSLIN ZNAJDUJA SIE W ZESTAWIENIU -

TABELI NASADZENIA / ZESTAWIENIE ROSLIN DOLACZONEJ DO RYSUNKU
A-02B.

ROSLINY ZOSTALY PODZIELONE | OPISANE W NASTEPUJACY SPOSOB:
Knr - KRZEWY,

Pnr - PNACE,

Hnr - HORTENSJE,

Tnr - TRAWY,

Bnr - BYLINY | INNE

UWAGA! CHRONA ZIELENI NA OBSZARZE INWESTYCJI:

1. PROWADZAC WSZELKIE PRACE BUDOWLANE, A SZCZEGOLNIE PRACE ZIEMNE NALEZY ZACHOWAC
SZCZEGOLNA OSTROZNOSC W CELU OCHRONY ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU.

2. PNIE DRZEW NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED USZKODZENIAMI NP. STOSUJAC OStONY PNIA W POSTACI
ODESKOWANIA (DESKAMI O GRUBOSCI MIN. 2CM WRAZ Z MATERIALEM AMORTYZUJACYM POMIEDZY PNIEM |
DESKAMI, NP. KILKA WARSTW AGROWLOKNINY LUB MATY KOKOSOWE.J). ZAKAZ OPIERANIA DESEK
BEZPOSREDNIO NA NABIEGACH KORZENIOWYCH.

3. BEZWZLEDNIE CHRONIC SYSTEMY KORZENIOWE W TRAKCIE ROBOT ZIEMNYCH. NIEDOPUSZCZALNE SA

WSZELKIE DZIALANIA MOGACE MIEC NEGATYWNY WPLYW NA KONDYCJE DRZEW ROSNACYCH NA TERENIE
PRZYSTANI | W JEJ SASIEDZTWIE.

4. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO WYZNACZENIA STREFY OCHRONNEJ

WOKOL DRZEW (SOD), W TYM NIENARUSZALNA STREFE OCHRONY DRZEWA (NSOD), CZYLI STREFY, W KTOREJ
NIEDOPUSZCZALNA JEST JAKAKOLWIEK INGERENCJA W SYSTEM KORZENIOWY DRZEWA. OZNACZENIE SOD |

NSOD POWINNY BYC WYRAZNIE WYSZCZEGOLNIONE W TERENIE WRAZ Z ODPOWIEDNIA INFORMACJA: "STREFA
OCHRONY DRZEWA" ORAZ "NIENARUSZLANA STREFA OCHRONY DRZEWA, KORZENI".

5. NALEZY ZASTOSOWAC ZASADY OCHRONY UWZGLEDNIONE W STANDARDACH KSZTALTOWANIA ZIELENI W £ODZI
WSKAZANYCH PRZEZ WELASCIWY DEPARTAMENT URZEDU MIASTA LODZI.

6. DLA WSZELKICH PRAC ZWIAZANYCH Z REALIZACJA INWESTYCJI NALEZY WDROZYC METODY MINIMALIZOWANIA
KOLIZJI Z ROSLINAMI PODCZAS PRAC WYKONAWCZYCH MODYFIKUJAC PROCESY WYKONAWCZE ZMIERZAJACE

DO ORANICZENIA NEGATYWNEGO ODDZIALYWANIA NA ROSLINY, NP. WYDMUCHIWANIE GRUNTOW SPREZONYM
POWIETRZEM).

UWAGI - SYSTEM NAWADNIANIA

1. PRZY REALIZACJI SYSTEMU NAWODNIENIA NALEZY ZASTOSOWAC JEDNORODNY, PROFESJONALNY SYSTEM O
PARAMETRACH NIE NIZSZYCH NIZ PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE.

2. WYKONAWCA POWINIEN PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI ZAMAWIAJACEGO | PROJEKTANTA PROJEKT
WARSZTATOWY NAWODNIENIA WYKONANY NA PODSTAWIE WW. ZALOZEN | WW. PROJEKTU NAWODNIENIA.

3. LINIE KROPLUJACE NALEZY UKLADAC W ODSTEPACH CO 0,3-0,5 M (W PROJEKCIE JEST WARTOSC USREDNIONA
CO 0,4M). ROZKLAD LINN NALEZY DOSTOSOWAC DO NASADZEN ORAZ DO ROZLOZONYCH GLAZOW. LINIE
KROPLUJACE NALEZY ROZPROWADZAC PO ULOZENIU GEAZOW NARZUTOWYCH.

4, ZE WZGLEDU NA ETAPOWANIE INWESTYCJI - NAWODNIENIE W Il ETAPIE - NALEZY PRZEWIDZIEC |
PRZYGOTOWAC SPOSOB PREPROWADZENIA LINII NAWODNIENIA (JEZELI BEDA REALIZOWANE W Il ETAPIE) POD
POWIERZCHNIAMI UTWARDZONYMI W | ETAPIE REALIZACJI NP. ULOZYC TZW. "PUSTE RURY" PVC ®100 POD
UTWARDZONYMI POWIERZCHNIAMI | ZABEZPIECZYC JE ORAZ ICH WLOTY, A TAKZE WYKONAC DOKUMENTACJE

ICH PRZEBIEGU DLA POTRZEB Il ETAPU REALIZACJI. "PUSTE RURY" MAJA W Il ETAPIE UMOZLIWIC
PRZEPROWADZENIE LINII NAWODNIENIA POD UTWARDZONA W | ETAPIE NAWIERZCHNIE, BEZ JEJ NARUSZANIA.

Uwagi:

1. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH.

W CELU WYJASNIENIA EWENTUALNYCH WATPLIWOSCI NALEZY ZWRGCIC SIE; DO PROJEKTANTA.
2. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

3. OTWORY POD MONTAZ STOLARKI ( SLUSARKI DRZWIOWEJ ) WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA DRZWI

4. WEWNETRZNE DRZWI W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH WYPOSAZYC W KRATKI WENTYLACYINE

5. WSZYSTKIE ROBOTY SPECJALISTYCZNE WYKONYWAC POPRZEZ SPRAWDZONYCH WYKONAWCGW ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

NORMAMI ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTOW MATERIALGW | URZADZEN.
6. UZYTE MATERIALY | URZADZENIA POWINNY POSIADAC WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY | APROBATY

7. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W PODKLADACH BUDOWLANYCH | ROZWIAZANIACH OPRACOWAR BRANZOWYCH OBOWIAZUJE
WERSJA Z CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ. NIEZALEZNIE OD TEGO NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM KAZDA ROZBIEZNOSC.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO BEZWZGLEDNEGO ZASTOSOWANIA UWAG ZNAJDUJACYCH SIE W PUNKCIE

"UWAGI KORCOWE™ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU ARCHITEKNONICZNEGO-BUDOWLANEGO

ROZWAZANIA KONCEPCYINE | TECHNICZNE ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU CHRONIONE SA PRAWEM AUTORSKIM.

POWELANIE | ZMIANA CALOSCI LUB FRAGMENTOW OPRACOWANIA, A TAKZE WYKORZYSTYWANIE W
JEGO REALIZACJA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA | WEASCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.

INNYM CELU NIZ
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