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LEGENDA:

KANTOWKA 40x60mm
MODRZEW POLSKI,
ZAKONCZENIE GORNE
OBROBKA BLACHARSKA,
PODKONSTRUKCJA
STALOWA 30x60mm

WYKONCZENIE OTWOROW
OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
BLACHA CGR.2MM RAL 7024

PROJEKTOWANA
OKELADZINA ELEWACJI —
TYNK AQUA BALANCE
RAL 7024

PROJEKTOWANA
OKLADZINA ELEWACJI —
BETON ARCHITEKTONICZNY

PROJEKTOWANA

OKEADZINA ELEWACJ —
TYNK MARMOLIT MOZAIKOWY
DROBNOZIARNISTY RAL 7024

LEGENDA
OZNACZENIA OKIEN Wysokos¢ sciankj podokiennej OZNACZENIA POZIOMOW
~— m do%sej kondygnacj gd poziomd
HP=90 padfogi w stanie wykoczonym
I i 7

Y <=—————  Goma kr. elementu wykoficzonego

OZNACZENIA SCIAN
l:| < Flementy istniejqce

| S P —— Szerokoéé/Wysokoéé elementu

@% Oznaczenie do zestawienia

oP—okna PCV

oA-ckno Aluminiowe
1,2,3,...-Numeracja elementu/okna
FIX-element staty

< FHlementy do wyburzenia

< Tlementy gipsowo-kartonowe (GK)

< Elementy plyta warstwowa 10cm

-% Elementy HPL na podkonstrukcji

QZNACZENIA INNE
W6

) S

OINACZENIA DRZWI

- Wlot wentylac]i grawitacyjnej

Oznaczenie do zestowienia stolarki Praebicie podfogi — kratka odpfywona
X = Fflement do usuniecia
Wysokosc otworu w Swietle osciezy

Szerokost otworu w $wietle osciezy =20

< Kierunek i wartos¢ spadku

Rozpatrywac fqcznie 2 zestawieniem stolarki lub Slusorki drzwiowe]
dA-drzwi Aluminiowe

dD~drzwi Drewniane

L/P-lewe / prawe

1,2,3,...~Numeracja drzwi

Uwag:

1. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH.
W CELU WYJASNIENIA EWENTUALNYCH WATPLIWOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

2. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGADNIAC 7 PROJEKTANTEM

3. OTWORY POD MONTAZ STOLARKI (  SLUSARKI DRZWIOWEJ ) WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA DRZWI

4 WEWNETRZNE DRZWI W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH WYPOSAZYC W KRATKI WENTYLACYINE
5. WSZYSTKIE ROBOTY SPECJALISTYCZNE WYKONYWAC POPRZEZ SPRAWDZONYCH WYKONAWCOW ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

NORMAMI ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTOW MATERIALOW | URZADZEN.

6. UZYTE MATERIALY | URZADZENIA POWINNY POSIADAC WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY | APROBATY

7. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W PODKYADACH BUDOLWANYCH | ROZWIAZANIACH OPRACOWAN BRANZOWYCH OBOWIAZUJE
WERSJA Z CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ. NIEZALEZNIE OD TEGO NALEZY WYJASNIC 7 PROJEKTANTEM KAZDA ROZBIEZNOSC.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO BEZWZGLEDNEGO ZASTOSOWANIA UWAG ZNAJDUJACYCH SIE W PUNKCIE
"UWAGI KORCOWE™ OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU. ARCHITEKNONICZNEGO-BUDOWLANEGO

ROZWIAZANIA KONCEPCYJINE | TECHNICZNE ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU CHRONIONE SA PRAWEM AUTORKIM.
POWIELANIE | ZMIANA CALOSCI LUB FRAGMENTOW OPRACOWANIA, A TAKZE WYKORZYSTYWANIE W INNYM CELU NIZ
JEGO REALIZACJA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA | WEASCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.
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