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ARCHITEKTURA -B (A)

OPIS TECHNICZNY

CZESC1l. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCIA

KONSTRUKCJA

ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA

BUDOWLANO- INSTALACYINEGO

WtASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD

DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGO

UWAGI KONCOWE.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU i PROJEKT BUDOWLANY - B(A)
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14.
15.
16.
17.
18.

19.

A-01/B

Projekt zagospodarowania terenu

A-01a/B Projekt zagospodarowania terenu
A-01b/B Etapowanie inwestycji

A-02/B

Projekt zieleni

A-02INW/B Inwentaryzacja przyrodnicza

A-03/B
A-04/B
A-05/B
A-06/B

.A-07/B
. A-08/B
. A-09/B

A-10/B
A-11/B
A-12/B
A-13/B
A-14/B
A-15/B

A-16/B

Projekt nawadniania

Elewacja pétnocna, zachodnia — budynek gtéwny przystani 1a
Elewacja potudniowa, wschodnia — budynek gtéwny przystani 1a
Rzut przyziemia — budynek gtéwny przystani 1a

Rzut dachu — budynek gtdwny przystani 1a

Przekrdj a-a, b-b — budynek gtéwny przystani 1a

Zestawienie slusarki okiennej i drzwiowej

— budynek gtéwny przystani la

Widok Sciany aneksu kuchennego

Detal okapu

Elewacje — budynek przystani 1b

Rzut przyziemia i dachu — budynek przystani 1b

Przekrdj a-a — budynek przystani 1b

Zestawienie sSlusarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

— budynek przystani 1b

Detal tawki

(Uwaga. Rysunki znajdujg sie wg kolejnosci po czesci tekstowej)

1:500
1:250
1:250
1:100
1:250
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50

1:100
1:50
1:10
1:50
1:50
1:50

1:100
1:20, 1:100

ROZWIAZANIA KONCEPCYJNE | TECHNICZNE ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWA NIU CHRONIONE
SA PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE | ZMIANA CAtO SCI LUB FRAGMENTOW OPRACOWANIA, A
TAKZE WYKORZYSTYWANIE W INNYM CELU NIZ JEGO REALIZACJA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA |

WLASCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.
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CZESC Il. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY
1.1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zakresie opracowania jest remont dwodch budynkéw oznaczonych na projekcie
zagospodarowania terenu jako BUDYNEK 1a i BUDYNEK 1b.

Budynek 1a petni funkcje gtéwnej przystani - dziatajgcej sezonowo (w okresie od kwietnia do
pazdziernika), natomiast budynek 1b stanowi zaplecze/ pom. pomocnicze dla budynku 1a.
Oba remontowane, istniejgce obiekty sg jednokondygnacyjne, niskie, parterowe.

Budynek 1a - stan istniejacy;

budynek posadowiony na skarpie — otoczony murami oporowymi; Sciany murowane, dach
ptyta zelbetowa, slusarka okienna PCV -biata, elewacja wykonczona panelami typu siding; od
wschodu do budynku przylega zadaszony taras - zadaszenie tarasu czesciowo zelbetowe,
czesciowo o konstrukcji drewnianej — w ztym stanie technicznym; w bezposrednim
sgsiedztwie tarasu znajduje sie drzewo, ktérego korzenie spowodowaty awarie/ pekniecie
muru oporowego tarasu; Ze wzgledu na zty stan techniczny zadaszenie oraz taras wraz z
murami oporowymi — przeznaczono do rozbiorki;

Gtéwne wejscie do budynku 1a znajduje sie od strony wschodniej, od strony zachodniej
znajduje sie wejscie do magazynku na kapoki.

Szczegdétowe dane na temat prac obejmujgcych rozbiorki zawarte sg w czesci konstrukcyjnej
opracowania.

Zakres prac rozbidrkowych w budynku 1a przewiduje:
* Rozbiérke nawierzchni wokét budynku;
* Rozbidrki istniejgcego — peknietego tarasu wraz z murkiem oporowym oraz
wykonczenia strefy przyziemia;
e Rozbidrke zadaszenia tarasu wraz okapami wokot budynku;
* Demontaz elewacji typu siding wraz ze $lusarka okienng;
* Demontaz warstw pokrycia dachowego;
e Demontaz instalacji wewnetrznych oraz pokrycia posadzki;

W ramach projektu przewidziano:

e Nowy taras z ptyt betonowych w kolorze antracytowym ostoniety
nowoprojektowanym zadaszeniem szklanym na podkonstrukcji stalowej malowanej
proszkowo na kolor RAL7024;

* nowg drewniang elewacje budynku wraz ze $lusarka okienng w kolorze RAL 7024;
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MIASTO tODZ, UL. PIOTRKOWSKA 104, 90-926 tODZ W RAMACH, KTOREGO DZIALA:

Korekte podziatu wnetrz — dostosowanie do biezgcych potrzeb zamawiajgcego - wraz

z nowymi instalacjami;

Nowa metalowg szafe na kapoki (stojgcg przed budynkiem 1a, od strony nabrzeza)

oraz nowe schody stalowe z poszerzeniem tarasu;

Budynek 1b — stan istniejacy;
budynek posadowiony na spadku terenu — otoczony uskokowymi murkami oporowymi i
schodkami; Sciany murowane, dach konstrukcja drewniana, $lusarka okienna PCV -biata,
elewacja wykoniczona panelami typu siding; budynek posiada niesymetryczne okapy o
konstrukcji drewnianej cze$ciowo wsparte na stalowych stupkach;
Wejscie do budynku 1b znajduje sie od strony zachodniej.

Zakres prac rozbiorkowych w budynki 1b przewiduje:

Rozbidrke nawierzchni i utwardzen wokat budynku;
Rozbidrke okapow wokét budynku;

Demontaz elewac;ji typu siding wraz ze $lusarkg okienng;
Demontaz warstw pokrycia dachowego;

Demontaz instalacji wewnetrznych oraz pokrycia posadzki;

W ramach projektu przewidziano:

1.2.

Nowy taras z pfyt betonowych w kolorze antracytowym ostoniety
nowoprojektowanym zadaszeniem szklanym na podkonstrukcji stalowej malowanej

proszkowo na kolor RAL7024;

nowg drewniang elewacje budynku wraz ze $Slusarka okienng w kolorze RAL 7024;

Nowe instalacje wewnetrzne;

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.2.1. Zestawienie pomieszczen i powierzchni

ZESTAWENIE POWIERZCHNI NETTO BUDYNKU 1a

PARTER
LP. NR NA RYS. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA W M’
1 1 POMIESZCZENIE SOCJALNE 9,11
2 2 KOMUNIKACJA 6,15
3 3 KACIK RATOWNIKA 2,15
4 4 KASA 3,92
5 5 TOALETA 2,12
6 6 WC 3,75
7 RAZEM 27,20
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ZESTAWENIE POWIERZCHNI NETTO BUDYNKU 1b

PARTER
LP. NR NA RYS. NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA W M*
1 1 POMIESZCZENIE POMOCNICZE 11,92
2 RAZEM 11,92

Powierzchnie podane sg w stanie surowym.

UWAGA: TABELKI POMIESZCZEN Z NUMEREM, NAZWA, POWIERZCHNIAMI, WYSOKOSCIA |
RODZAJEM PODtOGI POMIESZCZEN UMIESZCZONO TAKZE W CZESCI RYSUNKOWE)
PROJEKTU BUDOWLANEGO (NA RYSUNKACH RZUTOW KONDYGNACII)

1.2.2. KUBATURA | POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKOW ISTNIEJACYCH

BUDYNEK 1a
Kubatura budynku brutto wynosi 150,00 m*
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 44,36 m?

BUDYNEK 1b
Kubatura budynku brutto wynosi 47,00 m®
Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 16,80m’

1.2.3. POZIOM POSADZKI PARTERU

- poziomy posadzki parteru BUDYNEK 1a +-0,00 =218,07 m n.p.m.
- poziomy posadzki parteru BUDYNEK 1b +-0,00 = 217,16 m n.p.m.

1.2.4. WYSOKOSC | CHARAKTERYSTYCZNE WYMIARY

Istniejgca wysokos¢ budynku 1A od poziomu tarasu przy wejsciu od strony wschodniej do
gornej krawedzi attyki jest zmienna i wynosi max.3,11m.

Bryta budynku zamyka sie w planie prostokata o wymiarach :

- przy gruncie ~ 5,33m x 8,85/8,05 m.

Istniejgca wysokos¢ budynku 1B od poziomu tarasu przy wejsciu od strony zachodniej do
gornej krawedzi attyki jest takze zmienna i wynosi max.2,91m.

Bryta budynku zamyka sie w planie prostokata o wymiarach:

- przy gruncie ™~ 3,22 mx 5,20m
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2. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCIA

2.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynki 1ai 1b pierwotnie miaty proste, dos¢ nieatrakcyjne bryty.

Zastosowanie na elewacjach nowych, naturalnych materiatéw, w postaci rytmicznie
rozstawionych drewnianych stupkow, przewyzszajgcych dotychczasowg wysokos¢ gzymsu
budynkdw, pozwalajg na zdynamizowanie bryty obiektéw i jednoczesnie zintegrowanie ich z
otaczajacg przyroda.

Proste zbiegi elewacyjne w sposéb ekonomiczny pozwolity na zmiane wizerunku obiektow i
wyeksponowanie ich nad linig brzegowg zbiornika wodnego w Arturéowku.

Budynki poprzez swojg forme, proporcje, zastosowane materiaty oddziatywajg jako spdjna
kompozycja, dobre wzornictwo, nawigzujcie do stylistyki marynistyczne;j.

2.2. FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDYNEK 1a — przystan- budynek giéwny

Istniejacy budynek przystani w wyniku remontu zachowa swojg dotychczasowg funkcje
wiodacg z takimi pomieszczeniami jak kasa, pomieszczenie socjalne, czy tez strefa ratownika.
Rozktad pomieszczen musiat jednak ulec zmianom w celu dostosowania ich do
obwigzujacych przepiséw i ergonomii uzytkowania.

W projekcie zapewniono dodatkowo nowy wezet sanitarny dla personelu, aneks kuchenny w
strefie socjalnej oraz zgodnie z oczekiwaniami klienta wkomponowano takze toalete dla
odwiedzajgcych - dostepna z zewnatrz obiektu.

Nad tarasem w miejscu dotychczasowego, mocno uszkodzonego dachu - zaprojektowano
nowe, przeszklone zadaszenie stanowigce faktyczng ,,przystan” dla wypoczywajgcych oséb.

Ponadto w budynku przewidziano remont wewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych i
elektrycznych.

BUDYNEK 1b- zaplecze dla budynku 1a

Obecnie budynek gospodarczy zostanie wyremontowany w analogicznym, spojnym
charakterze do budynku 1a, oraz takie uzupetniony o taras ze szklanym zadaszeniem. W
przysztosci moze by¢ wykorzystywany jako budynek gospodarczy, zaplecze dla potrzeb
biwakowania, czy tez sezonowa kawiarenka.

Ponadto w budynku przewidziano takze remont wewnetrznych instalacji elektrycznych.

Oba budynki s3 powiekszeniem strefy relaksu w projektowanym zagospodarowaniu terenu
dedykowanej dla kazdego odbiorcy: dla dzieci, dorostych, sportowcow, seniorow, oséb
niepetnosprawnych, biegaczy, kolarzy, koneserdow ciszy i przyrody, ciekawych wiedzy o Lesie
tagewnickim i Wzniesieniach tédzkich.
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3. KONSTRUKCIA

Budynki istniejgce zostaty wykonane w technologii mieszanej monolitycznej zelbetowej
wylewanej oraz czeSciowo tradycyjne;j.

Zasadnicze elementy konstrukcji budynku 1a:
- $ciany murowane;
- stropodach zelbetowy ok.20cm;

Zasadnicze elementy konstrukcji budynku 1b:
- $ciany murowane
- dach i okapy drewniane;

Przy obu budynkach zaprojektowano ostony nad tarasami w formie zadaszenia szklanego
opartego na podkonstrukcji stalowej malowanej proszkowo na kolor RAL 7024.

Szkto w zadaszeniu bezpieczne, hartowane, klejone (ESG VSG) 88.4, gr. 17,5 mm.
Pajaki i rotule do montazu szkta do belki nosnej ocynkowanej ogniowo, malowanej
proszkowo na kolor RAL7024 nalezy wykona¢ ze stali nierdzewnej gatunek 1.4301 o
wykonczeniu satynowym. Potgczenie stali nierdzewnej ze stalg czarng wykona¢ za pomoca
przektadek systemowych.

Szczegotowe rozwigzania techniczne konstrukcji znajdujg sie w projekcie konstrukcyjnym.
4. ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE

4.1. ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

4.1.1. PODtOGI
W obiektach 1a i 1b wystepujg trzy typy posadzek:

Informacje o poszczegolnych warstwach podtég oraz o rozmieszczeniu ich w obiektach
znajdujg sie na rysunkach rzutéw parteréw obiektow w tabelach zestawien pomieszczen.

Zaleznie od przeznaczenia i usytuowania pomieszczen w budynkach przewidziano
nastepujgce wykonczenie posadzek:

BUDYNEK 1a

* Wyktadzina kauczukowa w pomieszczeniach takich jak: kasa, komunikacja, kacik
ratownika, pomieszczenie socjalne, wyktadzina o wzorze jasnego drewna; Doktadny typ i
rodzaj do uzgodnienia z projektantem na etapie realizacji;

* Gres w pomieszczeniach takich jak: toaleta dla personelu;
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Ptytki o wymiarach 20x20cm w kolorze biatym i jasnoszarym z fugg w takim samym kolorze
co ptytki. Rozktad kafli pokazano na rzucie.
- na podfodze szare ptytki o antyposlizgowosci R11 - z powierzchnig typu ,,struktura”;
- na Scianach do wysokosci 220- ptytki biate potysk;

* Wc dla oséb niepetnosprawnych — w etapie | nalezy wykona¢ wylewke i pozostawié
pomieszczenie w stanie niewykonczonym, w etapie Il — podczas wyposazania toalety,
nalezy zastosowac wyktadzine antyposlizgowa i wyposazenie systemowe od dostawcy;

Przy wyktadzinach kauczukowych nalezy wykonac¢ cokoty wys. 10 cm z tego samego
materiatu.

Przy podtogach wykonanych z gresu nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to by fugi
podtogowe zgadzaty sie fugami ptytek sciennych.

Posadzki z ptytek ceramicznych i gresowych na styku ze scianami pokrytym rowniez ptytkami
nie wymagajg wydzielenia cokotow.

Fugi miedzy ptytkami podtogowymi i $ciennymi nalezy przewidzie¢ w tonacji zblizonej do
tonacji ptytek.

Dobdr rodzajow wyktadziny kauczukowej, greséw, fug, cokotow nalezy uzgodni¢ z
projektantem na etapie nadzoru autorskiego.

BUDYNEK 1b
Wylewka samopoziomujaca - wykonczona impregnatem;

Podtogi wykonac¢ jako ,ptywajgce” posadzki wylewane oddzielajgc od otaczajgcych scian
paskami styropianu gr. 2 cm.

We wszystkich posadzkach nalezy wykonac dylatacje, tworzgc pola o powierzchni

nie wiekszej niz 8 m?, o bokach nie dtuzszych niz 4m (chyba, ze technologia systemu pozwala
inaczej). W przypadku posadzek z ptyt gresowych dylatacje powinny pokrywac sie z fugami.
Fugi z dylatacjami wypetnia¢ nalezy elastyczng, systemowg masg do fug.

Izolacje przeciwwodne posadzek

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ szczegdlnie doktadnego wykonania izolacji
poziomej uwzgledniajacej zabezpieczenie stykdw i naroznikdw ze Scianami.
W pomieszczeniach mokrych (toaleta, wc dla oséb niepetnosprawnych) na wylewce
betonowej pod ptytkami nalezy wykona¢ dodatkowg izolacje przeciwwodng gr. 1mm z
polimerowej masy uszczelniajgcej (folia w ptynie) np. wg technologii Deitermann lub
rownowaznej. Narozniki nalezy wykonczy¢ tasmg uszczelniajacg. W miejscach narazonych na
wode nalezy wykonac izolacje pod ptytkami rowniez na powierzchni $cian.
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Ptytki gresowe nalezy przykleja¢ klejem elastycznym, fugi zaprawg elastyczng a uszczelnienia
wykonywac silikonem. Nalezy przestrzegaé technologii i zalecen producenta. Posadzki z
ptytek gresowych muszg by¢ zmywalne, nienasigkliwe i antyposlizgowe.

W miejscach, gdzie zaprojektowano kratki podtogowe nalezy wykona¢ spadki w kierunku
kratek sciekowych ok.1,5%.

4.1.2. SCIANY WEWNETRZNE
W projekcie wykorzystano istniejgce sciany wewnetrzne murowane w obu budynkach lub
Scianki dziatowe w systemie GK.

Sciany gipsowo — witéknowe z konstrukcja z profili systemowych 75mm (lub wiekszej
zaleznie od umiejscowienia w projekcie) wypetni¢ wetng mineralng.
Konstrukcja $cianek winna by¢ dostosowana do ich wysokosci, obcigzen $cianek,
rozmieszczenie otwordow oraz ciezaru montowanych drzwi i innych elementéw obcigzajgcych
Sciane - wg zalecen producenta danego systemu. We wszystkich pomieszczeniach
narazonych na wilgo¢ (np. WC) nalezy zastosowac specjalne ptyty gipsowe dla warunkéw
wilgotnych. W $ciankach nalezy przewidzie¢ montaz systemodw stelazy do podwieszenia
urzadzen sanitarnych oraz dodatkowe wzmocnienie np. dla umywalek i szafek kuchennych.

Przewiduje sie nastepujgce wykonczenie $cian (oraz wewnetrznych krawedzi S$cian
zewnetrznych):

e Ptytki ceramiczne/gresowe — w pomieszczeniach takich jak tazienka (min. do wysokosci
2,20 m, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na to by fugi podiogowe zgadzaty sie ze
Sciennymi). Materiat powinien by¢ trwaty, gtadki, nienasigkliwy i dostosowany do
zmywania. Ptytki o wymiarach 20x20cm w kolorze biatym z fugg w kolorze biatym.
Wykonczenie systemowe $cian toalety dla osdéb niepetnosprawnych, bedzie wykonywane
w etapie Il.

« Sciany wewnetrzne wykoriczone tynkiem — $ciany nalezy oczysci¢, wyréwnaé, zagruntowac
oraz pomalowac farbg akrylowg w kolorze RAL 9016. W WC zastosowaé farbe
przeznaczong dla pomieszczen mokrych.

4.1.3. SUFITY
W obu budynkach:
* istniejgce sufity tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym oraz z ptyty g-k nalezy pokry¢
farbg akrylowa (dwukrotnie malowane z gruntowaniem) w kolorze RAL 9016, w WC farbg
zmywalna dla pomieszczen mokrych.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na parametry jak: odpornosé¢ na wilgo¢ i wtasciwosci
higieniczne sufitow, w zaleznosci od lokalizacji pomieszczenia i jego funkcji w obiekcie.
Uwaga! Nalezy zachowa¢ warunki i parametry techniczne przewidziane w Prawie
Budowlanym i we wtasciwych rozporzgdzeniach i przepisach.
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4.1.4. DRZWI | OKNA

Okna zewnetrzne w budynku 1ai 1b

Zaprojektowano stolarke okienng w przegrodach zewnetrznych pomieszczen
nieogrzewanych bez wymagan wspotczynnika przenikania ciepta. Przewidujemy przeszklenia
ze szkta zespolonego bezbarwnego lub z lekkim odcieniem w kolorze wg wskazan
projektanta architektury. Profile PCV  przeszklen wykonaé¢ w kolorze 7024. Parapety
zewnetrzne zintegrowane z obudowg wokot okien wykonane z blachy aluminiowej gr.2mm
malowane] proszkowo na kolor RAL 7024.

Rolety w budynku 1a

Okna w obiekcie wyposazone w nadstawne rolety przeciwstoneczne z czujnikami
antywfamaniowymi w ocieplonych kasetach niewidocznych z zewngtrz, mocowanych
zgodnie z rysunkami architektonicznymi.

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynkéw aluminiowe antywfamaniowe, zaprojektowano
w przegrodach zewnetrznych pomieszczen nieogrzewanych bez wymagan wspoétczynnika
przenikania ciepfa.

W BUDYNKU 1a przewidziano nastepujace typy drzwi i okien:

. Drzwi wewnetrzne do pomieszczern — wykoniczone okleing HPL obustronnie w

kolorystyce biatej, ptycinowe, jednoskrzydtowe, oscieznice stalowe, kolor RAL 9016;

W przypadku wyboru konkretnego producenta drzwi wewnetrznych nalezy sprawdzié¢

i ewentualnie skorygowac przewidziane w projekcie wysokosci nadprozy oraz szerokos¢

osciezy. Drzwi do WC wyposazy¢ w otwory zapewniajgce min. 220 cm? nawiewu. Pozostate

drzwi ze szczeling wentylacyjng w progu wys. ok. 1cm.

* Drzwi zewnetrzne aluminiowe, jednoskrzydtowe, kolor RAL 7024;
- Drzwi do pom. wc dla 0séb niepetnosprawnych — petne - RAL 7024 ze wzgledu na
przystosowanie pomieszczenia dla potrzeb osdb niepetnosprawnych, wyposazyc
dodatkowo w okucia umozliwiajgce ich otwieranie osobom na wdzkach inwalidzkich.
Do wc dla oséb niepetnosprawnych -toaleta ptatna -wykona¢ drzwi z
elektronicznym wrzutnikiem monet w zabudowie wandaloodpornej, umozliwiajgcy
automatyczne odblokowanie zamka drzwi po nacisnieciu.
- Drzwi wejsciowe do budynku — z naswietlem;

e Okna PCV, w kolorze RAL 7024, nieotwieralne lub rozwierno -uchylne, nad wszystkimi

oknami rolety nadstawne w kolorze RAL 7024;

W BUDYNKU 1b przewidziano nastepujacy typ drzwi i okien:
* Drzwi zewnetrzne aluminiowe z naswietlem, jednoskrzydtowe, kolor RAL 7024;
e Okno PCV, czesciowo rozwierno-uchylne, kolor RAL 7024;
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Ostateczny wybor drzwi zewnetrznych, typoéw zamkow oraz ich klasy antywtamaniowosci
wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

Projekt przewiduje zastosowanie drzwi zewnetrznych min. 90 cm w Swietle uzytkowym.
Drzwi wewnetrzne posiadajg szerokos¢ w swietle uzytkowym min. 80 cm. Drzwi po otwarciu
nie mogg zawezac swiatta oscieznicy. Za wszystkimi drzwiami nalezy zastosowac¢ nascienne
gumowe odbojniki ochronne.

Uwaga ! Nalezy zachowad warunki i parametry techniczne przewidziane w Prawie
Budowlanym i we wtasciwych rozporzgdzeniach i przepisach.

Rozmieszczenie wszystkich drzwi i okien wraz z oznaczeniami pokazano na rzutach obiektu
w czesci graficznej projektu budowlanego.

Szczegotowy wykaz oraz rodzaj zastosowanych okien i drzwi wg. zestawien Slusarki

i stolarki A-09/B oraz A-15/B. Parametry techniczne wybranego systemu powinny by¢ co
najmniej rdwnowazne. Realizacja przeszklen musi by¢ poprzedzona obliczeniami oraz
szczegétowymi rysunkami warsztatowymi dostosowanymi do wymiaréw rzeczywistych -
przedstawionymi przez Wykonawce do akceptacji projektanta.

Uwaga!

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw podobnych do wskazanych w projekcie, o
parametrach technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od parametrow
materiatdw wskazanych w projekcie pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody
gléwnego projektanta obiektu - autora projektu budowlanego architektury (zwanego tez
projektantem) oraz Inwestora.

4.1.5. BALUSTRADY ZEWNETRZNE

W obiekcie przewidziano nastepujgce typy balustrad:
Budynek 1a — balustrada/ taras — na tytach szafy / statku -na kapoki;
montaz podtogowy do belki stalowej przy budynku l1la - ze szkta konstrukcyjnego
(klejonego, hartowanego), szklenie w profilu dolnym w ksztatcie litery U z aluminium
malowanego proszkowo na kolor RAL 7024, pochwyt aluminiowy malowany proszkowo na
kolor RAL 7024.
Balustrada wzdtuz zachodniej krawedzi tarasu budynek 1a; adaptowana balustrada
istniejaca po remoncie;
Balustrada nowego tarasu w budynku 1a i 1b; drewniane stupki na konstrukcji stalowej;

Uwaga ! Nalezy zachowac warunki i parametry techniczne przewidziane w Prawie
Budowlanym i we wtasciwych rozporzadzeniach i przepisach.

4.1.6. WYPOSAZENIE | UMEBLOWANIE
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Aranzacje pomieszczen (umeblowanie i wyposazenie) pokazano na rysunkach rzutow z
projektu architektonicznego oraz na rysunku A-10/B.

Kolorystyka dla mebli utrzymana w kolorze jasnego drewna i bieli.

Szczegdétowy typ mebli ruchomych do uzgodnienia z inwestorem i Projektantem na etapie
nadzorow.

Meble w pomieszczeniu / kaciku dla ratownika muszg spetniaé¢ warunki umozliwiajgce ich
mycie oraz dezynfekcje.

4.2. ROBOTY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE

4.2.1. SCIANY ZEWNETRZNE

Po demontazu warstw siding, istniejacy zewnetrzny tynk, przewidziano do pozostawienia,
uzupetnienia, wyréwnania, pomalowania elewacyjng farbg silikonowg w kolorze RAL 7024.
Tynk odparzony, nalezy zbi¢ i ponownie uzupetnic.

Na cokole zewnetrznym nalezy usungC istniejacy klinkier i wykonaé tynk mozaikowy
marmolit w kolorze grafitowym np. KREISEL Mozatynk-S 051 DDCE ,WEBER TD351 lub
rownowazne.

Ponadto w strefie przyziemia nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodng, aby zapobiec
podcigganiu wilgoci i zalewaniu scian budynku. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na Sciany
od strony pétnocnej narazone na zalewanie wodg sptywajaca ze skarp.

Sposdb zabezpieczenia Scian pod powierzchnig gruntu: gruntowanie podtoza wykonaé
materiatem EUROLAN 3K lub réwnowazng, powierzchniowg izolacje wykona¢ z materiatu
SUPERFLEX 10 lub réwnowazing - wysokoelastyczng, niezawierajacg rozpuszczalnikéw,
dwusktadnikowa masg uszczelniajgca na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych.
Dodatkowo zabezpieczy¢ sciane przed naporem wody za pomocg folii kubetkowej;

ELEWACIA
Wokot istniejacej fasady stworzono wykonczenie elewacji w postaci stupkow drewnianych z
modrzewia polskiego o przekroju 40x60mm w regularnym rozstawie osiowym co 10cm.

Stupki nalezy wycig¢, ostrugac, obrobi¢ i oszlifowaé szlifierkg walcowg z surowych
profili o wymiarze 50x70mm. Surowe, obrobione profile drewniane nalezy nastepnie
zaolejowaé olejem np.3v3 lub réwnowaznym - przeznaczonym do warunkow zewnetrznych.
Nalezy natozy¢ watkiem co najmniej trzy warstwy — nakfadajgc je w odstepie - zgodnie z
zaleceniami producenta. Nadmiar sukcesywnie S$cigga¢ szmatky. Olejowanie nalezy
wykonywa¢ pod zadaszeniem, a nastepnie drewno sezonowaé przez kolejne 14 dni.
Kolorystyke nalezy uzgodnic¢ z projektantem prowadzgcym nadzér autorski.

W celu utrzymania dobrej kondycji i estetyki drewna nalezy odswieza¢ powtoke
zabezpieczajgcg stupkow cyklicznie zgodnie z zaleceniami producenta (zazwyczaj
jednokrotne malowanie co 2 sezony).
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Dtugos¢ stupkdéw zaprojektowano o zréznicowanej wysokosci dzieki czemu uzyskano efekt
fali stanowigcy nawigzanie do otaczajgcej wody lub ksztattu tédki.

Stupki drewniane zamontowano na podkonstrukcji stalowej o przekroju profili
30x60mm w rozstawie co 50cm, malowanej proszkowo na kolor RAL 7024, montowany na
przektadkach dystansowych z tworzywa do otynkowanego muru.

Podkonstrukcja stalowa nie moze stykac sie bezposrednio ze sciang zewnetrzng i musi by¢
zapewniona przestrzen umozliwiajgca swobodny przeptyw wody i osuszenie profila, dlatego
nalezy wykona¢ dystanse z podkftadek systemowych z tworzywa (zgodnie z projektem
konstrukcji).

Belki drewniane nalezy mocowa¢ do podkonstrukcji stalowej za pomocg srub zamkowych z
tbem kulistym. Sruby bedg widocznym elementem estetycznym na elewacji, dlatego
szczegolnie istotne jest ich staranne i rbwnomierne rozmieszczenie.

Szczyty stupkow drewnianych zabezpieczy¢ obrébka blacharskg w kolorze RAL 7024 przed
warunkami atmosferycznymi.

Po obwodzie otworéw okiennych i drzwiowych w fasadzie zewnetrznej wykonano do
krawedzi zewnetrznej stupkdw drewnianych obrébke blacharska gr.2mm w kolorze RAL
7024.

Na elewacji podtnocnej zaprojektowano podswietlane ledowo, trojwymiarowe logo
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w skrocie MOSIR.

Wszelkie obrébki blacharskie indywidualne wykonaé nalezy z blachy powlekanej w RAL 7024.

Szczegotowe informacje o warstwach poszczegélnych rodzajéw $cian i rozmieszczeniu ich
w obiekcie znajduja sie na rysunkach rzutéw i przekrojéw obiektu w zestawieniach warstw
oraz na rysunkach elewacji obiektu.

W trakcie realizacji budynku kolorystyka moze ulec niewielkim zmianom w zaleznosci

od ostatecznie wybranych dostawcéw materiatow na $ciany, kolorystyki danego
producenta wzajemnych relacji ostatecznie ustalonych koloréw i materiatéw.

Wszystkie elementy nalezy wykonac¢ w kolorystyce zgodnej z wytycznymi projektanta. Nie
dopuszcza sie zmian w powyiszych elementach bez zgody projektanta i autora projektu.
Wszystkie wybrane do zastosowania na elewacji i dachu materiaty wymagajg akceptacji
architekta.

4.2.2. DACHY I TARASY

Konstrukcja wykonania dachéw przy obu budynkach wedtug czesci rysunkowej.

Ze wzgledu na obiekt istniejgcy podczas roboét rozbidrkowych, nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny istniejgcych warstw i wymienic te znajdujgce sie w ztym stanie technicznym.
Przyjete warstwy dachow w obu budynkach po dokonaniu odkrywek na budowie do
konsultacji z projektantem prowadzgcym nadzor autorski.
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W trakcie robot dekarskich nalezy dostosowa¢ sie do indywidualnych wytycznych
producenta pokrycia dachowego i producentow pozostatych uzytych materiatow.

Przy ofertowaniu robdét dachowych nalezy uwzgledni¢ wykonanie przebi¢ w dachu
zwigzanych z instalacjami. llos¢ przebi¢ okresli¢ na podstawie projektéw poszczegdlnych
instalacji.

Odwodnienie dachu jednospadowego budynku 1a poprzez zadaszenie szklane w spadku ok.
5% bezposrednio na teren zielony.

Odwodnienie dachu jednospadowego budynku 1b i zadaszenia szklanego o spadku 5%
bezposrednio na teren zielony.

Tarasy zewnetrzne ze spadkiem od budynkow. Zasieg i konstrukcja tarasu zgodnie z opisem
projektu zagospodarowania terenu oraz projektem konstrukcji.

Uwaga: wykonanie warstw dachow oraz przebi¢ dachowych wymaga szczegélnej dbatosci
wykonawczej i nalezy je powierzy¢ doswiadczonej firmie dekarskiej.

5. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

W obiekcie przewidziano do remontu nastepujgce instalacje wewnetrzne:

* wentylacja grawitacyjna,

* instalacja wod.-kan.,

* instalacja elektryczna,

e ogrzewanie sezonowe w postaci - elektrycznych klimakonwektoréw w pomieszczeniu
socjalnym i kasie, oraz grzejnika elektrycznego w WC;

* podgrzewacze elektryczne do wody,

Zabrania sie rozpoczecia prac instalacyjnych bez uprzedniego skoordynowania wszystkich
branz w zakresie ich prowadzenia w projekcie tak, by unikng¢ kolizji miedzy instalacjami i
elementami budowlanymi oraz konstrukcja.

6. WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD
Remontowane obiekty majg charakter sezonowy, sg nieogrzewane i zgodnie z Warunkami

Technicznymi przyjeto dla nich wspotczynnik przenikania ciepta jak dla pomieszczen < 8°C.
ZESTAWIENIE MAX. PARAMETROW PRZEGROD BUDOWLANYCH

PRZEGRODY Uc max

[W/m’K]
DACH 0,70
PODtOGA NA GRUNCIE 1,50
SCIANA ZEWNETRZNA 0,90
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OKNA | DRZWI U max
[W/m’K]
DRZWI ZEWNETRZNE Bez wymagan
OKNA Bez wymagan

Przyjete parametry przegrod budowlanych zostaly przyjete zgodnie z wymaganiami
technicznymi. Ze wzgledu na charakter obiektow oraz ich metraz (wolnostojace obiekty o
powierzchni uzytkowej ponizej 50m2) charakterystyka energetyczna nie jest wymagana.

7. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE

7.1. ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ODPROWADZENIE SCIEKOW

Woda do celéw bytowych zapewniona bedzie z sieci miejskiej o jakosci zgodnej

z obowigzujacymi przepisami i normami.

Projekt przewiduje odprowadzenie sciekdw bytowych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

7.2. RODZAJ I1LOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

W wyniku eksploatacji przystani wytwarzane bedg odpady ogdlne (komunalne) i
gromadzone w pojemnikach. Odbidr odpaddw ogdlnych (Smieci) bedzie prowadzony przez
firme komunalng. Przewiduje sie regularny odbiér odpaddw.

7.3. EMISJA HALASU, WIBRACIJI, PROMIENIOWANIA, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
Projekt nie przewiduje emisji hatasu, promieniowania ani pol elektromagnetycznych.

7.4. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Projekt przewiduje zagospodarowanie terendw o nowe powierzchnie trawnikow, rabat.
Projekt zaktada realizacje na czesci terenu powierzchni utwardzonych kostkg betonowg,
ptytami betonowymi, grysem, piaskiem.
Przewiduje sie odprowadzenie wody deszczowej z dachéw i taraséw bezposrednio na teren
zielony.
Nie przewiduje sie wptywu realizacji obiektow budowlanych na wody podziemne.

7.5. ZAGADNIENIA HIGIENICZNO-SANITARNE | BHP
Remontowane budynki sg obiektami sezonowymi. W okresie zimowym obiekt nie bedzie
ogrzewany , a woda bedzie spuszczona z instalacji.
W tazience i wc dla os6b niepetnosprawnych zastosowano wentylacje grawitacyjna.
Szerokos¢ w Swietle drzwi do pomieszczen sanitarnych moze wynosi¢ 80 cm
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(z wyjatkiem pom przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych min. 90 cm) - (w sSwietle
uzytkowym, przy skrzydle otwartym pod katem prostym);

W pomieszczeniu socjalnym, kasie, kacik ratownika zaprojektowano okna otwieralne. W
pomieszczeniach zapewniono bezposredni dostep Swiatta poprzez okna.

Wejscia zaprojektowano bezprogowo.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Oba budynki zaliczane do grupy wysokosci ,niskie”, o powierzchni nie przekraczajgcej
1000m? zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZLIll, nie wymagajace uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r.
(Dz.U. z 2015r. poz.2117).

Zgodnie z §213 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie Warunkéw Technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065) wymaganie
dotyczace odpornosci pozarowej budynkéw nie dotyczg budynkéw wolnostojgcych, do
dwdch kondygnacji nadziemnych witgcznie, o kubaturze brutto do 1500 m3, przeznaczonych
do celdw turystyki i wypoczynku.

W budynkach nalezy stosowa¢ materiaty NRO.

9. UWAGI KONCOWE

. Projekt budowlany- wykonawczy architektoniczny nalezy rozpatrywacé tacznie,
réowniez z projektami budowlanymi konstrukcji oraz instalacji.
. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci lub rozbieznosci w poszczegdlnych

opracowaniach projektowych nalezy zwréci¢ sie do gtdwnego projektanta obiektu
przed przystgpieniem do robot.

. Opracowania zamienne lub projekty warsztatowe dotyczgce przedmiotowej realizacji
opracowane przez projektantéow nie bedacych autorami projektéw budowlanych,
muszg przed realizacjg uzyska¢ akceptacje gtéwnego projektanta obiektu oraz
projektantow odpowiednich czesci projektow budowlanych.

. Opracowania zamienne Ilub projekty warsztatowe, dotyczgce przedmiotowej
realizacji opracowane przez projektantéw nie bedgcych autorami projektéw
budowlanych muszg by¢ zgodne z projektem budowlanym i wydang decyzjg o
pozwolenie na budowe.

] Zastosowane materiaty budowlane powinny posiada¢ wszystkie wymagane prawem
atesty i aprobaty.

] Urzadzenia i wyposazenie technologiczne obiektu powinny posiadaé certyfikaty
jakosci dopuszczajgce ich uzytkowanie w Polsce.

] Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

oraz wytycznymi producentéw materiatéw i urzadzen.
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W projekcie przyjeto wymiary otworéw drzwiowych w Swietle osciezy, okiennych

w stanie wykonczonym. Wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie ze stanem
istniejgcym.

Podane w projekcie rozwigzania i wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.
Wszelkie rozbieznosci, watpliwosci oraz zmiany wynikte w trakcie budowy nalezy
wyjasnia¢ i uzgadniac z projektantem przed przystgpieniem do wykonania danych
robot.

W drzwiach sanitarnych nalezy zainstalowa¢ w dolnej ich czesci kratki wentylacyjne.
W projekcie budowlanym mogg wystgpi¢ rozbieznosci pomiedzy opracowaniami
branzowymi, a rysunkami architektury w zakresie szczegdétéw na podktadach
budowlanych. W takich przypadkach obowigzuje wersja podktadéw budowlanych

z czesci architektonicznej, nalezy zwrdcic¢ sie do projektanta w celu potwierdzenia tej
zasady.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw podobnych do wskazanych w projekcie,

o parametrach technicznych, funkcjonalnych i eksploatacyjnych nie gorszych od
parametrow materiatdow wskazanych w projekcie pod warunkiem uprzedniego
uzyskania zgody gtéwnego projektanta obiektu - autora projektu budowlanego
architektury.

Wszystkie materiaty i rozwigzania muszg spetniaé warunki techniczne zgodne z
Prawem budowlanym i wtasciwymi przepisami.

Dobor konkretnych materiatow niewskazanych w projekcie, w tym alternatywnych
wymaga akceptacji gtéwnego projektanta obiektu — autora projektu budowlanego
architektury lub danej branzy.

Wszystkie roboty specjalistyczne nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
normami i poprzez sprawdzonych wykonawcéw.

Szczegdtowe rozwigzania techniczne i kolorystyczne wymagajg uzgodnienia

z gtdwnym projektantem obiektu.

Projekty warsztatowe S$lusarki (montazowe) muszg otrzymaé przed realizacjg
akceptacje gtéwnego projektanta obiektu i zosta¢ wzajemnie skoordynowane przez
wykonawce z uwzglednieniem konkretnych materiatow, ktore zostang zastosowane
w realizacji obiektu.

Materiaty izolacyjne, wykonczeniowe, z zakresu chemii budowlanej stosowac
wytgcznie ze sprawdzonych rozwigzan systemowych i zgodnie z wytycznymi

i producenta danego systemu.

Przyszty zarzgdca obiektu jest odpowiedzialny za niezaleganie $niegu i lodu na dachu
oraz za okresowe sprawdzanie czystosci wpustow dachowych, sprawnosci instalacji
podgrzewania wpustow dachowych oraz stanu pokrycia dachowego.

Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu lezy po stronie wykonawcy

(w tym dokumentacji powykonawczej geodezyjnej wraz z naniesieniem jej

w zasobach geodezyjnych).
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