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CZESC RYSUNKOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

WYKAZ RYSUNKOW PROJEKTU BUDOWLANEGO - ARCHITEKTURA

(spis zgodnie ze stron g tytutow 3)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU i PROJEKT BUDOWLANY - B(A)

LoOoNOUEWNE
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13.
14.
15.
16.
.A-14/B
18.

17

19.

A-01/B

Projekt zagospodarowania terenu

A-01a/B Projekt zagospodarowania terenu
A-01b/B Etapowanie inwestycji

A-02/B

Projekt zieleni

A-02INW/B Inwentaryzacja przyrodnicza

A-03/B
A-04/B
A-05/B
A-06/B

.A-07/B
. A-08/B
. A-09/B

A-10/B
A-11/B
A-12/B
A-13/B

A-15/B

A-16/B

Projekt nawadniania

Elewacja pétnocna, zachodnia — budynek gtéwny przystani 1a
Elewacja potudniowa, wschodnia — budynek gtéwny przystani 1a
Rzut przyziemia — budynek gtéwny przystani 1a

Rzut dachu — budynek gtdwny przystani 1a

Przekrdj a-a, b-b — budynek gtéwny przystani 1a

Zestawienie slusarki okiennej i drzwiowej

— budynek gtéwny przystani 1a

Widok Sciany aneksu kuchennego

Detal okapu

Elewacje — budynek przystani 1b

Rzut przyziemia i dachu — budynek przystani 1b

Przekrdj a-a — budynek przystani 1b

Zestawienie Slusarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

— budynek przystani 1b

Detal tawki

(Uwaga. Rysunki znajdujg sie wg kolejnosci po czesci tekstowej)

1:500
1:250
1:250
1:100
1:250
1:100
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50

1:100
1:50
1:10
1:50
1:50
1:50

1:100
1:20, 1:100

ROZWIAZANIA KONCEPCYJNE | TECHNICZNE ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWA NIU CHRONIONE
SA PRAWEM AUTORSKIM. POWIELANIE | ZMIANA CALO SCI LUB FRAGMENTOW OPRACOWANIA, A
TAKZE WYKORZYSTYWANIE W INNYM CELU NIZ JEGO REALIZACJA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA |

WEASCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. INFORMACJE OGOLNE
Inwestor: Miasto todz, ul. Piotrkowska 104, 90-926 t6dz
Zleceniodawca w ramach, ktérego dziata:
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w todzi
ul. Ks. Skorupki 21

Jednostka Architekci Grabowska Grabowski - Sp. z 0.0.
projektujaca: 90 - 368 tddz, ul. Piotrkowska 196
Inwestycja: REMONT PRZYSTANI W ARTUROWKU W TYM DWOCH BUDYNKOW WRAZ Z PROJEKTEM OBIEKTOW

MALEJ ARCHITEKTURY | Z PROJEKTEM ZIELENI. W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA PRZYSTANI NA
OBIEKCIE REKREACYJNYM ARTUROWEK_ - PLAN DLA OSIEDLI W tODZI

Podstawa opracowania:
- umowa nr 84/1688/2020 z dnia 25.02.2020 na wykonanie dokumentacji projektowej pomiedzy Miejskim
Osrodkiem Sportu i Rekreacji w todzi a Architekci Grabowska Grabowski - Sp. z 0.0
- Mapa do celéw projektowych wykonana przez firme GEO - DISTO tukasz Olszak 91-015 t6dz,
ul. Gandhiego 20/43, Krzysztof Szymanski nr upr. GUGIK 13609
- Opracowania i materiaty dostarczone przez Zleceniodawce .
- Ustalenia ze Zleceniodawca, dokonane w trakcie projektowania.

Przedmiot REMONT PRZYSTANI W ARTUROWKU W TYM DWOCH BUDYNKOW WRAZ Z PROJEKTEM OBIEKTOW
opracowania: MALEJ ARCHITEKTURY | Z PROJEKTEM ZIELENI W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA PRZYSTANI NA
OBIEKCIE REKREACYJNYM ARTUROWEK_ - PLAN DLA OSIEDLI W £ODZI

przy ul. Studenckiej 19 w todzi dz.nr 18/3, 19/1 obr.B-14.

Projekt powstat w oparciu o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w czesci obszaru miasta todzi
obejmujacej teren Lasu tagiewnickiego w rejonie ulicy Okdlnej i Wycieczkowej. Uchwata NR XXXV1/938/16
RADY MIEJSKIEJ W £ODZI z dnia 19 pazdziernika 2016r.

2. PRZEDMIOT OPRACOWNIA

Przedmiotem opracowania jest remont tzw. PRZYSTANI tzn: istniejgcego budynku-
domku gtéwnego przystani kajakowej ,, 1a” o powierzchni zabudowy ok.41mkw oraz budynku
domku gospodarczego ,, 1b” o powierzchni zabudowy ok.16mkw, wraz z zagospodarowaniem
pasa terenu nabrzeza stawu - o dtugosci okoto 75metréw - w obszarze pomiedzy tymi
budynkami i o powierzchni terenu okoto 1285 mkw.
Teren inwestycji usytuowany jest na czesciach dziatek o nr18/3 i 19/1, obreb B-14,
zlokalizowanych nad zbiornikiem wodnym Arturéwek-Srodkowy, w Lesie tagiewnickim w
todzi.

Przedsiewziecia inwestycyjne ujete w tym opracowaniu nie wykraczajg poza dziatki nr 18/3 i
19/1 obreb B-14.
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji obejmuje cze$¢ dziatki zabudowanej nr18/3 oraz cze$¢ dziatki nr19/1
bedacej obszarem wdd powierzchniowych rzeki Bzury. Obszar opracowania oznaczono
ABCDEFG w kolorze czerwonym. Teren objety jest miejscowym planem Zagospodarowania
Terenu u numerze 87.

1414

J |,yE\IX
B13-5/7 B13-153

B135154

Dziatka o numerze 18/3 plerwsza dziatka Inwestora - Gmlny tédz, ma wyd’fuzony kszta’rt [
powierzchnie 5 550 m2;

- od strony potnocnej przylega do ulicy Studenckiej;

-od strony zachodniej przylega do ulicy Skrzydlatej;

- od potudnia graniczy z dziatkg 19/1 — Zbiornikiem Wodnym Arturéwek Srodkowy;

- od zachodu przylega do dziatki 18/4 - o funkcji rekreacyjno-lesnej.

Przewazajgca czes¢ dziatki 18/3 zagospodarowana jest sciezkami pieszymi oraz zielenig o
charakterze rekreacyjno-parkowym. Teren jest mocno zrdznicowany wysokosciowo (spadki
do okoto 30%) i opada w kierunku potudniowym — w strone zbiornika wodnego.

Sama przystan — to waski (szer. okoto 14m) pas terenu nad samg wodg w potudniowej czesci
dziatki 18/3. Teren jest obecnie w catosci wygrodzony. Na obu krancach pasa przystani, w
odlegtosci 70m od siebie, znajdujg sie dwa niewielkie budynki, z zadaszonymi tarasami i
utwardzeniami wokot - od zachodu sg to: jednokondygnacyjny budynek/gtéwny przystani
oznaczony dla potrzeb opracowania — ,1a”, zas od wschodu - mniejszy jednokondygnacyjny
budynek — oznaczony dla potrzeb opracowania ,, 1b”. Oba budynki przewidziano do remontu,
natomiast ich tarasy i zadaszenia przewidziane s3 do rozbiorki ze wzgledu na zty stan
techniczny.
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OGRODZENIE:

Obecnie caty teren przystani- pas nabrzeza jest wygrodzony. Istniejgce metalowe, azurowe
ogrodzenie jest czesciowo uszkodzone i nieestetyczne, poniewaz wymaga konserwacji.
Gtéwne wejscie na teren przystani prowadzi przez furtke na taras pod zadaszeniem przy
budynku 1a. W sgsiedztwie budynku 1b znajduje sie brama przesuwna.

W zwigzku z faktem, ze przystan dziata sezonowo (od kwietnia do pazdziernika), stale
wygrodzona czes¢ wybrzeza przez wiekszg cze$¢é roku jest niedostepna dla odwiedzajgcych.

ISTNIEJACA ZIELEN — UKSZTALTOWANIE TERENU:

Teren przystani podobnie jak reszta dziatki 18/3 zdecydowanie wznosi sie w kierunku
potnocno zachodnim.

Z tego wzgledu budynek 1b jest wyniesiony i otoczony murkami oporowymi oraz skarpami.
Na terenie przystani znajduje sie kilka okazatych drzew iglastych i lisciastych— wszystkie
przewidziane do zachowania i wyeksponowania w ramach nowej aranzacji ogrodu.

Jedno z drzew — bezpos$rednio przy budynku la rozsadza istniejgcy taras. Z tego wzgledu
istnieje konieczno$¢ wyburzenia fragmentu tarasu wraz z murkami oporowymi, oraz jego
odtworzenie w wiekszym dystansie od drzewa. (fot.2)

Projekt rozbidrki/wyburzen ujety zostat w niniejszym projekcie — oddzielna teczka w czesci
konstrukcyjnej.

POMOSTY:
Na terenie przystani na czesci dziatki nr 19/1 znajduje sie 31 odndg do
cumowania/pomostéw o wymiarach 300x40cm oraz 1 pomost o wymiarach 300x200cm.
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PROJEKT:

ADRES INWESTYCIJI:
NAZWA | ADRES INWESTORA:

DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA STANU
ISTNIEJACEGO:

Fot.1. Widok na budynek gtéwny przystani
1a od strony pétnocno — wschodnie;j.

Fot.2. Widok na budynek gtéwny przystani
1a od strony wschodniej.

Fot.3. Widok na budynek gtéwny przystani 1la od
strony potudniowe;.

Fot.4. Widok na budynek przystani 1b od strony
zachodniej.
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Fot.5. Widok na panorame przystani z
przeciwlegtego brzegu zbiornika
wodnego;

(w tle osrodek wypoczynkowo—
hotelowy ,,Przgsniczka”);

4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. PRZEZNACZENIE TERENU

Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu o numerze
Uchwaty NR XXXVI/938/16 RADY MIEJSKIEJ W £ODZI z dnia 19 pazdziernika 2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci obszaru miasta
todzi obejmujacej teren Lasu tagiewnickiego w rejonie ulic Okdlnej i Wycieczkowej (numer
planu 87).

Wytyczne z planu miejscowego:

- Dziatka 18/3 - objeta jest symbolem 2ZP — dla ktdérego jako przeznaczenie wskazano teren- zieleni
urzadzonej oraz jako przeznaczenie uzupetniajgce wskazano- boiska sportowe, wyposazenie plaz i
bazy sportéw wodnych, infrastruktura techniczna.

- Dziatka 19/1 - objeta jest symbolem 7WS - dla ktdrego jako przeznaczenie wskazano tereny wéd
powierzchniowych

Na dziatce 18/3 poza obszarem niniejszego opracowania znajduja sie istniejgce Sciezki piesze, do
ktorych dotaczona jest projektowana komunikacja w postaci projektowanych Sciezek - ciggéw
pieszych.

4.2. ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

4.2.1. FUNKCJA INWESTYCJI W SKALI MIASTA

Kompleks udogodnien rekreacyjno- sportowych w rejonie stawow w Arturéwku w
Lesie tagiewnickim w todzi (ktérego jednym z elementdéw jest miedzy innymi remontowana
przystan) stanowi atrakcyjne i popularne miejsce spotkan wielu todzian.

Przystan ulokowana jest w samym sercu tego obszaru, przy gtdwnym moscie, przy
gtownej drodze dojazdowej i tym samym jako bardzo dobrze wyeksponowana i widoczna, po
remoncie bedzie stanowi¢ wizytowke i znak rozpoznawczy catego terenu.

4.2.2. GROWNE ZAtOZENIA PROJEKTOWE:

e poprawa funkcjonalnosci i estetyki remontowanych obiektéw;
* uwzglednienie sezonowosci uzytkowania obszaru przystani; przeorganizowanie
funkcjonowania przystani;
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* przywrocenie terenu nabrzeza uzytkownikom, poprzez zmniejszenie zakresu statego
wygrodzenia i zaaranzowanie statych udogodnien rekreacyjnych (siedziska, lezaki,
zabawki terenowe, tablice, oswietlenie);

* uporzadkowanie terenu, podniesienie jego waloréw estetycznych;

e zachowanie harmonii remontowanych obiektéw z otaczajgcg przyrodg i
zagospodarowaniem terenu, wprowadzenie elementéw funkcji edukacyjnej
zwigzanej z poznawaniem i ochrona przyrody;

e dostosowanie przystani do potrzeb niepetnosprawnych;

* ochrona istniejgcego drzewostanu;

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje obszar pomiedzy dwoma budynkami przystani,
oddalonymi od siebie o ok.70metréw, stanowigcy czesSciowo utwardzony pas nabrzeza z
pomostami do cumowania kajakéw i rowerow wodnych.

Zgodnie z projektem nabrzeze pomiedzy budynkami zostanie przeobrazone w
ogolnodostepng, malowniczg promenade, — chodnik, po ktdrego jednej stronie znajduje sie
staw i pomosty do cumowania, a po drugiej — leSny ogrdd relaksu z tawkami i miejscami
wypoczynku i zabawy dla dzieci i dorostych.

4.2.2.1. STREFA OGRODU RELAKSU o niewielkim nachyleniu w strone
chodnika/promenady, pokryta bedzie miekkg, chtonng nawierzchnig z piasku - tworzac
jednoczesnie namiastke plazy. (Na styku nawierzchni plazy i utwardzonej promenady nalezy
wstawi¢ obrzeze betonowe.) Dla uatrakcyjnienia tego miejsca zaproponowano szereg
udogodnien dla uzytkownikow - jak interaktywne tablice edukacyjne, kompozycje z piernkow
drewnianych dla dzieci, siedziska, lezaki, czy tez zagle przeciwstoneczne.
Wschodnia czes$¢ ogrodu relaksu pokryta bedzie utwardzang, przepuszczalng nawierzchnia
typu Hansegrande, umozliwiajgcg zjazd niepetnosprawnym do promenady nadwodne;j.
Na granicy pomiedzy chodnikiem a nabrzezem, na cafej dfugosci nabrzeia, przewidziano
dotykowe znaki ostrzegawcze dla osob niewidomych i stabowidzgcych np. ptyty betonowe
ostrzegajqgce.
Zgodnie z wytycznymi inwestora, czes¢ terenu wraz z budynkiem ,,1a” zostanie wygrodzona.
W strefie wygrodzonej proponuje sie umieszczenie niewielkiej pasieki lesnej.

4.2.2.2. SKARPA OGRODU LESNEGO
Nad strefg ogrodu relaksu bedzie wznosic¢ sie skarpa ogrodu lesnego, w ktérym zastosowano
roslinno$¢ rodzimg, kamienie polne, a takze gtazy, charakterystyczne dla Parku
Krajobrazowego Wzniesien tédzkich. W harmonii z istniejgcym drzewostanem
zaprojektowano szereg rabat oraz kompozycji z roslin.
W ramach projektu przewidziano bezobstugowe nawadnianie terenu.

4.2.2.3. ILUMINACIJA TERENU
lluminacja terenu ma zadanie podkresli¢ i zaakcentowac i uwidoczni¢ rejon przystani w
godzinach wieczornych. Zgodnie z zatozeniami architektonicznymi oprawy zostaty
rozlokowane wzdtuz catej linii nabrzeza, akcentujgc poszczegdlne elementy aranzacji terenu i
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uwidaczniajgc przystan z przeciwlegtej strony zbiornika wodnego. Szczegdtowe wytyczne
dotyczgce parametréw i rozmieszczenia opraw znajdujg sie na rys. A-01/Z w czesci
architektonicznej i na rys. w czesci elektrycznej.

Szczegétowy dobor opraw i ich dostawcow pod katem spdjnosci z zatozeniami
architektonicznymi i w dostosowaniu do zrealizowanych nasadzen - nalezy uzgodni¢ z
Projektantem na etapie realizacji!

4.2.2.4. OGRODZENIE:
Zgodnie z projektem planuje sie remont istniejgcego ogrodzenia, w tym jego oczyszczenie ze
starych warstw farby, uzupetnienie, zabezpieczenie antykorozyjnie i polakierowanie
proszkowo na kolor RAL 7024;
Przewidziano:

e doremontu - ogrodzenie w rejonie budynku 1a;

* do remontu i relokacji - zgodnie z PTZ panele zostang przesuniete w rejonie nowej
toalety dla gosci, natomiast panele z rejonu budynku 1b zostang przeniesione w rejon
nowo planowanego miejsca sktadowania kajakow;

* do likwidacji/demontazu — panele i siatke w rejonie nowoplanowanego ogrodu
leSnego oraz budynku 1b. Istniejgca podmuréwka ogrodzenia, (znajdujacg sie w
obszarze ogrodu lesnego, w $ladzie paneli przeznaczonych do demontazu) musi
pozostaé, poniewaz ma za zadanie nadal stabilizowac¢ spadek skarpy. Nalezy jg ukry¢
za rozktadanymi kamieniami (wielkosci od od 30cm do 60cm i wieksze) oraz wsréd
nowych nasadzen.

* Na promenadzie w ogrodzeniu pomiedzy strefg kajakéw oraz ogrodem relaksu,
prostopadle do linii brzegowej przewidziano lokalizacje nowego ogrodzenia z
relokowanych paneli; w linii promenady, czyli obok nabrzeza, zaprojektowano furtke;

e Montaz balustrady wzdtuz zachodniej krawedzi tarasu budynku 1a z adaptowanych
fragmentow starej balustrady;

Na etapie realizacji uzgodnic z projektantem dobdr konkretnych przeset!

Tym samym, zgodnie z zatozeniami Zamawiajgcego, obszar wokot budynku 1a po realizacji
inwestycji pozostanie nadal wygrodzony przez caty rok, natomiast pozostata, wschodnia
czes$¢ nabrzeza (wraz z budynkiem 1b) - dotychczas takze ogrodzona — bedzie stale, przez
caty rok, dostepna dla odwiedzajacych.

4.3. STREFY i CZESCI PROJEKTU PZT

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie prac w terenie, ktére
podzielono w nastepujacy sposéb ze wzgledu na ich specyfike lub lokalizacje: zestawienie
zagadnien:

4.3.1. PZT — STREFA POMIEDZY BUDYNKAMI 1ai 1b:

e rozprowadzenie instalacji elektrycznej w terenie;

* rozprowadzenie instalacji nawadniajgcej w terenie;

* zaaranzowanie strefy ogrodu lesnego z roztozeniem kamieni narzutowych,
nasadzeniami i nawodnieniem;
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* zaaranzowanie strefy ogrodu relaksu wraz z elementami matej architektury jak fawki,
lezaki, tablice informacyjne, mini plac zabaw z pienkami oraz szkieletem dinozaura i
zabawkami o charakterze proekologicznym i edukacyjnym;

* budowa zagli jako ochrona przeciwstoneczna oraz element kompozycji; (opcja);

e remont ogrodzenia, uporzadkowanie jego przebiegu, czesciowa relokacja, lub
likwidacja;

e nawierzchnie, uksztattowanie terenu:

budowa nawierzchni utwardzonych z kostki;

(strefa taraséw wokot budynkéw 1ai 1b);

budowa schoddw terenowych z podstopnicg z kostki granitowej i stopnicg ze
zbitej nawierzchni typu Hansegrande;

budowa nawierzchni typu Hansegrande we wschodniej czesci ogrodu relaksu w
rejonie zjazdu dla osdb niepetnosprawnych;

budowa nawierzchni typu plaza w zachodniej czesci ogrodu relaksu;

remont nawierzchni utwardzonych promenady: zmiana nawierzchni na kostke
brukowa w 3 wymiarach 18x27cm, 18x36cm, 18x45cm gr.8cm w kolorze
jasnoszarym;

oczyszczenie betonowego wzmocnienia wzdtuz linii brzegowej — uzupetnienie,
wyrownanie, konserwacja, Kolor RAL 7024;

¢ Jluminacja terenu: (szczegdétowe wytyczne znajduja sie w czesci elektrycznej projektu)

zaaranzowanie podswietlenia punktowego istniejgcych okazéw drzew, elewacji
budynkéw, zagli;

zaaranzowanie podswietlenia nadbrzeza promenady;

zaaranzowanie oswietlenia liniowego tawki wzdtuz skarpy ogrodu lesnego;
iluminacja budynkdéw elewacji, zagli oraz taraséw;

4.3.2. PZT- STREFA: REJON BUDYNKU 1a;

budowa zadaszonego tarasu z murem oporowym i balustradg o nawierzchni
utwardzonej z ptyt betonowych o wymiarach 80x20cm, gr.8cm w kolorze
antracytowym;

remontu opaski tarasu wzdtuz elewacji budynku — remont, malowanie i
zakonserwowanie nawierzchni betonowej w kolorze RAL7024;

budowa ,statku” — stalowe] szafy na akcesoria ratunkowe oraz kapoki —wraz z
wydzielong barierkami strefg obstugows;

remontu schoddéw terenowych przy budynku 1a poprzez poszerzenie biegu i
wymiane nawierzchni;

4.3.3. PZT- STREFA: REJON BUDYNKU 1B

Likwidacja istniejgcego ogrodzenia oraz bramy w bezposrednim sasiedztwie
budynku;
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— budowa zadaszonego tarasu z murem oporowym i balustradg o nawierzchni
utwardzonej z ptyt betonowych o wymiarach 80x20cm, gr.8cm w kolorze
antracytowym;

4.3.4. PZT - PRACE NA WODZIE

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie prac na wodzie —

zestawienie zagadnien:

— montaz cumowanego, pontonowego obiektu pomostowego dla osdb
niepetnosprawnych;

— remont istniejgcych pomostow/odndg do cumowania o wymiarach 300x26cm —11
szt. oraz 1sz.pomostu o wymiarach 300x200cm;

— demontaz pomostow/odnog do cumowania o wymiarach ok.300x40cm-20 szt.;
zabezpieczanie elementéw w wodzie widocznymi bojami nasadzone na stupki
pozostate w wodzie;

— montaz odbojnikéw wzdtuz linii nabrzeza i wzdtuz krawedzi pomostow;

4.3.5. PZT - PRZYLACZA

W ramach projektu planowane uzbrojenie budynkéw, realizowane jest w oparciu
istniejgce przytacza tj. przytgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, energetyczne-
na umowach oraz warunkach uzgodnionych z gestorami sieci.

Adaptowane Istniejgce przytacza to :
- przytgcze wodociggowe,

- przytacze kanalizacji sanitarnej,

- przytgcze energetyczne.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje instalacje doziemne wodociggowe i instalacje
o$wietlenia terenu w obrebie czesci dziatki 18/3.
Rozwigzania techniczne w/w instalacji doziemnej znajduja sie w projektach branzowych.

4.4. URZADZENIA WODNE

4.4.1. CUMOWANY, PONTONOWY OBIEKT POMOSTOWY
Jest to platforma ptywajaca z systemem do wodowania kajakdw, wyposazona w wysuwang
winde utatwiajgcg dostep osobom poruszajgcym sie na wdzkach (schemat ponizej).

Platforma wykonana z ptywakéw pomostowych potgczonych z najazdami wyposazonymi w
rolki systemowe umozliwiajagce wjazd oraz zjazd kajakiem z platformy oraz systemowe
porecze wspomagajgce. Krawedzie platformy wyposazone w listwy zabezpieczajace.

Ptywaki zespolone za pomocga elastycznych tacznikdw wykonanych z wysokowytrzymatej
gumy. Mocowanie platformy ptywajacej za pomocg przelotowych obejm polietylenowych i
ustabilizowane zgodnie z wymogami producenta.

11
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Moduty ptywajgce wykonane z wysokiej gestosci polietylenu w kolorze bezowym uzyskiwane
w procesie odlewania rotacyjnego. Gesto$¢ polietylenu w poszczegdlnych elementach
pomostu powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,93g/cm3. Srednia grubo$é materiatu $ciany
zewnetrznej 0,78cm, elementy rogowe 1,6cm, grubos¢ krawedzi zewnetrznej 1,2cm.
Powierzchnia platformy ptywajacej o strukturze antyposlizgowej, maksymalne obcigzenie
uzytkowe 300 kg/m2.

4.4.2. REMONT- POMOSTY DO CUMOWANIA KAJAKOW

Zgodnie z Informacjg otrzymang od Inwestora podczas prowadzenia robét remontowych nie

ma mozliwosci catkowitego spuszczenia wody ze stawu. W trakcie prac przewiduje sie

obnizenie poziomu wody w zbiorniku o ok. 20 cm w celu umozliwienia prac remontowanych
przy istniejgcych pomostach. Remont istniejgcych pomostéw do cumowania o wymiarach
300x26cm — 11 szt. oraz 1sz.podestu 300x200cm.

Pomosty przewidziane do remontu nalezy:

* zdemontowac istniejgce deski drewniane;

e konstrukcje stalowg oczysci¢, zabezpieczy¢ przed korozjg i pomalowa¢ na kolor
antracytowy;

* Na wyremontowanej konstrukcji nalezy ponownie oprze¢ nowe poszycie w postaci
drewnianych desek/bali debowych o przekroju 80x40mm (3sztuki na pomost)
zabezpieczonych przeciwwodnie preparatem np. 3V3 lub réwnowazinym. Pomiedzy
deskami nalezy wykona¢ fuge 10mm. Ponadto wzdtuz krawedzi (od spodu) trapéw
przewidziano montaz ochraniaczy pomostowych wykonanych z wysokiej jakosci gumy o
profilu X.

Istniejagca betonowa krawedz brzegu nalezy oczysci¢ z niebieskiej farby, zeszlifowac,
wyrownacé i ponownie zabezpieczy¢ farbg w kolorze RAL 7024.

Wzdtuz betonowej linii brzegowej w rownomiernych odstepach przewidzie¢ odbojniki np. w
postaci zwieszanych opon.
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4.4.3.Demontaz- pomosty/odnogi do cumowania kajakéw

Przewidziano demontaz 20 szt. pomostéw do cumowania o wymiarach 300x40cm.
Nalezy wycig¢ poziome elementy stalowe, zdemontowac istniejgce elementy drewniane, a

stupki

wsporcze, ze wzgledu na brak mozliwosci spuszczenia wody, tymczasowo skrocié

jedynie do poziomu wody.

Jednoczesnie stupki po skréceniu i pozostawieniu pod poziomem wody stanowig

zagrozenie, dlatego nalezy obligatoryjnie na state zabezpieczy¢ je widocznymi nasadzonymi
ostonami/ bojami. Sposdb zabezpieczenia do uzgodnienia z Projektantem na etapie realizacji.
Zgodnie z Informacjg otrzymang od Zamawiajacego catkowite spuszczenie wody jest
wykonywane cyklicznie co 10 lat. W zwigzku z powyzszym, dogodny moment do catkowitego
usuniecia pozostatosci stupkdw nastgpi podczas kolejnego odmulenia zbiornika i catkowitego
spuszczenia wody. W momencie kiedy nastgpi dogodny dostep do catej konstrukcji stalowe;j -
dawnych odndg do cumowania - nalezy je obligatoryjnie usungc.

4.5. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

4.5.1 tAWKA PARKOWA - WG. INDYWIDUALNEGO PROJEKTU;

Wzdtuz catego nabrzeza na styku ogrodu lesnego i ogrodu rekreacyjnego w
linii istniejgcej podmurdwki (wykorzystujgc istniejgcy uskok w terenie i podmurdowke
wzmachniajgcy skarpe) zaprojektowano dtugg tawke z oswietleniem ozdobnym,
uatrakcyjniajgcg widok na przystan z przeciwlegtego brzegu stawu.

Jednoczesnie tawka zapewnia miejsce odpoczynku wszystkim odwiedzajgcym strefe
przystani.

4.5.2 LEZAKI | KOSZE NA SMIECI

W ogrodzie relaksu przewidziano lezaki betonowo- drewniane w ilosci 4 sztuki
oraz kosze na odpadki betonowo - drewniane kwadratowe w iloSci 3 sztuk. Elementy
betonowe lezaka i kosza na odpadki wykonane z betonu klasy C40/50 zbrojonego
stalg oraz mikrozbrojeniem, wykonane w technologii ,beton ptukany” pokryty
mieszanka grysu biatego. Lezak i kosz posiada listwy, ktére wykonane sg z drewna
Swierkowego o grubosci ok.4 cm, malowane dwukrotnie preparatem chronigcym
przed warunkami atmosferycznymi, w kolorze ,dab”; do montazu na miekkim
podtozu nalezy wykonac¢ fundament betonowy;

Typ wyposazenia przedstawiono na fotografiach ponize;j.
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Lezak betonowo drewniany Kosz betonowo - drewniany

4.5.3 TABLICE INFORMACYJNE
W ogrodzie relaksu zaprojektowano lokalizacje tablic informacyjno-
edukacyjnych - 3szt. dostosowanych do potrzeb oséb niepetnosprawnych w tym 1 szt.
w alfabecie Braille'a.

Tablica odkrywca dendrolog — przyktadowa fotografia
obok; Kolor dab; Gra uczy rozpoznawania gatunki drzew i

krzewow (lekcja dendrologii);

Konstrukcja o  wymiarach  okoto 280x35x220cm z  dachem
dwuspadowym wykonanym z desek. W stupach i poprzeczkach
zamocowano dwustronnie zadrukowang tablice edukacyjng o
wymiarach okoto 230x65cm. Pod nim znajduje sie 8 ksztattéw
prezentujgcymi rézne gatunki drewna i ich kory oraz przekroje
poprzeczne i wzdtuzne drewna wraz z motywem graficznym lupy
(zblizenie ustojenia drewna). Druk metodg UV oraz zabezpieczony lakierem. Krawedzie wszystkich elementéw
sg obte i bezpieczne. Stupy zamontowane w gruncie przy pomocy kotew stalowych.

Sugerowane gatunki drzew:

1. modrzew europejski, 2. sosna zwyczajna, 3. swierk pospolity, 4. buk
pospolity, 5. brzoza brodawkowata,

6. dab szyputkowy, 7. olsza czarna, 8. grab zwyczajny

Tablica ,Roéliny — te co smakuja, lecza, pachnga, zachwycajg?”
- przyktadowa fotografia obok— Kolor Dab, tablica o tematyce
przyrodniczo-ekologicznej,;

Gra w drewnianym stelazu z dachem dwuspadowym wykonanym z desek.
Catos¢ oparta na stupach srednicy ok. 12-14 cm posadowionych w gruncie
za pomoca kotew stalowych. W stelazu umieszczono w gérnej czesci:
dwustronny zadrukowany w petnym kolorze panel edukacyjny oraz ponizej
16 obracanych tablic o wymiarach ok. 22cmx17,5cmx2cm, z petnokolorowym nadrukiem dwustronnym
(awers/rewers). Wszystkie zadrukowane tablice wykonane w technologii przeznaczonej na zewnatrz z trwatego
nosnika. Dla bezpieczenstwa uzytkownikdw posiadajg obte krawedzie. Prowadnice do usadowienia tablic w
konstrukcji wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Nadruk zabezpieczony dodatkowo lakierem UV i
laminatem antygraffiti.

Tablica z ciekawostkami przyrodniczymi dla
niewidomych;
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Termoformowane arkusze — zawierajgce ciekawostki przyrodnicze - w postaci dotykowych
plansz;

4.5.4 SZKIELET DINOZAURA (OPCIJA)
Atrakcja dla dzieci —w ogrodzie relaksu dla dzieci
schowano szkielet dinozaura.

Atrakcja dla dzieci —w ogrodzie relaksu dla dzieci
zaproponowano konstrukcje z pienkdéw drewnianych.

4.5.5. ZAGLE (OPCJA)

Szczegdtowe wytyczne dotyczace sposobu montazu zgodnie z instrukcjg i wymogami
technicznymi konkretnego producenta — do uzgodnienia z projektantem na etapie realizacji.
Projekt przewiduje 3 tréjkatne zagle przeciwstoneczne, wodoodporne — zakres zagli zgodnie
z rysunkami architektury:

Zagiel nrl. nad tarasem budynku gtéwnego 1a;

Zagiel nr2. Nad tarasem budynku 1b;

Zagiel nr3. w ogrodzie relaksu;

Zagle nalezy wykonaé z materiatu typu Soltis96 lub réwnowaznego, z wszyta obwodowo
linkg stalowa. Zagle zamocowane za pomocg nhapinaczy nierdzewnych, na systemowych
stupach; Zagle nalezy demontowaé poza sezonem letnim.
Demontaz zagla z uwzglednieniem dodatkowych lin zabezpieczajgcych podczas montazu i
demontazu — nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenie przed uderzeniem elementéw zagla o dach
szklany.

Elementy matej architektury znajdujg sie na rysunku ,Projekt zagospodarowania terenu”
Nr A-01/B.

4.6. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE
Projektowane nawierzchnie nalezy wykona¢ z uwzglednieniem etapowania inwestycji,
opisanego w punkcie 6, wg ponizszej tabeli
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LP | TYP NAWIERZCHNI POZ. W OPISIE PZT | ETAP1 | ETAP 2
1 | PROMENADA (PLYTY BETONOWE) 4.6.1 127,42 | 30,2
2 | TARAS (PLYTY BETONOWE) 4.6.2 105,2 | 33,93
3 | SCIEZKI 4.6.3 29,7 74,09

(HAUSEGRANDE)
4 | PLAZA (PIASEK) 4.6.4 52,63 | 66,24
5 | POWIERCHNIA MALOWANA RAL 7024

- TARAS -7,73 |-

- NABRZEZE -34,77 | -
6 | ELEMENTY OSTRZEGAWCZE 18,9 7,3

( PLYTY BETONOWE )

Przed wykonaniem nawierzchni wykona¢ korytowanie na wymagang gtebokos¢, nastepnie

ubi¢ koryto do wskaznika Is 0,97.

4.6.1. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA- PROMENADA - KOMUNIKACJA PIESZA:

warstwa $cieralna- ptyty betonowe o wymiarach 18x27cm, 18x36cm, 18x45cm 8cm
fuga 3mm, stopien antyposlizgowosci R9, kolor jasnoszary / PLYTY BETONOWE DLA
0SOB NIEWIDOMYCH | StABOWIDZACYCH ok. 30 x 30 — PAS WZDtUZ NABRZEZA
podsypka cementowo-piaskowa 4cm
Piasek stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa 15cm
4.6.2. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA- TARAS
warstwa Scieralna- ptyty betonowe o wymiarach 80x20cm, fuga3mm, stopien | 8&cm
antyposlizgowosci R9, kolor antracytowy
podsypka cementowo-piaskowa 4cm
Piasek stabilizowany cementem o Rm=1,5MPa 15cm
4.6.3. NAWIERZCHNIA UTWARDZONA- TYPU HANSEGRANDE
Warstwa mineralna 3cm
Warstwa dynamiczna 0,05 5cm
Podbudowa 12cm
|
(074 G5 it
: :I.
1
i
! _im HanseGrand nawierzchnia mineraina O'8mm
| 5cm HanseMineral warstwa dynamiczna OV18mm
12 cm podbudowa z kruszywa tamanego OV31,5mm
T \Warstwa gruntowa
4.6.4. NAWIERZCHNIA - PIASEK NA STREFIE RELAKSU
piasek kopany czysty o uziarnieniu 0-2mm 30cm
warstwa odsgczajgca z piasku kopanego gruboziarnistego o zréznicowanej frakcji 20cm
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warstwa geowtdkniny 180 g na podtozu oczyszczonym w kolorze czarnym, montaz -
za pomocag szpilek

Wzdtuz nawierzchni uktadac opornik betonowy 100 x 20 x na 5 cm na podsypce cementowo-
piaskowej i fawie betonowej z oporem, zatopiony na rowno z nawierzchniag.
UWAGA:
- Przed rozpoczeciem robot ziemnych wyraznie oznaczy¢ miejsca
przebiegu uzbrojenia celem zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.
- W ciggu roku po wybudowaniu nawierzchnie z grysu ze wzgledu
na ich stabilizacje muszg by¢ konserwowane.

4.7. PROJEKTOWANA ZIELEN

4.7.1 PUNKTY WYJSCIA DLA PROJEKTU OGRODU LESNEGO

a. Mysl przewodnia: ,,PRZYSTAN | ZACHWYC SIE PRZYRODA | UROKIEM TEGO MIEJSCA” -
zachowanie harmonii modernizowanego obiektu z otaczajaca przyroda.

b. Indywidualny dobdr roslin w nawigzaniu do;
. istniejgcych warunkéw siedliskowych i roslinnosci rodzimej;
. uksztattowania terenu, spadkow;
. projektowanej kompozycji przestrzennej;
. funkcji terenu, sposobu uzytkowania;
. przewidywanego zabezpieczenia obiektu (ogrodzenie) i sposobu utrzymania
terenu;
C. Projekt zieleni wpisuje sie w zasade wspotczesnej rekreacji, pozwalajgcej korzystac z
zasobow przyrody, jak najbardziej o nig dbajac;
d. Uwzglednienie funkcji edukacyjnej przy ksztattowaniu terendw zieleni;
e. Projekt uwzglednia wytyczne zawarte w Zarzadzeniu nr 7120/VII/17 Prezydenta

Miasta todzi z dnia 20.10. 2017 roku — £édzki Standard Dostepnosci oraz Uchwate Nr
XXXVI1/966/16 Rady Miejskiej w todzi z dnia 16.12.2016r. w sprawie ustalenia zasad i
warunkéw sytuowania obiektow matej architektury, tablic reklamowych i urzadzen
reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytow , standardoéw jakosciowych oraz rodzajow
materiatéw budowlanych, z jakich moga by¢ wykonane, dla miasta todzi.

STREFA OGRODU LESNEGO - nasadzenia, zasady:

Tereny przeznaczone do nasadzen zostaty podzielone na kilka stref, co przedstawia rysunek

nr A-02/B, w zaleznosci od ich:

. lokalizaciji,
. nachylenia skarpy,
. przebiegu dotychczasowego ogrodzenia z podmuréwka (ogrodzenie do

likwidacji, ale podmuréwka doskonale stabilizuje skarpe i dlatego pozostanie.
Zostanie ukryta — obtozona kamieniami),

. sposobu uzytkowania,
. funkcji dla kompozycji przestrzeni,
. optymalizacji nawodnienia;

TABELA RABAT i STREF NAWADNIANIA
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TEREN POW | NACHYLENIE | RODZAJ FUNKCIA czy

ZIELONY m? NASADZEN PRZEWIDZIANE
CHODZENIE

A 70 prawie trawnik trawnik uzytkowy intensywne

ptaskie (wycigganie

kajakow)

B 30 do 20 % Istniejace duze | skarpa lesna ozdobna | NIE

C1 60 do 25% drzewa, skarpa lesna ozdobna | NIE

c2 70 do 10 % pomiedzy nimi | skarpa ozdobna NIE

D 150 | 15-25% iglaki,  rosliny | skarpa lesna ozdobna | NIE

(D1+D2) wieloletnie,

E 50 |do10% byliny, trawy skarpa ozdobna NIE

4.7.2 PROJEKTOWANE NASADZENIA - ROSLINY

Rosliny podzielono na grupy:
Knr to KRZEWY,
Bnr to gtdwnie BYLINY,
Pnr to PNACE lub PtOZACE,
Hnr to HORTENSIE,
Tnr to TRAWY
Poszczegblne rosliny w grupach sg ponumerowane i zestawione w tabeli, a sposdb ich
rozmieszczenia na rabatach / skarpach przedstawia rys nr A-02/Z . Odpowiednie numery
roslin z tabeli wpisane sg na rysunku projektu.
W tabeli roslin znajduje sie kolumna, na ktérej rabacie znajduje sie roslina, ponadto cena
jednostkowa i wartosc¢ roslin.

Rabaty:
Rabata A to ptaski trawnik intensywnie uzytkowany np. (wycigganie kajakdw), przewidziano
pole - cebulice syberyjskie kwitngce na wiosne.
Rabata B ma spadek ca 20%, to typowy ogrdéd skalno- lesny, obwédka wzdtuz sciezki z
rozchodnika okazatego, zintegrowane istniejgce drzewa, zastosowanie pnaczy ( hortensja
pnaca, trzmielina).
Rabata C1 to gtéwnie hortensje, obwddka wzdtuz sciezki z bergenii, w tle: ,zielona sciana” z
rododendrondéw, azalie i pngca winoro$l na ogrodzeniu .
Rabata C2 to ,pole lawendowe”. Na jej skraju ma by¢ wiosng z6tty rozchodnik ostry, a
pomiedzy lawendami latem wyskakujg kwiatostany czosnku olbrzymiego. Z przodu catej tej
rabaty jest dtuga tawka ( wykorzystanie istniejgcego uskoku terenu i podmurdwki po
dawnym ogrodzeniu).
Rabata D ( podzielona wytgcznie dla potrzeb nawodnienia na D1 i D2) usytuowana jest
pomiedzy wysokimi drzewami - to rdézaneczniki, bluszcz, barwinek i pdlko echinacei/
jezowki, sg tez akcenty z jatowca / koséwki /berberyséw/. Wklesty fragment skarpy takze
wypetnia tawka. Nad nig rosng m.in funkie i przywrotnik, wiosng pojawig sie fiotki
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motylkowe. Zespoty roslin rozdzielone sg odpowiednio wkomponowanymi gtazami i
obwddkami z mniejszych kamieni wzdtuz drézek.

Rabata E to wyjgtkowa kompozycja — zestawienie wysokich i niskich traw i kolorowych
kwiatéw o charakterze naturalistycznym, na obrzezach niskie roslinki typu czysciec wetnisty,
dabréwka, rojniki. Rosliny posadzone sg pomiedzy ozdobnymi gtazami narzutowymi.

Przed realizacjg nasadzen wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inwestora
ostateczny projekt realizacyjny wykonany na podstawie ww. zatozen i ww. projektu
nasadzen.

4.7.3 NAWODNIENIE OGRODU LESNEGO

W projekcie NAWODNIENIA planowanego OGRODU LESNEGO uwzgledniono fakt, ze jest to
teren otwarty, dostepny dla ludzi, bez nadzoru.

Rysunek A-03/B przedstawia PLAN NAWODNIENIA ,LESNEGO OGRODU”, w tym podziat na
sekcje na obszarach przewidzianych do podlewania i roztozenie linii kroplujacych, zasiegi
zraszaczy. Podziat na sekcje wynika z naturalnego nachylenia skarpy i wystepowania wzdtuz
niej dwdch uskokéw. Nalezy zastosowac linie nawadniajgce z kompensacjg cisnienia.

Sekcja A to wytgcznie trawnik — tu bedga zraszacze. Pozostate sekcje to skarpy pod duzymi
drzewami, o nachyleniu zmiennym od 10 do 25 %. Przewidziane jest roztozenie na skarpach
gtazow narzutowych, co nalezy uwzgledni¢ przy rozktadaniu linii kroplujgcych. Nalezy
najpierw roztozyc gtazy.

Przewidziane jest automatyczne sterowanie systemem nawodnienia. Sterowanie nalezy
umiesci¢ w budynku 1a.

Rysunek nr A-03/B przedstawia schemat i asortyment, ktéry bedzie potrzebny przy montazu
instalacji nawadniania. Podtuine skarpy réwnolegte do linii nabrzeza nalezy, w miare
potrzeby, zabezpieczy¢ ekobordami przed osuwaniem sie gruntu i zbyt szybkim sptywaniem
wod powierzchniowych.

Projekt powstat przy zatozeniu, ze parametry zrédta wody bedg nastepujace:

- ciSnienie min. wynosi¢ bedzie 2,5 atm.

- wydajnos¢ nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 m3/h

Zgodnie z oznakowanymi strefami, wyznaczono 7 sekcji nawodnieniowych (6 sekcji z linig
kroplujacg + 1 sekcja ze zraszaczami). Strefa D zostata podzielona dodatkowo na dwie sekcje.
Dzieki temu, kazda z zaprojektowanych sekcji, ma zblizong wydajnos¢. Jest to wazne, aby
pomiedzy tymi wartosciami, nie byto zbyt duzych réznic.

Nalezy zastosowac linie kroplujgcg XFCV firmy Rain Bird lub réwnowazna. Jest to typowa linia
naziemna na skarpy. Linie nalezy uktada¢ w odstepach co 0,30-0,50 m (w projekcie - schemat
jest warto$é usredniona co 0,40 m, przy dostosowaniu do nasadzen nalezy stosowaé ww.
zasade).

Gtéwny kolektor z elektrozaworami i filtrem zostanie umieszczony w studzience.

Nalezy zastosowac jednorodny, profesjonalny system nawadniania. Przed realizacja
wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego i Projektanta projekt
warsztatowy nawodnienia wykonany na podstawie ww. zatozen i ww. projektu nawodnienia.
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5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU, ZGODNOSC Z UCHWALA
PLANU MIEJSCOWEGO.
5.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ROZPATRYWANE DLA FRAGMENTU DZIAtKI NR 18/3, OBR. B-14

RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA W M? WSKAZNIK WIELKOSCI
POW. %
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 61,16 5,43
POWIERZCHNIA UTWARDZONA IST. 71,67 6,36
POWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJ. 330,09 29,29
- POW. PROMENADY PtYTY BETONOWE 156 -
- POW. TARASU PLYTY BETONOWE 147,47 -
- POW. SCHODY PtYTY BETONOWE 9,3 -
- POW. DESKI TARASOWE - SCHODY 13,13 -
- POW. SZAFA NA SPRZET 5,0 -
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 410,67 36,38
URZADZONA
POW. ZWIROWA 94,2 8,36
POW. GRUNTOWA 144,47 12,82
POWIERZCHNIA WODY 14,6 1,3
POWIERZCHNIA TERENU OBJETA 1127 100
OPRACOWANIEM FRAGMENTU DZIAtKI 18/3 (POW. CALEJ DZIALKI
5550 m2)
5.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA FRAGMENTU DZIALKI NR 19/1, OBREB B-14
RODZAJ POWIERZCHNI POWIERZCHNIA W M? WSKAZNIK WIELKOSCI
POW. %
POWIERZCHNIA URZADZEN WODNYCH 52,8 10,19
POWIERZCHNIA WODY 358,3 69,17
POWIERZCHNIA UTWARDZONA ISTN. 39,7 7,66
POWIERZCHNIA UTWARDZONA PROJ. 18,5 3,57
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA 48,7 9,41
POWIERZCHNIA TERENU OBJETA 518 100
OPRACOWANIEM FRAGMENTU DZIALKI 19/1

5.3 ZGODNOSC PROJEKTU Z MPZP

Zgodnie z wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu planowana inwestycja
znajdujgca sie na obszarze 2ZP (zielen urzgdzona) miesci w zakresie remontu obiektow
istniejacych. Remont obejmuje prace budowalne konieczne do dostosowania obiektu do
obowigzujacych przepiséw budowlanych oraz wytycznych planu miejscowego — w zakresie
estetyki: wykonczenia elewacji i zastosowania odpowiednich materiatéw wykonczeniowych.
Dotychczasowa funkcja obiektu zostaje podtrzymana i jest zgodne z wytycznymi planu.

PROJEKT SPELNIA PARAMETRY | ZALECENIA OKRESLONE PLANIE MIEJSCOWYM.

6. ETAPOWANIE INWESTYCIJI

W PROJEKCIE PRZEWIDZIANO NASTEPUJACE ETAPOWANIE:

6.1. ETAPI:

6.1.1. realizacja Budynku gtdwnego 1a z wytgczeniem elementow wymienionych w p. 6.2.1.
6.1.2. realizacja utwardzen i nawierzchni w obrebie terenu przewidzianego do
wygrodzenia oraz zjazdu do przystani dla niepetnosprawnych;
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6.1.3.__Realizacja na catym obszarze planu zagospodarowania terenu:
a. rozprowadzenie instalacji elektrycznych
b. rozprowadzenie instalacji sanitarnych
f. modernizacja i relokacja ogrodzenia;
6.2. ETAPII
6.2.1. dokonczenie realizacji Budynku A, tzn. balustrady szklanej 6 m na tarasie, logo i
szafka ratownika, realizacja toalety dla gosci (montaz wyposazenia);
6.2.2. realizacja Budynku 1b z zadaszeniem i tarasem;
6.2.3. dokonczenie utwardzenia i nawierzchnie terenu poza wykonanymi w etapie I, czyli
poza terenem wygrodzonym
6.2.4. Realizacja na catym obszarze planu zagospodarowania terenu:
a. realizacja oswietlenia zewnetrznego (montaz opraw);
realizacja zagli; (opcja)
rozprowadzanie nawodnienia rabat roslinnych;
nasadzenia;
. roztozenie gtazéw narzutowych;
mata architektura, tawka, zabawki, lezaki - elementy wyposazenia ogrodu relaksu;
. modernizacja pomostéw/trapéw;
. wyciecie/ demontaz i zabezpieczenie trapow przewidzianych do usuniecia;
i. montaz trapu dla niepetnosprawnego (zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym- nie
wchodzi w sktad kosztéw tego zadania);

S S, o0 o

7. WARUNKI OCHRONY DZIAtKI LUB TERENU NA PODSTAWIE WPISU DO
REJESTRU ZABYTKOW ORAZ OCHRONY NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na terenie i dziatce, na ktorej zlokalizowana jest inwestycja, nie wyznaczono obszarow
ochrony krajobrazu kulturowego, w rejonie nie ma obiektéw wpisanych do ewidencji i
rejestru zabytkow.

8. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE) NA DZIAtKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Dziatka i teren nie znajduja sie w granicach terenu gdérniczego - nie przewiduje sie wptywu
eksploatacji gornicze;.

9. INFORMACIJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI.

Budynki przystani ze wzgledu na ich niewielkie gabaryty obiekty bedzie uzytkowany
sezonowo w okresie od kwietnia do pazdziernika;

Remont budynkdw przystani zaktada konwektory elektryczne i podgrzewanie elektryczne
cieptej wody uzytkowej (z mozliwoscig spuszczenia wody z instalacji w okresie zimowym),
ktore nie wptynie negatywnie na stan powietrza w okolicy.
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Odpady bedg gromadzone i selekcjonowane zgodnie z przyjetym przez miasto systemem
oczyszczania. Projekt nie przewiduje lokalizacji w budynku urzgdzen emitujgcych hatas
styszalny na zewnatrz budynku.

Reasumujgc, obiekt nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska naturalnego oraz nie stwarza
zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw jak i otoczenia.

10. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW

Obszar oddziatywania remontowanych obiektdw budowlanych i wodnych miesci sie

w catosci w granicach inwestycji tj. fragment dziatki nr 18/3 i 19/1 i nie bedzie wykraczat
poza jej zakres.

Obszar oddziatywania jest zgodny z przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

»W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”
(Dz.U. Nr 75 p0z.690 z pdzn. zm. zwanych dalej ,,warunkami”).

Remontowane budynki przystani i urzagdzenia wodne nie bedg miaty negatywnego wptywu
na zdrowie ludzi i zabudowe zlokalizowang na sasiednich dziatkach, poniewaz budynki/
urzadzenia wodne:

. nie bedzie emitowat hatasu, wibracji, zaktécen elektrycznych i promieniowania a
takze zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;

. nie powoduje ograniczenia uzytkowania terendw sgsiednich zgodnie 1z ich
przeznaczeniem rowniez ze wzgledu na swojg funkcje;

. nie ogranicza dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi, poniewaz projektowana lokalizacja spetnia wymogi “warunkow ,,

Projektowana inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco

lub potencjalnie oddziatywac¢ na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow

z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac

na srodowisko (Dz.U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397 z pdzn. zm.).
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