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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU PRZYSTANI W
ARTUROWKU, W TYM DWOCH BUDYNKOW WRAZ Z PROJEKTEM
OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
91-513 £6dz, ul. Studencka 19, obreb B-14, nr ewid. dz. 18/3, 19/1

l. CZESC OGOLNA

1.1. UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO.

Inwestor: Miasto £6dz, ul. Piotrkowska 104 90-926 t.6dz
w ramach ktérego dziata MOSIR w todzi, ul. Ks. Skorupki 21

Jednostka Projektowa: AGG Spédtka z 0.0
90-368 t6dz, ul. Piotrkowska 196

Projekt Konstrukcji: Pracownia Konstrukcji Budowlanych Michat BieAkowski
94-202 £.6dz, ul. Jeczmienna 2/4 m.1

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Budowlano-Wykonawczy Remontu Przystani
w Arturéwku, w tym dwoch budynkdéw wraz z projektem obiektow matej architektury i z
projektem zieleni.

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy niniejszy projekt obejmuje Projekt
Budowlano-Wykonawczy Remontu Przystani w Arturowku, w tym dwdéch budynkéw wraz z
projektem obiektow matej architektury i z projektem zieleni w zakresie:

- remontu dwéch budynkow

- remontu zadaszonych taraséw przy budynkach

- remontu $ciany oporowej tarasu i schodoéw wejsciowych na taras

- remontu pomostu i trapéw do cumowania sprzetu ptywajgcego

- remontu ogrodzenia, niwelacji terenu i ciggow komunikacyjnych

- elementow matej architektury: tawek, zagli zacieniajgcych, obiektow zewnetrznych do
magazynowania wyposazenia

1.4. PODSTAWY OPRACOWANIA.

Do wykonania niniejszego opracowania postuzyty nastepujgce elementy:

1. Projekt Budowlano-Wykonawczy Architektury

2. Wytyczne inwestora

3. Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne wybranych elementéw konstrukc;ji
4. Odkrywki warstw wykonczenia stropéw, scian i sufitow.

5. Aktualne normy i przepisy.

1.5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJL.

1.5.1 STAN ISTNIEJACY

Budynek giéwny przystani a1; Budynek oparty na rzucie prostokgta z jedng sSciang
szczytowg wklestg. Budynek zaprojektowano w konstrukcji tradycyjnej murowej z
elementami zelbetowymi attyk i wystajgcych gzymséw. Sciany murowane z cegty peinej ,
ceramicznej , grubos¢ muru 1,5cegty. Ptyta stropu zelbetowa, prawdopodobnie monolityczna



wylewana na budowie (do weryfikacji podczas prac remontowych). Plyta stropu o statym
pochyleniu. Sciany budynku dwustronnie otynkowane tynkiem cem-wap. Na wybranych
elewacjach wyprawy z ptytki ceramicznej sciennej. Od strony zewnetrznej wyprawy
wierzchnie z sidingu elewacyjnego w kolorze biatym (jasnoszarym) na ruszcie drewnianym z
wypetnieniem pustki styropianem.

Stropodach wentylowany. Wiezba drewniana w formie rusztu o zmiennym pochyleniu oparta
na stropie zelbetowym. Dach jednospadowy — pochylenie ~9%. Pokrycie — papa asfaltowa
na lepiku. Do $ciany zachodniej przylega taras z zadaszeniem. Taras w konstrukcji
mieszanej. W czesci zelbetowa ptyta wsparta na stupach Zelbetowych oraz w przylegajgcej
do niej czesci w konstrukcji drewnianej w formie rusztu belkowego, z deskowaniem petnym.
Obie czeéci tworzg jedng cato$¢. Majg wspdine pochylenie potaci ~4%. Dach jednospadowy
kryty papa na lepiku. Budynek posiada instalacje wentylacyjng grawitacyjng. Komin
zlokalizowany w srodkowej czesci budynku. Poniewaz Budynek wybudowano na skarpie
schodzgcej do niecki zbiornika wodnego, $ciana potudniowa tarasu jest sciang oporowg w
konstrukcji murowanej z cegty ceramicznej petnej. Mur oporowy ma wysokos¢é poziomow
terenu okoto 1.6m. Konstrukcja tarasu oddylatowana od konstrukcji budynku w czesci poza
jego obrysem. W czesci na scianie potudniowej (od strony wody) budynek posiada wiasny
taras zwigzany z konstrukcjg budynku i wystajgcy poza jego obrys na okoto 85cm. Ptyta tego
tarasu jest zelbetowa a pod nig zlokalizowano waski tunel z zamykang rewizjg na scianie
wschodniej. Na taras prowadzg schody drabiniaste w konstrukcji drewnianej na belkach
policzkowych.

UWAGA. Przy Scianie oporowej wschodniej tarasu znajduje sie drzewo. Odlegtos¢ pnia
drzewa od lica muru okoto 10~20cm

WYMIARY BUDYNKU GLOWNEGO PRZYSTANI a1:

Dtugosc¢ - L =28,64m (bez tarasu)
Szerokosc¢ - B=5,15m (bez tarasu)
Wysokos¢ - H=~3,56 /wysokoé¢ attyki dachu gtéwnego /

Budynek przystani b1; Budynek oparty na rzucie prostokgta. Budynek zaprojektowano w
konstrukciji tradycyjnej murowej z elementami zelbetowymi . Sciany murowane z cegty
szczelinowej lub innej. Sciany dwustronnie otynkowane cem-wap. Od strony zewnetrznej
wyprawy wierzchnie z sidingu elewacyjnego w kolorze biatym (jasnoszarym) na ruszcie
drewnianym z wypetnieniem pustki styropianem. Wiezba drewniana belkowa. Pochylenie
nad budynkiem potaci ~8%. Pokrycie papa asfaltowa na lepiku na deskowaniu petnym lub
OSB. Sufit z ptyty gk na ruszcie drewnianym. Pustka stropodachu izolowana welng
mineralng. Sufit pochylony zgodnie z pochyleniem dachu. Do sciany wschodniej przylega
taras z zadaszeniem konstrukcyjnie zwigzany z budynkiem . Wysieg tarasu okoto 1.1m.
Krawedz zewnetrzna podparta stupkami stalowymi z rur fi100. Pochylenie potaci nad
tarasem ~40% . Spadek w przeciwng strone niz nad budynkiem. Poniewaz Budynek
wybudowano na skarpie schodzgcej do niecki zbiornika wodnego, skarpa ma tagodne
pochylenie. Réznice poziomow tarasu wymodelowano schodkowo (4 schodki) z betonowych
elementéw drobnowymiarowych.

UWAGA. Przy scianie potnocnej budynku znajduje sie drzewo. Odlegtos¢ pnia drzewa od
lica muru okoto 10~20cm

WYMIARY BUDYNKU PRZYSTANI b1:

Dtugos¢ boku na przyprostokatnej - L =5,05m /bez tarasu/
Szerokos$¢ boku na przeciwprostokatnej - B = 3,03m /bez tarasu/
Wysokos¢ - H=~2,91m /w kalenicy /

Trapy do cumowania sprzetu plywajacego; W konstrukcji stalowej z belki zespolonej z
dwoch katownikdw 100x50x8 powigzanych gérg co ~50cm przewigzkami z blach
5x120x260. Katowniki rozsuniete na ok 9cm tak aby miedzy nie wszedt stupek wsporczy z
rury $rednicy ~90mm. Wysieg trapéw w ,wode , na okoto 3m. Potgczenie katownikéw z rurg
spawane. Na blachach przewigzek przykrecone sg krawedziaki debowe 90x50 szt.-3 dajgce
szerokos¢ uzytkowg trapu okoto 26-28cm. Konstrukcja stalowa zanurzona czesciowo w
wodzie. Widoczne Slady korozji. Krawedziaki debowe w wiekszosci skorodowane



biologicznie i nie nadajgce sie do uzytku. Zakonhczenia trapow zabezpieczone
prowizorycznie odbojami zrobionymi z potdéwek opon samochodowych.

Nabrzeze; przy wodzie uzbrojone i zabezpieczone belkg zelbetowg szerokosci okoto
30cm. Poziom wody okoto 25-30cm ponizej krawedzi belki. Wzdtuz nabrzeza cigg
komunikacyjny wytozony kostkg betonowa. Belka nabrzeza zabezpieczona elementami
odbojowymi z gumy.

Teren; osrodka pochylony w strone wody. Teren parkowy ze starym drzewostanem. Na

terenie znajdujg sie wydzielone alejki wylozone kostkg betonowa, zdewastowane
pozostatosci po tawkach, stalowe stojaki na sprzet wodny.

1.5.2 STAN PROJEKTOWANY

Remont budynkéw polegaé bedzie na zmianie wizerunku widoku elewacji — budynki
zyskajg nowe wyprawy Scienne. Zaprojektowano nowy podziat funkcjonalny pomieszczen
uwarunkowany wykonaniem przebi¢ przez $ciany konstrukcyjne. Ze wzgledu na stan awarii
tarasow i ich zadaszen przy budynkach zaprojektowano ich wymiane i odtworzenie w nowe;j
technologi stalowo-szklane.

Powstang przy tarasach zacieniajgce zagle materiatowe na tréjnoznych stalowych masztach.
Powstang nowe Sciany oporowe taraséw odsuniete na bezpieczng odlegtos¢ od drzew ktére
stanowity dla nich zagrozenie.

Na taras budynku gtdbwnego =zaprojektowano nowe schody w konstrukcji stalowej.
Zaprojektowano remont trapow do cumowania sprzetu ptywajgcego. Nabrzeze wyposazone
zostanie w pomost systemowy pilywajgcy z trapem umozliwiajgcy obstuge o0s6b
niepetnosprawnych. Bedzie to rozwigzanie systemowe w technologii wybranego producenta.
Powstang obiekty matej architektury w postaci tawek, zagli zacieniajgcych, obiektow
zewnetrznych do magazynowanie i suszenia wyposazenia. Teren zostanie zniwelowany na
nowo. Wymieniona zostanie nawierzchnia ciggow komunikacyjnych.

1.6. LOKALIZACJA INWESTYCJLI.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie kompleksu MOSIR-u przy ul.
Studencka 19, 91-513 £.6dz, dziatki nr ewid. 18/3 i 19/1, obreb B-14

Il. CZESC SZCZEGOLOWA KONSTRUKCYJNA

2.1 OPINIA TECHNICZNA.

W marcu 2020r wykonano cykl wizji w terenie , wykonano pomiary inwentaryzacyjne, szereg
odkrywek elementow konstrukcyjnych i poddano ocenie makroskopowej konstrukcje
budynkdw i innych elementoéw matej architektury podlegajacych projektowanemu remontowi.
Stan konstrukcji budynkéw jest dostateczny. Sciany budynkéw nie wykazuijg rys i spekan.
Tynki nie sg odparzone. Nie stwierdzono $ladow na nieprawidtowos$ci wynikajgcych z utraty
nosnosci fundamentéw. Strop zelbetowy nie wykazuje rys i ugie¢ przekraczajgcych

wartosci dopuszczalne . Ogdlny stan techniczny budynkoéw jest dostateczny.

Stwierdzono natomiast stan awarii Sciany oporowej tarasu przy budynku gtéwnym a1.
Pekniecie konstrukcyjne muru z przemieszczeniem prawdopodobnie na skutek bliskiego
sgsiedztwa  drzewa ktorego system korzeniowy okazat sie silniejszy od muru z cegty
ceramicznej petnej z ktorej wykonano sciane oporowa.






-'._'__‘_____._._--f

fot 3 trapy cumownicze i nabrzeze do rmontu

fot.4 trapy cumownicze do kwidacji
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fot.5 drzewo przy budyk 1

Zalecenia i wnioski:

1. Zakres Remontu budynkéw a1 i b1 nie wplynie ujemnie na statyke, wytrzymatosc i
bezpieczenstwo ich uzytkowania

2. Sciana oporowa tarasu bud. 1a jest w stanie awarii i jest zagrozeniem dla jego
bezpiecznego uzytkowania

3. Zaleca sie wykonac¢ projekt $ciany oporowej w technologi zapewniajgcej
bezpieczenstwo uzytkowania tarasu t.j w technologii zelbetowej lanej na placu budowy.

4, Fundamenty scian oporowych wykona¢ co najmniej na tym samym poziomie

posadowienia co fundamenty budynku istniejgcego i nie ptycej niz granica przemarzania
gruntu -1,0m p.p.t

5. Prace fundamentowe, izolacyjne w poziomie posadowienia budynku istniejgcego
wykonywac¢ odcinkami nie dtuzszymi niz 3m
6. Wykonac¢ ciecia pielegnacyjne i korygujgce drzew w bezposrednim sgsiedztwie
budynkow

OPRACOWAL:

mer inz. Michatl Bienkowski




2.2 ANALIZA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH.

Warunki gruntowo—-wodne;

Poniewaz stan techniczny istniejgcych budynkéw oceniono na dostateczny, nie stwierdzono
jakichkolwiek uszkodzen wynikajgcych z utraty statecznosci gruntéw oraz ze wzgledu na fakt
ze remont budynkow nie ingeruje bezposrednio w ich fundamenty, podjeto decyzje o nie
wykonaniu dodatkowych badan geologicznych .

Zatozono srednie warunki podtoza gruntowego tz przyjeto piaski srednio

zageszczone . Jezeli w poziomie posadowienia pojawig sie grunty inne lub nienosne
nalezy skontaktowac sie z projektantem i dokona¢ odpowiedniej korekty. W przypadku
natrafienia na grunty nieno$ne nalezy je wybrac i przestrzen wypetni¢ piaskiem
stabilizowanym cementem. Warstwy Humusu (grunt préchniczny) o migzszosci ~40cm
USUNAC W CALOSCI. Posadowienie fundamentéw pod obiekty matej architektury
zaprojektowano na warstwie piaskéw drobnych srednio zageszczonych ID =0.4.

Kategoria geotechniczna obiektu;
Budynki zostaty zaliczone do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowione w prostych
warunkach gruntowych.

2.3 ZALOZENIA PROJEKTOWE.

KLASY EKSPOZYCJI | DOPUSZCZALNE WARTOSCI ROZ. RYS

Klasy ekspozyciji:
- fundamenty: XC1,

- elementy Zelbetowe na zewnatrz nieostoniete przed deszczem: XC4, XF1

Dopuszczalne rozwartosci rys:
- fundamenty: 0.3mm,

- sciany oporowe: 0.3mm

UWAGI :

1. rysunki Projektu Wykonawczego Konstrukcji rozpatrywaé tgcznie z rysunkami Projektu
Wykonawczego Architektury

2. przepusty, przejscia technologiczne przez konstrukcje $cian, fundamentéw czy belek
sprawdzi¢ pod katem geometrii i lokalizacji z projektami poszczegdlnych branz

3. przed wykonaniem w $cianach zelbetowych i murowych otworéw na drzwi nalezy
potwierdzi¢ wymiar u wybranego dostawcy stolarki

2.4 OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PODLEGAJACYCH
REMONTOWL.

Obliczenia do projektowanego obiektu zostaty wykonane w oparciu o uktady
ramowe oraz poddane analizie i obliczeniu w oparciu o programy ramowe belkowo -
stupowe.
Taki sposéb wykonania obliczen pozwolit na precyzyjne okreslenie przekrojow
konstrukcyjnych stalowych oraz ilos¢ potrzebnego zbrojenia w elem. zelbetowych lanych na
budowie.

Przebicia konstrukcyjne w scianach nosnych budynku a1;

Zaprojektowano nadproza N-1.1, N-1.2, N-1.3 nad otworami o rozpietosci w swietle 100cm;
belki 2 x 1120 w rozstawie osiowym 27cm . Belki nadproza skrecone 2 srubami M12 kl.4.8 dt.
L=33cm, stal St3S badz réwnorzedna np.:S235JR, Al.

Konieczno$¢ wykonania nadproza N-1.3 nad poszerzanym o10cm otworem drzwi oceni¢ na
budowie po wykonaniu petnej odkrywki nadproza istniejgcego.



Uwagi wykonawcze do nadprozy stalowych:

1. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie stalowe belki i stupki ramy nadproza; malowanie farbg
epoksydowo-poliuretanowg lub inne

2. Na projektowanym poziomie osadzenia nadproza rozku¢ /wycigé/ z jednej strony muru
bruzde poziomg i gniazdo w murze, Gtebokos¢ bruzdy 12cm.

3. Wykonac¢ podlewki bet.B15 w miejscach oparcia belki gr.5~6cm. Po zwigzaniu osadzi¢
belke ; gniazdo oparcia belki wyszpatdowac;

4. Odczekac jeden dzien /24h/, przez belke nawierci¢ otwory w murze pod kotwy skrecajgce
5. Z drugiej strony muru wykona¢ czynno$ci opisane w pkt.2 a nastepnie w pkt.3

6. Skrecic belki nadproza srubami M12; gniazda wyszpatdowaé; odczeka¢ dzien /24h/

Dach nad budynkiem a1; - po zerwaniu istniejacych warstw dachu zaprojektowano

- ocene ptyty zelbetowej stropodachu, wykonanie odkrywki jednoznacznie potwierdzajgcej
grubosc ptyty oraz jej technologie wykonania.

- osadzenie masztu pod zagiel — rozwigzanie systemowe zgodnie z wytycznymi wybranego
producenta dostawcy systemu. i po akceptacji projektanta konstrukgciji.

- odtworzenie warstw stropodachu w konstrukcji drewnianej, mozliwos¢ wykorzystania
elementéw pierwotnej wiezby po ich ocenie i po akceptacji przez projektanta konstrukciji.

- wykonanie nowego pokrycia z papy asfaltowej na lepiku.

Drewno impregnowane ogniowo do NRO i biologicznie wg instrukcji klasy C24.

Dach nad budynkiem b1; - po zerwaniu istniejgcych warstw dachu zaprojektowano

- ocene istniejgcej drewnianej wiezby belkowej pod katem jej adaptacji i mozliwosci
powtérnego wykorzystania po rozbiorce i demontazu czesci nad istniejgcym tarasem.

- odtworzenie warstw stropodachu w konstrukcji drewnianej z ewentualnym jej
wzmocnieniem, mozliwo$¢ wykorzystania elementéw pierwotnej wiezby po ich ocenie i po
akceptacji przez projektanta konstrukcji.

- wykonanie nowego pokrycia z papy asfaltowej na lepiku.

Drewno impregnowane ogniowo do NRO i biologicznie wg instrukcji klasy C24.

Sciany oporowe tarasu przy bud. a1; - zaprojektowano $ciany oporowe w technologi
zelbetowej lanej na placu budowy. Sciana gr.25cm zbrojona dwustronnie w obu kierunkach
pretami @12 co 20cm, tawe fundamentowg sciany oporowej zaprojektowano szerokosci
150cm i gr.40cm zbrojong dwustronnie w obu kierunkach pretami &12 co 20cm, Beton B30
(C25/30) — szczelny , mrozoodporny , stal AllIN Rb500. Otulina pretéw sciany min.4cm a dla
tawy 5cm. Zatozono podbetonowanie tawy fundamentowej chudym betonem B10 grubosci
10cm. Izolacja pionowa | pozioma taw | $ciany w gruncie przeciwwodna typu sredniego ;
pokrycie powtokowe, bitumiczne, dwuwarstwowe (podktad gruntujgcy+witasciwa izolacja) w
technologii wybranego producenta np. Dysperbit

UWAGA ! W czasie trwania prac ziemnych oceni¢ uktad korzeniowy drzewa ktére

bezposrednio przyczynito sie do stanu awarii $ciany oporowej ceglanej. W przypadku ukfadu
niekorzystnego — kolizji z projektowang tawg fundamentowg — konsultowac z projektantem.

Sciany oporowe tarasu przy bud. b1; - zaprojektowano $ciany oporowe w technologi
zelbetowej lanej na placu budowy. Sciana gr.25cm zbrojona dwustronnie w obu kierunkach
pretami @12 co 20cm, Ltawe fundamentowg $ciany oporowej zaprojektowano szerokosci
90cm i gr.25¢cm zbrojong dwustronnie w obu kierunkach pretami 12 co 20cm, Beton B30
(C25/30) — szczelny , mrozoodporny , stal AllIN Rb500. Otulina pretéw sciany min.4cm a dla
tawy 5cm. Zatozono podbetonowanie tawy fundamentowej chudym betonem B10 grubosci
10cm. Izolacja pionowa | pozioma taw | $ciany w gruncie przeciwwodna typu sredniego ;
pokrycie powtokowe, bitumiczne, dwuwarstwowe (podktad gruntujgcy+wtasciwa izolacja) w
technologii wybranego producenta np. Dysperbit

Projektowane wyprawy scienne bud. a1 | b1; - po usunieciu z elewacji sidingu na
ruszcie drewnianym zaprojektowano nowe tynki zewnetrzne mineralne cem-wap gr-
1.5~2cm. Wyprawa wierzchnia z kantowki drewnianej 4x6 na ruszcie stalowym. Ruszt

stalowy oddylatowany od muru na taczeniach punktowych podktadkami plastikowymi

(poliamid) gr. min.5mm-10mm. Szczelina na odprowadzenie wody i wilgoci.



Zadaszenia /wiaty/ nad tarasami przy bud.: a1; - zaprojektowano stalowe

konstrukcje ramowe , szkieletowe z profili zamknietych : stupy i rygle z Rp120x60x4, ptatwie
z profili Rp60x30x2. Rozstaw ram co 145cm. Na kierunku pracy ram sztywnos¢ konstrukcji
szkieletowej zapewnia ich konstrukcyjne kotwienie do budynku. Sztywnos$¢ na pozostatych
kierunkach zapewniajg stezenia krzyzowe w wybranych polach z pretéw 12  skrecanych
na $rube rzymskg lub inne rozwigzanie systemowe np. firmy Halfen, DENTAN E. Kotwienie
stupow | rygli na kotwy wklejane w technologii HILTI; tadunek HIT-HY170, pret kotwy HAS
M12, ocynkowany dt.150mm, gtebokos¢ wklejenia 100mm. Po weryfikacji przez

projektanta, mozna zastosowaé¢ inng technologie montazu, zaproponowang przez
wykonawce.

Zadaszenia /wiaty/ nad tarasami przy bud.: b1; - zaprojektowano stalowe

konstrukcje ramowe , szkieletowe z profili zamknietych : stupy i rygle z Rp120x60x4, ptatwie
z profili Rp60x30x2. Rozstaw ram co 129cm. Na kierunku pracy ram sztywnos¢ konstrukciji
szkieletowej zapewnia ich konstrukcyjne kotwienie do budynku. Sztywno$¢ na pozostatych
kierunkach zapewniajg stezenia krzyzowe w wybranych polach z pretéw 12  skrecanych
na $rube rzymskg lub inne rozwigzanie systemowe np. firmy Halfen, DENTAN E. Kotwienie
stupdw | rygli na kotwy wklejane w technologii HILTI; tadunek HIT-HY170, pret kotwy HAS
M12, ocynkowany dt.150mm, gtebokos¢ wklejenia 100mm. Po weryfikacji przez

projektanta, mozna zastosowaé inng technologie montazu, zaproponowang przez
wykonawce.

Pokrycie wiat zadaszenia przy bud.a1 i b1, systemowe z tafli szklanych na podporach
punktowych - rotulach wg oracowania wykonawcy.
Wytyczne:

- przeszklenia zewnetrzne, poziome , (nad gtowg )

- mocowanie tafli punktowe

- szkto laminowane bezpieczne VSG ze szkfa hartowanego ESG

- szyby o tej samej grubosci

- folia o tgcznej gr. min. -1.52mm

- max. wymiar tafli szklanych 2500 x 3000 mm

ESG - szkto hartowane
VSG - klejone z tafli szkta

UWAGA

Szczegoétowe obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe przeszklen pokrycia wiat
zadaszen na podporach punktowych, rotulach wybranego dostawcy oraz ich
mocowan do konstrukcji ram zastang wykonane przez firme wykonawczga, podpisane
przez projektanta posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane i beda
podlegaly weryfikacji przez Architekta i Projektanta Konstrukcji na etapie Projektu
Wykonawczego.

SR-1, SCH-1 Schody na taras przy bud.: a1; - zaprojektowano stalowe konstrukcje
belkowe z profili zamknietych: rygle i belki gtéwne oraz belki policzkowe schodéw z Rp
100x50x3. Rygle w rozstawie co 150 i 300cm z jednej strony kotwione do muru tarasu
istniejacego na kotwy wklejane w technologii HILTI, fadunek HIT-HY70, pret kotwy
HASM12 L=150, gtebokos¢ wklejenia 120mm lub inne rownorzedne o tych samych
parametrach. Z drugiej strony spawane konstrukcyjnie do stupéw ramy SZ-1 i SZ-2
tworzgcej tzw. STATEK. Spawanie spoing czotowg grubosci tgczonych elementdéw na catej
dtugosci styku.

Zaprojektowane belki w rozstawie co 40cm spawaé na placu budowy do rygli. Belki
stanowg konstrukcje pod deskowanie tarasu. Deska tarasowa gr.-25mm.
Stopnie schodow zaprojektowano w ksztatcie ramek z katownika 50x50x2 wzmocnionego w
trzech miejscach profilami zamknietymi z Rp 30x25x2 bedgcych takze podkonstrukcjg desek
tarasowych g.25mm tworzgcych podstopnice.

Stal nierdzewna, spawalna np.: 1.4301 na catg konstrukcje pomostu i schodow.
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UWAGA Poziom mocowania rygli weryfikowa¢ na placu budowy tak aby poziom wierzchu
deskowania tarasu ,na gotowo” licowat sie z poziomem tarasu istniejgcego.

Schody na taras przy bud.: b1; - Zzaprojektowano schody na gruncie z
drobnowymiarowych elementéw betonowych i granitowych na podsypce piaskowej ze
stabilizacjg 1.5MPa.

SZ-1, SZ-2 Ramy stalowe statku; - zaprojektowano stalowe konstrukcje ramowe w
autorskiej geometrii przestrzennej bedacej wytyczng Architekta. Po wykonaniu na gotowo,
ksztalt ma wizualnie przypomina¢ statek a funkcjonalnie bedzie to element matej architektury
stuzgcy do przechowywania i magazynowania sprzetu ptywajgcego np. kapokow. Ramy
zaprojektowano z profili zamknigtych Rp100x50x3, Rp100x50x2, Rk50x50x2, Rp50x20x2,
Rk20x20x1.5. Rame podzielono na dwie czesci o wymiarze nie przekraczajgcym 6m
skrecanych ze sobg w cato$¢ na placu budowy. Pola wypetniajgce ramy zaprojektowano z
ramek 30x30x1 z wypenienie z blachy gr.-0.8mm. Od frontu (czyli od strony wody) pola
tworzgce ramy sg otwieralne — zaprojektowano drzwiczki z ramek 30x30x1 z wypetnienie z
blachy ryflowanej gr.-0.8mm (wzér wg proj. architektury). Ramy posadowiono na
fundamentach blokowych 30x100x105. Min. gebokos¢ posadowienia fundamentéw to -1m
(granica przemarzania gruntu. Fundamenty na chudziaku B10 (C7/10) gr.10cm. Zbrojenie
pretami 12 co 20cm, Beton B30 (C25/30) — szczelny , mrozoodporny , stal AllIN Rb500.
Otulina pretéw $ciany min.5cm

Ramy stalowe kotwione do blokéw na kotwy wklejane w technologii HILTI; tadunek HIT-
HY170, pret kotwy HAS M12, ocynkowany dt.180mm, gtebokos¢ wklejenia 120mm. Ramy
rektyfikowaé na srubach kotew. Wykona¢ podlewki rektyfikujgce.

Drzwiczki statku uzbroi¢ w zawiasy, zasuwki | haczyki zbezpieczajgce przed
niekontrolowanym uderzeniem drzwiczkami na skutek np. wiatru . Dobor zasowek |
haczykéw konsultowac z projektantem na etapie proj. warsztatowego.

Stal nierdzewna, spawalna np.: 1.4301 na catg konstrukcje statku.

Potki w szafkach wykonaé ze sklejki wodoodpornej bukowej gr.-6.5mm. Pétki winny byc¢
owiercone na warsztacie umozliwiajgc swobodny odptyw wody np. z mokrych kapokdow.

Bl-1 balustrada; - zaprojektowano w odlegtosci okoto 135cm od ramy statku balustrade z
profili zamknietych Rk50x50x3 wydzielajgcgstrefe dla obstugi oraz bedgcg elementem
stuzgcym do np. suszenia kamizelek, kapokdéw i innego sprzetu wodnego

Z-1 ... Z-4 Lawki; - zaprojektowano ciggte tawki o tgcznej dlugosci ~31m i ~11m .Lawki
w konstrukcji stalowej podzielono na segmenty o dtugosci do 6m skrecane na budowie w
jedng catos¢. Nogi tawek zaprojektowano z profili zamknietych Rk50x50x4. Ptatwie nosne
siedzisk z ceownikdw walcowanych UPN50 . Stal S235J2W

Stalowe ramki fawek kotwione do fundamentéw blokowych na kotwy wklejane w technologii
HILTI; tadunek HIT-HY170, pret kotwy HAS M10, ocynkowany dt.150mm, gtebokos¢
wklejenia 100mm. Ramki rektyfikowac na srubach kotew. Wykona¢ podlewki rektyfikujace.
Fundament blokowy 60x25x100 co 2m zbrojony 4 pretami @12, Beton B30 (C25/30) —
szczelny , mrozoodporny , stal AIIIN Rb500. Otulina pretéw $ciany min.5cm. Wszystkie
elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie przez powloki malarskie w technologii
poliuretanowo-epoksydowe;.

Trapy do cumowania sprzetu nawodnego; - zaprojektowano remont polegajacy na
wykonaniu nowych zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji nosnej stalowej oraz wymianie
na nowe elementéw drewnianych trapu.

Konstrukcje stalowg zabezpieczy¢ powtokami malarskimi przeznaczonymi dla obiektow stale
lub czesciowo zanurzonych w wodzie. Np: dwusktadnikowa farba epoksydowa INERTA 165
o niskiej zawarto$ci rozpuszczalnika na bazie ciektej zywicy epoksydowej . Mozna
zastosowac inny produkt o podobnych wtasnosciach. Zabezpieczenie wykonac¢ zgodnie z
zaleceniami karty katalogowej wystawionej przez producenta.

Trap z krawedziakéw debowych 50x90 (3-szt. na jeden trap) przed przykreceniem do
konstrukcji stalowej zabezpiczy¢ biologicznie Srodkiem np. Wolmanit CX-10 metoda
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ci$nieniowo-prozniowg. Zabezpieczenie klasy 4 dla elementéw drewnianych narazonych na
staty kontakt z wodg stodka.

UWAGA . W celu prawidlowego wykonania zabezpieczen bedzie koniecznos¢ na czas
trwania prac remontowych obnizenia lustra wody w zbiorniku o0 20~30cm.

Zgodnie z projektem PZT zaprojektowano remont 14-u trapéw i jednego pomostu przy
budynku b1.

Zaprojektowano takze likwidacje 18-u trapow. Likwidacja trapow polega¢ bedzie na
demontazu  drewnianych i stalowych czesci nawodnych trapéw. Pozostalty w wodzie
stalowy stupki wsporcze trapéw zostang oznakowane | zabezpieczone w sposob
widoczny dla uzytkownikow sprzetu nawodnego. Zabezpieczenie musi by¢ trwate

i bezpieczne dla uzytkownikow.

Docelowo stupy stalowe po zdemontowanych trapach zostang usuniete w czasie
najblizszego planowanego odmulania dna zbiornika tj. w roku 2025. Wtedy to woda w
zbiorniku zostanie spuszczona i bedzie dostep do posadowienia stupkow.

UWAGA!

Jezeli inwestor wyrazi zgode to stupki mozna sprobowac wyrwac przy uzyciu ciezkiego
sprzetu budowlanego — istnieje jednak niebezpieczenstwo uszkodzenia dna zbiornika.

Posadowienie stalowych masztéw zagli; - zaprojektowano maszty i zagle w
technologii wybranego producenta. Sg to rozwigzania systemowe obejmujgce, zagle,
maszty, system naciggu i posadowienie masztéw. Po wybraniu dostawcy systemu
wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ projekt do weryfikacji przez projektanta.
Zaprojektowano dla masztéw do 6.5m wysokosci npt. posadowienie w postaci stop
zelbetowych o min. wymiarach 100x100x30 posadowionych na gtebokosci min.1m ponizej
projektowanego poziomu terenu. Beton B20 (C15/20).

2.5 OPIS PRAC ROZBIORKOWYCH

2.5.1 OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA PRAC ROZBIORKOWYCH

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany w sposOb zabezpieczajgcy przed wejSciem na teren obiektu oséb nie
zatrudnionych.

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy wytgczy¢ wszystkie instalacje i media.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukciji.

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podcinanie konstrukcji od dotu.

W czasie rozbiorki niedozwolona jest jednoczesna praca na réznych wysokosciach obiektu.
Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wiekszych ilosci gruzu lub innych elementow
rozbieranej konstrukcji na dachach i stropach budynkéw oraz na pomostach rusztowan.
Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ rob6t na scianach i innych
wysokich konstrukcjach.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci. Nalezy
przestrzegac przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci:

-stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet

-stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne

-stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikéw

W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbidrkowych wszystkie przejScia, pomosty i
inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi
barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

Prace rozbiérkowe wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Gruz z wyburzen podlega rozporzgdzeniu o utylizacji materiatéw budowlanych.
Wyroby z azbestu powinny by¢ usuwane przez specjalistyczng firme posiadajgca
pozwolenia na sktadowanie i utylizacje azbestu.

2.5.2 ROZBIORKA FRAGMENTOW BUDYNKU PODLEGAJACEGO REMONTOWI.
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2.5.2.1 Prace przygotowawcze:

- ogrodzenie i oznaczenie miejsca rozbiorki; ogrodzenie budowlane wysokosci H=2m
postawi¢ w odlegtosci min. 6m od sciany wyburzanego budynku.

- w czesci dziatki wydzieli¢ plac do sktadowania i segregacji materiatow z rozbiorki: stali,
gruzu ceglanego i betonowego oraz papy z pokry¢ dachowych

- ewentualne ustawienie rusztowan; pomosty robocze rusztowan wykonane z desek lub bali
powinny by¢ dostosowane do przewidzianych obcigzen, szczelne i zabezpieczone
przed zmiang potozenia; lekkie rusztowania przestawne stosowa¢ zgodnie z instrukcja
obstugi; aby chroni¢ przed przewrdceniem, rusztowania powinny byé mocowane do
statych elementéw konstrukcji; przed uzytkowaniem rusztowania kierownik robdt powinien
sprawdzi¢ poprawnos¢ jego ustawienia oraz odnotowac¢ odbidr w dzienniku rozbiorki;

2.5.2.2 Prace rozbiérkowe czesci budynkéw al i b1

Kolejnos¢ prac rozbidrkowych:

- demontaz urzgdzen i instalacji;

do rozbiorki mozna przystgpi¢ po odtaczeniu instalacji od sieci miejskich, fakt odtgczenia
potwierdzi¢ odpowiednim wpisem do dziennika budowy

- demontaz stolarki okiennej, drzwi i wrét, obrébek blacharskich i rynien, zewnetrznych
daszkéw, attyk systemowych

- zdemontowaé wszystkie sScianki dzialowe systemowe gipsowo-kartonowe na stelazu
drewnianym bgdz metalowym, rozbi¢ i zdemontowa¢ $ciany dzialowe  murowane grubosci
muru 6¢cm, 8cm i 12cm przeznaczone do rozbiorki.

- demontaz zewnetrznych wypraw Sciennych z siding na podkonstrukcji drewniane;j

- demontaz pokrycia z papy, demontaz sufitbw podwieszanych (tam gdzie wystepuja),

- odciecie i kontrolowany demontaz istniejgcego rusztu zelbetowego w poziomie dachu bud.
a1 wystajgcego na zewnatrz poza lico Sciany.

- kontrolowany demontaz zelbetowego stropu nad tarasem przy bud. a1.

- kontrolowany demontaz stupéw tarasu przy bud. a1

UWAGI !

Ze wzgledu na przenoszenie drgan zabrania sie uzywania ciezkiego sprzetu
budowlanego w bezposrednim sasiedztwie budynku a1

- rozbidrka posadzek i warstw tarasowych

- rozbiorka schodow i sciany oporowej przy bud. a1

- rozbiérka schodow , posadzek i warstw tarasowych z drobnowymiarowych elementow
betonowych przy bud. b1

Informacja dotyczaca wptywu rozbidrki oraz sposobu prowadzonych robdét na istniejaca
zabudowe.

zadaszenia tarasOw podlegajace rozbidérce sg przylegte do czesci adaptowanej
niepodlegajgcej rozbiorce . Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig. Przed demontazem, rozbiorkg, wyburzeniem elementéw konstrukcyjnych
wykonawca musi mie¢ catkowita pewnos¢ ze nie sg one w zaden sposob powigzane z
czescig niepodlegajgcg rozbidrce. W razie watpliwosci nalezy wykonac lokalng odkrywke
potwierdzajgca to zatozenie.

UWAGA! Prace rozbiorkowe w tym rejonie prowadzi¢ w sposéb nie dynamiczny, nie
wywotujgc drgan. Zabrania sie uzywania ciezkiego sprzetu budowlanego.

2.5.3 PRACE PORZADKOWE:

- segregacja odpaddéw nadajgcych sie do ponownego uzycia oraz tych przeznaczonych
do utylizacji wykonujemy na biezgco podczas poszczegolnych etapoéw prac
rozbiérkowych

- gruz betonowy odzyskany ze stropdw, belek, stupow i wiehcy mozna wykorzysta¢ jako
podbudowe pod planowane w przysztosci prace budowlane
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- gruz ceglany z wyburzen podlega rozporzadzeniu o utylizacji materiatéw budowlanych.
— uprzatniecie miejsca rozbiorki ze smieci i resztek gruzu

2.6 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU.

Budynki wolnostojgce do dwéch kondygnacji nadziemnych wigcznie, o kubaturze brutto do
1500 m3 przeznaczonych do celéw turystyki i wypoczynku — brak wymagan.

Budynki zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL 111

Otuliny zbrojenia konstrukcji zelbetowych spetniajg warunki odpornosci ogniowej REI30
Zaprojektowano otuliny scian muréw oporowych 4cm ,do krawedzi preta zbrojenia gtéwnego.

2.7 INFORMACJE DODATKOWE.

- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢c pod nadzorem osoby posiadajgcej
przygotowanie zawodowe i uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie.

- Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. 151 poz.
1256 podczas realizacji budowy kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania tzw.
~planu BIOZ”.

- Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa
zgodnie z Rozporzadzeniem MBIPMB w sprawie bezpieczenstwa i higieny przy
wykonywaniu robot budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. Nr 47 poz.401)

- Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy zobowigzaé wykonawce do
opracowania szczegotowej wewnetrznej instrukcji prowadzenia robét rozbiérkowych wg.
Wytycznych rozporzadzenia MBiPMB. (Dz.U. Nr 47 poz.401)

Przyjete rozwigzania projektowe moga by¢ zmienione przez projektanta w ramach
nadzoru autorskiego z uwzglednieniem zobowigzan wynikajacych z przepiséw
prawa budowlanego oraz praw oséb trzecich i po zatwierdzeniu przez inwestora.

OPRACOWAL:

mer inz. Michal Bienkowski
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

SPIS TRESCI

3.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

3.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3.4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia

3.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych

3.6 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot budowlanych w  strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

3.7 Wptyw na srodowisko

3.1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- Roboty zwigzane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy
- Roboty rozbiérkowe

- Roboty ziemne

- Robot murarskie

- Roboty zbrojarskie

- Roboty betoniarskie

- Wykonanie izolacji wodochronnej ( paroizolacji )
- Wykonanie izolacji termicznej

- Roboty dekarskie

- Roboty zwigzane z montazem stolarki i Slusarki

- Roboty wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne

3.2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg inne budynki podlegajgce przebudowie.

3.3. WSKAZANIE ELEMEN'T(')W ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

- rusztowania technologiczne ( w trakcie realizacji robot )

- miejsca sktadowania materiatéw na placu budowy

- drogi komunikacyjne — mozliwosci transportu i sktadowania materiatéw budowlanych
- prace montazowe konstrukcji pomostow przy lustrze wody w zbiorniku

3.4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

e zagrozenia zwigzane z magazynowaniem i transportem pionowym i poziomym sprzetu i materiatéw
budowlanych podczas catego procesu budowy

e zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie sprzetu w obrebie placu budowy i jego bezposrednim sagsiedztwie
e zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem sie ludzi w czasie prowadzenia prac budowlanych
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e zagrozenia zwigzane z porazeniem pradem elektrycznym w trakcie prowadzenia prac wymagajgcych uzycia
urzgdzen elektrycznych

e  zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci podczas prac na rusztowaniach, wszelkich prac prowadzonych na
wysokosci w rozumieniu przepiséw BHP prowadzonych w obrebie placu budowy i jego bezposrednim
sgsiedztwie

e zagrozenia zwigzane z zanieczyszczeniem lub skazeniem srodkami chemicznymi

zagrozenia zwigzane z obstugg maszyn, narzedzi, sprzetu zmechanizowanego i innych urzgdzen technicznych

obstugujacych poszczegodlne etapy budowy podczas catego procesu budowy

zagrozenia zwigzane z prowadzeniem poszczegdlnych grup robét w czasie prowadzenia tych robét

roboty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy

roboty zwigzane z wykonaniem wykopéw i pracami w wykopach

roboty na rusztowaniach oraz prace przy montazu i demontazu rusztowan

roboty murowe

roboty zbrojarskie

roboty betoniarskie

roboty izolacyjne

roboty dekarskie

roboty wykonczeniowe

roboty zwigzane z montazem slusarki

3.5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRU}’(TAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikéw w
zakresie BHP obejmujgce ogdlne zasady BHP oraz zagadnienia i wymagania BHP dotyczgce poszczegdlnych
robot. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba ( osoby ) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym
nalezy zapoznaé pracownikéw z wymaganiami wynikajgcymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych
materiatdw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych oraz zasadami obstugi korzystania ze sprzetu i Srodkéw ochrony osobiste;.
Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany)

Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikow. Nalezy
okresli¢ zasady i sposdb bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi imiennie przez
poszczegolne osoby. Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien byé przeprowadzony przed przystgpieniem
do pracy.

Prace wymagajgce posiadania wtasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje kwalifikacyjne powinny
by¢ wykonane przez pracownikéw posiadajgcych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz posiadac
kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy ze szczegélnym zwrdéceniem uwagi na posiadanie
aktualnych orzeczen lekarskich do pracy na wysokosci.

Nalezy udostepni¢ pracownikom do statego korzystania aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczgce :

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi

- obstugi maszyn, narzedzi i innych urzadzeh technicznych

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny odpowiednio okreslaé¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakohczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia materiatéw i substanc;ji
niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji ( zapewni¢ odpowiednie srodki
techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref zagrozenia )

3.6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGROZEN.
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Prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ogdélnymi przepisami BHP, przepisami BHP przy wykonywaniu robot
budowlano — montazowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdinych materiatow,
wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy
posiadajgcych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie.
Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje mozliwos¢ upadku z wysokosci

a) Rusztowania powinny by¢ zaopatrzone w balustrade skfadajgca sie z deski kraweznikowej wysokosci 15cm
oraz poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m (w przypadku rusztowan systemowych dopuszcza sie
wysokos¢ 1,0m); przestrzen miedzy deskg a poreczg powinna byé wypetniona w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikow przed upadkiem.

b) Rusztowania powinny by¢ zabezpieczone od zewnatrz siatkami ochronnymi i bezpieczenstwa. Wokét
rusztowan powinna by¢ wyznaczona strefa niebezpieczna - ogrodzona i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy
dostep oséb postronnych. Wielkos¢ strefy powinna by¢ zgodna z zaleceniami zawartymi w Rozporzgadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych z
dnia 6 lutego 2003 roku. Przej$cia do klatek schodowych powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

c) Zabrania sie prowadzenia prac na rusztowaniach podczas wytadowan atmosferycznych dodatkowo
rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng.

d) Rusztowania powinny, by¢ kazdorazowo sprawdzane, przez kierownika budowy lub osobe uprawniong, po
silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw, stwarzajgcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu w
zakresie okreslonym w instrukcji producenta.

Montaz i demontaz rusztowan

a) Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane z elementéw systemowych i kotwione do $cian zgodnie z
zaleceniami producenta na podiozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw wod
opadowych. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru i potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

b) Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

c¢) Przed rozpoczeciem prac w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych napiecie w liniach powinno
by¢ wytgczone.

d) Przed montazem i demontazem nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Demontowane elementy
nalezy transportowaé¢ na dot (zabronione jest zrzucanie). Prace sg zabronione jesli o zmroku nie zapewniono
oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznos¢ oraz w czasie gestej mgty, opadéw deszczu, $niegu, w czasie
burzy lub wiatru o predkosci wigkszej niz 10m/s.

Teren budowy i teren zagrozerh odpowiednio wydzieli¢ i oznakowa¢ stosownie do rodzaju zagrozenia.

Do budowania uzywac materiatéw posiadajgcych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zapewni¢ pracownikom srodki i sprzet ochrony osobiste;.

Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych.

Zapewni¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy: najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu dla samochoddw ppoz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy.

Instruktaz BHP pracownikéw — ogdlny i stanowiskowy.

Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia no$nosci nawierzchni istniejgcych i ich ewentualnie
zabezpieczenia.

Opracowac¢ plan ewakuacji na wypadek wystapienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Przy realizacji zamierzenia wystgpi koniecznos$¢é demontazu z pomocg dzwigu elementéw prefabrykowanych o
masie nie wiekszej niz 1T oraz prowadzenie robo6t na wysokosci powyzej 3m.

Kazdy podnoszony element powinien by¢ uchwycony powyzej swego srodka ciezkosci a kazdy ustawiony juz
element powinien znajdowac¢ sie w stanie rownowagi statej (a nie chwiejnej). Potgczone elementy konstrukgc;ji
powinny spetnia¢ warunki niezmiennosci geometrycznej. Przy podnoszeniu elementéw lina nosna zurawia
powinna by¢ pionowa. Zabrania si¢ podnoszenia elementow przy ukosnym potozeniu liny nosnej. Po zatozeniu
elementu na haku nalezy go podnies¢ na wysokosé 0.5m nad terenem, nastepnie opuscic nie dotykajgc terenu i
sprawdzi¢ dziatanie hamulcéw oraz prawidlowos$é zaczepienia petli zawiesi. Nie wolno  przekraczac¢
dopuszczalnego udzwigu zurawia. Zabrania sie pozostawienie podniesionego elementu w czasie przerw
roboczych. Niedopuszczalne jest podnoszenie zakleszczonych lub przymarznietych elementéw. Zabrania sie
pracownikom przebywania pod zawieszonym elementem, bezposredniego recznego podtrzymywania elementu
oraz kierowania zawieszonym elementem, poprawiania lin lub uchwytéw w czasie podnoszenia lub opuszczania.
Przy wykonywaniu robét na wysokosci ponad 2m pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi z
ling przymocowang do statych elementéw konstrukgji lub rusztowan statych.

UWAGA'!

W trakcie realizacji przedsiewzigecia nalezy stosowac przepisy zawarte w Rozporzgdzeniu Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano montazowych i rozbiérkowych ( Dz.U. Nr13, poz.93 ) oraz Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze zmiang : Dz. U. Nr91, poz.811 22002 . )

oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw ( Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiang : Dz.
U. Nr 102, poz. 507 2 1995 . )
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3.7 Wplyw na srodowisko

Zapylenie

W czasie prac rozbiorkowych, zatadunku i roztadunku gruzu wystepuje chwilowe zapylenie pytem, zawartym w
materiatach budowlanych (beton, mur z cegly) i powstatego w procesie technologicznym. Zasieg zapylenia
zalezny jest od aktualnych warunkow atmosferycznych (sity i kierunku wiatru oraz opadéw atmosferycznych) i
wynosi¢ moze do kilkudziesieciu metrow. Zapylenie moze obejmowac obszar wiekszy niz ogrodzona dziatka
Inwestora. Zapylenie mozna ograniczy¢ przez zraszanie wodg konstrukcji przed i w czasie rozbidrki.

Hatas

Hatas, powstajgcy przy pracach rozbiérkowych i remontowych nie jest wiekszy niz przy typowych robotach
budowlanych. Od normy nie odbiega hatas od pracy silnikéw spalinowych maszyn budowlanych, podobny do
hatasu pojazdéw poruszajgcych sie po drogach publicznych. Podwyzszong norme hatasu notuje sie tylko przy
pracy miota hydraulicznego w czasie wyburzania betonéw o wysokiej wytrzymatosci ponad 20 MPa.
Operator takiego sprzetu i inni pracownicy pracujgcy w bezposrednim sgsiedztwie tej maszyny  stosowaé bedag
ochronniki stuchu. Poza terenem zaktadu wptyw hatasu jest ttumiony przez zabudowe i zielen.

Materiaty odpadowe
Materialty odpadowe powstate przy robotach rozbiérkowych wymienione w Rozporzgdzeniu Ministra Ochrony

Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 24.12.1997r. w sprawie klasyfikacji odpadéw (gruz, ztom,
materiaty niebezpieczne i pozostate) bedg posegregowane i zuzyte w sposob nastepujgcy:

- gruz betonowy — w decyzji inwestora pozostaje czy rozdrobniony gruz po oddzieleniu od innych materiatéw
zostanie wykorzystany pod przyszte inwestycje budowlane czy niewykorzystany gruz wywieziony zostanie na
wysypisko,

- ztom stalowy — wykonawca powinien prowadzi¢ ewidencje stali ksztaltowej pozyskanego w procesie
rozbiorki. Stal ksztattowa i zeliwo zostang sprzedane jako surowiec wtérny przez Inwestora badz
Wykonawce na polecenie Inwestora a przychoéd uzyskany z tego tytutu moze byé uwzgledniony w
ogolnym kosztorysie prac rozbiérkowych,

- pozostate materiaty - materiaty niezaliczone do nie bezpiecznych (papa, szkto, drewno, materiaty izolacyjne)
zostang wywiezione na sktadowisko odpaddéw przemystowych, na koszt wykonawcy .

- materialy niebezpieczne - eternit zawierajgcy azbest zostanie zdemontowany, zapakowany i przewieziony w
celu bezpiecznego sktadowania zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 14.08.1998 r. w sprawie
sposobow bezpiecznego uzytkowania oraz warunkéw usuwania wyrobow zawierajgcych azbest, przez firme
specjalistyczng na koszt wykonawcy, (nie stwierdzono wystepowania tych materiatow).

OPRACOWAL:

mgr inz. Michat Bienkowski
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