4.2. SCIANA OPOROWA TARASU

4.2.1 SCIANA OPOROWA H= 2,05 [m]
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PARCIE OD STRONY ZEWNETRZNEJ
- Obcigzenie naziomu: samochody ciezarowe q=
- Obcigzenie naziomu: grunt + wykonczenie =

- Geometria sciany oporowej - parcie jednostkowe

Q,=B,*H,*250+1,0+0,9=
Q,=B,*H,+250+1,0+0,9=
Q,=B,*Hg,* y *1,0+09=

u=B,/2=
u,=B,/2+B, =
u,=B,/2+B,+B;=

hO:q/Y:

b= 19’2 [0] q)1 =¢’O,9=

o,V =
Kaz(tan(45°—71))

p1:Y.h0.Ka:
P, =Y+ (H, * ) = K, =
Z,=12p, *(Hg,+H)=

Z,=1,2p,p,)* Hy,+05=
23=1,20p20HP=

r,=0,5+(Hg, + H,) =
r,=H,+Hg, /3=
r,=0,5+H,=
PARCIE OD STRONY WEWNETRZNEJ

- Obcigzenie naziomu: samochody osobowe q=
- Obcigzenie naziomu: grunt v=
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- Geometria $ciany oporowej - parcie jednostkowe

Q,=B,*Hg* vy <10-09= 0,00 [kN]
u=B,/2= 0,00 [m]
h,=q/y= 0,00 [m]
o= 192 [ ®,=0-09= 173 [

o, V2
Kaz(tan(45°—71)) = 0542

P; =Y hy*K,= 000 [kN/m?
P, =Y *(Hg +h)*K = 0,00 [kN/m?]
Z,=12+p,*(Hy, tH) = 0,00 [kN]
Z,=12+p,*H, *05= 0,00 [kN]
Z,=12+p,*H, = 0,00 [kN]
rr'=05¢(Hg +H,)= 0,20 [m]
ry=H,+H, /3= 0,40 [m]
r,=05+H,= 020 [m]
SPRAWDZENIE STATECZNOSCI SCIANY
- Sprawdzenie statecznosci Sciany na obrot
Moment od sit utrzymujgcych:
My = Qeuy + Qpeu, + Qpeug + Qeu, + Zier + Zoer', + 200 = 5456 [kN/m]
Moment od sit przewracajgcych:
Mp1 = Z1'I'1 + Zz.rz + Za'ra = 34,57 [KN/m]
09+M,,= 4911 > M, = 34,57

WARUNEK SPELNIONY

Statecznos¢ sciany na przesuniecie

Przyjeto podsypke piaskowg z pospoiki o stopniu zageszczenia ID=0,7 bezposrednio pod stopag
Scianki Sity poziome dziatajgce na Sciane:

Hd=(p1+p2)*HgZ/2+p2*Hp-p4*Hg1/2-p4*Hp= 34,09 [KN]
o= 40,0 [°] ®,=0-09= 36,0 ]

Opor podtoza na wyparcie:
R=V, tg(®)/1,1= 48,99 [kN]

H= 3409 < RgF 48,99

WARUNEK SPELNIONY

Przyjeto sciane oporowg o przekroju: B, = 0,25 [m]
Hy = 2,05 [m]



OBLICZANIE ZBROJENIA PLYTY PIONOWEJ

Obliczeniowe parcie jednostkowe gruntu:

Y,=11135= 1,49
p,=p,°v,*10= 0,00
p,=pP,Y,*10= 35,15

Moment zginajgcy w przekroju utwierdzenia:

M =P, e Hg?+05+p,°H,? /6= 2535
Beton B30 fa= 167
Stal Rb500 fa= 420
Otulina a= 0,05
Wartosci wspdtczynnikow o=B,-a= 0,2
odczytano z tablic: b= 1,0
&= 0,55 M,
= sb: =
C 0,870 b'hg'fcd 0,038
Spor = 8ot (1-0,5+8)=" 0,399
Sb < Sb.gr
F _ Mut
T Chgf, T 3,47
Fomin = 0,0015 b *hj = 3,00
Przyjeto prety ¢12 co 20cm (F, = 5,65 cm?)
4.2.2 t AWA FUNDAMENTOWA SCIANY OPOROWEJ
] T He= 2,05
Z Bs= 0,25
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SILY DZIALAJACE NA LtAWE FUNDAMENTOWA (na 1mb)
Ciezar plyty tawy: Q=B,*H,+250+10-11= " 16,50
Ciezar $ciany: Q,=B,*H+250-10-11= 1409
Ciezar gruntu i warstw nad ptytg tawy (z lewej):
G,=B,*H;,*20,0+10-1,1= 0,00
Ciezar gruntu i warstw nad ptytg tawy (z prawej):
G,=B,*H,+20,0-10-1,1= 96,10
Ciezar balustrady: Q, = 0,6

Reakcja pionowa w poziomie posadowienia:
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N=Q+1m+Q +Q,+G +G,= 127,29
Sita pozioma (jako réznica praé z lewej i prawej strony):

T=2 +Zz+zs'z'1 'le'zlaz 40,91
rr.=B,/2-B,-B,/2= 0,63
r,=B,/2-B /2= 0,75
r,.=B,/2-B,/2= 0,13

Moment w poziomie posadowienia:

M, = Gyor, +Z' o0 +Z o0, + 2001 -G o1 -Quer -Z o8 -Z o1 -Z 0T, = -31,37
SZACOWANIE WYMIAROW LAWY FUNDAMENTOWEJ (na 1mb)
- Zaktadam posadowienie na glinach morenowych I, = 0,25
Dmin = 1 100
B=B, = 1,50
e =IM|/N.= 0,246
B/4= 0,375 > €g = 0,246
Mimosréd w rdzeniu
B=B-2-¢,= 1,01
Wartosci charakterystyczne: /1 = 0,25
oM = 33,6 [0] O=0Me«09= 30,2
Cu(n) = 070 [kPa] Cu = Cu(n) ° 0’9 = 0,0
P = 1,85  [t/m? Py =Pg" *9,81+0,9 = 16,3
P = 2,00 [t/m3] P =P, *9,81+0,9 = 17,7
tan(®) = 0,583
Stateczno$é pozioma tawy zabezpieczona tan(6)=0,5+T /N = 0,161
poziomg ptyta podjazdu tan(d) / tan(®) = 0,276
Wartosci wspotczynnikéw odczytano z tablic: N¢ = 30,14
N,= 18,40
N;= 7,53
i.= 068
=" 0,69
is= 0,50

Q,=B'*10+(N;*C +i.+Ny*p,*D_ *ip+Ny*p,*B'*i))= 28815

N.= 12729 [kN] < 081-Q,= 233,40  [kN]
WARUNEK SPELNIONY

- Naprezenia pod fawg fundamentowg

N 6-e = 1.20
=T |18 ;
e B~1,0( B )
N 6-e
=" |14—28| = 168,52
qrmax B1,0 B )
- Wysokos¢ tawy fundamentowej
Otulina B M a= 0,05
BetonB30° | 10ff.= 167
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Przyjeto tawe o przekroju B, = 1,50
H.= 0,40
ZBROJENIE tAWY FUNDAMENTOWEJ
Stal Rb500
Beton B30
Otulina

Wartosci wspoétczynnikéw
odczytano z tablic:
&= 0,55
¢= 0,955

M=M_ =

h=h,+
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