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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji wod. kan. wykonywanej w ramach remontu przystani w Arturéwku, w tym
dwoch budynkéw raz z projektem obiektéw matej architektury i z projektem zieleni.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmujg wszystkie roboty niezbedne do wykonania
instalacji wodnej i kanalizacyjnej, w tym roboty demontazowe starej instalacji oraz roboty
montazowe nowej instalaciji.

Zakres robot obejmuije:

- demontaz istniejgcej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

- trasowanie rurociggow

- dostawe urzgdzeh i rurociggéw

- wykonanie studni

- wykonanie otworéw w $cianach

- wykonanie przejs¢ przez sciany

- zakup i montaz urzgdzen i rurociggéw na podporach typowych
- zakup i montaz armatury

- uruchomienie i préby instalaciji

- wykonanie izolacji

- odbiory czesciowe i odbidr koncowy

- usuniecie gruzu i zdemontowanych elementow instalacji oraz urzadzen
- wykonanie projektu powykonawczego

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig uktady potgczonych przewodow,
armatury i urzadzen stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna
opowiada¢ woda do spozycia przez ludzi,

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja wody zimnej doprowadzonej z sieci wodociggowej,
ktéra rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja, ktora rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem
na zasileniu zimng wodg urzgadzenia do przygotowania cieptej wody,

System kanalizacyjny - system sktadajgcy sie z urzadzen kanalizacyjnych i innych elementow
skladowych, stuzgcy do odbierania i usuwania sciekéw w sposob grawitacyjny.

Instalacja kanalizacyjna — zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania
Sciekdw z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego
odbiornika.



Pion kanalizacyjny — gtowny przewdd na ogot pionowy odprowadzajgcy scieki z urzadzenia
kanalizacyjnego.

Podejscie kanalizacyjne — przewdd tgczacy urzadzenia sanitarne z pionem lub przewodem
odptywowym,

Przewdd odptywowy — przewdd odprowadzajgcy scieki utozony ze spadkiem w obrebie budynku lub
w gruncie poza budynkiem, do ktérego podtaczone sg przewody spustowe lub urzadzenia sanitarne
Z najnizszej kondygnacji,

Rura wywiewna — przedtuzenie pionu kanalizacyjnego ponad najwyzej pofozonym podejsciem
kanalizacyjnym, stanowigce jego zakonczenie i majgce potgczenie z atmosferg

Zawor napowietrzajgcy — zawor, ktory umozliwia doptyw powietrza do systemu kanalizacyjnego, lecz
uniemozliwia jego wyptyw z systemu,

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg techniczna, specyfikacjg techniczng i obowigzujgcymi przepisami, w tym PN,
Wymagania Techniczne.

2) Wykonawca uwzgledni w kalkulacji robot wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego
dziatania instalacji z ewentualnymi zmianami, dostarczy takze wszelkie dokumenty i zezwolenia
konieczne jako zatgczniki do dokumentacji koniecznej do uzyskania zezwolenia na uzytkowanie.

3) Wszelkie uwagi dotyczgce dokumentacji, zakresu robot, sposobu wykonania muszg byc¢
zgtoszone przed podpisaniem kontraktu i wyjasnione w sposob niebudzacy watpliwosci.
Wykonawca uwzgledni w kalkulacji robot wszystkie elementy niezbedne do prawidtowego
wykonania, nawet jesli nie byty ujete w projekcie wykonawczym.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Do wykonania robét okreslonych w pkt. 1.1. niniejszej ST nalezy stosowa¢ materiaty zawarte w
dokumentacji technicznej projektu wykonawczego. Zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymogi
stawiane przez obowigzujgce Polskie Normy. Materiaty nie objete Polskimi Normami nalezy muszg
posiada¢ atesty lub aprobaty techniczne wydane przez upowaznione jednostki zgodnie z
obowigzujgcym prawem.

Wyboru konkretnego materiatu oraz jego producenta dokonuje Inzynier Budowy sposrod
przedstawionych przez wykonawce propozycji. Wybér ten powinien by¢ zaakceptowany przez
projektanta.

Do budowy instalacji wod. kan. nalezy stosowac¢ nastepujgce materiaty:

INSTALACJA WODY ZIMNEJ - rury z tworzywa sztucznego PP, jednorodne, PN10, zgrzewane,
Z atestem do wody pitnej,

INSTALACJA WODY CIEPLEJ - rury z tworzywa sztucznego PP, zespolone, stabilizowane AL, PN
20, z atestem do wody pitnej



INSTALACJA KANALIZACYJNA — z rur PVC — U, klasy ,S”, rury PVC faczone na uszczelki gumowe,

WEWNETRZNA DOZIEMNA INSTALACJA WODY- rury z polietylenu wysokocisnieniowego PEHD
PE100, SDR 17, PN 10

PODGRZEWACZE WODY - pojemnosciowe, podumywalkowe V = 5 dm?

ZAWORY ODCINAJACE - kulowe gwintowane PN 10 wg srednic przewodow

ZAWORY SPUSTOWE - kulowe gwintowane PN 10, DN 40 i DN 15

KSZTALTKI — PVC kanalizacyjne, kielichowe, PP PN 10 i PP PN 20 dla wody

IZOLACJA — wetna mineralna w otulinie z folii zbrojonej

FILTR SIATKOWY — DN 40

WODOMIERZE - skrzydetkowy DN 20 (typ do uzgodnienia ze ZWiK)

REWIZJE KANALIZACYJNE - PVC, kielichowe,

ZAWORY ANTYSKAZENIOWE — przy zaworach czerpalnych ze zlgczkg do weza typu ,HA”
WPUST PODLOGOWY — DN 50 z odptywem pionowym z zamknigciem powietrznym

KREGI BETONOWE - g 1000, beton o wytrzymato$ci > B45, wodoszczelny W8, matonasigkliwy
(Nw <4%), mrozoodporny (F-150)

STOPNIE ZLAZOWE DO STUDNI — pojedyncze, wg kat.IS-2, fig. 76
POKRYWA STUDNI — Zelbetowa

PIERSCIENIE DYSTANSOWE — betonowe

WLAZY STUDZIENNE - Zeliwne, D400, o 600

RURY OCHRONNE - stalowe

IZLOLACJA STUDNI - styrbit

2.2. SKLADOWANIE MATERIALOW

Rurociggi z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé¢ w pozycji lezgcej w wigzkach i kregach na
ptaskim rownym utwardzonym podifozu zabezpieczonym przed wodg opadowg oraz dziataniem
stonca i deszczu.

Pierwszg warstwe rur uktada¢ na podktadach drewnianych.

Rurociggi nalezy uktada¢ wg poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposéb umozliwiajgcy
dostep do poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur.

Armature i urzadzenia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach suchych i zamknietych,
zabezpieczonych przed dostepem osob postronnych.



3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji wod — kan. powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z wilasciwego sprzetu budowlanego umozliwiajgcego wykonanie instalacji, w tym
specjalistycznego sprzetu do montazu rurociggéw, podwieszen i izolacji, rusztowan do montazu
rurociggow itp.

Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii wykonania, warunkow
wykonywania robét oraz racjonalnego wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

Rury, ksztattki i armatura mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wytadunek rur powinien odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwia-
jacych uszkodzenie rur.

Rur nie wolno zrzucaé ze srodkéw transportowych, lecz roztadowywaé po pochytych legarach.

Podczas zatadunku i wytadunku rur oraz armatury nalezy scisle przestrzega¢ wymagan producenta
oraz przepisow aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY DEMONTAZOWE

Demontaz instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w budynku.

5.2. ROBOTY INSTALACYJNO - MONTAZOWE

5.2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe.
Technologia uktadania przewodoéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg specjalistycznego sprzetu (niwelatora, poziomicy).
Przy montazu wszelkiej armatury nalezy przestrzega¢ zalecen producenta.

Zatamanie trasy przewodu powinno by¢ wykonywane przy pomocy odpowiednich ksztaftek: tukow
lub kolan.

5.2.2. MONTAZ PRZEWODOW

INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacja prowadzona pod stropem pomieszczen a do urzgdzen w bruzdach sciennych.
Spadki przewodow powinny zapewnia¢é mozliwos¢ odwodnienia instalacji oraz mozliwo$é
odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Nie wolno prowadzi¢ przewoddw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodow elektrycznych.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni rury wodociggowej lub jej izolacji od sciany stropu, podtogi
powinna wynosi¢ co najmniej:

o dad®d25- 3cm

e dla®32-50- 5cm



e dla®d65-80- 7cm
Minimalne odlegtosci przewoddw wody zimnej i cieptej od przewodoéw elektrycznych — 10 cm.
Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy
prowadzic tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacije.
Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub
wspornikow. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podkiadki
elastyczne.
Nalezy stosowac typowe podwieszenia .
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalaciji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow w
przewodach i przegrodach budowlanych.

Maksymalne odlegtosci miedzy punktami mocowania dla rur zgodnie z wytycznymi Producenta rur.

Przy przejsciu rury przewody przez przegrode budowlang (stropy i Sciany) nalezy stosowac przepust
w tulei ochronnej. Srednica tulei ochronnej powinna by¢ wieksza od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

e CO najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody o okoto 2 cm kazdej strony.
Montaz rur zgodnie z wytycznymi Producenta.

INSTALACJA KANALIZACYJINA

Gtéwne ciggi Instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzone sg pod posadzka.

Instalacje podpodtogowg uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci minimum 10 cm, wg zalecen
producenta rur. Uszczelnienia w kielichach na uszczelki dopuszczone do stosowania w instalacjach
kanalizacyjnych.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadac pod lub nad posadzka réwnolegle i prostopadle do Scian.
Wszystkie przejScia rurociggdbw przez przegrody budowlane nalezy wykonywa¢ w tulejach
ochronnych.

Pion kanalizacyjny oraz podejscia pod urzadzenia prowadzone w bruzdach sciennych.

5.2.3. MONTAZ URZADZEN

Montaz urzgdzen ma by¢ dokonany zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz z
instrukcjg producenta.

5.2.4. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalaciji.

Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungc¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ tak instalowana, Zeby byia
dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.2.5. IZOLACJA TERMICZNA PRZEWODOW

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci i po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne iwzdtuzne
elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementéw warstwy
dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu



konwencjonalnych narzedzi. Grubos¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci
okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o0 =5 do +10 mm.

5.2.6. BADANIE  URUCHAMIANIE INSTALACJI

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy poddac prébie szczelnosci.

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Cz. Il. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na Srednice powinna by¢ taka, aby przy probie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadto w ciggu 30 min. Ponizej wartosci
ci$nienia prébnego.

Przed hydrauliczng prébg szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢. W czasie badania
powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron.

Koncowki przewodu oraz wszystkie odgatezienia powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich
zaSlepek z uszczelnieniem a przewdd na catej diugosci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem w planie i profilu.

Na badanym odcinku nie powinna by¢ instalowana armatura przed przeprowadzeniem proby
szczelnosci.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w
badanym odcinku przewodu cisnienia roboczego.

Wielko$S¢ cisnienia probnego powinna by¢ zgodna z wymaganiami producenta oraz aprobatg
techniczna.

Wysoko$¢ cisnienia probnego powinien wskazywaé manometr przy pompie hydrauliczne;.

Cisnienie prébne catego przewodu niezaleznie od srednicy nalezy przyja¢ réwne maksymalnemu
wystepujagcemu w badanym przewodzie cisnieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préb szczelnosci nalezy dokonaé jego
ptukania, uzywajgc do tego czystej wody.

Predko$¢ przeptywu wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta wyptukaé wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu.

Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajgca z niego woda jest
przezroczysta i bezbarwna.

5.2.7. PODLACZENIE INSTALACJI

Instalacje wody zimnej nalezy wtgczy¢ do istniejgcego odcinka instalacji bezposrednio za wejsciem
do budynku.

Kanalizacje sanitarng podfgczy¢ do istniejgcego odcinka instalacji w budynku bezposrednio za
wejsciem do budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoéine”.



Jednostkg obmiarowg jest metr przewodu instalacyjnego dla danej srednicy oraz sztuka lub komplet
zamontowanej armatury lub urzgdzenia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajgcych na wykonaniu instalacji wod. kan. nalezy dokona¢ zgodnie

Z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

Przy odbiorze koncowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania
w trakcie wykonywania robat,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcéw materiatdw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze kohcowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacijg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji
projektowej,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg
usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalaciji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za metr rurociggu dla danej sSrednicy oraz za sztuke zamontowanej armatury lub
urzadzenia nalezy przyjmowacC zgodnie z obmiarem i atestami wbudowanych materiatdw na
podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje

roboty pomiarowe, przygotowawcze,

wytyczenie trasy instalacji oraz miejsca usytuowania urzadzen i armatury

dostarczenie materiatow

przygotowanie podfoza utozenie rur z armaturg oraz ich zamocowanie do podtoza
montaz armatury, zaworéw

montaz urzgdzen oraz ich podtgczenia rurami przytgcznymi do rurociggu gtéwnego
wykonanie izolacji rur i uzbrojenia

przeprowadzanie proby szczelnosci rurociggu

przeprowadzenie ptukania instalacji

oznaczenie rurociggow

wigczenie instalacji do zrodet zasilania

przeprowadzenie badan laboratoryjnych przewidzianych w specyfikac;ji

oznakowanie uzbrojenia

uprzatniecie miejsca prowadzenia robot i wywoz gruzu i zbednych materiatow

Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe

10 PRZEPISY ZWIAZANE

e Dz.U.z07.06.2018, poz. 1202 — w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane
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Dz. U. zdn. 8.12.2017, poz. 2285 — w sprawie warunkow technicznych, jakim odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z dn. 28.08.2003 - w sprawie ogltoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

Dz.U. Nr 47/03 poz. 401 — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych

Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 - 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych cz.II. Roboty
instalacyjne sanitarne i przemystowe

PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -Cze$¢ 1:
Postanowienia ogdlne i wymagania

PN-EN 12056-2:2002- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -Czg$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie uktadu i obliczenia

PN-EN 806-1:2004- Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -Czes¢ 1: Postanowienia ogdlne
PN-EN 1610:2015-10- Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny

PN-EN 476:2012 — Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych

Wytyczne Producenta rur z tworzyw sztucznych

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

opracowat:

mgr inz. Zdzistaw Kramm
upr. nr 134/01/WL
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