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IS — 06/B - rozwinigcie instalacji wody

IS —07/B - profil instalacji kanalizacji sanitarnej
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I. OPIS TECHNICZNY | OBLICZENIA

do projektu budowlanego wewnetrznych instalacji sanitarnych dla remontu przystani
w Arturéwku w tym dwoch budynkow wraz z projektem matej architektury i z projektem zieleni
w ramach zadania Modernizacji przystani na obiekcie rekreacyjnym Arturowek
— Plan dla osiedli

91 — 513 L.6dZ, ul. Studencka 19; dziatka nr 18/3; 19/1; obreb B-14

=

PODSTAWY OPRACOWANIA

Zlecenie i umowa zawarta z Inwestorem

Projekt architektury projektowanego obiektu

Normy i przepisy budowlane

Uzgodnienia Glownym Projektantem budynku dotyczace przyjetych rozwigzan
projektowych

Dokumentacja archiwalna ZWiK

YV VVVYV

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych dla projektowanego obiektu.

Zakres opracowania obejmuje:

»  wewngtrzng instalacj¢ wody zimnej bytowo — gospodarczej oraz wody cieptej
»  wewngtrzng instalacje kanalizacji sanitarne;j

»  lokalizacje studzienki spustowej na wewnetrznej doziemnej instalacji wody
»  lokalizacje studzienki dla systemu nawadniania

3.  OPIS OGOLNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Projektowana inwestycja polega na remoncie istniejacej przystani w tym dwoch budynkow wraz
z projektem matej architektury 1 z projektem zieleni.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH - INSTALACJA
WEWNETRZNA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA

4.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Budynek posiada istniejgce zasilenie w wode o srednicy ¢ 40 mm wprowadzone do budynku.
Na instalacji wewnatrz budynku zainstalowany jest zestaw wodomierzowy z wodomierzem JS 4,0.

Zestaw ten pozostawiony jest bez zmian. Istniejaca instalacj¢ wody w budynku w catosci nalezy
zdemontowa¢ i w to miejSce zmontowaé¢ nowg instalacje wodociggowa zgodnie z zataczonymi
rysunkami.

Projektowana instalacja wodociagowa zasila¢ bedzie:
e Projektowane urzadzenia w budynku



e Instalacj¢ wody dla systemu nawadniania zieleni

e Instalacj¢ wody dla zasilania projektowanego, ogolnodostgpnego ,,WC” dla
niepetnosprawnych

Instalacje wody zimnej zasilajacg urzadzenia w budynku zaprojektowano z rur PP jednorodnych
PN 10 prowadzonych pod stropami pomieszczen i do poszczegdlnych urzadzen w bruzdach
sciennych.

Instalacj¢ wody cieptej od projektowanych podgrzewaczy podumywalkowych zaprojektowano z
rur z PP, PN 20, stabilizowanych AL.

Zaprojektowano podumywalkowe, pojemnosciowe podgrzewacze wody V = 5 dm?.

Instalacj¢ wody zimnej i cieptej izolowac welng skalng w otulinie z folii zbrojonej grubosci:
woda zimna: - 20 mm,

woda ciepta:

srednica wewngtrzna do 22 mm — 20 mm

$rednica wewngtrzna od 22 mm do 35 mm — 30 mm

Calg instalacje wodociggowa zabezpieczy¢ kablem grzejnym zgodnie z projektem elektrycznym.
Potrzebg zabezpieczenia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa.

Instalacja dla potrzeb projektowanego, automatycznego ,WC” dla niepelnosprawnych
zlokalizowana bedzie w szafie serwisowej dostepnej od strony kasy. W niniejszym projekcie
zaprojektowano odbicie o 25 wody zimnej z zaworem odcinajacym, ktére zabezpieczy wodg dla
potrzeb tego ,WC”. Dalsza instalacja dla ,,WC” obejmujaca wodomierz, filtr, zawory,
podgrzewacz wody oraz doprowadzenie do urzadzen wykonana begdzie przez Dostawce
kompletnego ,,WC”.

Zaprojektowano réwniez odbicie @ 25 z zaworem odcinajacym i wodomierzem dla potrzeb
systemu podlewania zieleni. Na zewnatrz zaprojektowano studni¢ @ 1000, w ktorej zlokalizowano:
zawOr odcinajacy, zawor spustowy oraz zawor ze ztaczka do weza z zaworem ,,HA”, z ktorej
bedzie zasilana instalacja nawadniajgca zielen. Wybor systemu nawadniania bedzie dokonany
zostanie przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inwestorem.

Inwestor musi wystapi¢ do ZWiK o warunki i zgodg na zastosowanie dodatkowego wodomierza
mierzacego wode bezpowrotnie tracong d/c podlewania. Nalezy zawrze¢ ze ZWiK odpowiednig
umow¢ pozwalajacg na takie rozwigzanie.

Poniewaz obiekt jest sezonowy, wykorzystywany tylko w okresie letnim zaprojektowano na
wewnetrznej doziemnej instalacji wody bedacej wilasnoscig Inwestora studzienkg spustowg
o 1000 umozliwiajaca spust wody z instalacji wewngtrznej na okres zimy.

4.2. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACYJI SANITARNEJ

Zgodnie z dokumentacja archiwalng ZWiK obiekt posiada istniejace przytacze kanalizacyjne
o 160 oraz odcinek istniejacej doziemnej instalacji sanitarnej.

Posiada réwniez istniejaca Wewnatrz budynku instalacj¢ kanalizacji sanitarnej, ktora nalezy
zdemontowa¢ w catosci.

W to miejsce zaprojektowano nowg instalacj¢ kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej
grawitacyjnie $cieki ze wszystkich przyborow zainstalowanych w budynku.

Gloéwne ciagi instalacji kanalizacji sanitarnej poprowadzone zostaty nad posadzka.



Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur:

e poziomy prowadzone pod posadzkg oraz pion wykonac z rur i ksztaltek PVC-U, litych, typ
S
e podejscia do urzadzen - rury PVC taczone na uszczelki gumowe

Odpowietrzenie pionu zostanie wyprowadzone nad dach i zakonczone wywiewka.
Na pionie kanalizacyjnym zamontowac rewizj¢ czyszczakowa.
W pomieszczeniu ,,WC” zaprojektowano wpust podtogowy @ 50, z suchym syfonem.

4.3. OBLICZENIA ZAPOTRZEBOWANIA WODY

e dla celow bytowo — gospodarczych

e 2 pracownikéw + 1 WC publiczny:
Qsrab. =60 * 2 + 1 x 100 = 0,22 m*/db
Qmax.db. = 0,22 * 1,2 = 0,26 m3/db

0,26x2,5_

Qmax.h. = 2 0,05 m3/h

llos¢ wody d/c podlewania zieleni:
Zaktadajac dtugos$¢ linii kroplowania L = 200 m, czyli 500 punktéw kroplowania o wydajnosci
1,0 I/h kazdy:

Qmaxh. = 0,5 m%h

Ogotem:
Qmax.h.

Przepustowos¢ istniejacej instalacji o 40 uznaje si¢ za wystarczajaca.

0,55 m¥/h

4.4. OBLICZENIA - ODPLYW SCIEKOW

e sanitarnych - obliczony na podstawie ilosci wody:

Qgr.ap. = 0,22 X 0,95 = 0,21 m*/db
Qmaxdb. = 0,26 x 0,95 = 0,25 m®/db
Qmaxh. = 0,05 x 0,95 = 0,04 m3/h
Istniejace przylacze kanalizacji sanitarnej @ 160 jest wystarczajace dla potrzeb remontowanego
budynku.
5. UWAGI

Wszystkie projektowane instalacje wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
gwarantujacymi prawidtowe dziatanie, eksploatacj¢ i konserwacjg.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ préb 1 odbiorow zgodnie z PN 1 Warunkami wykonania
i odbioru cz. 1. Instalacje sanitarne i przemystowe.



Zastosowane urzadzenia, armatura oraz materialty winny posiada¢ aktualne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez COBRTI INSTAL i PZH.
Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem czg¢$ci instalacyjnej projektu wykonac zgodnie z
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych. Czes¢ 1I1.
Instalacje sanitarne i przemystowe.”

6. NORMY | PRZEPISY

Dz.U. z 07.06.2018, poz. 1202 — w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
budowlane

Dz. U. zdn. 8.12.2017, poz. 2285 — w sprawie warunkow technicznych, jakim
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z dn. 28.08.2003 - w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy

Dz.U. Nr 47/03 poz. 401 — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 - 0 zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
o systemie oceny zgodnosci

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych cz.11.
Roboty instalacyjne sanitarne i przemystowe
PN-EN 12056-1:2002 - Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -Czes¢ 1:
Postanowienia ogoélne i wymagania
PN-EN 12056-2:2002- Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow -Czgs$¢ 2:
Kanalizacja sanitarna -- Projektowanie uktadu i obliczenia
PN-EN 806-1:2004- Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -Cz¢$¢ 1: Postanowienia ogolne
PN-EN 1610:2015-10- Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych
PN-EN 1717:2003 — Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny
PN-EN 476:2012 — Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji z tworzyw sztucznych
Wytyczne Producenta rur z tworzyw sztucznych
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL

opracowal:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
upr. nr 134/01/WL
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ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEINOSC

REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Roboty przygotowawcze - wykonanie zaplecza budowy,

Roboty towarzyszace niezwigzane z robotami budowlanymi: sktadowanie materiatow,
uzywanie sprzetu mechanicznego 1 transportowego, roboty ziemne, ochrona obiektu,

szkolenie i instruowanie pracownikow.
Roboty demontazowe
Roboty montazowe

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Na terenie inwestycji znajduja si¢ istniejace obiekty kubaturowe

podziemne.
WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE

1 istniejgce uzbrojenie

MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI ORAZ

WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA.

WSKAZANIE OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Lp Zagrozenie przy wykonywaniu robot budowlanych Miejsce Czas trwania
wystepowania | zagrozenia
1 Roboty demontazowe instalacji sanitarnych Caly teren Caly  okres
budowy budowy do
odbioru
inwestor-
skiego
2 Roboty montazowe instalacji sanitarnych
2.1 Warunki atmosferyczne Caly teren Caly  okres
: : : budo budo do
2.2 Uderzenie elementami zamocowanymi tymczasowo Wy odbi m
2.3 Zagrozenie elementem przenoszonym inwestor-
skiego
2.4 Sktadowanie materiatow 1 uderzenie elementami J
upadajacymi na sktadowisku
2.5 Uderzenie elementami upadajacymi na budowie
2.6 Spadnigcie z montowanej konstrukcji i rusztowan — roboty
na wysokosciach,
2.7 Zgniecenie rak 1 nog
2.8 Zagrozenie przez maszyny 1 urzadzenia
2.9 Przygotowanie mieszanki betonowej i zapraw
2.10 | Transport zapraw i materialdw budowlanych
2.11 | Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan
3 Zagrozenie pradem elektrycznym
3.1 Zagrozenie od urzadzen eksploatowanych na budowie
3.2 Zagrozenie pradem przy spawaniu
4 Zagrozenia losowe




OKRESLENIE SKALI WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN.

Nie przewiduje si¢ szczeg6lnych zagrozen dla bezpieczenstwa ludzi na budowie.
Zagrozenia wyszczegolnione powyzej wystapia w stopniu typowym, charakterystycznym, dla
budownictwa ogdlnego.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ instruktazowe
przeszkolenie BHP obejmujace: informacje o zasadach bezpiecznego korzystania z urzadzen
elektrycznych i mechanicznych, wskazanie stref niebezpiecznych w obrebie placu budowy,
pozostawanie poza zasi¢giem pracy urzadzen transportu poziomego i pionowego, przebywanie
wylacznie na jednym podescie roboczym rusztowania w tym samym pionie i inne .

Szczegodtowy instruktaz bhp w zakresie specyfiki inwestycji Kierownik Budowy przeprowadzi
przed rozpoczgciem budowy.

Przy pracach nie wolno na budowie zatrudnia¢ pracownika bez wstepnego przeszkolenia w
zakresie bhp na okre§lonym stanowisku pracy i wymagan bhp przy poszczeg6élnych czynnosciach,
a od obstugujacych urzadzenia i maszyny budowlane wymaga si¢ odpowiednich uprawnien
operatorskich.

W trakcie realizacji nalezy stosowac¢ imienny podziat pracy i odpowiednie srodki zabezpieczajace,
a przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robot przekazaé pracownikom sprzet ochrony
osobistej /atestowany/ z okresleniem sposobu korzystania z niego.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII T INNYCH ZAGROZEN.

Prawidlowo zagospodarowany plac budowy, uzbrojony w niezbedne sieci instalacyjne.
Teren budowy ogrodzony, prawidtowo o$wietlony i strzezony.

Teren budowy posiadajacy wydzielone terytorialnie 1 oznakowane skladowiska 1 magazyny, a
takze wydzielony i zamknig¢ty magazyn materialow .

Budynek biura budowy z zapleczem socjalno — higienicznym dla obstugi, apteczka pierwszej
pomocy 1 osobg przeszkolong w zakresie udzielenia pierwszej pomocy, z dobrze widoczng
informacja zawierajaca adres i telefon najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego.

Niezbedny park urzagdzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie.

Zabezpieczenie sprz¢tu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby nieuprawnione oraz
oznakowanie go, w sposob trwaty 1 wyrazny, okreslajace jego bezpieczng eksploatacje .
Zabezpieczenie dojazdow dla samochodow p-poz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy.
Wyposazenie placu budowy w sprzet p.poz., udostepnienie dojscia do hydrantu wody do gaszenia
zewnetrznego.

Zastosowane lekkie ogrodzenie placu budowy umozliwi dostep wozoéw Strazy Pozarnej do
budowanego obiektu nawet przy zamknigtych bramach (po staranowaniu).
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Srodki ochrony indywidualnej (glowy, oczu, twarzy, stuchu, drog oddechowych, rak, nog, ubiory
ochronne, i inne).

Przeszkolenie pracownikow w zakresie ochrony bhp z uwzgl¢dnieniem post¢gpowania podczas
wypadku i katastrofy budowlane;j.

Przeszkolenie pracownikoéw w zakresie ochrony ppoz.

Osoby wizytujace budowe, nie bedace pracownikami, przebywaja na budowie w trakcie robot w
0dziezy ochronnej i pod opieka kompetentnego pracownika.

Wszystkie roboty w obiekcie nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

e Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z dn. 28.08.2003 - w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i1 higieny pracy

e Dz.U. Nr47/03 poz. 401 — W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych

e Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760 - o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy
0 systemie oceny zgodnosci

Do wykonania robot Inwestor zatrudni wytacznie wyspecjalizowane firmy, a roboty wykonywane
beda pod nadzorem pracownikéw uprawnionych w swoich branzach. Podstawa do rozpoczecia
rob6ot budowlanych - poza warunkami powyzszymi — jest uzyskanie pozwolenia na budowg po
wykonanie projektu budowlanego jako podstawy do rozpoczecia robot budowlanych.

opracowat:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
upr. nr 134/01/WL



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

W $wietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 21.05.2019 poz. 1186 - Prawo budowlane, sktadam
niniejsze oswiadczenie:

Oswiadczam, ze:

projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych dla remontu przystani w
Arturéwku w tym dwoch budynkéw wraz z projektem malej architektury i z projektem
zieleni w ramach zadania Modernizacji przystani na obiekcie rekreacyjnym Arturéwek —
Plan dla osiedli; 91 — 513 L.6dz, ul. Studencka 19; dzialka nr 18/3; 19/1; obreb B-14

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. Zdzistaw Kramm

upr. nr 134/01/WL

kwiecien 2020
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Fadz, dmia 15.11.2001r
Radiy

todzki Urzad Wojewddzki
w todzi

GP.U.7131.L.134/01
GP.U.7132.1.134/01

DECYZJA

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane {tekst jedn. Dz.U. Nr 106 z 2000, poz. 1126), oraz § 9 wust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r. Nr §,
poz. 38), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentow, ze spelnione zostaly warunki
w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania upravwniefi budowlanych
oraz po ztozeniu w dniach 6 i 9 listopada 2001r. egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

. radaje

Panu Zdzistawowi Adamowi Kramm
mgr in. urzadzen sanitarnych
ur. 24 grudnia 1952r. w Lodzi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 134/01/WL

DO PROJEKTOWANIA [ KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOSCI INSTALACYJINEJ
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen :
wodociggowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

Od nminiejszej decyzji sluzy odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za posrednictwem Wojewody, w termini¢ cztemastu dni od dnia jej
doreczenia.

uja:
(1Y Zdzistaw Kramm
ul. Gorkiego 6/8 m. 49 : -

92-525 Lodi % a_.iq/, » By ‘:{ﬁﬂfk Kuk
7} Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego i Seafierki Pracatrres
- L T

w Warszawie :
1) aa

90926 CODA, ul, PistrSanska 104

za zgodno$¢ z oryginatem:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze wengfikacyjnym:

tOD-YLA-7KD-GB3 *

Pan Zdzistaw KRAMM o numerze ewidencyjnym £QD/15/1802/02
adres zamieszkania ul. Gorkiego 6/8 m. 49, 92-525 t&di

jest cztonkiem tédzkie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-20 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady Lodzkiej Okrggowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [0z, U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] epatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
rdwnowakne pad wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgoznymi.}

* Weryfikacjs poprawncedci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfikacyjnego zaiwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwe] Okrggowel lzby InZynierow
Budownictwa.

za zgodno$¢ z oryginatem:
mgr inz. Zdzistaw Kramm
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