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Niniejsza mapa jest mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500 zaewidencjonowanej w Lddzkim Osrodku Geodezji pod numerem P.1061029.2020 w dniu 28.04.2020 ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

ELEMENTY ISTNIEJACE DO ZACHOWANIA:

LEGENDA:

—y
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1a,1b

OBSZAR OPRACOWANIA
A,B,C,D,E,F,G

REMONTOWANE BUDYNKI
PRZYSTANI 1A I 1B

OGRODZENIE PRZYSTANI
DO ZACHOWANIA/ REMONTU

OGRODZENIE PRZYSTANI
DO USUNIECIA

PODEST DO ZACHWANIA/
REMONTU

DRZEWA ISTNIEJACE
DO ZACHOWANIA

BUDYNEK ADAPTOWANY

OBRYS ZADASZENIA / TARASOW

PROJEKTOWANA LOKALIZACJA OGRODZENIA
PRZENIESIONE Z INNEGO MIEJSCA

WEJSCIE NA TEREN PRZYSTANI
WEJSCIA DO BUDYNKU

WEJSCIE NA TEREN PRZYSTANI
OGOLNODOSTEPNE

NAWIERZCHNIE:

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA DO ZACHOWANIA

ARANZACJA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
ZIELONEJ

ISTNIEJACY TARAS
-ZMIANA KOLORU RAL 7024

PROJEKTOWANE CHODNIKI
LIBET VIA TRIO ASPERO JASNOSZARY
LUB ROWNOWAZE

PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA
UTWARDZONA GRUNTOWA

REMONT NAWIERZCHNI TARASU PLYTY
BETONOWE - LIBET MAXIMA LUNGO IMPRESSIO
ANTRACYT LUB ROWNOWAZNE

PROJEKTOWANE KONSTRUKCJA STALOWA
TARASU - DESKI TARASOWE

NOWA KONSTRUKCJA ZELBETOWA TARASU,
-LIBET MAXIMA LUNGO IMPRESSIO ANTRACYT
LUB ROWNOWAZNE

ZAKONCZENIE REMONTOWANEGO TARASU
-PLYTY KAMIENNE GRANITOWE

ZWIR OZDOBNY

SCHODY TERENOWE
-LIBET MAXIMA COMPLETTO ANTRACYT

LUB ROWNOWAZNE

PALISADA
-LIBET SPLIT COMPLETTO NERO

LUB ROWNOWAZNE

T.INF. 1

LEZAK BETONOWY KOD: 459B - 4 SZTUKI
KOLOR BETONU GRYS BIALY

KOLOR DREWNA DAB

KESBET LUB ROWNOWAZNE

TABLICE INFORMACJYJNE / EDUKACYJNE - 3 SZTUKI

W TYM JEDNA DOSTEPNA DLA OSOB
NIEPELNOSPRAWNYCH - W ALFABECIE BRAILLE'A

NP. MENTOR LUB ROWNOWAZNE

INSTALACJA SANITARNA:

PROJEKTOWANE STUDZIENKI:
SPUST WODY ORAZ DO SYSTEMU NAWADNIANIA

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

ELEMENTY PROJEKTOWANE:

KABEL "OSWIETLENIOWY" YKY 3x2,5 UKLADANY

W RURZE OSLONOWE.J fi50 (450 N)

KABEL YKY 3x6 mm2 (ZASILANIE ROZDIZELNICY R2)
UKLADANE WSPOLNIE W RURZE OSEONOWE. fi50

(450 N) Z KABLEM "OSWIETLENIOWM" YKY 3x2,5 mm2

KANALIZACJA TELETECHNICZNA JEDNOOTWOROWA

RURA HDPE 110/6,3

STUDINIA KABLOWA SK-1 TYP LEKKI (SZT. 6)

StUP ALUMINIOWY OKRAGLY WYSOKOSC 4 m NA

° PREFABRYKOWANYM FUNDAMENCIE (SZT.3)
KAMERA ZEWNETRZNA TUBOWA, 2.8-12 mm, 5MP,
<& H.265/H.265 (SZT. 5)
OPRAWA OSWIETLENIOWA TYPU SLUPEK $1-S13
4 WYSOKOSCE 60-80 CM LED, 3000K, 10W IP65
ANTRACYT

OPRAWA OSWIETLENIOWA DO GRUNTU G1-G12
LED 830 330 Im CLEAR 4W INOX IP67 IK08

+ OPRAWA OSWIETLENIOWA DO GRUNTU G13-G15
LED 830 850 Im CLEAR 10W INOX INOX IP67 IK08

OPRAWA OSWIETLENIOWA MONTOWANA NA
+- StUPIE PODKONSTRUKCJI ZAGLA Z1-Z9 80 mm 300
LM 4W P67 IK08

OPRAWA OSWIETLENIOWA PASEK LED 5,6 W/im 24 V

2700 K KAT ROZSYLU SWIATLA 120 st, IP67

ZASILACZ 24V 130W IP 66 - ZASILANIE TASM LED

- (ZAINSTALOWAG POD tAWKA W PUSZCZE IP65
248x198x116 mm) (SZT.2)
N UZIOM TYPU A O REZYSTANCJI RQ<30 (SZT.3)

STREFY - INSPIRACJE:

1a- BUDYNEK GLOWNY PRZYSTANI 1A
1b- BUDYNEK PRZYSTANI 1B

2-  SKARPA SKALNA

3-  SCIEZKA WZDLUZ KAMIENI

4- OGROD LESNY

5- LAWKALESNA

6-  STREFA RELAKSU

Uwagi:

1. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH.
W CELU WYJASNIENIA EWENTUALNYCH WATPLIWOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA.

2. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKEE W TRAKCIE BUDOWY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM

3. OTWORY POD MONTAZ STOLARKI { SLUSARKI DRZWIOWEJ ) WYKONAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA DRZW

4. WEWNETRZNE DRZWI W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH WYPOSAZYC W KRATKI WENTYLACYINE

5. WSZYSTKIE ROBOTY SPECJALISTYCZNE WYKONYWAC POPRZEZ SPRAWDZONYCH WYKONAWCOW ZGODNIE Z OBOWAZUJACYMI
NORMAMI ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTOW MATERIALOW | URZADZEN.

6. UZYTE MATERIALY | URZADZENIA POWINNY POSIADAC WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY | APROBATY

7. W PRZYPADKU ROZBIEZNQSCI W PODKEADACH BUDOLWANYCH | ROZWAZANIACH OPRACOWAN BRANZOWYCH QBOWAZUJE
WERSJA Z CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ. NIEZALEZNIE 0D TEGD NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM KAZDA ROZBIEZNOSC.

WYKONAWCA ZOBOWAZANY JEST DO BEZWZGLEDNEGO ZASTOSOWANIA UWAG ZNAJDUJACYCH SIE W PUNKCIE
"UWAGI KORCOWE” OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU ARCHITEKNONICZNEGO-BUDOWLANEGO

ROZMAZANIA KONCEPCYUNE | TECHNICZNE ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU CHRONIONE SA PRAWEM AUTORKIM.
POWELANIE | ZMIANA CALOSCI LUB FRAGMENTOW OPRACOWANIA, A TAKZE WYKORZYSTYWANIE W INNYM CELU NIZ
JEGO REALIZACJA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA | WLASCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.

Gtéwny Projektant /Main Designer:

ARCHITEKCI GRABOWSKA GRABOWSKI
Q @@ Spétkaz o.0.
90-368 £OdZ, ul. Piotrkowska 196, tel. 42 630 55 66, www.agg.pl

Projekt /Project:
PROJEKT REMONTU PRZYSTANI W ARTUROWKU W TYM DWOCH BUDYNKOW

WRAZ Z PROJEKTEM OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY | Z PROJEKTEM ZIELENI

W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA PRZYSTANI
NA OBIEKCIE REKREACYJNYM ARTUROWEK - PLAN DLA OSIEDLI

Adres inwestyciji/Investment adress:

91-513 Lodz, ul. Studencka 19
dziatka nr 18/3, 19/1 obreb B-14

Miasto Lodz, ul. Piotrkowska 104, 90-926 £6dz
w ramach, ktérego dziata:
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w todzi, ul. Ks. Skorupki 21
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