Klosa Tzolacfi: Il

Stoplen ochrony: IP31
Stopien ochrony: IKOB
Prqd znamionowy: 125 A
Rodzaj: Podtynkowa
llog2 modutéw: 72
Szerokost: 560 mm

Wysok 534 mm
Gl 120 mm
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Uwag:

1. WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE PRZEZ WYKONAWCE PRZED ROZPOCZECIEM ROBGT BUDOWLANYCH.
W CELU WYJASNIENIA EWENTUALNYCH WATPLIWOSCI NALEZY ZWRGCIC SIE DO PROJEKTANTA.

2. WSZELKIE ROZBIEZNOSCI | ZMIANY WYNIKLE W TRAKCIE BUDOWY UZGADNIAG Z PROJEKTANTEM

3. OTWORY POD MONTAZ STOLARKI ( SLUSARKI DRZWMOWEJ ) WYKONAC ZGODNE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA DRZW

4. WEWNETRZNE DRZW W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH WYPOSAZYC W KRATKI WENTYLACY.NE

5. WSZYSTKIE ROBOTY SPECJALISTYGZNE WYKONYWAC POPRZEZ SPRAWDZONYCH WYKONAWCOW ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
NORMAMI ORAZ WYTYCZNYMI PRODUCENTOW MATERIALOW | URZADZE.

6. UZYTE MATERIALY | URZADZENIA POWINNY POSIADAC WSZYSTKIE WYMAGANE ATESTY | APROBATY

7. W PRZYPADKU ROZBIEZNOSCI W PODKLADACH BUDOLWANYCH | ROZWAZANIACH OPRACOWAN BRANZOWYCH OBOWAZUJE
WERSJA Z CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ. NIEZALEZNIE 0D TEGO NALEZY WYJASNIC Z PROJEKTANTEM KAZDA ROZBIEZNOSC.

WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO BEZWZGLEDNEGO ZASTOSOWANIA UWAG ZNADUJACYCH SIE W PUNKCIE
"UWAG! KORCOWE” OPISU TECHNICZNEGO PROJEKTU ARCHITEKNONICZNEGO-BUDOWLANEGO

ROZWAZANIA KONCEPCYINE | TECHNICZNE ZAWARTE W NINIESSZYM OPRACOWANIU CHRONIONE SA PRAWEN AUTORKIM.
POMELANIE | ZMIANA CALOSCI LUB FRAGMENTGW OPRACOWANIA, A TAKZE WYKORZYSTYWANIE W INNYM CELU NiZ
JEGO REALIZACJA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA | WLASCICIELA JEST NARUSZENIEM TYCH PRAW.
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Projekt/Project: ] ] ]
PROJEKT REMONTU PRZYSTANI W ARTUROWKU W TYM DWOCH BUDYNKOW
WRAZ Z PROJEKTEM OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY | Z PROJEKTEM ZIELENI
W RAMACH ZADANIA MODERNIZACJA PRZYSTANI
NA OBIEKCIE REKREACYJNYM ARTURGWEK - PLAN DLA OSIEDLI
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