PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO. INSTALACJA OSWIETLENIA TERENU £ODZ UL POTOKOWA/DEBOWSKIEGO

PROJEKT ZAWIERA:

| CZESC OPISOWA:
- opis techniczny
- zalgczniki

I CZESC RYSUNKOWA:

- Plan zagospodarowania terenu. Trasy kabli. rys nr E-001
- Tablica bezpiecznikowa TB - schemat. rys nr E-002
- Szafka ODGR - konstrukcja. rys nr E-003

PODSTAWA PRAWNO-FORMALNA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na zlecenie MOSIR w t.dzie ul. ks. Skorupki 21
Projekt swym opracowaniem obejmuje:

- Przebudowe wewnetrznej linii zasilajacej,

- Rozbudowe tablice bezpiecznikowe,

- instalacje o$wietlenia terenu

Podstawa opracowania projektu:

a) zlecenie Inwestora,
b) obowigzujgce przepisy prawno-techniczne,
C) katalogi.

OPIS TECHNICZNY

1. UWAGI OGOLNE:

W todzi przy ul. Potokowej/Debowskiego jest stadion lekkoatletyczny. Plyta stadionu i bieznia sg
otoczone niskim ogrodzeniem. W centralnej czesci na zewnatrz biezni jest budynek z zapleczem
sanitarno-socjalnym i trybuna. Do budynku jest doprowadzona wlz (wewnetrzna linia zasilajgca) od
istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego. Wz jest wykonana kablem z zylami aluminiowymi.

W zwigzku z tym, ze zostata zwiekszona moc poboru energii, nalezy istniejqc% wlz wymieni¢ na kabel
z zytami miedzianymi. Istniejgca wiz jest wykonana kablem o przekroju 25mm® . Nowa wlz bedzie
miata ten sam przekrdj, ale zyly miedziane, a wiec i wiekszg obcigzalnosc.

Wokot biezni zaprojektowano oswietlenie terenu

2. ZASILANIE:

Wg warunkéw zasilania, obiekt bedzie zasilany z sieci elektroenergetycznej poprzez ztgcze kablowe,
ktére ma stang¢ w miejscu zdewastowanego ztgcza. Zasilanie ztgcza kablowego i ztgcze
kablowo-pomiarowe objete odrebnym opracowaniem.

Od przewidywanego stanowiska ztgcza kablowego do istniejgcej glownej tablicy bezpiecznikowej TB,
zlokalizowanej przy wejsciu do budynku od strony ul. Potokowej bedzie utozony nowy kabel
YKY5x25mm? jako wilz. Kabel bedzie przechodzit przez skrzynke z ochronnikiem odgromowym. Caty
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odcinek wlz nalezy utozy¢ w rurze ostonowej DVK. Odcinek od skrzynki ODGR z ochronnikiem
odgromowym do tablicy bezpiecznikowej bedzie utozony w tynku.

3. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

Pomiar bezpos$redni w szafce zlgcza kablowego. Pomiar energii objety odrebnym opracowaniem.

4. TABLICA BEZPIECZNIKOWA TB:

Istniejgca tablica bezpiecznikowa zlokalizowana w budynku przy wejsciu od strony ul. Potokowej nie
ulega gruntownej przebudowie. Wszystkie istniejgce aparaty i obudowa pozostaje . Nalezy tylko
dotozy¢ dodatkowe aparaty zwigzane z oSwietleniem terenu. wszystkie nowe aparaty zostaty
pokazane na rysunku nr E-002 w schemacie ideowym i na wizualizacji tablicy bezpiecznikowej.

5. INSTALACJA O SWIETLENI TERENU:

Cale oswietlenie terenu nalezy zrealizowane na oprawach z lampami wysokopreznymi. Wszystkie
oprawy montowane na gtowicach stupéw oswietlenia terenu. kazdy stup bedzie wyposazony w gtowice
przystosowang do montazu dwoch opraw. Kazda oprawa z poliwenglanowym mlecznym kloszem.
Oprécz tego kazdy stup bedzie wyposazony w instalacje i tabliczke przytaczeniowg

z zabezpieczeniami dla kazdej oprawy. W zamowieniu nalezy wyraznie zaznaczy¢ informacje o
zabezpieczeniach. W projekcie przyjeto producenta i jednoczesnie dostawce kompletnych zestawow
(fundament, stup z tabliczkg przytaczeniowa, gtowica, oprawy z lampami).

Przy kazdym stupie nalezy wykonaé¢ uziom. Do uziomu przytaczy¢ konstrukcje stupa i zacisk PE
tabliczki przytaczeniowej. Polgczenie pomiedzy uziemieniem, a stupem nalezy wykonac¢ bednarkg
FeZn30x4mm.

Od tablicy bezpiecznikowej poprzez skrzynke z ochronnikami ODGR nalezy wyprowadzi¢ kable
zasilajgce oswietlenie terenu. Zatgczanie i wytaczanie oswietlenia bedzie sie odbywato poprzez
astronomiczny zegar sterujgcy. Zatgczanie o astronomicznym zachodzie StoiAca i wylgczanie

0 wschodzie. Opr6cz automatycznego zatgczania, istnieje mozliwos¢ recznego zalgczania np. w
celach konserwacyjnych. Reczne zatgczanie kazdego z osobna obwodu rozigcznikiem
zamontowanym w tablicy bezpiecznikowej.

6. UKLADANIE KABLI:

Wszystkie kable nalezy na catej dlugosci ostoni¢ rurami DVK. Rury z kablami uktadaé w ziemi na
gtebokosci 0,8m na 10cm podsypce z piasku. Nastepnie na sypa¢ 30cm warstwe piasku i nakry¢
niebieska folig ostrzegawczg. Dalej wykopy uzupeic¢ ziemig warstwowo zageszczajac.
Zasypanie wykopu nalezy wykona¢ po wykonaniu powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.

7. OCHRONA ODGROMOWA:

Wszystkie nowe kable wprowadzone do tablicy bezpiecznikowej w budynku peda przechodzity prze
zabezpieczenia odgromowe zamontowane na zewnatrz budynku w skrzynce ODGR. Skrzynke
montowac 0,5m nad terenem. Strone wtdrng odgromnikéw potaczy¢ projektowanym uziomem
szpilkowym. Szczegéty wykonania i potaczenia pokazano na rysunku E-003

8. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM:

Przewidziano szybkie wylgczanie zasilania. Cafa instalacja w uktadzie TN-S. Czas wylgczenia
mniejszy od 0,2 sekundy. Wszystkie metalowe elementy o$wietlenia terenu, przytaczy¢ uziemienia
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9. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA
NA BUDOWIE:

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét.

Przedmiotem zamierzenia inwestycyjnego jest budowa linii kablowych wiz (zasilanie budynku —
trybuny) oraz zasilanie o$wietlenia terenu wokét stadionu lekkoatletycznego MOSIR w todzi przy ul.
Potokowa/Debowskiego.

2. Istniejgce obiekty budowlane.

Projektowane linie kablowe NN-0,4kV budowane beda na terenie dziatek nr 402/34, 403/43. Na placu
budowy razem z instalacjami elektrycznymi moga by¢ wykonywane instalacje innych branz.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Zagrozenie, porazenia pradem elektrycznym, moga stwarzag istniejgce czynne (bedace pod
napieciem) urzadzenia elektroenergetyczne NN-0,4kV.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji inwestycji.
Moga wystgpi¢ nastepujgce zagrozenia podczas pracy:

- Porazenie pradem elektrycznym.

- Upadek do wykopu pod kabel i uziemienia.

- Upadek z wysoko$ci powyzej 5m.

- Inne zagrozenia z tytutu wykonywanych prac w poblizu pracujgcego sprzetu
mechanicznego takich jak: koparka, dzwig, podnoénik, swider itp.

5. Sposo6b prowadzenia instruktazu BHP.

Przed przystgpieniem do pracy kierownik budowy przeprowadza ustny instruktaz BHP, zapoznaje
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na placu budowy i podczas transportu materiatu na
budowe. Przeprowadzenie instruktazu powinno by¢ udokumentowane odpowiednim zapisem w
dzienniku budowy i potwierdzone podpisem

kierownika budowy i przeszkolonych oséb.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce wystgpieniu niebezpieczenstw.
- Roboty elektryczne nalezy wykonywac¢ zgodnie z:

a) rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

b) rozporzadzeniem ministra gospodarki nr 912 z dnia 17.09.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach elektrycznych
(Dz. U. nr 80 z dnia 8.10.1999r.

c) zarzadzeniem ministra gérnictwa i energetyki z dnia 17.07.1987r. w sprawie
szczegobtowych zasad eksploatacji sieci energetycznych (Monitor Polski nr 25/87).
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- Dopuszczenie do pracy na urzgdzeniach elektroenergetycznych powinno nastgpi¢ przez
uprawnionych do wykonywania tych czynnos$ci pracownikéw.

- Posiadanie przez pracownikow aktualnych $wiadectw kwalifikacyjnych uprawniajgcych do
eksploatacji urzadzen , instalaciji i sieci elektroenergetycznych.

- Nadzér uprawnionych pracownikéw nad pracami wykonywanymi czynnych urzgdzeniach
elektroenergetycznych.

- Prowadzenie prac w poblizu istniejacych urzadzen i budowli z zachowaniem szczegolnej
uwagi.

- Oznakowanie i wygrodzenie placu budowy na czas prowadzonych tam prac.

- Stosowanie sprzetu ochrony osobistej.

10. UWAGI KONCOWE:

Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych, wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich
niezbednych pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, wartosci opornosci izolacji

i instalacji odgromowo-ekwipotencjalnej. Pomiary potwierdzi¢ stosownymi protokotami.

Protokoty zatgczy¢ do dziennika budowy. W dzienniku nalezy odnotowac przystgpienie i zakohczenie
prac instalacyjnych.

11. ZAL ACZNIKI:

- o$wiadczenie

- uprawnienia projektowe

- zaswiadczenie o przynaleznosci do Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa,

- warunki techniczne zasilania 5211211077/2012 PGE Dystrybucja SA Oddziat £ 6dz-Miasto
- karta katalogowa stupa i jego wyposazenia.

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiiego 33 m20
94-047 £6dz tel: (042)259-17-07
upr nr 79/89/Wt
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tODZ 2012-09-15

JACEK SIEDLECKI
AL. WYSZYNSKIEGO 33 m20
94-047 tODZ
upr. proj nr 79/89/W+L
O.1.1.B nr ew:LOD/IE/3781/03

OSWIADCZENIE

W $wietle art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ,Prawo Budowlane”
(Dz.U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 z pOzniejszymi zmianami), sktadam niniejsze
o$wiadczenie jako projektant projektu budowlanego inwestycji pod nazwa;:

PROJEKT BUDOWLANY.
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO.
INSTALACJA O SWIETLENIA TERENU

zlokalizowang

+tODZ UL. POTOKOWA/D EBOWSKIEGO

sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat zaprojektowany na podstawie posiadanych uprawnien w
specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

JACEK SIEDLECKI
elektryk-projektant
Al. Wyszynskiiego 33 m20
94-047 £6dz tel: (042)259-17-07
upr nr 79/89/Wt
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